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Radom 08.2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Budowlany ,,Budowy drogi gminnej — ul. Zlotej w Skaryszewie” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kom-

pletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
|z P e
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynieréow Budownictwa

W Iechncm:iu.




MAZOWIECKA
DKREGOWA
I z B A
INIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 363 /06/D Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 18 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Szymon Jozef Materek
magister inzynier budownictwa
urodzony 15 lutego 1959 roku w m. Starachowice , syn Wiadyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0021/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey - 2

1/ mgr ink Krzysztof Latoszek

2/ mgr ini. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej — ul. Ztotej w Skaryszewie o dtugosci
338,84m. Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Skaryszew.

Przedmiotowy odcinek droga rozpoczyna si¢ na istniejagcym skrzyzowaniu z droga powiatowa
nr 3529W Kiedrzyn — Mateczyn — do drogi krajowej nr 9 a konczy na istniejgcym wlocie do
drogi krajowej nr 9. Istniejacy wlot posiada nawierzchni¢ bitumiczng 1 oznakowany jest jako
skrzyzowanie.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga potozona jest w Skaryszewie, Gmina Skaryszew, powiat radomski na
dziatkach o nr 247/10; 247/43; 247/45; 247/48; 247/50; 247/52; 247/54; 247/56; 247/58;
247/60; 247/62; 247/64; 247/39; 247/37; 247/35; 247/33; 247/31; 247/29; 247/27; 247/25;
247/23 (obreb 0001 Skaryszew Miasto; arkusz 1; 142510 4 Skaryszew Miasto); 635 (arkusz 3,
obreb 0018 Makow, jedn. ewid 142510 5 Skaryszew Obszar Wiejski).

1.3 Rodzaj 1 cel inwestycji.

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu jezdni z betonu asfaltowego ul. Zlotej wraz z
chodnikiem z kostki betonowej. Droga umozliwi potaczenie drogi krajowej z droga powiatowa.
Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zwigkszy przydatno$¢ eksploatacyjng drogi oraz zapewni
bezpieczny ruch pieszym. Prace prowadzone bedg w istniejagcym pasie drogowym.

Teren inwestycji objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa.

Do drogi krajowej wykonany jest wlot o nawierzchni asfaltowej na dtugosci 35m od krawedzi
jezdni. Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Obstuga dzialek przylegtych za pomoca zjazdow.



W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ wodociggowa, teletechniczna, elektryczna, gazowa
oraz kanalizacja sanitarna.

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu nie
przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu planowanej drogi wystepuje luzna zabudowa
mieszkalna oraz 1aki i pola uprawne.

Wzdtuz drogi po stronie prawej zaprojektowane jest wedlug odrgbnego opracowania o$wietle-

nie uliczne, ktérego przebieg pokazano na planie zagospodarowania.

3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G1.

Glegbokos¢ przemarzania h, = 1,0m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Ulicg¢ Ztotg zaprojektowano w pasie przewidzianym pod droge. Droga rozpoczyna si¢ na
skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 3529W Kiedrzyn — Maleczyn — do drogi krajowej nr 9 a
konczy na istniejgcym wlocie do drogi krajowej nr 9. Istniejacy wlot posiada nawierzchnig bi-
tumiczng i oznakowany jest jako skrzyzowanie. Predkos$¢ projektowa 40 km/h.

Szeroko$¢ jezdni 5,0m. Droga dwupasowa, dwukierunkowa. Obstuga dziatek przyleglych za
pomocy zjazdow.

Os$ drogi wyznaczono tak aby unikng¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Zatamania osi drogi okre§lono wspoélrzednymi geodezyjnymi i pokazano na planie zagospoda-
rowania.

Na skrzyzowaniu z droga powiatowa przecinajace si¢ krawedzie jezdni wyokraglono tukami o
promieniu R=8m.

W km 0+247,44po stronie prawej zaprojektowano wlot drogi bocznej. Szeroko$¢ jezdni 5,0m.
Przecinajace si¢ krawedzie jezdni wyokraglone tukami o promieniu R=8m.

4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego uksztalttowania terenu, tak aby nie naruszy¢ istnie-
jacych warunkéw wodnych. Na poczatku opracowania niwelete dowigzano do istniejagcego
skrzyzowania z droga powiatowa, za§ na koncu do wysokosci nawierzchni na wlocie do drogi

krajowej. Spadek podtuzny ulicy od 0,352% do 1,324%.



4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Droga gminna klasy D. Szeroko$¢ jezdni 5,0m. Spadek jednostronny 2% skierowanym w pra-
wo. Przekroj uliczny. Droga ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawio-
nymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz tawie z oporem z betonu C8/10.
Po stronie prawej ciek z bloczkow betonowych 20x40x14cm utozony na podsypce cementowo
— piaskowej grubos$ci 3cm oraz wspdlnej tawie z kraweznikiem z betonu C8/10.

Swiatto kraweznika 6¢m (strona lewa) oraz 12cm (strona prawa).

Po stronie lewej pas zieleni o szerokosci 1m, za ktorym zlokalizowano chodnik o szerokos$ci
1,5m 1 spadku poprzecznym 2% skierowanym do jezdni.

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje drogi gminnej (KR1):
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 4cm;
e podbudowa z kruszywa famanego grubosci 20cm;
4.5 Chodniki
Na catej dtugos$ci ulicy Zlotej zaprojektowano po stronie lewej chodnik oddzielony od jezdni
pasem zieleni. Szeroko$¢ chodnika 1,5m. Spadek poprzeczny 2% skierowany do jezdni.
Chodniki ograniczony obrzezami betonowymi 8x30x100cm ustawionymi na podsypce cemen-
towo — piaskowej grubosci Scm. Chodnik powigzano komunikacyjnie z istniejagcym chodni-
kiem usytuowanym wzdhuz drogi krajowej nr 9.
Konstrukcja chodnika:
e kolorowa kostka betonowa grubosci 6¢cm,
¢ podsypka cementowo - piaskowa grubos$ci 3cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm,
4.6 Zjazdy
Do kazdej dziatki zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej szerokosci 4,5m zakonczone przy
jezdni skosami 1:1. Zjazdy od terenu ograniczone obrzezami betonowymi 8x30x100cm usta-
wionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci Scm. Nie przewiduje si¢ obrzezy po-
migdzy chodnikiem a zjazdami (strona prawa).
Swiatto kraweznika na zjazdach zanizone do 2cm.
Konstrukcja zjazdow indywidualnych:
e szara kostka betonowa grubosci 8cm,
¢ podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15¢m,



Do dziatki nr 247/24 w km 0+313 (strona lewa) zaprojektowano zjazd publiczny zachowujac
jego szerokos¢. Zjazd publiczny ograniczony kraweznikami betonowymi zanizonymi (§wiatto
2cm) 15x30x100cm ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz ta-
wie z oporem z betonu C8/10. Krawezniki wyokraglone lukami o promieniu R=3m.
Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:

e szara kostka betonowa grubosci 8cm,

¢ podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20cm,
Istniejacy zjazd do dziatki nr 247/42 w km 04333 (strona prawa) pozostaje bez zmian.
4.7 Odwodnienie

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie przepustu pod korona drogi na
przedtuzeniu istniejacych rowéw usytuowanych wzdtuz drogi powiatowej. Przepust o §rednicy
50cm z rur karbowanych PEHD utozonych na podsypce z kruszywa naturalnego grubosci
25cm. Przepust zakonczony prefabrykowanymi, zelbetowymi, §ciankami czotowymi. Dhugos¢
przepustu 15,7m Spadek podtuzny 1% zgodny ze spadkiem rowu.

Wzdtuz jezdni po stronie prawej, wzdluz kraweznika, zaprojektowano ciek z bloczkow beto-
nowych 20x40x14cm utozonych na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3cm oraz
wspolnej z kraweznikiem tawie z oporem z betonu C8/10. Ciek zanizony w stosunku do kra-
wedzi jezdni 2cm. Na koncu cieku w km 0+316 zaprojektowano wpust uliczny typu cigzkiego
D-400 wraz ze studzienkg betonowa o §rednicy 50cm. Wpust osadzony na studzience z wyko-
rzystaniem pierscienia odcigzajacego. Wysoko$¢ studzienki 1,13m. Woda ze studzienki wpu-
stowej odprowadzona bedzie za pomoca przykanlika z rury PVC o $rednicy 20cm do rowu.
Wylot przykanalika 10cm powyzej dna rowu.

Wylot do rowu oraz skarpy i dno rowu na catym odcinku nalezy umocni¢ ptytami betonowymi
azurowymi 60x40x10cm utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm.

Wilot przepustu zlokalizowanego pod zjazdem do dziatki nr 247/42 (km 0+333 strona prawa)
oraz row na odcinku od zjazdu do projektowanego wylotu przykanalika nalezy odkopac, a
przepust oczy$ci¢ z nagromadzonego namutu. Po odkopaniu przepustu nalezy zweryfikowac
rzedne przykanlika (w razie koniecznosci nalezy je skorygowac), tak aby zapewniony byt od-
ptyw wody do rowu.

4.8 Zielen

Wzdtuz kraweznika po stronie lewej przewiduje si¢ wykonanie zielenca o szerokosci 1m od-

dzielajacego chodnik od krawgznika ograniczajacego jezdnig.



Po stronie prawej na przestrzeni pomig¢dzy kraweznikiem a granicg pasa drogowego przewiduje
si¢ zalozenie zielencow.

Po stronie lewej na przestrzeni pomi¢dzy chodnikiem a granica pasa drogowego przewiduje si¢
zatozenie zielencow.

4.9 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powoduja konieczno$ci przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.

Istniejace studnie kanalizacji sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé do pro-
jektowanych rzednych.

Kable elektryczne nn przechodzace pod droga oraz zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami dwu-
dzielnymi PS110mm. Wzdhuz kabla nalezy utozy¢ rury zapasowe SRS110mm. W podobny
sposob nalezy zabezpieczy¢ kable o$wietleniowe przechodzace pod zjazdami na ktorych nie
ma rur ostonowych.

Prace w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegolng ostroznosc.

4.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje chodnika oraz jezdni.
Odtworzony zostanie rowniez réw przy zjezdzie w km 0+333 po stronie prawe;.

4.11 Roboty rozbidrkowe

Na koncu opracowania nawierzchnig¢ istniejgcego wlotu (w obrebie budowy) w celu prawidto-

wego dowigzania wysoko$ciowego nalezy rozebrac.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumiczne;j — 2089m>.

Powierzchnia chodnikéw —  452m?

6. Rejestr zabytkow

Dzialki na ktérych projektowana jest budowa drogi nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz
nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

7. Tereny gornicze

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i tym samym nie ma
wpltywow eksploatacji gorniczej na dzialki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana budowa drogi nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.



9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojekto-

wany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmia-
nami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

. Plan Orientacyjny

. Plan Zagospodarowania Terenu

. Przekréj Konstrukcyjny

. Profil Podluzny

. Szczegol przepustu pod korona drogi
. Szczegol zjazdu

. Szczegot wpustu ulicznego

. Przekroje poprzeczne

o 0 N N N A W N -

. szczegol kraweznika i chodnika



Zamierzenie budowlane:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW
- UL. ZLOTA

Stadium: Tytut rysunku:

PROJEKT BUDOWLANY Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:

08.2016 r. 1:10 000 1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

pod inwestycje liniowq
Skala 1:500, nr sekeyji: 7.153.23.11.2.1, 7.153.23.11.2,1, 7.153,23.11.2.3

Jednostka ewidencyjna: 142510_4 Skaryszew-Miasto ul Ztota
Obreb: 0001 - Skaryszew Miasto, ark. 1, dz. 256,247/23,247/25,247/27,247/29,24
247/33,247/35,247/37,247/39,247/10,247/41,247/43,247/45,247/47,247/48,24 u\w@. )
247/52,247/54,247/56,247/58,247/60,247/62,247/64 o
Jednostka ewidencyina: 142510_5 Skaryszew-Obszar Wiejski :
\\ Obreb: 0018 - Makdw, ark. 3, dz. 635,737

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: GKN.6642.1.4826.2015
Uklad odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86
Uktad wspéirzednych prostokgtnych plaskich: PL-2000
Sytuacja zgodna z terenem na: 02.01.2016r.
Oznaczenie granic obszaru bedacego przedmiotem aktualizacyi:

Opis stuzebnosci gruntowych: mapa wykonana bez ustalenia
obciqieri stuzebno$ciami gruntowymi
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" i N Zamawiajacy:
MAN\N% - i < B Miasto i Gmina Skaryszew
. < 3 5] ___ N —Makaow ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew
: C/ ° Nl = _ | Biuro Projettowo - Usgowe 22> Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
- T _ RV i droGaN /% Grzegorz Nachyta
— i rofxa - 26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1
hnw SEmsmn = tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
= .... Stadium: Zamierzenje budowlane:
1m .... PROJEKT BUDOWLANY | BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW
(o] ; = UL. ZLOTA
- :
N
lllllllll Branza: Tytut rysunku:
1154/6 1154/5 1155/2 DROGOWA Plan Zagospodarowania Terenu
Data: Skala: Nr rysunku:
08.2016 r. 1:500 2
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjainosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04
Budowlane do projektowania
Sprawdzajacy | mgr inz. Szymon Materek w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07
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kostka betonowa brukowa gr 6cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm bloczek betonowy 20x14x40cm
podbudowa z kruszywa tfamanego podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm
stabilizowanego mechanicznie gr 10cm fawa z betonu C8/10 z oporem

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

na podsypce cem—piaskowej gr. 5cm warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego gr 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C8/10 z oporem

Zamawiajacy:
Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew
Biuro Projekiowo - Uslugowe <52 Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"

Grzegorz Nachyta
26-600 Radom, ul. Szczecirska 78/1
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

droGaN

amamae?

Stadium: Zamierzenie budowlane:

PROJEKT BUDOWLANY | BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW

- UL. ZLOTA
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekréj Konstrukcyjny
Data: Skala: Nr rysunku:
08.2016 r. 1:50 3
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

MAZ/0278/POOD/04

Budowlane do projektowania

Sprawdzajacy | mgr inz. Szymon Materek w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

MAZ/0021/PWOD/07
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I=-1.052% I=-0.352% I=-1.324% [=-0.851% 26-600 Radom, ul. Szczecifiska 78/1
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tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

L=25.84

ELEMENTY NIWELETY =77 00 L=128.00 i L=108.00

> — o o o — < — = o Lo — Stadium: Zamierzenje budowlane:
ICOLO (O (@] [on} — Nej Lo = () O () (e}
RZEDNE TERENU S S S o o N N o N = - - PROJEKT BUDOWLANY | BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW
lcoco co oo — — — — — — — — — - UL. ZLOTA
—iv— ~— — — — — — ~— — — —
L=68.71 1=98.34 1L=80.39 L=73.68 L=17.72 | = Tyt rysunku:
ELEMENTY TRASY W PLANIE DROGOWA Profil podtuzny
Data: Skala: Nr rysunku: L.
oS S = S — = = == S p— = P = 08.2016 . 1:100/1000
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O UH_m__ QH_O m O H == _mv.. Mqo.. % __”. m MM. _ﬁ/u._ﬁ/u. Lo AO.... M.. w B ﬂ. Mw Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

\

Budowlane do projektowania
Projektant inz w specjalnosci drogowej
KILOMETRY I HEKTOMETRY rojextant | mgr inz. Grzegorz Nachya hez agraniczen
m O H N w MAZ/0278/POOD/04

Budowlane do projektowania

Sprawdzajacy | mgr inz. Szymon Materek w specjalnosci drogowej
bez ograniczen

MAZ/0021/PWOD/07




PRZEKROJ PODLUZNY skala 1:50
o100 chodnik o jezdnia 100
zasypka z kruszywa naturalnego 0/20
2% 180.79 - 8% _ :
L L T T T T T T T T T T T TTT7T I T T 1T T 171 _\l- — o\t%l
o przepust z rur PEHD 850cm 9
o 179.63 i 1% 179.79) |
_ 1570 \_r__mm

Uwaga!

kostka betonowa brukowa gr 6cm

podsypka z kruszywa

naturalnego 0/32 gr 25 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr 10cm

Dopuszcza sie zastosowanie scianek czotowych o innych wymiarach.

WIDOK OD STRONY WLOTU

skala 1:50

prefabrykowana zelbetowa scianka czotowa

180.79

=

przepust z rur PEHD #50cm

115

podsypka z kruszywa naturalnego 0/32

PRZEKROJ W OSI| DROGI
skala 1:50

konstrukcja drogi

180.79

80
zasypka z kruszywa naturalnego 0/20 T

prefabrykowana zelbetowa $cianka czotowa

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr 4cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 20cm

Zamawiajacy:
Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW
- UL. ZLOTA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Tytut rysunku:

podsypka z kruszywa naturalnego 0/32

Jv przepust z rur PEHD #50cm

DROGOWA Szczeg6t przepustu pod korona drogi
Data: Skala: Nr rysunku:
08.2016 . 1:50 5
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04
Budowlane do projektowania
Sprawdzajacy | mgr inz. Szymon Materek w specjalnosci drogowej

bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07
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WIDOK Z GORY
strona Prawa

100

450 100

Kraweznik betonowy gr. 15cm | ;

Kraweznik betonowy zanizony gr. 15cm

] g

Ciek betonowy 20x14x40cm

20

15

<K
S
%
l‘l
l‘

Granica pasa drogowego

Obrzeze betonowe gr. 8cm

Przekréj D-D

Zjazd

g:.:.

Obrzeze betonowe gr. 8cm

Kostka betonowa brukowa szara gr. 8cm

na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabiliz. mechanicznie gr. 15cm

T

WIDOK Z GORY
strona Lewa

A

100

450

100

Kraweznik betonowy gr. 15cm | ;

B

Kraweznik betonowy zanizony gr. 15cm

AL

b SONONONERON S
wmww”%w”w(t
: o N NONININININD e
NS NN ININININI T B
NN IS
Srenica pasa droqomede A | Obrzeze betonowe gr. 8cm
| *6 A_+§ +2 +om +2 +2L_; 2) |
* | | *

Kostka betonowa brukowa kolorowa gr. 6cm
na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego
stabiliz. mechanicznie gr. 10cm

Kostka betonowa brukowa szara gr. 8cm

na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego
stabiliz. mechanicznie gr. 15cm

Przekréj A-A

konstrukcja ulicy

il
+3 +20

gr. 3cm
gr. 15cm

+12
v

o
150
2%

AV4

O I N O |

+15

=

Kostka betonowa brukowa szara gr. 8cm

na podsypce cem-piaskowej

Podbudowa z kruszywa tamanego

stabiliz. mechanicznie

“Granica pasa drogowego

istn. rzedna

Uwaga!

Lokalizacja zjazdéw wg. Planu Sytuacyjnego
na odcinku od km 0+000 do km 0+400 strona prawa.

Wartosci w nawiasach dotyczg strony prawej.
Wymiary podano w cm.

Zamawiajqcy:
Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

droGa

amacoane?

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW

- UL. ZLOTA
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczeg6t zjazdow
Data: Skala: Nr rysunku:
08.2016 . 1:50 6
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania
w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta

Budowlane do projektowania
w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07

Sprawdzajacy | mgr inz. Szymon Materek




SZCZEGOL WPUSTU WRAZ Z UMOCNIONYM WYLOTEM DO ROWU

Kraweznik betonowy

konstrukcja jezdni

15x30x100cm

Zelbetowy pierscien odciqzajqcy

azurowe elementy prefabrykowane
60x40x10cm

S kratka wlotowa

przykanalik 8200mm L=8m

2%

~

przejscie szczelne

podsypka piaskowa

podsypka cementowo—piaskowa

_,,m TNNS
= 7 =
O
podsypka piaskowa = : =
3 g | =
studzienka wpustowa = W =
betonowa #50cm z dnem 0 Twm.mom
O T T
RIS IR =
|
i 270 7\

podsypka cementowo—piaskowa

Kraweznik betono

PRZEKROJ

wy

15x30x100cm

Wpust uliczny zeliwny

50

62

75

114

ciek betonowy o o wym. 62/42cm
20x40x14cm

Uwaga:

Wymiary podano w centymetrach

grubosci 5cm

azurowe elementy prefabrykowane
60x40x10cm |

podsypka cem—piaskowa gr S5cm

Zamawiajacy:
Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew
Biuro Projektowo - Uslugove 2> Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"

Grzegorz Nachyta
26-600 Radom, ul. Szczecifiska 78/1

d
= tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium: Zamierzenie budowlane:

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW

- UL. ZLOTA
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczeg6t wpustu ulicznego
w km 0+316
Data: Skala: Nr rysunku:
08.2016 r. 1:20 7
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04
Budowlane do projektowania
Sprawdzajacy | mgr inz. Szymon Materek w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07
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Zamawiajgcy:

Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

droGa

amaoae?

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium: Zamierzenie budowlane:
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW
- UL. ZLOTA
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroje poprzeczne
Data: Skala: Nr rysunku:
08.2016 r. 1:100 8
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnoéci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04
Budowlane do projektowania
Sprawdzajacy mgr inz. Szymon Materek w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Budowa drogi gminnej w m. Skaryszew — ul. Zlota

Inwestor: Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6; 26 — 640 Skaryszew

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Ustugowe DROGAN
ul. Szczecinska 78/1
26 — 600 Radom

Radom 08.2016r.



. Zakres robot i kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:

. wykonywanie robdt pomiarowych;

o profilowanie i1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;

o wykonanie przepustu pod korong drogi;

o wykonanie wpustu ulicznego z przykanalikiem do rowu;

o umocnienie skarp rowu,

J ustawienie kraweznikow i1 obrzezy betonowych;

J wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
o wykonanie nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego;

o wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej;

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Istniejaca ul. Ztota, droga powiatowa oraz droga krajowa nr 9.

. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t zaliczy¢ nalezy :

o wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie jezdni bedacej pod ruchem,
o wykonywanie wykopow,
J prowadzenie robot w sasiedztwie uzbrojenia naziemnego i podziemnego,

a w szczegolnosci w miejscach ich skrzyzowan,
. wyladunek materialdéw do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia do przeprowadza-
nia takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢ udokumentowane. Pracowni-
cy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni zosta¢ pozy-
tywnie zweryfikowani w zakresie :
- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,



- posiadanych uprawnien

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-
powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacj¢ ro-
bot poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie muszg by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzetu
(np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice itp.). Kierownik budowy przed
rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzes$nia 2003r w spra-
wie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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