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I. CZĘŚĆ OPISOWA   

1. Informacje ogólne 

Projekt w swym zakresie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu                 

pieszo-jezdnym mieszkańców ul. Złotej w m-ci Skaryszew. Zakres projektu  

będzie realizowany w całości przez Gminę Skaryszew. 

2. Wymagania oświetleniowe 

Dla ulicy należy spełnić wymagania klasy oświetleniowej ME5: 

- średnia luminancja Lm≥0, 5 cd/m2; 

- równomierność ogólna Uo≥0,35; 

- równomierność wzdłużna UI≥0,4; 

- przyrost wartości progowej kontrastu (olśnienie) TI ≤ 15%; 

- chodniki i pobocza Em≥5 lx 

3. Dane energetyczne 

- moc przyłączeniowa (12 oprawy x56W), Po=672W; 

- napięcie zasilające 230V, 50Hz; 

- układ sieciowy TN-C; 

4. Zakres projektowy 

Projekt przewiduje budowę oświetlenia ul. Złotej w Skaryszewie.  

W zakresie projektowym jest: 

a) doposażenie istniejącej rozdzielnicy stacyjnej „Skaryszew Praga” w pole 

odpływowe; 

b) Instalację złącza licznikowego na stacji „Skaryszew Praga” wraz z przyłączem 

zasilającym; 

c) Montaż szafy oświetleniowe przy skrzyżowaniu ul. Złotej i ul. Słowackiego; 

d) Wykonanie przyłącza od ZL na stacji „Skaryszew Praga” do SO kablem 

YAKXS 4x70mm2 o długości 130m; 

e) Montaż 12 latarń oświetleniowych na słupach stalowych ocynkowanych 6m                         

z oprawami typu LED o mocy 40/56W; 

f) Ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 o łącznej długości 

425m zasilającej oświetlenie. 

5. Zasilanie, sterowanie 

Dla potrzeb zasilania i sterowania oświetleniem w ul. Złotej należy wybudować 
szafę oświetleniową 5-ci polową przy skrzyżowaniu ul. Złotej i ul. Słowackiego. 

Należy zastosować szafę w obudowie z PVC i zgodną z załączonym schematem 

ideowym. Szafę należy zasilić z projektowanego złącza licznikowego na stacji 

„Skaryszew Praga”. Zasilanie szafy wykonać przyłączem zalicznikowym typu 

YAKXS 4x70mm
2
 o długości 130m podpiętym do LZ  w ZL.  

Projektowane oświetlenie ul. Złotej zasilić od projektowanej SO kablem YAKXS 

4x25mm2 o łącznej długości 425m. 

6. Latarnie oświetleniowe 

Do doświetlenia ul. Złotej projektowane są latarnie oświetleniowe typu S60 (o 
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wysokości 6m) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Słupy należy 

zabudować na uprzednio wykonanych fundamentach typu F150.  Na słupach 

zainstalować wysięgniki W-1,0x1,0m i kącie nachylenia 10°. Na wysięgnikach 

zabudować oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 40/56W. Stopień ochrony 

opraw – IP 65, klasa ochronności II. Latarnię (słup) końcową (nr 12) należy 

uziemić stosując uziom szpilkowy z pręta stalowego ocynkowanego. Wartość 
oporności uziemienia nie powinna przekraczać 30,0. W każdym słupie 

oświetleniowym przewód PEN kabla zasilającego połączyć z obudową metalową 
słupa. 

7. Kable oświetleniowe 

Zasilanie projektowanych latarń zaprojektowano kablami typu YAKXS 4x25mm
2
 

od projektowanej szafy oświetleniowej r. ul. Złotej i ul. Słowackiego.  Kable 

należy układać zgodnie z rysunkiem nr 2 – plan sytuacyjny.  

Przed ułożeniem kabli należy wykonać podsypkę o grubości min 10cm. Na 

ułożone kable nasypać warstwę 10cm piasku, 20cm gruntu rodzimego, a następnie 

przykryć folią koloru niebieskiego. Głębokość ułożenia kabli winna wynosić 
70cm, 100cm przy skrzyżowaniu z drogami. Odległość folii od kabla – 30cm.     

 

8. Ochrona od porażeń 

Ochronę przeciwporażeniową należy podzielić na : 

• podstawową czyli ochronę przed dotykiem bezpośrednim do czynnych 

elementów obwodu elektrycznego. Środkami ochrony podstawowej jest: 

izolacja robocza przewodów i innych metalowych części obwodów 

elektrycznych, osłony gołych części znajdujących się pod napięciem, 

właściwe odstępy izolacyjne, zabezpieczenie przewodów i kabli przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

• dodatkową czyli ochronę przed dotykiem pośrednim realizowaną poprzez 

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C.   
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II. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA   

1. Obliczenia parametrów elektrycznych 

1.1. Spadek napięcia 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

∆U%=--------------------- = [(2x100x12x56x(130+425))/(35 x 25 x 230
2
)] = 1,6%  

 
Spadek napięcia w granicach dopuszczalnych (< 10%) przy założeniu, że zasilacz SO 

jest o przekroju 25mm
2
 i obciążenie jest na końcu obwodu. W rzeczywistości zasilacz 

będzie o przekroju 70mm
2
 i obciążenie będzie na trasie kabla oświetleniowego 

Relatywnie spadek będzie mniejszy dla obliczeń wykonanych metodą odcinkową lub 

momentów. 

 

1.2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunek skuteczności ochrony p. porażeniowej został spełniony 
  

Zasilacz SO 

YAKXS 4x70mm2 L= 130m 

Stacja trafo 

„Skaryszew Praga” 

Moc 1 oprawy oświetleniowej 56W;  ilość opraw – 12 szt  

Ps1f = 12 x 56W = 672W 

Io = Ps / (230Vxcosφ) = 672W/230Vx0,85 = 3,4A  

W SO zastosować zabezpieczenia  BiWt  6A 

WT-1-gG 40A 

Ps = 0,672kW 

p

zw
Z

U
I

⋅
=

25,1
[A] 

Zp = 1,4551Ω 
 

4551,125,1

230

⋅
=zwI  

Izw =126A 

Iwył = k x Ib;   k = 5;  Ib = 6 A 

Iwył = 30 A          Izw > Iwył 

 

Ps = 6 kW (ul. Słowackiego) 

Obwód oświetl. projektowany 

YAKXS 4x25mm2 L=425m 

2x 100 x Ps x L 

γ x S x U
2
 

WT-1 DII gG 6A 
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2. Obliczenia parametrów oświetleniowych 
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III. CZESC KOSZTORYSOWA 

 
1. Przedmiar robót 

 
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem 

BUDOWA OŚWIETLENIA UL. ZŁOTEJ W SKARYSZEWIE    

1 KNNR 5 
0717- 01 

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na stupach 
betonowych 2 

m 2.000  

    RAZEM 2.000 

2 KNNR 5 
1005- 02 

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg 1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 

3 KNNR 5 
1005- 03 

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg 1 szt. 1.000  

    RAZEM 1.000 

4 KNNR 5 
0722- 01 

Przewierty ręczne dla rury stalowej o śr.do 100 mm pod obiektami 10 m 10.000  

    RAZEM 10.000 

5 KNNR 5 
0701- 02 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 143 m
3 

143.000  

    RAZEM 143.000 

6 KNNR 5 
0702- 02 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
107.28 

m
3 

107.280  

    RAZEM 107.280 

7 KNNR 5 
0706- 01 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 
0.4 m 447 

m 447.000  

    RAZEM 447.000 

8 KNNR 5 
0705- 01 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 55 m 55.000  

    RAZEM 55.000 

9 KNNR 5 
0713- 01 

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych 15 

m 15.000  

    RAZEM 15.000 

10 KNNR 5 
0713- 01 

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych 50 

m 50.000  

    RAZEM 50.000 

11 KNNR 5 
0707- 02 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
110 

m 110.000  

    RAZEM 110.000 

12 KNNR 5 
0707- 02 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 
360 

m 360.000  

    RAZEM 360.000 

13 KNNR 5 
0907- 06 

Układanie uziomów w rowach kablowych 6 m 6.000  

    RAZEM 6.000 

14 KNNR 5 
0606- 04 

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda 
wykonania udarowa) - grunt kat.111 6 

szt. 6.000  

    RAZEM 6.000 

15 KNNR 5 
1001 - 02 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 12 szt. 12.000  

    RAZEM 12.000 
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16 KNNR 5 
1002- 01 

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 12 szt. 12.000  

    RAZEM 12.000 

17 KNNR 5 
1003- 02 

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, 
rury osłonowe i wysięgni­ki przy wysokości latarń do 7 m 12 

kpl. przew. 12.000  

18 KNNR 5 
1004- 02 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 12 szt. 12.000  

    RAZEM 12.000 

19 KNNR 5 
0726- 10 

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żyt do 50 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
24 

szt. 24.000  

    RAZEM 24.000 

20 KNNR 5 
1302- 03 

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 13 odc. 13.000  

    RAZEM 13.000 

21 KNNR 5 
1303- 01 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 
(pomiar pierwszy) 12 

pomiar 12.000  

    RAZEM 12.000 

22 KNNR 5 
1303- 02 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy 
(każdy następny pomiar) 24 

pomiar 24.000  

    RAZEM 24.000 

23 KNNR 5 
1305- 01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1 prób. 1.000  

    RAZEM 1.000 

24 KNNR 5 
1305- 02 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 
2 

prób. 2.000  

    RAZEM 2.000 

25 KNNR 5 
1304- 01 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2 szt. 2.000  

    RAZEM 2.000 

26 KNNR 5 
1304- 02 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 4 szt. 4.000  

    RAZEM 4.000 
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2. Zestawienie materiałów 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 19,31 

2. bednarka ocynkowana kg 6,24 

3. 

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-

0.6 mm gat.I/II m2 197,40 

4. piasek m3 50,06 

5. piasek do betonów m3 0,53 

6. żwir do betonów m3 1,06 

7. cement "35" kg 432,00 

8. płyty drogowe 50x50x10cm szt 12,00 

9. rury stalowe przewodowe bez szwu m 10,40 

10. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 6,00 

11. Szafa oświetleniowa SO-2/3 fazowa z fundamentem szt 1,00 

12. Złącze licznikowe ZL kpl. 1,00 

13. konstrukcje mocujące kg 24,00 

14. Oprawa LED 40W szt 12,00 

15. wysięgniki rurowe szt. 12,00 

16. uchwyty stalowe odstępowe szt 2,00 

17. Rura inst.z PCW sztywna, średnia RS-37mm m 2,00 

18. Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm m 57,20 

19. uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m szt. 12,00 

20. złącza prętów szt. 6,00 

21. grot stalowy szt. 6,00 

22. tabliczka bezpiecznikowa słupowa szt 12,00 

23. Końcówka kablowa rurkowa 2KA-25mm2 szt 96,00 

24. opaski kablowe typu Oki szt 76,20 

25. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 24,00 

26. Przewód AsXSn-0,6/1kV 2x16 RMC m 2,00 

27. Przewód YDYt-750V 3x2,5mm2 m 62,40 

28. Kabel YAKXS 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 426,40 

29. Kabel YAKXS 4x70 mm2, 0,6/1 kV m 130,00 

30. Słup stal.ocynk.ulicz.S-60,sześciokątny szt 12,00 

31. Fundament żelb. F150 do słupów ulicznych szt 12,00 

32. materiały pomocnicze zł   
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IV. UPRAWNIENIA, OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE 

1. Uprawnienia projektanta 
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2. Warunki przyłączeniowe RP/MD/1827/1639/2015  z 08.10. 2015 
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3. Protokół ZUD nr GKN.6630.59.2016 z 2016.03.16.  

 



projekt budowlano-wykonawczy 

 oświetlenia ul. Złotej w m-ci Skaryszew 

Projektował: Zbigniew Siwek   
- 18 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



projekt budowlano-wykonawczy 

 oświetlenia ul. Złotej w m-ci Skaryszew 

Projektował: Zbigniew Siwek   
- 19 - 

4. Protokół RE Radom  nr 23/2016 z 2016.03.30.  
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5. Zgoda właścicieli działki 247/47  z 2016.03.30.  
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V. INFORMACJA BIOZ 

 

 

 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia dla potrzeb budowy oświetlenia ulicy Złotej 

w Skaryszewie 

  

 

 

 

 

Zgodnie z: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa obiektu: Oświetlenie drogi gminnej w Skaryszewie 

Adres: Ul. Złota 
(miejscowość, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr działki) 

Projektant: 

mgr inż. Zbigniew Siwek 

upr. proj. MAZ/0417/PWOE/11 
 

(imię i nazwisko, nr odp. uprawnień) 

 

 

 
(podpis) 
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Radom,11.2015r 

1. OPIS. 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną opracowania „informacji” dotyczącej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b 

Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

1.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego   

Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem, polegać będą na budowie sieci 

napowietrznej niskiego napięcia – oświetleniowej przy ul. Armii Krajowej w m-ci 

Makowiec gm. Skaryszew. 

1.2.1. Kolejność realizacji poszczególnych robót. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTĘPNE 

− Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów; 

− Wytyczenie trasy projektowanej linii kablowych oświetleniowych wraz z lokalizacją słupów 

oświetleniowych; 

− Określenie i wytyczenie występujących kolizji oraz występujących zagrożeń przy realizacji budowy 

oświetlenia. 
BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWYCH 

− Ręczne lub mechaniczne wykonanie wykopów pod kable oświetleniowe nN, szafę oświetleniową; 

− Mechaniczne wykonanie wykopów pod latarnie oświetleniowe oraz osadzenie fundamentów latarń; 

− Nasypanie warstwy piasku na dnie rowów kablowych; 

− Rozciągnięcie i ułożenie kabli oświetleniowych; 

− Założenie na kablach oświetleniowych rur ochronnych, założenie opasek informacyjnych na trasie 

kabli i przy ich końcach; 

− Nasypanie warstwy piasku, nasypanie warstwy 30cm gruntu rodzimego, przykrycie kabli folią koloru 

niebieskiego, zasypanie wykopu; 

− Zagęszczenie ziemi, wywóz nadmiaru ziemi; 

− Montaż słupów oświetleniowych na uprzednio wykonanych fundamentach,  

− Montaż szafy oświetleniowe; 

− Montaż uziemień; 

− Zarobienie końców kabli i podpięcie ich pod zaciski przyłączeniowe w latarniach; 

− Wyposażenie ZKP działka 177/1 w część pomiarową; 
PRACE WYKOŃCZENIOWE 

− Inwentaryzacja sieci oświetleniowej i niskiego napięcia; 

− Pomiary, linii kablowej niskiego napięcia, pomiar uziemień, ochrony przeciwporażeniowej, pomiary 

parametrów oświetleniowych; 

− Uporządkowanie terenu budowy, wywóz zbędnych materiałów i odpadków; 

− Dokonanie komisyjnego odbioru robót. 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze realizacji inwestycji występują: 
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− drogi gminne, droga krajowa; 

− istniejąca stacja transformatorowa „Skaryszew Praga”. 

1.4. Zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie  

− Istniejąca stacja transformatorowa „Skaryszew Praga” z której będzie zasilane 

projektowane oświetlenie; 

− Upadek człowieka z wysokości przy budowie linii niskiego napięcia oświetleniowej; 

− Upadek narzędzi z wysokości przy prowadzeniu w/w prac; 

− Ruch pojazdów na drogach gminnych; 

− Ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane. 

1.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych  

− Prace przy czynnych liniach nn wykonywać po wyłączeniu ich spod napięcia;   

− Rejon wykopów pod kable niskiego napięcia, słupy, należy wygrodzić i oznakować 
tablicami „Uwaga głębokie wykopy”. 

− Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić; 

1.6. Zakres instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz znajomość przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny  

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285). 

Zakres instruktażu powinien obejmować: 
− Zasady organizacji budowy; 

− Zakres i miejsce odbywających się danego dnia robót; 

− Zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym; 

− Występujące zagrożenia; 

− Tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia. 

1.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych  

W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń, ustala się jak niżej: 

1.7.1. Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe 

− Prace przy istniejących urządzeniach energetycznych należy prowadzić po wyłączeniu 

ich spod napięcia lub przez pracowników uprawnionych do wykonywania prac pod 

napięciem, 

− W obrębie oddziaływania linii SN nie wolno wykonywać jakichkolwiek prac sprzętem 

zmechanizowanym typu dźwig, podnośnik; 

− Do pracy przy urządzeniach elektrycznych winny być oddelegowane osoby posiadające 

uprawnienia BHP, prace winny być nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia 

dozoru; 

− Osoby prowadzące prace powinny używać sprzętu BHP posiadającego aktualne atesty  

i badania; 
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− Osoby prowadzące prace na wysokości i operatorzy sprzętu mechanicznego powinni 

mieć do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

− Gaśnica proszkowa 6 kg – 1 szt. 

− Koc gaśniczy – 1 szt. 

− Obecny na budowie piasek lub ziemia 

−  

Zabezpieczenie medyczne 

− Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy) 

Środki łączności 

− Telefony stacjonarne lub komórkowe, łączność firmowymi radiotelefonami. 

1.7.2. Środki ochrony indywidualnej 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary 

ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty oraz znak 

bezpieczeństwa. Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi polskich norm w 

tym względzie. 

1.7.3. Środki organizacyjne 

Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialni są: 
− Kierownik budowy lub Kierownik robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy; 

− Inwestor. 

1.7.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

− Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  

(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o niniejszą „informację” 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „Planem BIOZ”; 

− Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być 
pomieszczenie Kierownika budowy. 
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1. Rys. nr  1 – Orientacja w skali 1:5000. 
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2. Rys. nr 2 – Plan Zagospodarowania  w skali 1:500. 
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3. Rys. nr 3 – Plan sytuacyjny na mapach gruntów w skali 1:500. 
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4. Rys. nr 4 – Schemat  Ideowy Oświetlenia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


