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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

I. CZESC OPISOWA

1. Informacje ogélne

Projekt w swym =zakresie ma na celu poprawe bezpieczenstwa w ruchu
pieszo-jezdnym mieszkancéw ul. Ztotej w m-ci Skaryszew. Zakres projektu
bedzie realizowany w catosci przez Gming Skaryszew.

2. Wymagania o$wietleniowe

Dla ulicy nalezy spetni¢ wymagania klasy o§wietleniowej MES:
- srednia luminancja Lm>0, 5 cd/m2;

- réwnomierno$¢ ogélna Uo>0,35;

- rownomierno$¢ wzdtuzna UI>0,4;

- przyrost warto$ci progowej kontrastu (ol$nienie) T1 < 15%;

- chodniki i pobocza Em>5 1x

3. Dane energetyczne

- moc przytgczeniowa (12 oprawy x56W), Po=672W;
- napigcie zasilajace 230V, S0Hz;
- uktad sieciowy TN-C;

4. Zakres projektowy

Projekt przewiduje budowe oswietlenia ul. Ztotej w Skaryszewie.

W zakresie projektowym jest:

a) doposazenie istniejacej rozdzielnicy stacyjnej ,,Skaryszew Praga” w pole
odptywowe;

b) Instalacj¢ ztacza licznikowego na stacji ,,Skaryszew Praga” wraz z przylaczem
zasilajacym,;

¢) Montaz szafy o§wietleniowe przy skrzyzowaniu ul. Ztotej i ul. Stowackiego;

d) Wykonanie przytacza od ZL na stacji ,,Skaryszew Praga” do SO kablem
YAKXS 4x70mm?2 o dtugosci 130m;

e) Montaz 12 latarh o$wietleniowych na stupach stalowych ocynkowanych 6m
z oprawami typu LED o mocy 40/56W;

f) Utozenie linii kablowej oswietleniowej YAKXS 4x25mm?2 o tacznej dlugosci
425m zasilajacej o§wietlenie.

5. Zasilanie, sterowanie

Dla potrzeb zasilania i sterowania o§wietleniem w ul. Ztotej nalezy wybudowac
szafe o§wietleniowg 5-ci polowa przy skrzyzowaniu ul. Ztotej i ul. Stowackiego.
Nalezy zastosowac szafe w obudowie z PVC i zgodng z zataczonym schematem
ideowym. Szafe nalezy zasili¢ z projektowanego ztacza licznikowego na stacji
»karyszew Praga”. Zasilanie szafy wykona¢ przylaczem zalicznikowym typu
YAKXS 4x70mm?” o dtugosci 130m podpietym do LZ w ZL.

Projektowane o$wietlenie ul. Ztotej zasili¢ od projektowanej SO kablem YAKXS
4x25mm?2 o tacznej dtugosci 425m.

6. Latarnie oSwietleniowe

Do doswietlenia ul. Zlotej projektowane sa latarnie oswietleniowe typu S60 (o
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wysokosci 6m) wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Stupy nalezy
zabudowa¢ na uprzednio wykonanych fundamentach typu F150. Na stupach
zainstalowa¢ wysiggniki W-1,0x1,0m i kacie nachylenia 10°. Na wysiegnikach
zabudowa¢ oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 40/56W. Stopien ochrony
opraw — IP 65, klasa ochronno$ci II. Latarni¢ (stup) koncowa (nr 12) nalezy
uziemi¢ stosujgc uziom szpilkowy z preta stalowego ocynkowanego. Warto$¢
oporno$ci uziemienia nie powinna przekracza¢ 30,00). W kazdym stupie
oswietleniowym przew6d PEN kabla zasilajacego polaczy¢ z obudowa metalowa
stupa.

7. Kable oswietleniowe

Zasilanie projektowanych latarn zaprojektowano kablami typu YAKXS 4x25mm?
od projektowanej szafy o$wietleniowej r. ul. Ztotej i ul. Stowackiego. Kable
nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 — plan sytuacyjny.

Przed utozeniem kabli nalezy wykona¢ podsypke o grubosci min 10cm. Na
utozone kable nasypa¢ warstwe 10cm piasku, 20cm gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢ folig koloru niebieskiego. GlebokoS$¢ utozenia kabli winna wynosi¢
70cm, 100cm przy skrzyzowaniu z drogami. Odlegtos¢ folii od kabla — 30cm.

8. Ochrona od porazen

Ochrong przeciwporazeniowg nalezy podzieli¢ na :

e podstawowg czyli ochrong przed dotykiem bezposrednim do czynnych
elementéw obwodu elektrycznego. Srodkami ochrony podstawowej jest:
izolacja robocza przewodéw i innych metalowych czesci obwoddéw
elektrycznych, ostony goltych czesci znajdujacych si¢ pod napigciem,
wlasciwe odstgpy izolacyjne, zabezpieczenie przewodéw i kabli przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

e dodatkowg czyli ochrong przed dotykiem posrednim realizowang poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C.
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II. CZESC OBLICZENIOWA
1. Obliczenia parametréow elektrycznych

1.1. Spadek napiecia

Stacja trafo

»Skaryszew Praga”
Zasilacz SO WT-1 DII gG 6A

Obwdd oswietl. projektowany

YAKXS 4x25mm® L=425m

@ YAKXS 4x70mm? L= 130m
—1 —
| I 1

WT-1-gG 40A

P, = 6 kW (ul. Stowackiego)

Moc 1 oprawy oswietleniowej S6W; ilo$¢ opraw — 12 szt

Psir=12 x 56W = 672W

I, =Ps / (230Vxcos¢) = 672W/230Vx0,85 = 3,4A

W SO zastosowac zabezpieczenia BiWt 6A
2x 100 x Py x L

P, =0,672kW

AUPo=---------mmm e - = [(2x100x12x56x(130+425))/(35 x 25 x 230%)] = 1,6%

YxSx U’

Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych (< 10%) przy zatozeniu, ze zasilacz SO
jest o przekroju 25mm’ i obciazenie jest na koncu obwodu. W rzeczywistosci zasilacz
bedzie o przekroju 70mm? i obciazenie bedzie na trasie kabla o§wietleniowego

Relatywnie spadek bedzie mniejszy dla obliczen wykonanych metoda odcinkowg lub

momentow.

1.2. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

IZW = L
Y1257,
Z,= 1455102

[A]

;o 230
*1,25-1,4551
L =126A

Iwﬂ:kXIb; k=5; Ib=6A
Iwyf =30A Izw > Iwyg

Warunek skutecznos$ci ochrony p. porazeniowej zostal spetniony
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2. Obliczenia parametrow oswietleniowych

DIALux

01.03.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Skaryszew ul. Zlota

Zbigniew Siwek

Ustugi Projektowe PROJEKTzs
607443800

Zbigniew Siwek
ul. Gebarzewska 41/43 m.47
26-600 Radom

Skaryszew ul. Ztota / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

—>
[—>

051m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):

Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

Projektowat: Zbigniew Siwek

30.00 m

TBM 2U 56W_3_8_128Im
7168 1Im

7168 Im

56.0 W
jednostronnie na dole
30.000 m

7.147 m

7.100 m

-0.500 m

100°

1.000 m

(Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

przy 70°: 492 cd/kim
przy 80°: 246 cd/klm
przy 90°: 17 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oélepiania D.5.
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r DIALux

Skaryszew ul. Zlota
01.03.2016
Ustugi Projektowe PROJEKTzs Edytor Zbigniew Siwek
Zbigniew Siwek Telefon 607443800
faks

ul. Gebarzewska 41/43 m.47

26-600 Radom e-Mail

Skaryszew ul. Ziota / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

e o 05— o7 T550m
- 0o 0.76_______-0‘76""'___—0'?5-___“"‘0.76._5%
0.00
' ' 3000 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly [ed/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.80 0.51 0.73 15
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 =040 <15
v v v v

Spetnione/nie spetnione:

Skaryszew ul. Zlota / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / |zolinie (L)

T550m
—_ 0‘57_____———0.57-—'——_"——’_0‘57_—_‘““'_“'-—0_5?——-
PETEY! . 11T
1.14 T TN 114 1
0.00

30.00 m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.88 0.50 0.77 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =20.50 =0.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetione: J J e J
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— DIALuUx

Skaryszew ul. Ztota
01.03.2016
Ustugi Projektowe PROJEKTzs Edytor Zbigniew Siwek
Zbigniew Siwek Telefon 607443800
faks

ul. Gebarzewska 41/43 m.47

26-600 Radom e-Mail

Skaryszew ul. Zlota / Pole oszacowania Chodnik 1/ Grafika wartosci (E)

T7.50m

813 724 658 592 539 539 590 653 72T 79N

[ 5.50

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 258

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostaé przedstawione.
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emln [l)(] Emax [IX] En’]lﬂj'r EI"I'I Emlﬂ 'f Emax
6.65 477 9.61 0.717 0.496

Skaryszew ul. Zlota / Pole oszacowania Chodnik 2 / Grafika wartosci (E)

To.00m

19 14 939 623 503 504 619 941 15 19

~.2.00

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawione.

Siatka: 10 x 3 Punkty
E [E

Em [X] Ein (X Emax [X] Enin/ Em min ' “max
11 4.65 21 0.430 0.227
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1. CZESC KOSZTORYSOWA

1. Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
BUDOWA OSWIETLENIA UL. ZLOTEJ W SKARYSZEWIE
1/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach m 2.000
0717- 01 betonowych 2
RAZEM 2.000
2|KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg 1 szt. 1.000
1005- 02
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Montaz skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg 1 szt. 1.000
1005- 03
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Przewierty reczne dla rury stalowej o $r.do 100 mm pod obiektami 10 |m 10.000
0722- 01
RAZEM 10.000
5|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 143 m° 143.000
0701- 02
RAZEM 143.000
6/|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill  |m® 107.280
0702- 02 107.28
RAZEM 107.280
7|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do |m 447.000
0706- 01 0.4 m 447
RAZEM 447.000
8|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm 55 m 55.000
0705- 01
RAZEM 55.000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 15.000
0713- 01 kanatach zamknietych 15
RAZEM 15.000
10(KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub m 50.000
0713- 01 kanatach zamknietych 50
RAZEM 50.000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 110.000
0707- 02 110
RAZEM 110.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 360.000
0707- 02 360
RAZEM 360.000
13|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych 6 m 6.000
0907- 06
RAZEM 6.000
14(KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda szt. 6.000
0606- 04 wykonania udarowa) - grunt kat.111 6
RAZEM 6.000
15|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych 12 szt. 12.000
1001 - 02
RAZEM 12.000

Projektowat: Zbigniew Siwek
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16(KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 15 kg na stupie 12 szt. 12.000
1002- 01
RAZEM 12.000
17|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy,  |kpl. przew. |12.000
1003- 02 rury ostonowe i wysiegni-ki przy wysokosci latarn do 7 m 12
18(KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku 12 szt. 12.000
1004- 02
RAZEM 12.000
19|KNNR 5 Zarobienie na sucho kornca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50  |szt. 24.000
0726- 10 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
24
RAZEM 24.000
20|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytlowy 13 odc. 13.000
1302- 03
RAZEM 13.000
21|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 1-fazowy pomiar 12.000
1303- 01 (pomiar pierwszy) 12
RAZEM 12.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 1-fazowy pomiar 24.000
1303- 02 (kazdy nastepny pomiar) 24
RAZEM 24.000
23|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) 1 |prob. 1.000
1305- 01
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) |préb. 2.000
1305- 02 2
RAZEM 2.000
25|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) 2 szt. 2.000
1304- 01
RAZEM 2.000
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) 4 |szt. 4.000
1304- 02
RAZEM 4.000

Projektowat: Zbigniew Siwek
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2. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 19,31
2. | bednarka ocynkowana kg 6,24

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-

3 0.6 mm gat.I/Il m?2 197,40
4 piasek m3 50,06
5 piasek do betonéw m3 0,53
6. |zwir do betonow m3 1,06
7 cement "35" kg 432,00
8 ptyty drogowe 50x50x10cm szt 12,00
9. |rury stalowe przewodowe bez szwu m 10,40
10. |Sruby stalowe z nakretkami i podkfadkami kg 6,00
11. |Szafa o$wietleniowa SO-2/3 fazowa z fundamentem szt 1,00
12. | Ztacze licznikowe ZL kpl. 1,00
13. | konstrukcje mocujace kg 24,00
14. | Oprawa LED 40W szt 12,00
15. | wysiegniki rurowe szt. 12,00
16. |uchwyty stalowe odstepowe szt 2,00
17. |Rurainst.z PCW sztywna, srednia RS-37mm m 2,00
18. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 57,20
19. |uziom stalowy miedziowany o dfug. 1.5 m szt. 12,00
20. |ztacza pretéow szt. 6,00
21. |grot stalowy szt. 6,00
22. |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 12,00
23. | Koncdéwka kablowa rurkowa 2KA-25mm?2 szt 96,00
24. | opaski kablowe typu Oki szt 76,20
25. | uchwyty uniwersalne typu UKU szt 24,00
26. |Przewdd AsXSn-0,6/1kV 2x16 RMC m 2,00
27. | Przewdd YDYt-750V 3x2,5mm?2 m 62,40
28. |Kabel YAKXS 4x25 mm?2, 0,6/1 kV m 426,40
29. | Kabel YAKXS 4x70 mm2, 0,6/1 kV m 130,00
30. | Stup stal.ocynk.ulicz.5-60,szesciokatny szt 12,00
31. |Fundament zelb. F150 do stupéw ulicznych szt 12,00
32. | materiaty pomocnicze zt

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

® POLSKA
I B A

f
B :
= INZYNIEROW

N
—H
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2XE-5VF-ULK *

Pan ZBIGNIEW ANTONI SIWEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6368/03

adres zamieszkania GEBARZEWSKA 41/43 M 47, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przeaz:

lerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicanym weryfikowanym przy pomocy waenego kwalifikowanego cerbyfikatu =3
rownowaine pod wzghedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi. |

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moéna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswisdoczenia na

stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whazciwej Okrepowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

2. Warunki przylaczeniowe RP/MD/1827/1639/2015 z 08.10. 2015

WP-1
wz(01.07.2015)

W {
PR ! /7
PGE Dystrybucjs 5.A. D N
G ystrybiicy | l\_/;! U -10- 2 1 ?[]L&}izw
| N (=7
A don b [
N S ;% L:,z%f@kl i f !
i | C D

1T.l
i
M
:

RP/MD/1827/1639/2015

Zatgcznik nr - do Umowy nr o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

. \\
AN
.
™

y % Urzad Miasta i Gminy
\ ul. Slowackiego 6
\ 26-640 Skaryszew

Warunki przylaczenia nr RP/MD/1827/1639/2015 dla podmiotu V grupy

przytaczeniowej do sieci dystryb'ucyjnejqo napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne.
Lokalizacja: Skaryszew ul. Ziota dz. nr 247/10.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-09-2015, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

Miejsce przytaczenia: rozdzielnia n/n w stacji transformatorowej
2. Miejsce dostarczania » energii elektrycznej stanowiqée jednoczesnie - miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do ztacza od
strony zasilania.
Moc przyilgczeniowa: 1kW — zasilanie podstawowe*, rezerwowe*.
Rodzaj przytgcza: napowietrzne typu AsXSn 2x35mm2.
- zabudowaé w czesci pomiarowej rozdzielnicy nﬁ roziacznik bezpiecznikowy
i zasilic bezposrednio z szyn. '
- z roztgcznika bezpiecznikowego wykonaé przyiqcie do proj. SO na stacji
trafo.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
przytgczenie Podmiotu nie wymaga zmian w sieci energetyczne;j.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
- zabudowaé¢ szafe oswietleniowa SO z tworzywa sztucznego i stopniu
ochrony min IP-44 na stacji trafo.
- ze ztacza pomiarowego zalicznikowo zasili¢ oswietlenie uliczne.
Wykona¢ instalacje elekiryczng odbiorczg zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych

warunkow przytgczenia.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zhczu pomiarowYm.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego 3 fazowy I strefowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: Zabezpieczenie gldwne
przystosowane do oplombowania o pradzie znamionowym 6A nalezy instalowaé
w zigczu pomiarowym. '

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyltaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN — C) ze stacji transformatorowej Skaryszew Praga.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wigkszy niz tg @, = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem  elektrycznym - oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w  sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylgczenia
umowy o przytaczenie. )

15. Uwagi dodatkowe: PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu
rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w
budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie

* wymagajq akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz Zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

@’na% Dudkiewicz, tel.: 48 365 71 67
~—— o \ L%

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

3. Protokoét ZUD nr GKN.6630.59.2016 z 2016.03.16.

RADOM 2016-03-16
STAROSTA RADOMSKI

ul. Domagalskiego 7 ODPIS

26 — 600 Radom

PROTOKOL NR GKN.6630.59.2016
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Whnioskodawca:
USLUGI PROJEKTOWE PROJEKT ZS ZBIGNIEW SIWEK

Adres :
26-600 RADOM
GEBARZEWSKA 41/43/47

Znak sprawy: GKN.6630.59.2016 z dnia: 2016-02-15

Lokalizacja obiektu: SKARYSZEW DZ.
: 247147 247148 247145 247/10,247/23,247/25,247/27,247/29,247/31,247/33,247/35,247/37,247/3
9, gmina: SKARYSZEW m.

Narada koordynacyjna odbyta si¢ na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
ul. Graniczna 24.

Data narady: 2016-03-10

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokét z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wtasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe.

W przypadku robdt w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac
zezwolenie na wejécie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robot.

2.Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéw (przed

zasypaniem) .
3.Podczas prac nalezy zwrécié szczegdlna uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punkté4w geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisow

ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 =z pézniejszymi

zmianami) .
4.Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z
tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej

Integralng czes¢ protokolu stanowi lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczgcymi przedmiotu narady oraz podpisami.

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

ODPIS

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2016-03-10 Znak GKN.6630.59.2016

Imig, Nazwisko

Uwagi uczestnika narady koordynacyjnej u tnika narady

Lp | Nazwa Instytucji

1| PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNEJ
- J
2| POWIATOWY ZARZAD DROG
PUBLICZNYCH W RADOMIU l N T O R
mgr inz\[Rafal Z;
3 GENERALNA DYREKCJA DROG

KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/ W-A
REJON W RADOMIU WSOLA , UL.
SPACEROWA 10, GM. JEDLINSK

MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

S

5{ORANGE POLSKA S.A.

PGE DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAL
SKARZYSKO-KAMIENNA REJONOWY
ZAKLAD ENERGETYCZNY,

o

7| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU

WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACU!I | C;ge;z, Ml a?

8 URZADZEN WODNYCH W
WARSZAWIE
o|NETIA SA
shiizania-projekiownnyeh siectdo-tstielges siecr 55
10| POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. zgodm zhmmumwmzmxmmm
Z 0.0. ODDZIAL. W WARSZAWIE Prace ziemne w poblktu sieci gazowe] nalezy wykonat recznie bez uzy.
mechanictnego, 2 2howanlem szczegdine ostroinasci oraz pod nadzorem praecs:..
26 Radom.

1

-

URZAD GMINY Suahasuuy

12| WNIOSKODAWCA LUB OSOBA
UPOWAZNIONA

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

4. Protokél RE Radom nr 23/2016 z 2016.03.30.

PGE Dystrybucja S.A.
- Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
. 26-600 Radom, ul. Srednia 49
PGE tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 85

radom.os@pgedystrybucja.p!

Radom dnia 30.03.2016

Ustugi Projektowe
PROJEKT zs

Zbigniew Siwek

ul. Gebarzewska 41/43m47
RM/3026/2016 26-600 Radom

Protokof
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:

....................................................................................

Waznosé uzgodnienia: 1 rok od daty protokotu.

Protokot Nr  23/2016/
Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie  Energetycznym  Radom,
odbytego w dniu 30.03. 20716 r. na ktdrym rozpatrzono wiw projekt.

Rada Techniczna w skiadzie: Podpisy Radﬁl‘ﬁ%@cznej
1. Maria_ Cwiek @L

2. Marek Bielik  _____________

3. Szymon Gorski .

4.

5.

Whniosek: Uzgadnia si¢ be z uwag. Nie-uzgadria-sie-
Rozwiazanie typowe nie wymaga indywiduainej oceny ryzyka. Zatwierdzam wniogek komisji:

PGE Dystry
Oddiziai Sharzyf
Rajan Eug; i

P-Hamionng
Wyiziat Byraidal/

¢ T3 Y]
hCiowego

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lubiinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, Vi Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 z!
w peini oplacony. www.pgedystrybucja.pl

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

5. Zgoda wlascicieli dziatki 247/47 z 2016.03.30.

40 03.20t6
"""""" (m,e,'s'c;l;,;s;' dato)
OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a) ...... (bQM TR A V) & N RN RS

bedacy(a) wilascicielem, wspotwlascicielem, wieczystym dzierzawca* dziatki(ek) o numerze
geodezyjnym 2‘1 .} . l \1} ................ potozonej(ych) w miejscowosci . Sk@vjmd

\1} %O{Ok rerreneenneenennsy Wyrazam zgode aby Urzqd Miasta i Gminy Skaryszew
wybudowat na terenie mojej sieci niskiego napigcia dla potrzeb oswietleniowych zgodnie z projektem
technicznym. Jednoczesnie o$wiadczam, iz w zwigzku z wyrazong przeze mnie zgoda nie bede
dochodzil od Urzgdu Miasta i Gminy Skaryszew Zadnych roszczen z tytulu wybudowanych w/w

urzadzen, ich konserwacji i rozbudowy.

N \(wu.w\k BNW\/ \

'\N\%“‘\ W‘Qm ‘Mhm

*-niepotrzebne skresli¢

Projektowat: Zbigniew Siwek
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projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

V. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla potrzeb budowy oswietlenia ulicy Zlotej

w Skaryszewie

Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo budowlane) z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Nazwa obiektu: | Q§wietlenie drogi gminnej w Skaryszewie

Adres: Ul. Zlota

(miejscowos¢, gmina, powiat, ulica, nr domu, nr dziatki)

mgr inZ. Zbigniew Siwek
Projektant: upr. proj. MAZ/0417/PWOE/11

(imig i nazwisko, nr odp. uprawnien) (podpis)

Projektowat: Zbigniew Siwek

-21 -




projekt budowlano-wykonawczy
oswietlenia ul. Ztotej w m-ci Skaryszew

Radom, 11.2015r
1. OPIS.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawg prawng opracowania ,,informacji” dotyczacej BIOZ jest art. 20 ust. 1, pkt. 1b
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

1.2. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem, polega¢ beda na budowie sieci
napowietrznej niskiego napigcia — o$wietleniowej przy ul. Armii Krajowej w m-ci
Makowiec gm. Skaryszew.

1.2.1. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE - WSTEPNE

— Przygotowanie miejsca i zaplecza budowy oraz miejsca skladowania materiatow;

—  Whytyczenie trasy projektowanej linii kablowych o§wietleniowych wraz z lokalizacja stupéw
oswietleniowych;
—  Okreslenie i wytyczenie wystgpujacych kolizji oraz wystepujacych zagrozen przy realizacji budowy
oswietlenia.
BUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

— Reczne lub mechaniczne wykonanie wykopéw pod kable o§wietleniowe nN, szafe o§wietleniowa;

—  Mechaniczne wykonanie wykopéw pod latarnie o§wietleniowe oraz osadzenie fundamentéw latarn;
— Nasypanie warstwy piasku na dnie rowéw kablowych;
— Rozciagnigcie i ulozenie kabli o§wietleniowych;

—  Zalozenie na kablach o§wietleniowych rur ochronnych, zatozenie opasek informacyjnych na trasie
kabli i przy ich koncach;

— Nasypanie warstwy piasku, nasypanie warstwy 30cm gruntu rodzimego, przykrycie kabli folig koloru
niebieskiego, zasypanie wykopu;

— Zageszczenie ziemi, wywéz nadmiaru ziemi;

— Montaz stupé6w o$wietleniowych na uprzednio wykonanych fundamentach,

— Montaz szafy o§wietleniowe;

— Montaz uziemien;

—  Zarobienie koncéw kabli i podpigcie ich pod zaciski przytaczeniowe w latarniach;

—  Wyposazenie ZKP dziatka 177/1 w cz¢$¢ pomiarowa;
PRACE WYKONCZENIOWE

— Inwentaryzacja sieci o$wietleniowej i niskiego napigcia;

— Pomiary, linii kablowej niskiego napigcia, pomiar uziemien, ochrony przeciwporazeniowej, pomiary
parametréw o$wietleniowych;

—  Uporzadkowanie terenu budowy, wywo6z zbednych materialéw i odpadkéw;

— Dokonanie komisyjnego odbioru robét.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze realizacji inwestycji wystepuja:
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—drogi gminne, droga krajowa;
—istniejgca stacja transformatorowa ,,Skaryszew Praga”.

1.4. Zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie

— Istniejgca stacja transformatorowa ,Skaryszew Praga” z ktérej bedzie zasilane
projektowane oswietlenie;

— Upadek cztowieka z wysokos$ci przy budowie linii niskiego napigcia oswietleniowe;j;

— Upadek narzedzi z wysokosci przy prowadzeniu w/w prac;

— Ruch pojazdéw na drogach gminnych;

— Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane.

1.5. Woydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych

—  Prace przy czynnych liniach nn wykonywac¢ po wylaczeniu ich spod napigcia;

— Rejon wykopdéw pod kable niskiego napigcia, stupy, nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowac
tablicami ,,Uwaga gtebokie wykopy”.

—  Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy o§wietli¢;

1.6. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
— Zasady organizacji budowy;
— Zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robot;
— Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
—  Wystepujace zagrozenia,
—  Tryb postgpowania w przypadku powstania zagrozenia.

1.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

W celu wskazania s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen, ustala si¢ jak nizej:

1.7.1. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

—  Prace przy istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu
ich spod napigcia lub przez pracownikéw uprawnionych do wykonywania prac pod
napigciem,

— W obrgbie oddziatywania linii SN nie wolno wykonywac¢ jakichkolwiek prac sprzetem
zmechanizowanym typu dzwig, podnosnik;

— Do pracy przy urzadzeniach elektrycznych winny by¢ oddelegowane osoby posiadajace
uprawnienia BHP, prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
dozoru;

— Osoby prowadzace prace powinny uzywac sprz¢tu BHP posiadajacego aktualne atesty
1 badania;
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Osoby prowadzace prace na wysokoS$ci i operatorzy sprz¢tu mechanicznego powinni
mie¢ do tego odpowiednie i aktualne uprawnienia BHP.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg — 1 szt.
Koc gasniczy — 1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy)

Srodki tgcznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe, tacznos¢ firmowymi radiotelefonami.

1.7.2. Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki 1 liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak
bezpieczenstwa. Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi polskich norm w
tym wzgledzie.

1.7.3. Srodki organizacyjne

Za nadz6r nad realizacjg i bezpieczenstwem rob6t odpowiedzialni sg:
Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku budowys;
Inwestor.

1.7.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), w oparciu o niniejszg ,,informacj¢”
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”;

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢
pomieszczenie Kierownika budowy.
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1. Rys. nr 1- Orientacja w skali 1:5000.
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2. Rys. nr 2 - Plan Zagospodarowania w skali 1:500.
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3. Rys. nr 3 - Plan sytuacyjny na mapach gruntéw w skali 1:500.
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4. Rys. nr 4 — Schemat Ideowy Oswietlenia
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