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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  elektrycznych  związanych  z  rozbudową

przebudową  budynku remizy OSP z przeznaczeniem na remizo-świetlicę  oraz Izbę

Pamięci Narodowej  w miejscowości Makowiec gm. Skaryszew 

1.2. Zakres stosowania SST   

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

            Kategorie robót według WSZ-kod CPV 

 

         45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

         45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.  4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robót obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze 

b) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

c) Roboty w zakresie przewodów elektrycznych

d) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

e) instalacje elektryczne – montaż osprzętu

f) instalację  wyrównawczą i odgromową 



g) przebudowę przyłącza kablowo-pomiarowego

h) pomiary pomontażowe

1.  5. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi 

w odpowiednich normach i przepisach, których zestawienie podano  na końcu 

opracowania

.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) 

urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod 

warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Inżynierem.

2. Materiały

1. Przycisk p-poż

2. Bednarka stalowa ocynkowana 

3. syrena alarmowa –dachowa 

4. gniazda bryzgoszczelne

5. gniazda podtynkowe

6. gniazda podtynkowe  RTV

7. gniazda podtynkowe 2-biegunowe typu DATA z kluczem

8. gniazdo 1xRJ45

9. włącznik  do syreny

10. przepływowe podgrzewacze wody

11. rury instalacyjne RL

12. kable ziemne



13. iglice

14. kanał instalacyjny 100x50

15. kołki kotwiące

16. kołki kotwiące metalowe rozporowe

17. kołki rozporowe plastikowe

18. końcówki kablowe

19. Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.

20. Łącznik krzyż.p/t.250V/6-10A st.pods.

21. Łącznik szcz. świecz. n/t-w/t st.pods.

22. Łącznik szcz.1-bieg. n/t-w/t st.pods.

23. Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2

24. Masa poliuretanowa ogniochronna PROMAFOAM-C, szara 

26. moduł awaryjny do opraw

27. moduł RJ45 R&M nieekranowany

28. Odgałęźnik inst. 4x2,5 mm2 n/t-w/t

29. odgałęźniki natynkowe w obudowie izolacyjnej do 16mm2

30. odgałęźniki natynkowe w obudowie izolacyjnej do 4mm2

31. oprawy świetlówkowe 2x36W hermetyczne

32. oprawy  typu plafoniera 2x18W

33. oprawy świetlówkowe 2x36W

34. oprawy –naswietlacze  LED.

35. Pręt odgromowy o śr. 16 mm, ocynkowany długości 1,5 m

36. pręty ocynkowane o średnicy do 18mm

37. pręty stalowe ocynkowane fi 8mm

38. przewody kabelkowe

39. Przewód LY-750V 16mm2

40. przewód LYżo 4mm2

41. Przewód YDY 5x2,5mm2 

42. Przewód typu: DY 450/750V / H07V-U, 1  mm2

43. Przewód UTP 4x2x0,8 

44. Przewód YDY-450/750 V 3x4mm2

45. Przewód YDY-450/750 V 5x4mm2



46. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

47. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

48. Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

49. Puszka montażowa KD 35/50/SIMP1 do KP 90x60, 110x60, 130x60

50. puszka uniwersalna wielokrotna 8/10 modułów MOSAIC

51. puszki bakelitowe

52. Ramka dla osprzętu podtynkowego 

53. rozdzielnica  T-Z  wg dokumentacji

54.  Rozdzielnica TG

55.  szyna wyrównawcza

56 śruby,podkładki,nakrętki

57. świetlówki

58. wentylator ścienny

61. Wspornik z kołkiem rozp.fi 12 mocując.drut

62 Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka

63 Zapłonnik do świetlówek 4-22W

64. Złącze kontrolne płaskownik-drut 

65. złącze odgałęźne 3-wylotowe

66. złączki

 (1) Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody 

należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

• W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości 

mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy 

przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót. 



(2) Składowanie materiałów na budowie

• Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Sprzęt

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

wiertarek
młotów udarowych
bruzdownic z pochłaniaczami pyłu
drabin
izolowanych narzędzi monterskich
miernika rezystancji izolacji
testera wyłączników różnicowo-prądowych
miernika impedancji pętli zwarciowej
miernika rezystancji uziemień
rusztowań przesuwnych 

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami 

transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie 

z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i     harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w     jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze



 Trasowanie

- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;

-  mechaniczne  wykonanie  otworów  w  ścianach  i  stropach  (murowanych  i

betonowych).

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając

bezkolizyjność z innymi instalacjami.

Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i  dostępna  dla  prawidłowej

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i

pionowych.

 Kucie bruzd i zaprawienie wnęk pod tablice

-  bruzdy  należy  wykonać przy montażu instalacji.

- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości

tynku.

- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna

być taka, aby odstępy miedzy rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.

- rury zaleca się układać jednowarstwowo.

-  zabrania  się  wykonywania  bruzd  w  cienkich  ścianach  działowych  w  sposób

osłabiający ich konstrukcje.

-  zabrania  się  kucia  bruzd,  przebić  i  przepustów  w  betonowych  elementach

konstrukcyjno-budowlanych.

- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura

powinna być pokryta tynkiem.

- przebicia przez ściany należy wykonywać  w taki sposób, aby rurę  można było

wyginać łagodnymi łukami, 

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 

podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, 

w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.



5.4. Przejścia przez ściany i     stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się 

wyziewów, uszczelnione masami niepalnymi 

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być 

chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury 

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i     opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 

budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 

oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych 

montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 

rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą 

kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy 

oprawy.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 

pomocą złączy świecznikowych.

5.6. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać 

w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 



stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 

celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej 

dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są 

to najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji 

zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe 

należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach 

podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub

konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki,

korytka itp.

5.7. Układanie przewodów 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 

– ułożenia  przewodów  i zainstalowania  osprzętu  przed  wykonaniem

tynkowania.  W przypadku  wykonywania  instalacji  na  istniejących

ścianach  niezbędne  będzie  wykucie  odpowiednich  bruzd  pod

przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable

uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnienie  ich  za

pomocą odpowiednich uszczelnień.

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

– zamontowania  konstrukcji  wsporczych  dla  korytek  do istniejącego

podłoża,  ułożenie  korytek  na  konstrukcjach  wsporczych,  ułożenie

przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 



– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków

rozporowych  przykręcanych  do  podłoża,  ułożenie  przewodów

w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 

5.8.  Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować 

połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone

fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało 

opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 

kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 

pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 

znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób 

umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie 

tulejek zamiast cynowania).

5.9.  Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod 

względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 

siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy 



wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników 

oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 

należy wykonać:

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 

5.10.  Montaż tablic rozdzielczych

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 

wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża 

w sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do 

nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych, 

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu 

– podłączyć obwody zewnętrzne 

– podłączyć przewody ochronne 

5.11  Montaż  instalacji wyrównawczej i odgromowej

         Wykonać główne połączenia wyrównawcze tzn. połączyć główną
 szynę wyrównawczą   budynku z uziomem, przewodem PE, miejscowymi
 szynami wyrównawczymi do których należy przyłączyć objemkami 
wszelkie metalowe rury i ewentualne elementy konstrukcyjne .
Miejscowe połączenia wyrównawcze należy wykonać w pomieszczeniach



 wilgotnych gdzie wzrasta niebezpieczeństwo porażenia.
Dla potrzeb ochrony odgromowej należy wykorzystać elementy istniejących

 uziomów oraz elementy zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku.

 Połączenie  elementów wykonać  poprzez  spawanie  lub  przy pomocy zacisków

śrubowych. Z uziomów należy wyprowadzić  końcówki  do podłączenia przewodów

uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej. 

 Na  dachu  należy  wykonać  instalację  odgromową  na  uchwytach  do  instalacji

odgromowej. Na rogach budynku wykonać zwody pionowe i połączyć je metalicznie 

z  uziomem  powierzchniowym  oraz  dostępnymi  uziomami  naturalnymi  oraz

uziomem fundamentowym budynku . Instalację wykonać drutem DFe . 8 mm. 

Należy  zachować  odstęp  izolacyjny  pomiędzy  instalacją  odgromową,  a

urządzeniami min. 0,7m. Również maszty do montażu anten TV wymagają ochrony.

W celu  zachowania odstępu izolacyjnego pomiędzy zwodami,  a antenami  ochronę

należy wykonać na zasadzie konstrukcji masztu ze zwodem izolowanym 

 Uziom otokowy wykonać bednarką FeZn 30x4mm na głębokości min 0,6 m. 

Zwody  pionowe  układać  w  rurkach  w  bruzdach  pod  tynkiem  .  Do  montażu

instalacji 

odgromowej zastosować osprzęt firmy DEHN+SÖNE lub równorzędnym. 

Złącza  probiercze  instalować  w  skrzynkach  wnękowych  15x15x10cm  z

drzwiczkami. 

Sprawdzić zgodność wykonania instalacji odgromowej z wymaganiami normy PN-

IEC – 62305-2008 . 

5.12 Roboty elektryczne zewnętrzne 

5.12.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek skoor-
dynowania robót i sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi

w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głęboko-

ści wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabryko-

wane zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i 

zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom normy.

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i 

zgodnie z przepisami.



Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wy-

kopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, na-

leży powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczysz-

czeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubo-

ści od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 .

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fun-

damentu lub kabla.Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu 

lub kabla, należy odwieźć na miejsce wskazane przez Wykonawcę robót drogowych 

lub przez Inżyniera.

5.12.2. Układanie kabli

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Ukła-

danie kabli powinno być zgodne z normą . 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego śred-

nica.

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 

cm na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą pia-

sku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25

cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.



Przy skrzyżowaniu z z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Prze-

pusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i 

przed ich zamuleniem. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca 

się wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując 

po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfi-

kacyjne. 

Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawie-

nie 2-metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 

odcinków kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystan-

cja nie może być mniejsza niż 20 Momów/m.

Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odległości kabla od innych urządzeń podziemnych

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm

pionowa przy skrzy-
żowaniu

pozioma przy zbliżeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci do 1 kV

25 10

2 Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe sieci wyższe niż 1 kV

50 10

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociągi wodociągowe, ściekowe, ciepl-
ne, gazowe z gazami niepalnymi

50 *) 50

5 Rurociągi z cieczami palnymi 50 *) 100

6 Rurociągi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 



7 Części podziemne linii napowietrznych 
(ustój, podpora, odciążka)

- 80

8 Ściany budynków i inne budowle, np. tu-
nele, kanały

- 50

*) Należy zastosować przepust kablowy.

5.13. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 

badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 

Zakres podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji 

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

– pomiary impedancji pętli zwarciowych 

– pomiary rezystancji uziemień 

– pomiary instalacji odgromowej

– pomiary natężenia oświetlenia

6. Kontrola jakości robót

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i 

przepisami.

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 

powinno podlegać:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd 

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do 

protokołu odbioru. 



7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.

Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i     ulegających zakryciu 

8.2. Odbiory częściowe

8.3. Odbiory końcowe

8.4. Odbiory ostateczne 

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów 

pomontażowych.

10. Przepisy związane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 

z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe   0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Wymagania ogólne.

[6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 

1988 r.

[7]   Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr. 81 

poz. 351 z 1991r.) -z późniejszymi zmianami.

[8]  Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż.  

      budynków i   innych obiektów budowlanych i terenów . Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa



.


