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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania.
* PT budowlane budynku,
¢ Obowizujagce przepisy i normy.

2. Dane ogdine.
Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu insjeganitarnych wewgtrznych (wod-kan., c.o.,

gazu i wentylacji) oraz przytzy wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku reyn2SP oraz
potrzeby socjalnéwietlicy.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

«  WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN.

Wewretrzna instalacja wody zimnej prowadzonedhie poscianach oraz w bruzdadtiennych i
warstwach posadzkowyctrédiem zaopatrzenia w wedcieph kociot gazowy z wbudowanym
zasobnikiem oraz podgrzewacze elektryczne. Raygoevykona nalery z rur z tworzywa sztucznego
w izolacji termicznej. Instalagjkanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kttek kanalizacyjnych
kielichowych PVC 4czonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjnepattzone w rewizje,
zakaiczone wywiewkami ponad dachem budynku. Pamikejkanalizacyjne pod przybory kryte w
bruzdachscian. Pomieszczenia w-c i sanitariaty iglevyposayé w umywalki z postumentem i z
bateriami czerpalnymi, miski ugtowe z ptuczkami typu ,kompakt”, zlewozmywak stajow baters,
zlew z bates, brodziki z bateriami natryskowymi oraz pisuarazvbrem sptukujcym. W fazience dla
niepetnosprawnych przybory sanitarne i armaturaessjvdlia oséb niepetnosprawnych.

*  WYKONANIE INSTALACJI C.O.

Projektowany budynek ogrzewanydzie instalacja c.0. wodrezasilara z projektowanego kotta
gazowego. Instalacja rozprowadga oparta §dzie o system rozdzielaczowy. Gltéwne przewody
instalaciji c.o0. oraz rozprowadzenia do grzejnikbalgzy wykona z rur wielowarstwowych z
tworzywa hczonych za pomacziaczek zaciskowych i prowadziv wylewkach betonowych
posadzek. Zasilenie grzejnikow od dotu przez zegtaylaczeniowy ktowy. W umywalni
przewidziano grzejnik tazienkowy, drabinkowy. Irlatge nalery zaizolowd termicznie otulinami.
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowéophg z zaworami termostatycznyrrodiem
ciepta lzdzie wiszacy, gazowy kociot kondensacyjny z zasobnikiem. @d@dzenie spalin
przewodem koncentrycznym powietrzno - spalinowyfn. 400/60 mm.

*  WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ

Dla zasilenia kotta przewidziano doprowadzenieailasfji gazowej od szafki z punktem redukcyjno —
pomiarowym zlokalizowanego wzdtwgrodzenia do kotta gazowego. Pddig do kotla naley
zaopatrzy w kurek gazowy oraz filtr siatkowy. Instalacjalezy wykon& z rur miedzianych

twardych czarnychatzonych przez lutowanie. Po przeprowadzeniu prabygedndci instalacg

nalery zabezpieczy antykorozyjnie. W celu podniesienia bezpiegstea wytkowania instalacji
gazowej przewidziano aktywny system bezpiésiga gazowego. Zewtrzny odcinek ziemny
instalacji gazowej na#y wykon& z rur PE.

*  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI




W garaach nawiewswiezego powietrza do pomieszcezeealizowany bdzie poprzez nawietrzaki
Zlokalizowane wcianie zewntrznej. Do wywiewu powietrza z pomieszézgobrano hybrydow
nasag wentylacyjrg oraz hybrydowy wentylator dachowy, sterowane dvzoga/mi kontrolerami
wentylaciji.

Uruchamianie urgzeh bedzie maliwe rowniez poprzez niezalay przehcznik.

Przy wybczonym spod nagtia silniku elektrycznym, ugdzenia pracujjako nasady grawitacyjne,
zapewniajc wtasciwa wartas¢ ciaggu grawitacyjnego w kanatach wentylacyjnych.
Nawiewswiezego powietrza do pozostatych pomieszcmmalizowany bdzie poprzez nawiewniki
okienne. Do okresowego wspomagania wyaipowietrza z WCM z umywalpidobrano wentylator
kanatowy przeznaczony do moat&ciennego.

Do wywiewu powietrza z pomieszazéwietlicy i Izby paméci Narodowej dobrano hybrydaw
nasag wentylacyjry oraz hybrydowy wentylator dachowy uruchamiane pepmniezaleny
przehcznik.

Wyciag powietrza z pomieszcaeealizowany bdzie poprzez kanat okgly, wykonany z rur
zwijanych z blachy ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne natg wykona z blachy stalowej ocynkowanej oraz zaizoléwaatami
LAMELLA MAT gr. 30 mm z zabezpieczeniem izolacjagzczem ochronnym.

*+ WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO

Zaprojektowano przebudawstniegcego przydcza wodocigowegodla doprowadzenia wody zimnej
do przenoszonego hydrantuzacowego naziemnego oraz do rozbudowywanego budyn&u
potrzeby OSP oraz potrzeby socjadmaetlicy.

Zaprojektowano przytze wodocigowe zasilane z istniggej sieci wodogigowej PCV DN110
usytuowanej w dziatlce numer ewidencyjny 261/3.

Na odcinku od wiczenia w istniejca sie¢ wodociagows do zestawu wodomierzowego
zlokalizowanego w komorze wodomierzowej zaprojektow przyhcze wodocigowe PE100 SDR17
PN10 110 x 6,6 mm.

Dobrano dwa zestawy wodomierzowe dla opomiarowanidy pobieranej na potrzeby OSP oraz na
potrzeby socjalnéwietlicy Zasilenie budynku na potrzeby OSP orazrdefadzenia wody do
przenoszonego hydrantuzamowego naziemnego DN80 odbyinse bedzie przyhczem
wodochgowym PE100 SDR17 PN10 110 x 6,6 mm.

Zasilenie budynku na potrzeby OSP odb§we bedzie przyhczem wodocigowym PE100 SDR17
PN10 90 x 5,4 mm.

Zasilenie budynku na potrzeby socjalne odhygia bedzie przyhczem wodocigowym PE100
SDR17 PN10 40 x 2,4 mm.

Roboty ziemne przewidujegsivykonywa mechanicznie, a w pobil istniepcego uzbrojeniagcznie.
Wykopy gkbsze od 1 m natg odeskowd. Rurocigi nalery uklada na podsypce z piasku o
grubaici 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd.

« WYKONANIE PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzeniéciekdéw z budynku odbyweasi¢ bedzie do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na nieczyst ciekte. Dobrano szczelny zbiornik dwukomorowymbtyczny
pojemndci do 10 m wykonany ze zbrojonego betonu z dnem, standardpalejywy zelbetonowe;j
potaczonej ze zbiornikiem klejem mortavym oraz wkazu betonowego. Odpowietrzenie wykarea
pomoa kominka PCV, ktére naky wyprowadzé min. 0,5 m ponad poziom terenu

Przylacze kanalizacyjne projektujessi rur PVC kanalizacyjnych litych jednorodnych.

Roboty ziemne przewidujecsivykonywa mechanicznie, a w pobili istniegcego uzbrojeniagcznie.
Wykopy gkbsze od 1 m natg odeskowd. Rurocigi nalery uktada na podsypce z piasku o
grubaici 10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewod. Pégjywykop mana zasypaziemi z
wykopu pozbawiog kamieni i korzeni.



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniznej (OST) @ wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewrtrznych - wod-kan., c.o. ,
instalacji gazowej i wentylacji oraz przyhczy wody i kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy i
przebudowy budynku remizy OSP z przeznaczeniem namizo+$wietlice oraz 1zbe Pamieci
Narodowej w Makowcu gm. Skaryszew ul.Radomska 52zcdziatki nr ewid. 261/3, obeb
0019, ark.1, gm.Skaryszew.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagwopracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayvy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robé6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmaymagania ogolne, wspdlne dla robét
budowlanych olgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i samie KOD CPV 45332000-3
(Nr specyfikacji - SST.I11.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7
Instalowanie kottow KOD CPV 45331110-0
(Nr specyfikacji - SST.I11.2)

- Roboty instalacyjne gazowe KOD CPV 45333000-0
(Nr specyfikaciji - SST.III.3)

- Instalowanie wentylaciji KOD CPV 4210-1
(Nr specyfikacji - SST.l11.4)

- Roboty w zakresie ruragjéw do przesytu wody KOD CP¥5232150-8
(Nr specyfikacji - SST.IIL5)

- Roboty w zakresie ruragow wodysciekowej KOD CPV 45232441-

(Nr specyfikacji - SST.I11.6)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTgzgodne z obowjzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jekizh wykonania oraz za ich zgodda
dokumentagj projektovg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeka\Wykonawcyteren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyaadministracyjnymipoda lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przeldziennikbudowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sy .




Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochrog przekazanych mu punktépomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty aaomiewykonawca
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

[ .5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zaw@pes, cz&¢ graficzn,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyszezegotowych
warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodné&é robét z dokumentach projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiym@rekazane Wykonawqyzez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnienehatby jednym z nich$
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w caldjwlmentacii. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowe kolejnd¢ ich wanasci
wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".
Wykonawca nie mae wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nmspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielsa@ liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjs foy¢ zgodne z dokumentagprojektowy i
SST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SS&dg uwazane za wartei docelowe pod
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli mubg jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magzekraczadopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomabety nie bda zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostar zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykwnponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweaalizacji kontraktu
a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujectlaie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecze, égwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innesrodki
niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecrio innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i przyjmujesize jest whczony
W Cerg Umowry,.

1.5.5. Ochron&rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przedstyczce
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wigpeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stani@zwody stogcej,
b) podejmowéawszelkie konieczne kroki mige na celu stosowanie sio przepisow i norm
dotyczcych ochronygrodowiska na terenie i wokaét terenu budowy orgizle unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasisoi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nggistwie jego sposobu dziatania. Stgsse do tych wymaga
Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgl na:
1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukop&ég dojazdowych,
2) srodki ostr@ncsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) maliwoscia powstania pzaru.




1.5,6. Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca bdzie przestrzeggprzepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poraeeszach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne dula sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone
przed dogfpem os0b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovizmarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personglonawcy.

1 .5.7. Ochrona wiasnéri publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochganstalacji i uradzeh zlokalizowanych na powierzchtgrenu i pod
jego poziomem, takie jak rurggi, kable itp. Wykonawca zapewni \&awve oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagidzer w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldglkonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikow oraz bdzie z nimi wspbtpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawca dmlzie
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dgekiainstalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentaldstarczonych mu przez Zamawiago.

1 .5.8..0Ograniczenie obaizen 0si pojazdéw
Wykonawca stosowézsk bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszeth@ézlzdne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w spasédty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone raviezo
ukoaczony fragment budowy w afsie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadata napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonyagdnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpiecaestwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonaweglbie przestrzegaprzepisow dotyegeych bezpieczestwa i
higieny pracy .W szczegolém wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdaosvaz nie spetniggych odpowiednich
wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewnkthie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spgkzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenobot i za wszelkie materialy i widzenia uywanedo
robot od dary rozpoezia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie ¢do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
paistwowej i samorgdowej, ktére gw jakikolwiek sposéb zvgzane z robotamiibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, pro@pisvytycznychpodczas prowadzenia robot. Np.
rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 200® sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlangiol. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalngj dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracyDz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzedggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialnga wypenienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanychadzen lub metod i w
sposob cigly bedzie informowé Inspektora nadzora swoich dziataniach, przedstavgiakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.




2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdioformacje dotycce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty tézime lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadxykonawca zobowkany jest do prowadzenia
cigglych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materialy uzyskar2dopuszczalnego
zrodia spetniaj wymagania SST w czasie pgat robdt.  Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnig wymagania jakéciowe okrdélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@argch
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Techniczny&T{S

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztdmiejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizgo i
jest zobowdzany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedamzpiem
eksploatacji zioa.
Wykonawca przedstawi dokumentgzawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnychraz
zaproponowamnprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatizoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatow
z jakiegokolwiek ziaa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, cligligostanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowiinaczej.Humus i nadktad czasowoetdjz terenu wykopow, ukopow i
miejsc pozyskania piaskunwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce |
rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@werenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegbwykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalnspektora nadzoru.
Eksploatacjarédetl materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obyganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom jakdciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakciowym zostag przez Wykonawgwywiezione z
terenu budowy, 4oz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@éaytodzaj robét, w
ktorym znajdyj sk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaavykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przgciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane naéedo czasu gdyeola one potrzebndo
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakos¢ i wiasciwosé do roboti
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@adslzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwos¢ zastosowania #fych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementddét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego roatedgriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by¢ p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.




3. SPRET
Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spekz uzywany do robét powinien kty
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdwi ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajsprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidespektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umayvSprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania
robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotosadbdo pracy. Bdzie spetnid normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadxoiie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spta do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadbrepektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagyrzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighdkdw transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakoé wykonywanych robot i wkgiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportudulzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami Sénymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaenia po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnid wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagiegina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych afieh na osie moghbyé
dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwatneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na bieaco, na
whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegyuepojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. |. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory p@mi sklada sic z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&tgodnie z umove Inb kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zeeh zgodnaé z dokumentach
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. IWykonawca ponosi odpowiedziakiza petg obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okéonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanpehpémie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek bHu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wykonywaniu

robot zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykogaveomasny
koszt

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

roboét lda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentac;ji




projektowej i w SST, a ta& w normach i wytycznych

5.2.4Po'ecenia Inspektora nadzatatyczc realizacji robét &da wykonywane przez Wykonawaie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji pon@gykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdéci
Do obowhzkéw Wykonawcy nalezry opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
pr/ez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakéci (PZJ), w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentagjprojektowa, SST. Program
zapewnienia jakaci winien zawieraé:
organizag} wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzeal#dt, organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpikstzea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakige,wykaz oséb odpowiedzialnych za jako
terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow rolsgstem (sposob i proceduproponowanej
kontroli i sterowania jak@ia wykonywanych robotwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i
kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorj ktéremu Wykonawca zamierza zteci
(prowadzenie bady sposéb oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis
pomiardw, a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesilriologicznym,
proponowany sposob i foknprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn
i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypoznraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istgrodkdw transportu
oraz uradzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskgzy, kruszyw itp. sposob i
procedug¢ pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwasé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \&yrania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrelgczapc w to personel, laboratorium, sgirz
zaopatrzenie we wszystkie adzenia nieztxine do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robét.
Wykonawca dizie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwaoscia
zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lfadah czstotliwosci s3 okreSlone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam gdlowe, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewniykonanie robo6t zgodnie z umagwnspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgii.
Inspektor Nadzorudalzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te leda tak powane,ze mog wptynac
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgaie do robét badanych
materiatow i dopsci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jé@kiych materiatow. Wszystkie
koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki kzdg pobierane losowo. Zalecg sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baglénspektor Nadzorugdzie mi€ zapewnion
mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspekt@dzoru Wykonawcatizie




przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore uaatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosignzez Wykonawgusunéte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzersgetek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamasagj.Pojemniki do pobierania probekdh
dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki disiae przez
Wykonawe do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatkeapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuygakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogon@na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptewaunez inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub baslaNykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongumiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bad&

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami dad

jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jada@.
Wyniki bada (kopie) @da p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonraté wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisggorzaaprobowanych.

.6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy g dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdivadta ich wytwarzania. Do unatbwienia jemu
kontroli zapewnionaduizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej wigdji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bdzie oceniéd zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobieré prébki materiatow i prowad&ibadania niezailmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezademu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze giwylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgarino
materiatéw i rob6t z dokumentagyrojektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batapobierania probek poniesione zogtarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiedmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polslg Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono KiejsNormy, jezeli nie g objete certyfikacj
okreslong w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajdy sic w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SSKezdaich partia
dostarczona do robotdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaiych wymagéa beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedozvym obowazujacym Zamawiajicego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budosvigkadca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usiramyo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy .Zapisy w dzienniku budowgda dokonywane na higco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trvgetechnile, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zg¢zone do dziennika budowy protokoty i inne dokurpdrtla 0znaczone
kolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoggylprzedigone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wohis projektantdo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwskmsunkowania @i
Projektant nie jest jednak stegpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééNykonawcy
robét,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegstl kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprrsese sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnidub certyfikaty zgodnai materiatdw, orzeczenia o
jakasci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidiaa Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkdokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robét. Winny by udos¢pnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budew

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustae

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢ila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavidged
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dedugl
nazyczenie Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntaci
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy oawiyzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowychobét
bedzie przeprowadzony z ggtcicia wymagag do celu miegicznej ptatnéci na rzecavykonawcy lub
w innym czasie ok&onym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow
Zasady okréania ilasci robot podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaasitbkrélonymi w dokumentacjprojektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledhlzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Wdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jeveli uradzenia te lub spgz wymagag bada atestuycych, to Wykonawcaduolzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowegdla przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob gty zachowaniedoktadndci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznasci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg@astpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzen technicznych,
c) odbiorowi cgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu fiaowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapacych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&to
wykonywanych rob6t oraz ifgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatggry zakryciu.
Odbidr robot zanikaggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ulisviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamiawagdinego pogpu robo6t. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem d@rdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. i@@dkbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie paniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadz
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Jakdc i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawiekumentow
zawierajcych komplet wynikow badaaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontaciji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbior czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #ai i jakosci wykonanych czci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonujeesilla zakresu robét okglenego w dokumentach umownyealy
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. _Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowiddo odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dcad dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Aakenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokamaidia wyznaczona przez Zamaw@ggo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiggajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bal@pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robdz dokumentagj projektovg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapsknarealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw gxiowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupedniajh i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t @egowych lub robét uzupetnigjych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czy&cia
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypistivierdzenia przez komgsge jaka¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentéeinacznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzeartas¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegadiwe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagrego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzany przygotowénasgpujace
dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcs, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomianaoavykonawczymi,

szczegdbtowe specyfikacje techniczne (podstanodokumentow umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét uleggych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw eciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé labratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakai (PZJ),

deklaracje zgodidi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczsstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidgaZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robétamaysacych (np. na przef@nie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom uradzen,
10. geodezyjninwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopé mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Nook,w DN

o
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego ridab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porognimiz \WWykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie gdzpne przez komisjroboty poprawkowe lub
uzupeiajce kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégja Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetniglych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okreskojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usugciem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbior
po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbicatestzny robot(kicowy) robdt".

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykopaa jednosti
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu pretg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryoradt podstawy ptatndci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagvicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageodik ryczattowe dulzie
uwzgkdniac wszystkie czynnizi, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekép. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roldhlmbejmowé:
. robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
e warté¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
* warte¢ pracy sprtu wraz z narzutami,
« Kkoszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z ob@aljgcymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw iamigacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektoracizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstadozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajgcych z postpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaiietlenia zgodnie z wymaganiami bezpidgtstera
ruchu,

(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ranmpdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowsi
drenau,

(H tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycisuiniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,

barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i orgaatji ruchu obejmuje:

(@ usunricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objéme przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiggy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangn@ty tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p4z.
2016 z pan. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdadowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochrguizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozteeknicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 Zpam.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ooisrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.627 zzmozm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachiqautych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@bz.
2086).

10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczara&owaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okidenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivéonych do wydawania europejskich aprobat techyiznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylda@zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBawrzénia 1997 r. - w sprawie ogoinych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DANKA7, pdz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tewtenych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieg 2004 r. - w sprawie sSposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobua@nakia ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 204!).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. - zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego
dane dotycgre bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom I, Il, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iatetji. Centralny &odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

11

1.2.

1.3.

1.3

. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wetnanej instalacji wodoggowo-
kanalizacyjnej dla rozbudowy i przebudowy budyn&mizy OSP z przeznaczeniem na remizo-
Swietlice oraz Izlg Pameci Narodowej w Makowcu gm. Skaryszew ul.Radomskacg2dzialki

nr ewid. 261/3, olyb 0019, ark.1, gm.Skaryszew.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii diicznej

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

Zakres robo6t obgtych Specyfikacja Technicza

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wewgirznej instalacji wod-kan. w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna zw@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

- monta rurociagow,

- monta armatury,

- monta urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dzialania instalaciji.

1. Zalaenia projektowe

Instalacja wody zimnej

Zasilenie budynku w wadz przyhcza wodocigowego. Wewstrzrng instalacg wody zimnej, na
potrzeby socjalne, zaprojektowano z rur z tworzgataicznego, wielowarstwowyclckonych za
pomo@ zlaczek z piescieniem zaprasowywanym. Opomiarowanieyzia wody zestawem
wodomierzowym zainstalowanym w komorze wodomierzowe

Rurockgi wodocggowe naley prowadzé pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego, w
warstwach posadzkowych natomiast rozprowadzenj@odaczegolnych gzidw sanitarnych w
bruzdachsciennych.

Instalacg wodocagowa wewretrzng doprowadzajca wodk na potrzeby OSP wykoéa rur
polietylenowych PE100 SDR17 PN10 90 x 5,4 mgcezenie rur wykonapoprzez ksztattki
zaciskowe. Instalagjnalezy uzbrot w nasady przeznaczone dozenia sprgtu pazarniczego75
PN wraz z pokryw.

Rurocigi nalezy prowadzé w izolacji termicznej. Dla przewodow wody zimnejstosowé
grubdé¢ 20 mm. Dla przewoddw wody cieplej zastoséweuba¢ izolacji cieplej 20 — 30 mm.
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Odefcia do poszczegollnycheztow sanitarnych naky zaopatrzy w zawory kulowe odcinage.
Podejcia do przyboréw z zastosowaniem pddejaprasowywanych przy pomocy piytek
pojedynczych lub podwdjnych.

Zawory czerpalne zegdzka do weza @ 15 mm naley wyposay¢ w izolator przeptywow
zwrotnych np. typ HA lub rownoway. Zasilenie ptuczek ugtowych poprzez przewody
elastyczne énieniowe oraz zawory odcirgge przy ptuczce. Jako armagwzerpala wody
zimnej i cieptej przyjmuje sistandardowe baterie czerpalne. W sanitariacie dla
niepetnosprawnych przewidziano armatarwykonaniu dla niepetnosprawnych.

Instalacja cieptej wodyaytkowej

Ciepta woda ytkowa do celéw sanitarnych przygotowywar@iie w wisacym, gazowym
kotle kondensacyjnym oraz w elektrycznych podgrazeaaah wody. Wewgtrzng instalacg wody
cieptej zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznegelowarstwowychgdczonych za pomac
zlaczek z piegcieniem zaprasowywanym. Ruragi w izolacji termicznej o gruldai min. 20 mm.
Jako armaturodcinajca w instalacji projektuje sizawory kulowe gwintowane zZeubunkiem
dla umaliwienia wymiany zaworu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kazsdyjnych kielichowych PVC o
zlgczach kielichowych uszczelnianych uszczaajkimows. Poziomy kanalizacyjne nadg uktada
w wykopie ze spadkiem w kierunku studzienki rewimjjprojektowanej na zewtiz w terenie.
Piony kanalizacyjne natg wyprowadzt nad dach budynku i zakozy¢ wywiewkami lub
zaworami napowietrzago-odpowietrzajcymi. Na kadym pionie nad posadzlkparteru nalgy
zamontowad czyszczaki /rewizje/. Przybory sanitarne i kragkidtogowe musgposiada
zasyfonowania na odptywie. Jako przybory sanitnogektuje s¢ miski ustpowe typu
dolnoptuk z ptuczk zamontowam na misce, umywalki porcelanowe, pisuary, zlewozalyze
stali nierdzewnej, zlew jednokomorowy ze stali dewnej, myjka obuwia, brodzik natryskowy.
W sanitariacie dla niepetnosprawnych przewidziaraylpory sanitarne w wykonaniu dla os6b
niepetnosprawnych. Pomieszczenie gospodarczeynalgosayc¢ w zlew jednokomorowy ze
stali nierdzewnej, ktéry natg zamontowa na wys. ok. 60 cm od posadzki dla uhwienia
poboru wody np. do wiadra.

W garaach zamontow@odwodnienie liniowe o przekroju w ksztatcie literyz ochrom
krawedzi ze stali ocynkowanej.

Instalacg wod-kan. w istnigjcym budynku przeznaczonym do adaptacji hallemontowé.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaqjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézinymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkamgchnicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu meag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementgblizonych charakterystykach

I trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmazp
powodowd obnienia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okéwnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru roboudowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nomiaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodogyowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewanvyrobu
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akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatGawipien by dokonywany
wedlug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
« Instalacja wodoagows, rozprowadzajca do przyboréw z rur wielowarstwowych z tworzywa
np. typu PE-RT/AL/PE-RT lub rownowaych hczonych przy pomocy gtzek
z pieicieniem zaprasowywanym, prowadzonych w bruzdagmnych i warstwach
posadzkowych (rozprowadzenia do przyborow). Raikedo baterii i zaworow zaprasowywane
w $cianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdajmy
« Instalacg wodochgows wewretrzng doprowadzajca wodke na potrzeby OSP wykotia rur
polietylenowych PE100 SDR17 PN10 90 x 5,4 mmcZenie rur wykon&poprzez ksztattki
zaciskowe.
» Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z raakaacyjnych z PVC kI.S SDR 34 SN 8
(dla przewoddéw prowadzonych pod posagakaz PVC — U w typie HT (dla pozostatej
instalaciji), uszczelnionych w kielichach gumowyrrergcieniami. Piony kanalizacyjne
wyprowadzé ponad dach i zakazy¢ rurami wywiewnymi oraz wyposgé w czyszczaki .
Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych koraajub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma byywyposaona w typovg armatug odcinajca oraz armatuyr wypltywowsg
e zawory odcinajce kulowe z&rubunkiem lub bez
e do pluczek zawory chromoniklowe ziykiem elastycznym,
e zawory czerpalne zegdzky do weza — niklowane,
» do umywalek i zlewozmywakow baterie czerpaloenne lub stajce jednouchwytowe,
« do myjki do obuwia bateria wannoweienna jednouchwytowa,,
« dla natrysku — bateria natryskowa, jednouchwytégienna z wzem i ruchom gtowicg
natryskowy,
e do pisuaru zawor spiukagy.
* Podefcia do baterii stgicych — zawory z filtrami siatkowymi gwintowane
* Na przyhczach do wza zamontowaizolatory przeptywow zwrotnych np. typu HA lub
rownowane
* Dla przyhczenia wzy p.pa.. w garaach, przewidziano nasadyzaonicze 75 PN z
pokrywami.
* W fazience dla niepetnosprawnych — bateria umywaikprzystosowana dla oséb
niepetnosprawnych
* Przewdd cyrkulacyjny cieptej wody najewyposay¢ w pomg cyrkulacyjra wraz z
armatus.

2.3. Przybory sanitarne
Budynek nalegy wyposay¢ w nasgpujace przybory sanitarne:

. umywalki ceramiczne z postumentami lub potpdaementami o szerokdci 50 i 60 cm.
* miski ustepowe typu ,kompakt” z deska sedesow z tworzywa sztucznego

* zlewozmywak ze stali nierdzewnej

* zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej

* myjka do obuwia

® Dbrodzik natryskowy 90x90 cm z syfonem nadstropowym

. wpusty podiogowe odptywempionowym DN100 wykonany z tworzywa, wypasay w
dociskowy kotnierz uszczelnigy ze stali nierdzewnej, wyjmowany syfon, krale wzorem
szczelinowym o wymiarze 120x120 mm oraz ¢age stali nierdzewnej

. pisuar fajansowy z doptywem z géry orazodptywem pionowym, przeznaczony do
sptukiwania woda
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. w tazience dla niepetnosprawnych — umywalka onagska ustpowa kompaktowa
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych
2.4. Odwodnienie garay
W garaach zamontowaodwodnienie liniowe o przekroju w ksztatcie litevyz ochron
krawedzi ze stali ocynkowanej.
Elementy systemu:
e kanaly:
- klasa obgren: E 600
- materiat: Polimerbeton
- rodzaj kanatu: spadkowe
- szerok&é w swietle: 150 mm
e ruszty:
- klasa obgrenia:B125
- materiat: stal ocynkowana
- mocowanie rusztu: system bebowego mocowania rusztéw (zatrzaski)
e skrzynka odptywowa z koszem osadczym
- materiat: Polimerbeton
« zasyfonowanie do skrzynki odptywowej
2.5. Podgrzewacze c.w.
Ciepta woda kedzie przygotowywana (oprocz kotta gazowego z zasakiem) w:
. elektrycznym, przeptywowym, podumywalkowym, csnieniowym podgrzewaczu cieptej
wody o mocy 3,5/5,5 kW, nagcie 230 \V, wydajna¢ przy AT=25°C: dla 3,5 kW do 2,0 I/min;
dla 5,5 kW do 3,0 I/min
. elektrycznym, przeptywowym, bezdinieniowym, jednopunktowym podgrzewaczu
wody z baterig umywalkowg w komplecie,o mocy 3,5/5, 5 kW, nagiie 230 V, wydajn&
przy AT=25°C: dla 3,5 kW do 2,0 I/min; dla 5,5 kW do 8@in
2.6. lzolacja termiczna
Izolacje cieptochronn rurocagdéw stalowych oraz z tworzywa zaizoloWatulinami z pianki
polietylenowej laminowanej z zewinz folig ze wzmocnionego polietylenu, esjcsci 30-40
kg/m? , posiadajcymi atest o wspétczynniku przenikania ciepta kdOW/m*K przy temp.40 st.
C.
* Grubai¢ izolacji przewodow dla:
- wody zimnej - 20 mm,
- wody cieptej - 20 mm (dla rugio 16 mm, 20 mm oraz 26 mm) oraz — 30 mm (dlaorur
srednicy powyej 26 mm)
Otuliny musz posiadé aprobat¢ techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarg przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..
Rury naley zaizolowa& zimnochronnie otuliga, aby nie wystpowata kondensacja pary wodnej
na ich powierzchni - izolagjo 210°C< 0,038 W/(mK) - NRO. Zgodnie z obogaujacymi
warunkami technicznymi (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 20@2p&niejszymi zmianami). Izolagj
nalezy wykona zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej ¢ola

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roljk, tez
przy wykonywaniu czynr&zi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku

materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugesztattki
nalezy przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazyno-
wania rur i ksztattek natg unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia
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4.3.

4.4.

Transport elementéow wypassznia do ,bialego monta” powinien odbywé sie krytymi
srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy
wyposaenia haley przechowywa w magazynach Ilub w pomieszczeniach zamgtkoh
w pojemnikach.

Armatura i urzadzenia

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug naley
skladow& w magazynach zamkgtich. Armatue i urzadzenia due gabarytowo naky
transportowéa krytym srodkiem transportu, natomiast sklad@éwado czasu monta, w
oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczerabezpieczonym przed ingeremasob
postronnych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiepzajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izaladgplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nafeunikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okémnej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw

- Rurocggi taczone ldg przez skgcanie za pomec ksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztaltek zaciskowych (rury z tworzywWymagania ogollne dla poken
gwintowanych i zaprasowywanych okiene g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét...”
- Rurochgi instalacji ppa. taczone lpdg przez skgcanie za pomacksztattek gwintowanych.
Wymagania ogélne dla pgizen spawanych oké&one g w tomie Il ,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robot ...".
- Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras; oraz usugé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowé uszkodzenie przewoddw (np.epr, wystajce elementy
zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwiad.
- Kolejnc¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.
- W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
polaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykénav tulejach ochronnych. Waln
przestrzé miedzy zewrtrzng Sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexenia jedynie maliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Diugg tulei powinna by wicksza od grubgi sciany lub stropu. Prz&gia
przez przegrody okéone jako granice oddzielenia famowego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.
- Przewody pionowe nalg mocowa& do scian za pomog uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 mdla rur @ednicy 15-20 mm, przy czym nazhkej kondygnacji musi ky
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
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5.2.

5.3.

5.4.

- Wykonan instalacg nalezy zaizolowa .
- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamainpggomow wykona rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustlpoddana probie szczekuo.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ziadéw badania szczessonalery przeprowadz
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Przed oddaniem dozytku instalacje naley doktadnie przeptukaczyst wody przy pedkosci
przeptywu dostateczrdla wyptukania wszystkich zanieczyszazeechanicznych.

W razie koniecznéxi (negatywne wyniki bada bakteriologicznych) zdezynfekoda Po
dezynfekcji rurocigéw naley je doktadnie przeptukaczysta wod.

Z préby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne naly rozpoca¢ po zak@czeniu montau rurochgow, przeprowadzeniu
proby szczelngi i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poragkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@siowykonania powyszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny I8y natazone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&m)i wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementéw nagtnej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przyayciu dosg¢pnych
konwencjonalnych na¢dzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvaowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robéudowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinng kgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnionesli&térekolwiek z wymaga nie zostato spelnione, nale
damy faz rob6t uzna za niezgodm z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nagpujacych robét nalgy przeprowadi odbiory medzy operacyjne:

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodn z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robét naley dokond& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zami i uzupetniania w trakcie
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wykonywania robdét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycze jakdci wbudowanych materiatdwswWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelricatej instalacii,

Przy odblorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoly z odbiorow ogciowych irealizacji postanowhe dotyczcych usurgcia
usterek,

- aktualnég¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wsdgs zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanag ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatndci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwg@owa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”
* PN-72/B-02865 ,Przeciwp@arowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wogtpmiva
wewnatrzna przeciwpgarowa.”
* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroggow, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.”
* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie gdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
e PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalamnzy
odbiorze.”
e PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocgigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagahadania.”
. PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odi®otnstalacje kanalizacyjne.”
« PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odsom2rzewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

. PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odeorPrzewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.”

. PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalaciji
wodochgowej.”

« PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjnkdizacyjnej. Wymagania i badania.”
« PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”
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2.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7

(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)
KOD CPV 45331110-0

(INSTALOWANIE KOTLOW)

1. WSTEP

11

1.2.

1.3.

. Przedmiot Szczegétowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngyjsymagania dotycice wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania wewtrznej instalacji centralnego ogrzewania dla rozvgi
przebudowy budynku remizy OSP z przeznaczenienemizo<$wietlice oraz Izlg Paméci
Narodowej w Makowcu gm. Skaryszew ul.Radomska 52dziatki nr ewid. 261/3, obb 0019,
ark.1, gm.Skaryszew.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewaniaidjsza specyfikacja techniczna zg@ana
jest z wykonaniem nej wymienionych robot:

- monta rurochgoéw

- monta zaworéw kulowych odcinagych
- monta odpowietrznikéw automatycznych z zaworami odciogini
- monta zespotdéw przycznych lgtowych dla grzejnikéw
- monta grzejnikdw stalowych ptytowych
- monta glowic termostatycznych do wktadek zaworowych grik&w
- wykonanie izolacji termicznej instalacji
- wykonanie proby szczeléd instalacji
- badania instalacji,
- regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Zala@enia projektowe
Projektowany budynek ogrzewanydzie instalagj centralnego ogrzewania wagrzasilan z
projektowanego wisgego kotta gazowego. Dobradaenny kociot kondensacyjny wyposmy
w zintegrowany podgrzewacz ze stali nierdzewnepjempnaci 46 litréw. Wyposaenie stanowi
przeponowe naczynie wzbiorcze (po stronie wodywczej), pompa obiegowa z regulacj
obrotéw oraz armatura zabezpiegeaj Element grzewczy skltad@ giwymiennika ciepta ze stali
nierdzewnej, modulowanego palnika cylindrycznegaydpu ziemnego oraz automatycznego
regulatora spalania. Wdzenie wyposay¢ w regulator pogodowy.
Instalacg c.0. w budynku zaprojektowano z rur polietylenotvygielowarstwowych. PgEzenie
rur wielowarstwowych z tworzywa z zaworami lub immyelementami gwintowanymi naig
wykona: za pomog zlagczek z piefcieniem zaprasowywanym z gwintem zetvmnym.
Przewody rozprowadzgje czynnik grzewczy natg prowadzé w warstwach posadzkowych,
bruzdachiciennych, oraz natynkowo pod stropem w przestrgefiiu podwieszanego. Ruragi
nalezy prowadz¢ w otulinach izolacyjnych.
Przewody rozdzielcze do poszczegdlnych grzejnikdalezy prowadzé w posadzce w warstwie
styropianu.
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Jako elementy grzejne w pomieszczeniach dobrangnike stalowe plytowe zasilane od dotu.
Pod kadym grzejnikiem projektuje si zestaw zaworowy odcingjy dany grzejnik. Wiw
grzejniki wyposaone g we wkiladki zaworowe przystosowane do zamontowagi@vicy
termostatycznej. W umywalni projektujee sgrzejnik tazienkowy, drabinkowy z gtowym
zaworem odcinagym termostatycznym, oraz na powrocie zaworem @giggm katowym.
Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki zartwawvane w najwiszych punktach instalaciji.
Po wykonaniu instalacji cadé podd& probie na szczeldé i cisnienie p = 0,9 MPa bez
grzejnikow. Regulaej instalacji c.0. naley przeprowad# na gosco przez okres 72 godzin z
protokotem odbioru przez inspektora nadzoru.

1.4. Ogd6lne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjob6t zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mécinymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&tkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lubastpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemiwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element
o zblizonych charakterystykach itrwatm. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, ajeeli dotycz zamiany materiatow ielementow oklenych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mggoowodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azthi robot
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowtlskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania nbgé stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdowinien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Przewody rozprowadzgie do grzejnikow instalacji centralnego ogrzewamalery wykona
zrur:
wielowarstwowych z tworzywa np. PE-RT/AL./PE-RTakzessrednic 14-40 mm) oraz PE-
X/IAL./PE-X (zakressrednic 50-653 mmytzonych przy pomocy z¢zek z piegcieniem
zaprasowywanym. Rura bazowa z aluminium zgrzewarnzaktadk. Do faczenia stosowa
ksztattki systemowe, zaprasowywane PE-RT/AL/PEHRIPEX/AL./PEX albo inne
réwnorzdne, wykonane z magizu cynowanego w komplecie z tulejaciskovg z aluminium z
systemem gwarancji prébysaienia lub ziczki z PPSU, w komplecie z tufegaciskovy ze stali
nierdzewnej.
Dostarczone na bude@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewrgtrz, bez widocznych
wzerow i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami mectzayimi.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji ngleastosow&
- grzejniki stalowe ptytowe zasilane od detwkladkami zaworowymi
- grzejnik tazienkowy stalowym drabinkowy

2.3 Armatura i urz adzenia
Dla regulacji grzejnikdw przewidziano gtowice terstatyczne do wkladek zaworowych.
Podhczenie grzejnikow stalowych ptytowych od dotu bezpdnio przewodami
wielowarstwowymi z tworzywa z zastosowaniem pggyek z gwintem wewgtrznym G
¥".Przed grzejnikami przewidziano elementy pgzyghe do grzejnikowgtowe.
Grzejnik tazienkowy wyposg¢ w katowy zawor grzejnikowy z gtowictermostatyczsn oraz na
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powrocie w lgtowy zawér odcinajcy powrotny.

Jako armatura odcirggja instalacji — zawory przelotowe kulowe.

Odpowietrzenie instalacjicdlzie nasipowa poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami
odcinagcymi.

Dla rozdzialu instalacji przewidziano rozdzielacZzeszkaniowy czteroobwodowy w szafce
stalowej.

2.4. Kociot c.o.

Jakozrédto ciepta dla instalacji grzewczych budynku ¢caimego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej) zaprojektowano kociot na paliwo gazowe bibanoscienny kociot kondensacyjny
wyposaony w zintegrowany podgrzewacz ze stali nierdzevernapjemneci 46 litrow.
Wyposaenie stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze (po&ravody grzewczej), pompa
obiegowa z regulagjobrotéw oraz armatura zabezpiegeaj Element grzewczy sklada i
wymiennika ciepta ze stali nierdzewnej, modulowanpglnika cylindrycznego do gazu ziemnego
oraz automatycznego regulatora spalaniaadlitanie wyposay¢ w regulator pogodowy.
Parametry techniczne kotta c.o.:

- zakres znamionowej mocy cieplnej dla parametroi@®&C: 4,7 (8,0) - 31,7 kW

- zakres znamionowej mocy cieplnej przy podgrzemoely wytkowej: 4,7 (8,0) - 33,5 kW

- znamionowe obgrenie cieplne: 4,9 (8,3) - 34,9 kW

- ci$nienie na przyczu gazu ziemnego: 20 mbar

- maks. dop. én. na przydczu gazu: 25 mbar

- pobo6r mocy elektrycznej w stanie fabrycznym: 89 W

- pob6r mocy elektrycznej maksymalnie: 166 W

- pojemna¢ wymiennika ciepta: 2,8 |

2.5. Odprowadzenie spalin z kotta c.o.
Dobrany gazowy kociot kondensacyjny przystosowasy flo eksploatacji z zasysaniem
powietrza do spalania z zewtre. Doptyw powietrza do spalania i odprowadzamielie ha
zewntrz odbywa sj za pomog koncentrycznej rury podwojnej (system spaliny/petvzie
dolotowe).Dobrano system spaliny/powietrze dolotalwéezpéredniego, pionowego przepustu
dachowego o wymiarze rury spafin 60 mm, rury nawiewsr. 100 mm.
2.6. Izolacja termiczna

Przewody instalacji c.o. zaizolowatuling z pianki polietylenowej laminowanej z zeytrz folia

ze wzmocnionego polietylenu, esycsci 30-40 kg/m oraz wspdtczynniku przewodém cieplne;

A = 0,040 W/rnK przy temperaturze 40°C wedtug pgsiych wytycznych:

- dlasrednicy wewntrznej do 22 mm - grulé izolacji cieplej 20 mm;

- dlasrednicy wewsgtrznej od 22 do 35 mm - grukizolacji cieplej 30 mm;

- dlasrednicy wewetrznej od 35 do 100 mm - grufoizolacji cieplej rowna&rednicy
wewretrznej rury;

- dla przewodow wedtug pozycji 1 - 3 przechgryrh przezciany lub stropy oraz skrzgwan
przewodow - grubé izolaciji cieplej 1/2 wymagapozycji 1 - 4.

Na zakaczeniach izolacji np. przy pg#zeniach z armatgistosowd mankiety aluminiowe o
szerokéci 20 mm.

Rurochgi z tworzywa prowadzone w warstwach posadzkowyalbzg prowadzé w otulinie
izolacyjnej z pianki — o wspétczynniku 0.035 W/mK.

Otuliny musz posiadéa aproba¢ techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarg przez Centralny €dodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNH&..
Przewody cieplne natg izolowa zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Za#nik nr 2) tj.

Minimalna grubé¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/
, (MK))
1 Srednica wewagtrzna do 22 mm 20 mm
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2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rownasrednicy wewgtrznej
rury

4 Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechwdZ % wymaga z poz.: 1-4

przezsciany lub stropy, skrzypwania przewodow,
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz.: 1-4, % wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami zrnych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak

tez przy
wykonywaniu czynri@i pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach i kazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugacsci.
Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.

4.2. Grzejniki i kociot
Transport grzejnikbw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiblaukadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wielkiei. Palety z grzejnikami powinny bystawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchérodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw.
Dopuszcza sitransportowanie grzejnikow luzem, aémych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Ponadto kociot natg transportowé i sktadowa w opakowaniu fabrycznym, do momentu
montau.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug naley
skladowg w magazynach zamksuich. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnych opakowaniach produce®ematug, taczniki
i materiaty pomocnicze nalg przechowywda w magazynach lub pomieszczeniach zagtich
i w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpiegzpjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlaigplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nafeunikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w gtdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Montaz ruroci agow
Rurocigi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAkszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Rurochgi taczone lpdg przez skgcanie i zaciskanie. Wymagania ogolne dla tychaqueh
okreslone g w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi robét .....".
Montaz instalacji wykona zgodnie z wytycznymi producenta , ,Warunkami téchnymi
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”.
Przed ukladaniem przewodow natesprawdzé trag oraz ususé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewoddéw (np.cpr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie woliagwiac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.
Rurochkgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegezgini
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie categmpio
W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciamg rury iwewretrzng tulei naley wypeiné odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypeitnienie powinno zapewnigdynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Diugéc tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruboi sciany lub stropu. Przé&gia
przez przegrody okéone jako granice oddzielenia fmowego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania)eayalmocowa& do scian za pomag
uchwytédw umieszczonych co najmniej od 0,5 m do rh,5lla rur stal. poziomych @ednicy
14+50 mm, oraz co najmniej 1,0 m do 1,8 m dla rionpwych stal. cérednicy 14 do 50 mm.
Piony naley taczy¢ do rurocagdbw poziomych za poednictwem odsadzek o diugm ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, abyadiea byta kompensacja wydten przewodéw. Przy
montau rur nie wolno zostawiwolnego, nie zamocowanegorka rury.

5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wrki. Odlegias¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wydasi najmniej 110
mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,
- podhczenie grzejnika z rurami przgiznymi.
Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeivaudynek podczas prac wyktzeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nale
w inny sposéb zabezpieazprzed zabrudzeniem. Zalecg,saby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakaczeniu wszystkich prac wykezeniowych.
Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokteniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowaty zadne napyzenia. Niedopuszczalne iziatania mogce
powodowa deformac grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.
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5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi faczone lda zarmatug iosprztem za pomog polczer gwintowanych,
Z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychyqaeh wykona za pomog np. konopi oraz
pasty miniowej, bdz tez uszczelek (w przypadkugdzek zaciskowych).
Kolejnos¢ wykonywania robot :

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie parubunkOw w zawor ina rgr z uszczelnieniem gwintow materialem

uszczelniggcym,

- skrecenie padczenia.
Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mozliwosci ustawe w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory iéo w ptaszczinie pionowe przechodeej przez 6
przewodu.
Zawory na gaizkach oraz odpowietrzniki nat¢ umieszczé w miejscach widocznych oraz
tatwo dosgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykotazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miajee
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zamor, montowanym w najwgzych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrgzaym naley zamontowé zawor
kulowy.
5.4. Montaz kotta
Kociot nalezy zamontowé zgodnie ze sztukbudowlan, ogdlnie przygtymi normami i
zaleceniami producenta. Zalecaaddy montau kotta i uktadu spalinowego oraz rozruchu
dokonat autoryzowany przedstawiciel prodtaen
5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakaczeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu
préby szczelngei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego poxakni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@siowykonania powyszych robdt protokotem
odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny I8y nataczone na styk i powinnyscisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&gi wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywa odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naeglzi.

5.6. Badanie i uruchomienie instalaciji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeminelementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw mustipoddana prébie szczekw.
Przed przysipieniem do badania szczekoonalezy instalacy podlegagca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukawods. Niezwiocznie po zakezeniu ptukania nads
instalacg napeint wods uzdatniog o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyaz jakaéci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji
wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy
Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczedobnalezy przeprowadzi
dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczeldoi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze zewtznej
powyzej 0°C.
W czasie przeprowadzania préby szczéthov stanie zimnym , paetzonej z plukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe musdy¢ catkowicie otwarte, zawory
termostatyczne powinny miezamiast gtowic natmone kotpaki ochronne. Kotpakdéw nie
dokrecat do kaica.
Ze wzgkdu na znaczn wrazliwos¢ zawordéw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne wody grzejnej, instalacja wewn. c.aipoa by szczegdlnie starannie wyptukana.
Przed rozpoaxiem rozruchu i prébnej eksploatacji w stanieaggm, naley dokon& wskpnej
regulacji uradzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji tex#ms) ; regulacja
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wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagapuszczenia wody z instalacji.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez medta przy @nieniu prébnym 13
baréw. Cénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno przekraczal0
baréw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania riglgrzeprowadz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robéudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tznsniénie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze ni 4 bary. Cénienie podczas préby szczefobnalezy doktadnie kontrolowa i nie
dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéetd.2 barow.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begidy odczyt
zmiany cknienia o 0,1 bara. Powinien on dymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloionalery przeprowadd proby na gogco, przy
najwyzszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajcych parametréw obliczeniowych.

Proba szczelrsoi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvaowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zigodrwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinng kgopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanalely uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnionesli&térekolwiek z wymaga nie zostato spelnione, nale
darg faz robot uzna za niezgody z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamidery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhisobét budowlano-montawych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ngraiN-64/B-10400.

Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewodow przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni
- bruzdy wscianach: wymiary, czys§6 bruzd, zgodn& z pionem izgodni
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéwwkpoziomych.
Z odbioréw mégdzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnaéc¢ robét i elementow do prawidtowego moiia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robo6t naley dokona& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesvawentylacji mechanicznej.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycgee jakaci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatéw ),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznychegziowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelricatej instalacii,
Przy odblorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,
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- protokoty z odbioréw agciowych irealizagj postanowié@ dotyczca usungcia
usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHags zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wysanzig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powlazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lfpieczenie instalacji ogrzeiva
wodnych systemu zamlgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan
- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeeczenie wodnych zamknetych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.
- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie itestfi ogrzewa wodnych. Wymagania”.
- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnegozgyvania. Ogélne wymagania i badania”.
- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnegazgyvania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
- PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnigoCzs¢ 1: Wymagania i badania”.
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i waruméchniczne”.
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplhaetody bada (zmiana Al)".
- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo.olacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.
- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewaniaymigania i badania dotygze jakdci
wody”.

3. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOD CPV 45333000-0
(ROBOTY INSTALACYJINE GAZOWE)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacghirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania wetnanej instalacji gazu dla rozbudowy i
przebudowy budynku remizy OSP z przeznaczenienemizo<$wietlice oraz Izl Pameci
Narodowej w Makowcu gm. Skaryszew ul.Radomska 52dziatki nr ewid. 261/3, obb 0019,
ark.1, gm.Skaryszew.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji drenicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacja Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nowej, wewitrznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacjachniczna
Zwigzana jest z wykonaniemazeij wymienionych robét:

- monta rurochgow gazowych,

- monta kurkdéw mosgznych ,

- monta filtrow gazowych,

- podczenie instalacji do odbiornikéw
- wykonanie proby szczelboi

- badania instalaciji,,

- regulacja dziatania instalacji.

1.3. Zalozenia projektowe

Zaprojektowano instalagjgazovws wewretrzng z zewrtrznym odcinkiem instalacji od szafki
gazowej z gazomierzem zlokalizowanej w linii ogredia dziatki wzdta ul. Radomskiej do kotta
gazowego na potrzeby ogrzewania i przygotowaniaic.w

Zewretrzny odcinek instalacji od kurka gtdwnego do skajkzowej na potudniowejcianie
zewretrznej budynku z zaworem odcigaym wykona z rur PEBOSDR11 DN 25 kolouditego.
Wewretrzng instalacg gazovs wykona z rur miedzianych twardych CU-DHP.
Zaprojektowano Aktywny System Bezpieagtva Instalacji Gazowej automatycznie odciog)
doplyw gazu i eliminujcy zagraenie wybuchu gazu ziemnego w pomieszczeniu.

W instalacji naley uzywa¢ kurki moskzne lub bgzowe. Przybory nalg taczy¢ z instalaci przy
pomocy dwuziczek.

Uzbrojenie instalacji stanowikhzie zawor odcinggy kulowy oraz filtr siatkowy zamontowany
przed kottem.

Przewody instalacji gazowej , w stosunku do przeivwodhnych instalacji stanowgych
wyposaenie budynku (centralnego ogrzewania , wodnej, lkeawyjnej, elektrycznej
piorunochronnej itp.), naky lokalizowa w sposéb zapewnijy bezpieczéstwo ich
uzytkowania. Odlegtet miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewadpowinna
umazliwi ¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny¢hysytuowane w odlegéoi co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krayjace sé z innymi przewodami instalacyjnymi powinnydgd
nich oddalone co najmniej 20 mm .

Przewoddw gazowych nie najeprowadzé przez kanaly dymne, spalinowe lub wentylacyjne .
Przewody gazowe naig prowadz¢ na tynku w odlegici 2 cm odsciany. Przy przégiu przez
przegrody konstrukcyjnestiany néne przewody prowad&w rurach ochronnych. Przez inne
przegrody dopuszczagsbtwory lwzne.

Na odcinkach tych nie nie by¢ zadnych padczen przewodow .

Przestrzé miedzy rurami wypelnia siszczeliwem elastycznym .

W celu podniesienia bezpiedatwa wytkowania instalacji gazowej przewidziano aktywny
system bezpiechstwa gazowego . Zabezpieczenie kottowni stanovéldet awaryjnego
wyptywu gazu. Czujka mierzygtenie gazu w ggci podstropowej kottowni .Strop kottowni jest
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gtadki, bez kasetonow. W przypadku wzrostieshia gazu do wargoi 10% dolnej granicy
wybuchowdci element stergicy powoduje zamkgcie doptywu gazu do kotta. Ponowne
uruchomienie instalacji gazowej jest Alizve po rcznym otwarciu zaworu kulowego z gtowic
np. MAG-3 lub rownowanego, umieszczonego szafce na zewgtrz budynku. Sygnalizatory
optyczno-akustyczne . nale umieci¢ na scianie przy wejciu budynku w miejscu dobrze
widocznym.
Czas proby szczeldao 30 min. W tym czasie manometr nie powinien wyagpadki cinienia.
Z préby szczelni sporadza s¢ protokot , w ktorym stwierdzagprawidtowadé wykonania
instalacji gazowe;j.
Zewretrzny odcinek instalacji od kurka gtéwnego do skgtzowej na potudniowdgianie
zewretrznej budynku z zaworem odcigaym wykona z rur PEBOSDR11 DN 25 kolotditego.
Moc przyhczeniowa wynosi 2,8 #th. Rury i ksztattki musgby¢ kwalifikowane i dopuszczane do
stosowania w gazownictwie i posig@dadpowiednie oznaczenia.
t aczenie wykon& metod zgrzewania elektrooporowego. Mtenie do istnigcego rurocigu za
pomog polgczenia mechanicznego z zastosowaniem odpowiedsuptkki adaptacyjnej .
Dla uzyskania prawidtowegogtiza naley zachowa :
- prostopadte do osi okcie kaicowek rur i usuricie widrow
- wspotosiowéé
- zostawienie absolutnie czystych i suchych elétweize sob w polczeniu i

unieruchomienie ich w zacisku moitavym.
- przeprowadzenie zgrzewania zgodnie z insteubptugi zgrzewarki
- 0znakowanie zgrzewu i pozostaniegoaenia w zacisku montawym do wystudzenia.
- zgrzewy powinny by odpowiednio oznakowane na rurze.
- 0znaczenie powinno zawiéranumer zgrzewu, ce¢lzgrzewu, daty wykonania zgrzewacza
taczenie rur PE wykonywazgodnie z zaleceniami producenta rur metadrzewania przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikow jednostkisipdajcej uprawnienia nadane przez
MOZG, wyposaonych w specjalistyczny stz Zmiany kierunku gazogjju wykonywa poprzez
instalowanie kolan, tukow, lub przy pomocyga elastycznego o promieniu rwnym Rmin = 20
D, przy temperaturze otoczenia +°*@0oraz Rmin = 35 D przy temperaturze Q0
Roboty ziemne wykonywapo wytyczeniu trasy przez geoelet
Projektowany gazogg uktad@& w wykopie liniowym wasko-przestrzennym o szercék00,8 — 1,0
m i gkbokasci ok. 1,0 — 1,3 m, poszerzonym w miejscuiaazenia do istniecego gazoagu
sredniego dinienia.
Dno wykopu wyprofilowa piaskiem tak aby rura gazowa na calej diagopierata si o podice.
Przed wykonaniem podsypki z piasku rgldoktadnie wyczgci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni
i innych czsci statych.
Pod gazogig winna by wykonana podsypka z piasku o grétio5 — 10 cm, natomiast nad
gazocygiem naley wykona& nadsypk z piasku o grubii min. 10cm.
Na skrzyowaniach z uzbrojeniem podziemnym prace ziemnezyalg/kona pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.
Minimalne przykrycie gazoggow z PE powinno wyno&idla gazocigéw ulicznych 0,8 m,
natomiast w terenie zielonym (gruncie ornym 1,0m)
Wzdtuz wykopu w odlegtéci 30 — 40 cm ponad ruragjiem naley utozy¢ tasme ostrzegawcg o
szerokdci 0,1 — 0,2 m kolorwéitego, z metalizowanwsktga, a nasipnie zasypa wykop do
konca zagszczagc grunt warstwami.
Szczegbla uwag naley zwrOck na zagszczenie gruntu wokét miejsc wychodzenia rur
polietylenowych z rur ostonowych.
Wskazane jest fine uktadanie gazogju w wykopie dla umdiwienia kompensacji ruchow
termicznych, a tale zasypywanie ufmnego w wykopie gazogyu przy maliwie najnizszych
dodatnich temperaturach otoczenia.
Oznakowanie trasy tabliczkami w rejonie zabudowanyudz stupkami wskanikowymi w
rejonie niezabudowanym.

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagiob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
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specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegiz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézinymi wykonania i odbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkanméchnicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempentblizonych charakterystykach
I trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej man
powodowd obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany
materiatow i elementéw okilmnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotudowlano-montzowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nommaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej m@gby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszosiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadd&olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawvaniyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

* Instalacja gazowa wewitnzna lgdzie wykonana z rur miedzianych twardych CU-DHP
taczonych przez lutowanie (dopuszczasbsowanie patzer gwintowanych do przgktzenia
armatury).

* QOdcinek ziemny instalacji gazowej - rury PE 80 SDIRosr. 25 mm 4czone za pomac
zgrzewania elektrooporowego wg. PN-EN 12201 i ZYF)1-001

e Dostarczone na buda@wrury powinny by proste, czyste od zewnz i wewmntrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych korgdjub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

* |Instalacja ma hy wyposaona w typovws gazowg armatue odcinajca — kurki mos¢zne lub
brazowe
* Na podejciu do kotta nalgy zamontowa filtr gazowy
e Podjczenie przyboréw z instalacpalezy wykona& za pomog dwuzhczek, diugich gwintow
lub zhczek zaciskowych.
2.3. Aktywny System Bezpieczestwa Instalaciji

W sktad systemu wchodzi:
. zawor petnoprzelotowy klapowy w szafce, zamontowaayewstrznejscianie budynku —
1 szt
. detektor gazu ziemnego — 1 szt
. modut alarmowy — 1 szt.
. sygnalizator optyczny i akustyczny — 1 szt.
Montaz i konserwagj Aktywnego Systemu Bezpieamwa Instalacji winien dokoka
autoryzowany przedstawiciel producenta.

2.4. Odcinek zewmtrzny - ksztattki i osprzet

ksztaltki elektrooporowe

ksztattki PE/stal

kurki odcinagce

rury z duraluminium izolowane &g antykorozyja PE
ksztaltki przéciowe (adaptacyjne)
- taéma ostrzegawcza kolotdttego z PCV
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- t&ma lokalizacyjna z wtopionym drutem identyfikacyimy

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jadowykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych roljak, tez
przy wykonywaniu czynr$gei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku

materiatow.
4., TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fttuggsztattki
naleey przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportaetpdunku i magazyno-
wania rur i ksztattek naky unikad ich zanieczyszczenia.

4.1.1 Rury PE

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej @dglklla rur w zwojach.
Wytadunek rur  wymagazycia podneénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzdignia z
belka umazliwiajaca zaciskanie si zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchéw.

a) Przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegoélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszory krucha¢ tworzywa, na platformie samochodu rury powinny padkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ulmnych
prostopadle do osi rur, wysaktadunku na samochodzie nie powinna przekr@dzan, rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznéciany skrzyy samochodu, przy zatadowaniu rur niezme ich rzucé
ani przetaczapo pochylni..

Magazynowane rurypowinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie asga nk 35°C i opadami atmosferycznymi. Dire skladowanie
rur powinno odbywé& sie w pomieszczeniach zamkitych lub zadaszonych. Rur nie wolno
nakryw& uniemaliwiajac przewietrzanie. Zwoje ukiadaylko na ptask. Naley skiadowag w
oddaleniu odirédet ciepta gdy w temp. 67 st. materiat traci swoje wdavosci.

Rury o r@nychsérednicach i grubiciach winny by sktadowane oddzielnie.

Rury powinny by skladowane na rownym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna przekra€zi,5 m.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem cblnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania vgle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materialy powinny Ky sktadowane w sposéb upedkowany, z
zachowaniem wiej oméwionychsrodkdw ostranaosci.

Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej @éi@lklla rur w zwojach.
Wytadunek rur wymagazycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzaignia z
belka umazliwiajaca zaciskanie i zawiesin na wgzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin
metalowych lub tacuchéw.

b) Przewdz powinno siwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszory krucha¢ tworzywa, na platformie samochodu rury powinny padkiadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i grulBoi co najmniej 2,5 cm, uf@nych
prostopadle do osi rur, wysaddotadunku na samochodzie nie powinna przekradzam, rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinagjce boczneciany skrzys samochodu, przy zatadowaniu rur niezme ich rzuca
ani przetaczapo pochyini..

4.1.2. Ksztaltki elektrooporowe

Ksztaltki elektrooporowe natg przewozté i sktadow& w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostémosci jak dla rur .
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4.2. Elementy wyposaenia
Transport elementéw wypagia powinien odbywa sie krytymi $rodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteeElementy wyposgania naley prze-
chowywa& w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatug¢ naley uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug naleyy
skladow& w magazynach zamkgti/ch.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja wewretrzna

5.1. Montaz ruroci agéw
Rurochgi taczone kda przez spawanie. Wymagania ogoélne dlaqmd spawanych okgtone g
w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odhiaobdt .....".
Przed uktadaniem przewodéw najesprawdzt trag oraz usugé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowa uszkodzenie przewodow (npgpr, wystaace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania hie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rugknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwiac.
Kolejnaos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,
- zala@zenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczer.
W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczea.
Przegcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy
zewretrzng sciamp rury iwewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnigedynie maliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugéc tulei powinna by wieksza od grubdci sciany lub stropu. Prz&jia przez
przegrody okréone jako granice oddzielenia j@owego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.
Przewody gazowe wewtrz budynkdéw nalgy prowadz¢ w odlegt@ciach nie mniejszych i
- 15 cm od poziomych ruragow wodocigowych i kanalizacyjnych umieszczajje nad tymi
rurociggami
— 15 cm od rurogigéw cieplnych, umieszczgj je pod tymi rurogigami
— 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodow elektrycznych
- 20cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzbnysvnolegle
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgsimi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurogigbw z gazem o ¢karze wzgtdnym réwnym 1 lub mniejszym — nale
prowadzé nad tymi puszkami, a z gazem @zeirze wekszym od 1 — pod tymi puszkami
- 60 cm od urzdzea elektrycznych iskracych jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki,
przekaniki, gniazda wtykowe itp.
Pohczenia gazomierza powinno dywolne od napmzen i mie¢ mazliwo$é regulacii

rozstawienia przyczy. Diuga¢ rurochgu od gazomierza do aparatu gazowego nie powinéa by

mniejsza ni trzy metry, miergc po rozwingciu dtugaci rur.

Przewody pionowe natg mocowd do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 2,50 m dla rur érednicy do 40 mm, natomiast poziome dla rdérednicy do 40 mm 1,5 m, a
dla rur osrednicy powyej 40 mm — 2,0 m.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i urgdzea ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
Odbiorniki gazowe naley taczy¢ z odga¢zieniem za pomacpolczen statych — gwintowanych.
Na kadym odgadzieniu do odbiornika powinien By zamontowany kurek zamylkay
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niezalenie od kurkow przy odbiornikach.
Odbiorniki gazowe (np. kuchnie gazowe) ngleustawid lub mocow& oddzielnie na
wspornikach, ngkach, uchwytach lub tym podobnych konstrukcjachtraythujacych.

5.3. Montaz Aktywnego Systemu BezpiecZestwa Instalacji
Montaz i konserwagj Aktywnego Systemu Bezpieamwa Instalacji winien dokoka
autoryzowany przedstawiciel producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji wewstrznej
Instalacja przed pomalowaniem elementéw instafaggi byt poddana prébie szczekub.
Instalacje naley doktadnie odpowietrzy
Przed oddaniem do eksploatacji rigledokon& sprawdzenia i odbioru instalacji w obeécio
przedstawiciela dostawcy gazu.
Instalacg sprawdza sipod wzgédem zgodnéci z projektem oraz szczelé.
Préke szczelnéci nalezy przeprowad powietrzem na écienie 50 kPa.
W czasie préby szczeldd tj. 30min. manometr nie powinien wyk&zspadku dnienia.
Z préby szczelngi nalezy sporadzi¢ protokot.
Odcinek zewretrzny, ziemny instalacji gazowej

5.5. Roboty ziemne
Projektowana © przewodu gazowego powinna doyznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. ® przewodu wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw
reperow roboczych Wykopy pod &igazows projektuje si o gkbokasci min. 1 m — poszerzone
W miejscu whczenia do istnigcego gazoagu. Naley wykon& o scianach pionowych lub ze
skarpami, ¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-836883 PN-68/B-06050
Wykop naley rozpocza¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowidde gor
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnientaliwos¢ grawitacyjnego odptywu woéd
z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopé&wadnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szerokd wykopu i whicie w tym miejscu kotkow krasslziowych,
nacggniecie sznura wzdtnich i naznaczenie krazi na gruncie topat
Wydobywarn ziemg na odktad natey sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhz wykopu. Przejcie to powinno by stale
0Czyszczane z wyrzucanej ziemi.
Dla gruntéw nawodnionych nafg prowadzt wykopy umocnione.
Wykopy wykonywanegcznie , gébsze nt 1 m naley odeskowa.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.
Spod wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 \0fgkopy naley wykona bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Petlienie wykopu do projektowanej ganej naleéy wykona
bezpgrednio przed utkeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchpiterenu w
odstpach co 30 m. Lawy powinny ndiewyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegrgce réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapevdciajch eksploatagj
Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil osikgniecia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbtach nie przekraczaych 20 m.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunginta
Projektowe;.
Tolerancja dla rgnych dna wykopu nie powinna przekracz® cm dla gruntéw zwetych, +5
cm dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokavykopu wynosi +5
cm.
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5.6. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa siecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa gi na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kedwia
wykopu.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagczaakceptowane
przez Inwestora.

5.7. Zasypywanie rurocagu
Po zamontowaniu rur, sprawdzeniu jésigpolacze i ich szczelnéci oraz uzupetnieniu izolaciji
termicznej nalegy dokona& zasypki rurocigu wielkas¢ ziaren <16 mm, w tym max 3% wagowo o
wielkosci <0,02 mm, czysks: materiat nie mpe zawierd szkodliwych ilgci ziemi prochniczej,
gliny, grudek mutu oraz resztekstimnych, ksztatt ziaren: natg unikat wielkich ziaren z ostrymi
krawedziami, ktére mogtyby uszkodziurochg lub zhcza, zagszczenie: wymagane jest
staranne i rGwnomierne zgggczenie. Materiat zasypki pod drogami, ulicamikpaami w
sasiedztwie budowli, np. Powinien byag:szczony do takiego poziomu, w ktoryredzie miat
taka nasNos¢, jaka ma grunt poza wykopem.
Wykopy naley zasypywa warstwami; kada warstwa powinna byzag:szczona przed uweniem
nastpnej. Przy zagszczaniu mechanicznym gruidazag:szczanej warstwy nie me byt wieksza
niz 30 cm, a przy zagzczaniu ¢gcznym nie wgksza nk 15 cm. Przestrzewokot rurocagdw w
strefie tarcia naley wypenic zasyplg na wysoké¢, co najmniej 10 cm nad ruragii.
Zasypywanie nalgy wykonywa® warstwami, warstwy te nale zag:szcza recznie. Zasyp&
nalezy rozmieszczawokot rurochgow tak, aby zapewéize rurocagi beda w petni podparte, na
catej ich dtugéci i wokot ich catego obwodu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grub&ei dostosowanej do prayej metody za-
geszczenia przy zachowaniu wymagéotyczcych zagszczenia gruntow zgodnie z
wymaganiami :
- grunt w wykopie poza jezdniami wymiéma piasek i zagci¢ wedtlug normy PN-S-O 02205
jak dla ruchuredniego
- grunt w wykopie w jezdni wymiedéina piasek i zagci¢ wedtug normy PN-S-O-02205 jak dla
ruchu cezkiego
W terenach zielonych, geli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w séreiebezpiecznej
powinna by zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zagszczenia powinien wynasD,85

5.8. Roboty montaowe odcinka ziemnego, zewtrznego
Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania robét montawych.
W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzegazasady
przebudowy sieci cieplnej kanatu zgodnie z Dokntaeg Projektova.

5.9. Ogdlne warunki uktadania rurociagéw
Po przygotowaniu wykopu i podta mana przysipi¢ do wykonania monte@wych robot sieci
gazowej.
Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dygodne z DokumentacpProjektowy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do pykwaley oczyci¢ od wewmntrz i
zewnytrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.
Kazda rura po utlzeniu zgodnie z ogii niwelety powinnascisle przylega do podiada na calej
swej dlugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpgj
Po zakdczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wiotu
odpowiednio dopasowarpokryws.
Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczedoonalery rury zasypé do
takie] wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.
Pod rurocig wykona podsyplk z piasku o grub. 10 cm. , po momiaurochgu wykona
obsypk i 10 cm nadsypkz przesianego piasku. Wykop zasypywauntem rodzimym do
wysokdaici 30-40 cm nad gazagiem. UbE powstad warstwe i utozy¢ tasme ostrzegawcz z0ita
0 szer min 10 cm. i zasypavykop do kaca zagszczajc grunt.
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Zmiany kierunku gazoggu wykona poprzez instalowanie kolan, tukow lub przy pomgaycia
elastycznego o promieniu rownym R min.-10D, prappeotoczenia +20 st.C oraz Rmin.-35 D
przy temp. + 10 st.C.
W miejscach kolizji i zblien z uzbrojeniem roboty ziemne prowaggjcznie, z zachowaniem
szczegOlnej ostimosci. W przypadku zbfien do kabli energetycznych lub telefonicznych na
odlegtai¢ mniejsz niz 30 cm, nalgy kabel zabezpiec#yurg ochronn typu AROT PS o
srednicach 110 mm dla kabli NN i 160 mm dla kabli WiNa dtugdci min.3 mb.
Dla prac budowlanych z wykorzystaniem tworzyw sztyech obowizujg instrukcje: M-ZIT-
9.1.1 Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanialdwa, wtytkowanie. Wytyczne, M-ZIT-9.1.2
Wytyczne realizacji sieci gazowych z poliamidu w K@. wersja | — maj 1994, M-ZIT-9.1.3
Warunki stosowania tukéw segmentowych z polietylenMOZG.

5.10. Pojczenia zgrzewane elektrooporowo
Odcinek przydcza gazowego natg taczy¢ za pomog zgrzewania przyayciu ksztattek
elektrooporowych.
Przy zgrzewaniu rur i ksztaltek najezachowa :
- zaznaczenie nakeou rury gebokdasci jej wsunkcia do ksztattki wspotosiowsé prostopadte
do osi obaicie kaicowek rur i usuricie widréw zestawienie absolutnie czystych i caticiev
suchych elementow ze spbraz podczenie ich i unieruchomienie w zacisku mamotaym
przeprowadzenie zgrzewania zgodnie z instepkbjstugi zgrzewarki oznakowanie zgrzewu i
pozostawienie pgtzenia zacisku montawym do ostudzenia zgrzewy powinnychydpowiednio
oznakowane na rurze przyyeiu pisaka wodoodpornego. Opis powinien zawienaimer
zgrzewu, cechzgrzewacza, datwykonania zgrzewu.

5.11. Préba szczelniei odcinka zewretrznego ziemnego
Proby rurocigu naley wykona sprzonym powietrzem lub gazem okbjym zgodnie z PN-
92/M - 34503.
Préke szczelnéci wykona: na cknienie p = 0,75 MPa w czasie 24 godzin, stgsojanometry
klasy min. 1,0.
Czas stabilizacji wynosi przy prébie zygiem spezarki - 4 godziny, przy probie bezycia
sprzarki - 2 godz..
Wykresy i protokoty z przebiegu prébspieniowych stanowdi cz$¢ dokumentacji odbiorowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakaci rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvaowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotuudowlano-montzowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Dz.U..Hizd. 15.06.2002 r.
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinng bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary
fazg roboOt uzné za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze
badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz Dz.U. Nr.75 z dn.15.06.2002 r.
W stosunku do nagtujacych robét nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
- przefcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- sciany w miejscach monta przyborow (otynkowanie),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem izgodni
Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéiwkpoziomych.
Z odbiorow medzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego monia
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegaaju robét natey dokona koncowego
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odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ramai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczee jakaci wbudowanych materiatéwéwiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatdw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
protokét przeprowadzenia proby szczdlricalej instalacii,
Przy odbiorze kacowym naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyezmi zmian i odstpstw od Dokumentaciji projektowej,
- protokoty z odbiorow cgciowych i realizacji postanowtedotyczcych usurgcia
usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHagszmiany i
uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanaig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-79/H-74393 ,Og0lna wymagania i baida
- PN-76/M-75001 LYArmatura sieci domow@jymagania i badania”
- PN-80/H-74219 »Rury stalowe bez samalcowane na gaco ogélnego zastosowania”

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieaistalacji.” Centralny &odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszavzf)01
Przepisy (z uwzgkdnieniem paniejszych zmian):
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”
(Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997 Nr.111 poz. 726)
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zp690
z dnia
15.06.2002 r.).
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociiron
przeciwpegarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i tere.
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stizacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu
| sStosowane
wyhcznie na podstawie certyfikatu zgodoo
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy.

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipzhlU.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.sprawie bezpiechstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ3U410.401)

* Zarzdzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r.prasvie warunkow dostarczania

Paliw gazowych M.P.Nr.16 poz.56 zm.1981 r. Hr.poz.123,1983 Nr.2 poz.14, Nr.39
poz.223.
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* Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listdg 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe Dz.U.Nr.139 poz.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych agdzen i materiatow.
Polskie Normywprowadzone do obowzkowego stosowania:

* PN-81/B-01052/04 ~Budownictwo mieszkaniowemieszczenia kuchenne .Wymiary
koordynacyjne powierzchnkytkowej zwigzanej ze spoywaniem positkow.”

* PN-82/B-02402 ,0grzewnictwo. Tempargtogrzewanych pomieszazes budynkach.”

* PN-87/C-96001 .Paliwa gazowe rozprdeame wspokpsiech i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej”.

* PN-89/M-02650 LJArmatura i rurggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacjasaien i
temperatur dla armatury przemystowej i rusgGiw.”

* PN-M-34511:1994 .Gazagji i instalacje grzewcze. Reduktory o przepustamivdo 60
m3/h na dinieniesrednie. Wymagania i badania.”

* PN-93/M-35350 .Kotly grzewcze wodnektitemperaturowedredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.”

e PN-79/M-40300 »Kuchnie i kuchenki gazwytku domowego.”

*  PN-87/M-40301 ,Gazowe grzejniki wodygeptywowej,.”

* PN-86/M-40303 ,Jedzenia gazoweaytku komunalnego, domowego i turystycznego.
Podziat.”

* PN-78/M-40304/00 ~Wyposganie aparatow gazowycliytku domowego, komunalnego i
turystycznego. Podziat.”

* PN-78/M-40304/01 ~Wyposganie aparatow gazowychiytku domowego, komunalnego i
turystycznego. Kurki.”

* PN-86/M-40305 ,<Jadzenia gazowezytku domowego. Wymagania i badania.”

* PN-86/M-40306 ,<Jedzenia gazowe powszechneggytku domowego. Metody bada

* PN- 83/M-54831 .Gazomierze. Podziatl, az®mia, nazwy i okétenia.”

*  PN-92/M-54832/01 ,Gazomierze. Ogo6lne wynraga badania.”

*  PN-92/M-74001 »Armatura przemystowagdhe wymagania i badania.”

* PN-76/M-75001 »+Armatura sieci domow&jymagania i badania.”

* PN-86/M-75198 ,Osprzprzewodow gazowych niskiegasienia. Wymagania i
badania.”

* PN-88/M-75199 ,Ospgzprzewodow gazowych niskiegasiienia. Kurki stakowe z
przyhczami kielichowymi gwintowymi.”

* PN-88/M-75200 ,Osprzprzewodow gazowych niskiegasiienia. Kurki stakowe z
przyhczami do wzy.”

e BN-71/8976-29 ~.Gazownictwo.s8ienia. Podziat, nazwy, oldlenia i symbole.”

e BN-72/8976-51 .Przgja gazocigow przez przegrody budowlane. Diawiki.”

* BN-72/8976-52 .Przgjia gazocigow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.”

* BN-72/8976-54 .Przgjia gazocigow przez przeszkody budowlane. Rignie
uszczelniagge.”

4. INSTALACJA WENTYLACJI

KOD CPV 45331210-1
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(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniogj

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwyymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie wykonania instalacji wentylacjialnanicznej dla rozbudowy i przebudowy
budynku remizy OSP z przeznaczeniem na rerfwgetlice oraz Izle Paméci Narodowej w
Makowcu gm. Skaryszew ul.Radomska 52, cz. dziatlewid. 261/3, olytb 0019, ark.1,
gm.Skaryszew.

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikatgchnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot robét obgtych specyfikacj techniczm_

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwylonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje naptjace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej memno-wywiewnej w garzach
dydaktycznych
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej mamno-wywiewnej w pomieszczeniach
Swietlicy i zaplecza
- wykonanie wentylacji wywiewnej w sanitariatach

1.3.1. Zalaenia projektowe

Ze wzgkdu na okresoweaytkowanie pomieszciezaprojektowano instalacjiventylacji
zapewniajca 0,5-krotra wymiarg powietrza na godzinw pomieszczeniach
Garaze - Nawiew powietrza

Nawiewswiezego powietrza do pomieszdzeealizowany bdzie poprzez nawietrzaki
zlokalizowane wécianie zewgtrznej.

Dobrano nawietrzaki skladgje sé z: kratki wewrtrznej z filtrem powietrza i przepustyic
kanatu dolotowego teleskopowego z przegubem brewgm, kratki zewntrznej z siath.
Wykonczenie powierzchni nawietrzakow stanowi aluminiuatunalnie anodyzowane.
Nawietrzaki zamontowa tak aby ich dolna kragdz znajdowata i na wysokeéci 30 cm nad
poziomem posadzki.

Garaze - Wywiew powietrza

Do wywiewu powietrza z pomieszazeobrano hybrydownasad wentylacyjr oraz hybrydowy
wentylator dachowy sterowane dwugazowymi kontroténaentylaciji.

W przypadku uaktywnienia w§g sterugcych kontroleréw spalin wEza s¢ mechaniczna praca
urzadzen: dla wartdci siezen progowych standardowych Al- na pierwszym biegu oita
wartasci stzen progowych standardowych A2 - na drugim biegu.

Uruchamianie urgdzeh bedzie maliwe rowniez poprzez niezalay przehcznik.

Przy wybczonym spod nagtia silniku elektrycznym uggdzenia pracujjako nasady
grawitacyjne, zapewnigg wiasciwg warta¢ ciagu grawitacyjnego w kanatach wentylacyjnych.
Wyciagg powietrza z pomieszcieealizowany bdzie poprzez kanat okgty, wykonany z rur
zwijanych z blachy ocynkowanej zgodnie z PN-B-034989, PN-EN 1506:2007, PN-EN
12237:2005.

Na kanale zamontowaa pomog trojnikdw symetrycznych dwa sztucery cylindrycpreste
osiatkowane. Jeden sztucer zamonigwak aby jego dolna kraylz znajdowata si na wysokeci
30cm nad poziomem posadzki, natomiast drugi sztiagemby jego gorna kraxz znajdowata
sie na wysokéci 20cm pod stropem. Kanat od dotu zakey¢ zalepka. W pom. 03 przewdd
wlaczy¢ do istniegcego kanatu wentylacyjnego 14 x 27 cm w miejsauigégicego otworu.
Krawgdzie otworu zamaskowaozet, z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym
Kontrola obecndci tlenku wegla i dwutlenku wegla w garazach

Dobrano dwugazowe kontrolery wentylacji - detekt@® i CQ.
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Urzadzenia przeznaczone do cihgte] kontroli obecnéci tlenku wegla oraz dwutlenku wgla.
Dzialanie polega na cyklicznym pomiarzezshia CO i CQw otaczajcym powietrzu. Z chwij
przekroczenia okéonychsrednich wartéci skzenia CO lub chwilowych CQwlaczona zostaje
optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zgstaktywnione wyjcia sterujce.

Urzadzenia posiadajwymienne moduly: z sensorem poétprzewodnikowymkiewegla oraz
sensorem C@optycznym (Infra-Red) - co usprawnia konserwagpraszcza kalibragj obniza
koszty eksploatacji. Odlegié mierzona do poziomu wlotu powietrza do komory pemonvej
detektora po zainstalowaniu powinna wygdsi80 m.

Wentylacja pozostatych pomieszcae

Nawiew powietrza do pomieszcae

Nawiewswiezego powietrza do pozostatych pomieszcmmalizowany bdzie poprzez nawiewniki
okienne o wydajnéci nominalnej wynosgcej maksymalnie 30 #th dla ré&nicy cisnien 10 Pa,
przy ustawieniu przystony w pozycji otwartej.Pogkeczeniu wartai maksymalnej skrzydetka
umieszczone wewdtrz nawiewnika odchylajsie ograniczajc ilos¢ dostarczanego powietrza.
Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji zangkeiji nawiewnik dostarcza minimalilos¢
powietrza.

Dobrano nawiewniki gnieniowe samoregulage, ktérych wielké¢ przeptywu zaley od r&nicy
cisnienia na zewdtrz i wewntrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostermidy cisnienia zwgksza

sie naptyw powietrza. Posiadgpgraniczenie— blokadv nawiewniku, ktéra przy okéonej
wydajnaici maksymalnej nie pozwoli na zykiszenie przeptywu, np. w przypadku silnego
podmuchu wiatru.

Powietrze zewgtrzne przeptywajc przez nawiewnik kierowane jest do géry, ponaeffstr
przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu igjawprzecigu i uczuciu dyskomfortu
uzytkownikéw. Uzytkownik ma maliwos¢ zamkngcia przystony ograniczag przeptyw
powietrza do minimum.

Dobrano nawiewniki okienne wypasme w okap standardowy, lakierowany na kolorze mgod
z kolorem stolarki okiennej.

Nawiewniki okienne zamontowdabrycznie, wykonujc jeden otwor o wymiarach 340 x 12 mm
lub dwa otwory o wymiarach 172 x 12 mm, w przyld&gennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna. Zamontowany nawiewnik nie powirgamowé przeszkody w zamontowaniu i
otwieraniu okna. W celu unikgtia tego problemu sugerowane miejsce mantawiewnika to
srodek skrzydta okna.

Wywiew powietrza z WCM z umywalnia

Do okresowego wspomagania wagil powietrza z WCM z umywalpidobrano wentylator
kanatowy przeznaczony do momtigciennego, z wyprowadzeniem indywidualnym przewodem
wentylacyjnym pionowym murowanym z cegty o przelarbg x 14 cm.

Dobrano urgdzenie wyposane w opénienie czasowe regulowane (ustawione na czas 10
minut).

Dodatkowo zamontowazawor zwrotnyér. 125 mm dedykowany do tego wentylatora,
zapobiegajcy dostawaniu gido pomieszczenia powietrza zesranego i wydostawaniugi
powietrza ogrzanego. Gdy wentylator dziata, klapeoma otwiera i, aby umaliwi ¢ wydajne
usunkcie niechcianego powietrza.

Uruchamianie wentylatora poprzez niezaleprzehcznik.

Wywiew powietrza zeSwietlicy oraz Izby Pamieci Narodowe;

Do wywiewu powietrza z pomieszazedobrano hybrydownasad wentylacyjry oraz hybrydowy
wentylator dachowy uruchamiane poprzez niezaigrzehcznik.

Przy wybczonym spod nagtia silniku elektrycznym ugglzenia pracujjako nasady
grawitacyjne, zapewnigg wiasciwg warta¢ ciagu grawitacyjnego w kanatach wentylacyjnych.
Dobrano nasadhybrydows z podstaw montaows 0 wymiarze 290 mm przeznaczoto
montau na zwi@éczeniu komina.

Dobrano hybrydowy wentylator dachowy montowany adgtawie dachowej typ B/I-200 na
zwienczeniu komina.

Wywiew powietrza z pozostatych pomieszciae
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Wyciag powietrza z pomieszcieealizowany bdzie poprzez pionowe przewody wentylacyjne
murowane z cegty o przekroju 14 x 14 cm.
Przewody wentylacyjne wyggowe naley wykon& z blachy stalowej ocynkowanej oraz
zaizolow& matami LAMELLA MAT gr. 30 mm z zabezpieczenienolacji ptaszczem
ochronnym.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych poyby wykonane z materiatow
niepalnych.

1.4. Ogdllne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaqjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézdnymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&tkady, Warszawa 1988.
Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji mechanéj
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanychb lzasipienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku nierdowosci ich uzyskania — przez inne materialy lub element
o zblizonych charakterystykach itrwald. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, ajeeli dotycza zamiany materialtdw ielementow okienych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mggoowodowd zmniejszenia trwafei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi robot
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowetlskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyexymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyece materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w OST
2.2. Szczegobtowe wymagania dotygpze materiatow

W skiad niniejszej instalacja wentylacji mechanigjavchodz nastpujace uradzenia :
« Hybrydowe nasady wentylacyjne o parametrach:

- wydajndi¢ max na pierwszym biegu: 12CGim

- wydajndg¢ max na drugim biegu: 180%h

- obroty na pierwszym biegu: 1000 obr./min

- obroty na drugim biegu: 1400 obr./min

- srednica wlotu: 150 mm

- moc:6,2/9,5 W

- napecie zasilania: 230V

- temperatura pracy: -30 do +50°C

- kolor:jasnoszary

Dobrano nasadhybrydow z podstaw montaows o wymiarze 290 mm przeznaczon
do montau na zwi@czeniu komina.

. Hybrydowe wentylatory dachowe o paraméirac
- wydajndg¢ max na pierwszym biegu: 25Gm

- wydajndi¢ max na drugim biegu: 360%h

- obroty na pierwszym biegu: 1000 obr./min

- obroty na drugim biegu: 1300 obr./min

- $rednica wlotu: 200 mm

- moc: 7,5/16 W

- napkcie zasilania: 230V

- temperatura pracy: -30 do +50°C

- kolor: jasnoszary
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Dobrano hybrydowy wentylator dachowy montowany malgtawie dachowej typ B/I-200 na
zwienczeniu komina.

* Wentylator kanatowy ri@ienny z opénieniem czasowym o parametrach:

- wydajnai¢ 167 ni/h

- predkos¢ obrotowa 2400 obr./min

- cisnienie max 50 Pa

- pobér mocymax 16 W

- napecie 230 V

- gtosnos¢ 34db(A)/3 m

- krdciecsr. 125 mm

Dodatkowo wentylator naky wyposay¢ w zawor zwrotny, dedykowany do tego wentylatora.
» Dwugazowe kontrolery wentylacji — detektory C.@.0.2 o parametrach:
(Urzagdzenia przeznaczone do cigtej kontroli obecnéci tlenku wegla oraz dwutlenku eggla)
- selektywny, gredniony pomiar gtenia tlenku wgla;

- selektywny (Infra-Red) pomiar dwutlenkwgla - sensor z autokalibragj

- sensory w wymiennych, inteligentnych modutach;

- jednoczsciowa konstrukcja: sensory gazow + zasilacz + ykktdrujce w jednej
obudowie;

- trzy progi alarmowe CO: Al i A2seednione, A3 - chwilowe;

- dwa progi alarmowe COAL i A2 - stzenie chwilowe;

- solidna, bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowd® (IP43);

- urzadzenie catkowicie automatyczne, nie posiaadnych elementow regulacyjnych

lub obstugowych;

- wyjscie stykowe AWARIA informujce o uszkodzeniu detektora, bezpiecznika lub
braku zasilania;

- wyjscie napgciowe 12V do sterowania zewtnznymi sygnalizatorami.

Urzadzenia posiadajwymienne moduly: z sensorem poétprzewodnikowymkiewegla oraz
sensorem C@optycznym (Infra-Red).
. Nawietrzaki o wymiarach otworu:L=20cmH=15cskladajce s¢ z: kratki wewmtrznej
z filtrem powietrza i przepustrickanatu dolotowego teleskopowego z przegubem htewsgm,
kratki zewrgtrznej z siatl. Wykonczenie powierzchni nawietrzakdéw stanowi aluminium
naturalnie anodyzowane

2.3. Kanaly wentylacyjne
Instalacg wentylacyjry naleey wykona& z kanatow prostaknych i okagtych i ksztattek z blachy
stalowej ocynkowane;.
taczenie kanatdw i ksztaltek oraz innych elementéstalacji kotnierzami typu A z obrzg
firmy "Mez" lub "Gebhardt" lub rownowane.
Podwieszanie kanatow za pomadementdw zawiesagypu "L" i "Z".

2.4. Materialy uzupetniajace
Izolacja kanatéw wentylacyjnych nawiewnyem®przylepnymi matami z waty szklanej np.
Lamella Mat o grub. 30 mm z wierzchmiarstwg folii aluminiowej lub rownowanymi.
Mocowanie mat do kanatow wentylacyjnych za pogrkakow i zapinek oraz za pomgtasmy
klejacej aluminiowej. Kanaty przy przajiach przez przegrody budowlane izoldvza pomog
elastycznych otulin ze spienionego polietylenugtyzopianu.

Wykonawca zobowdzany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestmnych
materiatow, producentow, typow udzen oraz rozwizan projektowych.

Wentylatory nalgy szczegOlnie dokladnie wypoziomogyas wentylatora oraz ustawkierunek
wylotu i wlotu.

Wentylatory kanatowe i tazienkowe najemontowd na podktadkach uszczelnjajch i
tlumiacych przenoszone wibracje.
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Instalacje naley wykona® zgodnie z obowvgizujagcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskaza
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,gityhkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montawych. tom 11, warunkami odnogzymi s do poszczegolnych
robo6t oraz zgodnie ze sztukudowlan. Obowgzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodaia atestow, aprobat technicznyswiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialfnegdzen. Wszelkie urzdzenia oraz
narzdzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpieagva, a w stosunku do wdzen, ktére nie
podlegaj obowhzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobawany dostarcayodpowiedn deklaracs zgodndci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obgzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami. Obovazkiem Wykonawcy jest upewnienie;ske
zastosowane ugdzenia posiadajaktualne certyfikaty zgoddoi lub atesty, dopuszczenia, etc.

i mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym termidliprzeciwnym wypadku,

a take jesli zachodzi konieczri@ zmiany typu hdz wielkosci zamawianego uggzenia (np. jdi

w momencie skltadania zamoéwienia wyspecyfikowaneaoejeRcie Przetargowym wgdzenia nie
Sa juz produkowane), naky niezwtocznie wysipi¢ 0 zgod na zmiag typu (producenta)
urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielkei urzadzer i materiatéw, przyjtych rozwizai w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elemektorych
typ (producent) nie zostaty olétene (np. kanaty wentylacyjne, materialy momae) musz
odpowiadé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelhi@bowihzujace wymagania. Jaké
montau elementow instalacji (przewody rurowe, kanaly tyityjne, etc.) podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu i maszyn do robét instalacyjnych.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Szczegotowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robo6t instalacyjnych
Wszelkie prace zwrzane z obstugsprzitu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagiarzepisy, posiadage uprawnienia. Uggdzenia, ktérych ruch
stwarza zagreenie dla zdrowia ludzkiego, medpy¢ uruchomione dopiero po uprzednim
ostrzeeniu 0s6b znajdagych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy
wykorzystaniu sprgu mechanicznego musspetnig wymagania bhp i p.po

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyegce srodkdw transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegétowe dotygee srodkdw transportu _
Urzadzenia lgdg dostarczane na plac budowy transportem samochadofRgdczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, kogktory wentylatorowe, ugzizenia
klimatyzacyjne, naley zachowa szczegolg ostranosé, aby ich nie uszkodé&j pamétajac
jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaghhp. Na terenie budowy przewiduje siansport
reczny, w czsci wspomagany uedzeniami mechanicznymi stanaeymi wyposaenie placu
budowy. Transport na terenie budowy musi spéhigmagania zawarte w i ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot budowlanych
Ogo6Ine wymagania dotygee wykonania robét podano w OST .
5.2. Szczego6towe wymagania wykonania rob6t budowlgeh
W zakres prac wykonawcy wchagdav szczegdlngci inwentaryzacja i komisyjne przeje
wszelkich istnigjcych czsci skladowych instalacji wchodeych w zakres instalacji sanitarnych
oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych wndwecow przed wégiem wykonawcy
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instalacji sanitarnych na budew

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matexiatdrzadzer, nieztzdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatdw eksploatacyjnych potrzebnych do rozrudhstalacji), zainstalowanie (morija
wszelkich materiatow i ugglzen,

- podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczm, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vagzonymi

z zakresu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wramdakumentowaniem ich wynikow
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regjlgdoprowadzenie instalacji do agniccia
wymaganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalagjnaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegOldoi pomiaréw przeptywow, wydatkow, diien, temperatur,
wilgotnosci, poziomow gténosci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niezbnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezoadpdnie wtadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wymiké

- przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwesstwraz odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatoodngsci i atestow swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zsmt@nych materiatdbw i ugdzen.
W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubadizenia nie posiadagktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszcag etc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich wlkasnym kosztem
i staraniem hdz do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadaggego
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etop&howane materiaty lub udzenia musz
by¢ réwnowane z zastosowanymi w projekcie pod wrigim technicznym, jakeiowym,
estetycznym oraz kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy korslyine niewymagajce
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszieale (np. przég
instalacyjnych prze#ciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przeé przez
fundamenty, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveawi przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fumdatéw i konstrukcji wsporczych
pod urzdzenia iinstalacje, aw szczegdoo fundamentdw ikonstrukcji pod wszelkie
wentylatory, agregaty chtodnicze iinne agzenia mechaniczne zlokalizowane w po-
mieszczeniach lub na dachu budynku, opartych nargpkonstrukcji budynku, wraz z obrabk
i uszczelnieniem wszelkich prZéjinstalacji elementéw konstrukcyjnych przez dadb, éoza
elementami wyspecyfikowanymi wgei budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te maus
by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanynz ergkonawcami poszczegoélnych
robo6t budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelntewszelkich przei¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlarn,

- wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezsciany i stropy oddziele przeciwpaarowych
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, atale certyfikatami zgodriei lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjanykanywania tego typu prz& (odpowiedni
sposdb montar klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spepgh,
atestowanych prz&  przewodéw  (rur) instalacji  grzewczych, chtodnidayc
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

- monta odpowiednich elementéw zapobieggjch rozprzestrzenianiu ¢sihatlasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlugee, tlumiki dzwicku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadkintigce, hczniki elastyczne przewoddow
rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie earty izolacyjne, antywibracyjne i ttugte
w miejscach styku instalacji z elementami budynkapewnienie odpowiedniej konstrukciji
urzadzen i elementdw instalacji — wentylatory, etc.) orastwsowanie odpowiednich rozzan
ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,
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- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgo6zostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlandymw oddzielenia pgarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyrde (w odpowiednich projektach brawych) whczone
do zakresu robo6t wykonawcy rob6t innej bianp. robot ogélnobudowlanych),

- kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wygpujacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscwddwy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

- uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlangraz zleceniobiorcami z pozostatych
brarz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- przeprowadzenie szkolenia personelaytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumensalych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacptalacii i wszystkich dostarczonych gtizen

wraz z planem przegilléw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

Nalezy zwrocié szczegOla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzemi
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladi lmnych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakaczenia przewodéw (zarbwno przewoddéw rurowych, jelirialdw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa,
aby wretrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczysizdrdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mpdpy¢ narazone na uszkodzenie naje odpowiednio
zabezpieczy lub czasowo (na czas robot, ktdre mpogpowodowa ich uszkodzenie)
zdemontowda i przechowéd do czasu ponownego monta w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju
przewodu uszczeléioraz zabezpieczyprzed przenoszeniem drgahatasow (naley zastosowa
odpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mussc wykonane w sposéb unierdiwiajacy
powstawanie hatasu iprzenoszenie drgainstalacji na budynek. Wszystkie atlizenia
mechaniczne naty odseparow& od budynku oraz od instalacji w sposéb unieimoajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miar mozliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie ¢asych.

Wszelkie domiary urgdzer oraz wymiary budynku natg w czasie robo6t na bigco sprawdzéa
w naturze.

Instalacg wentylacji wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i matb robot
budowlano-montazowych cz.1l ,Instalacje sanitarne i przemystowe'aprinstrukcy producenta
zastosowanych wyrobdw.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania kontroli jakdci
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét_
Ogdlne wymagania dotygee przedmiaru podano w OST

7.2. Szczegobtowe wymagania dotypze przedmiaru i obmiaru robét_
Jednostik obmiarow dla poszczegoinych elementdw instalagjiszt. — dla uradzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — allateriatbw masowych.
W wycenie robot naley uwzgkedni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otworglementach budynku, przeja
i przepusty instalacyjne, kompensatory,gpaknia roziczne, materiaty i elementy mountave
i uszczelniajce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpiegzaj zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, eleméguzace i dostosowuge, osprat, filtry, thumiki
dzwieku i drga, klapy przeciwpgarowe, atestowane przeja instalacyjne przez oddzielenia
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pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapdrenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebneajeetnienia i rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynrici konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyriaich stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji

Przy wycenie rob6t naty zwrocic uwag na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mog
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbimrstalaciji.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdblne wymagania odbioru robot
Ogolne wymagania dotygz odbioru rob6t podano w OST .
8.2. Odbiory robot
Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy urzdzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nslaido eksploatacii i 0sgaja
zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) pasiaia inwestora o gotowa obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamiakaiczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbiorwge instalacje wentylacji i technologiczne, ktorgodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestyciji.
8.2.1. Odbior casciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikajych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem caltci zadania. Naley sprawdzt:
- zgodnda¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiaciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych petzei i konstrukcji.
Odbiory czsciowe przeprowadzaew trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak
bez oceny prawidlowizi dziatania catego ugelzenia.
8.2.2. Odbior kaicowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegodlngstalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaxcowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t moutavych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora i zytkownika; w przypadkach szczegolnych w skiad kgmishodz réwniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel sty pazarne;j.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencjitem@sowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbioréw stanprdbcznik do protokétu kacowego.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
zgodnd¢ wykonania z projektem,
Przy odbiorze kicowym naley przedstawi komisji nas¢pujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bada
- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, a taé decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchawadzen zastosowanych
w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglerykonywa: w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw Kaowych. Podczas odbioru kcowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczegolnych ugdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzetoeownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru rigleporadzi¢ protokdt kocowy z adnotagjo jakaci
wykonania prac z uwzegdinieniem opiséw poszczegdllnych parametréw poddegeh odbiorowi
oraz zgodngxi terminOw realizacji. Protokot natg podpisa przez osoby prowadee budow.

8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakéczeniu roboét
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Przedstbiorstwo wykonawczedalzie musiato zapewéj po odbiorze, obeci’é
wykwalifikowanego technika, uczestnigego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majgcego obstugiwasprzt i urzadzenia instalaciji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ogdblne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotygze rozliczenia robot podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzgédnieniem paniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabo
stuzacych do ochrony przeciwpgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rz&nia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanjpzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ3L40.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiraw
wyrobow stuacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu

| sStosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgiintylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych aadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowikowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie nvelgania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddemlepomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganidicaénia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamipezczé w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe agvzne.

Inne normy:

PN-B-0141 1: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terwolgia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametojiczeniowe powietrza
zewretrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacjar&@metry obliczeniowe powietrza
W pomieszczeniach przeznaczonych do statego praaiig ludzi

5. PRZYLACZE WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8

(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyege wykonania i
odbioru przyhcza wodocigowego dla rozbudowy i przebudowy budynku remizyPQS
przeznaczeniem na remifeAetlicg oraz Izle Pameci Narodowej w Makowcu gm. Skaryszew
ul.Radomska 52, cz. dziatki nr ewid. 261/3,¢b®019, ark.1, gm.Skaryszew.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot przy przebudowie i budowie sieci wodmmiwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robdt obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majce na
celu budow przylgcza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna za@ana jest z wykonaniemzaaj wymienionych robot :
- whczenie projektowanego prazgiza wodocigowego do istnigcego wodogigu
- wykonanie przycza wodocigowego z rur PEHD
- wprowadzenie przytza wodocjgowego do budynku projektowanego
1.4.Przyjete rozwigzania projektowe
Zaprojektowano przebudawstniepcego przydcza wodocigowego dla doprowadzenia wody
zimnej do przenoszonego hydrantuamwego haziemnego oraz do rozbudowywanego budynku
- na potrzeby OSP oraz potrzeby socjdlnitlicy.
Zaprojektowano przytze wodocigowe zasilane z istniggej sieci wodoeigowej PCV DN110
usytuowanej w dzialce numer ewidencyjny 261/3.
Na odcinku od wdczenia w istniejca siec wodochgows do zestawu wodomierzowego
zlokalizowanego w komorze wodomierzowej zaprojeldow przyacze wodocigowe PE100
SDR17 PN10 110 x 6,6 mm.
Zasilenie budynku na potrzeby OSP oraz doprowadasady do przenoszonego hydrantu
pozarowego naziemnego DN8O0, odbyinge bedzie przyhczem wodocgigowym PE100 SDR17
PN10 110 x 6,6 mm.
Zasilenie budynku na potrzeby OSP odb§wia bedzie przyhczem wodocigowym PE100
SDR17 PN10 90 x 5,4 mm.
Zasilenie budynku na potrzeby socjalne odb¥gia bedzie przyhczem wodocigowym PE100
SDR17 PN10 40 x 2,4 mm.
Dobrano dwa zestawy wodomierzowe dla opomiarowanidy pobieranej na potrzeby OSP oraz
na potrzeby socjalnavietlicy.
Zestaw wodomierzy natg zamontowda w projektowanej prefabrykowangglbetowej komorze
wodomierzowej o wymiarach: diugb2,5 m, szeroki 1,85, o grubgci scianki 12 cm.
Zastosowa pokrywe komory o grubéci 12 cm.
Dla zabezpieczenia instalacji wodggowej dobrano zawory zwrotne antyg&aiowe klasy EA
oraz filtry siatkowe.
Uzbrojenie stanowibedzie przenoszony hydrant oraz zasuwa odgi@ay méekkim
uszczelnieniem klina.
Skrzynki obudowy sterowania zasuwami gle/zzmocné przez obetonowanie, natomiast przy
koncéwkach, na odgetieniach, na zmianach kierunku, pod zasuwamizgakykona betonowe
bloki oporowe. Bloki oporowe powinny opiéraie o grunt nienaruszony. wadnym wypadku
niedopuszczalne jest zasypywanie wolnych przestzzemia, a kada powstad szczelig nalezy
wypeinic chudym betonem. Na wysada@ 30 cm nad przgktzem wodogigowym na catej jego
dlugcsci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjg koloru zielonego z wktadkmetalovy.
Po wykonaniu przyicza caté¢ podda probie na cénienie p = 1,0 MPa, zdezynfekoéva
wykon& inwentaryzacgj geodezyjn powykonawca.
Odcinek ziemny wodoggu naley wykona: z rur PEHD PN 10 na 10-cio cm podsypce z piasku.
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Wszystkie prace zwkane z montaem i uktadaniem ruroggow w wykopach powinny iy
prowadzone w taki sposob, aby nie powodowaly zayeaczenia wegtrza rur. Po utéeniu
rurociaggéw w wykopie nalgy sprawdzt glebokas¢ utozenia, jakéé utozenia i spadki.
Roboty ziemne naly wykona metod reczm i mechanicza.
W poblizu uzbrojenia podziemnego i wssedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykopy
nalezy wykona recznie. Gebokas¢ recznego kopania powinnaggie¢ do rzdnej projektowanej
niwelety obnkonej o grubéci podsypki. Catéc przewodow wodoggowych zaleca siuktad& w
wykopie wgskoprzestrzennym odeskowanym i rozpartym balanwili@nymi. Przy metodzie
mechanicznej wykop natg konczy¢ o 0,1 m nad projektowamiwelet rurochgu. Ostatnj
warstwe nalezy odspot recznie. Rurocigi nalezy uktada& na 10 cm warstwie podsypki
piaskowej. Gdy lokalne warunki na to pozwainazna wykorzysta grunt sypki z wykopu. .
Zasypanie wykopow natg rozpocz¢ od gniazd pod zkzami, przez wypetnienie ich piaskiem i
staranne jego ubicie. Naphie zasypywa 15-20cm warstwami urobku na caleglgbkosci
wykopu starannie przy tym ubigg. Pod dojazdami, parkingami itp. nafedokona& wymiany
gruntu w wykopie na piasek i odpowiednio gauic.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1.Przewo6d wodogigowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodochg - zespot wspéipracagych ze sofpobiektdéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludoi i przemystu w wog,

— sie¢ wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wodt ludnas¢ lub zaktady produkcyijne,

— przewodd wodoeigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewdd wodogiowy
doprowadzajcy wod: od stacji wodoggowej do przewodow rozdzielczych,

— przewod wodoeigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzapy woct od
przewodu magistralnego do odgdaen domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatzienie domowe; pgtzenie domowe - przewod wodggbwy z wodomierzermgtzacy

sie¢ wodochgowg z wewretrzrg instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglpmive]
powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypduiiaku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powindgawiad& wymaganiom odpowiednich
specyfikaciji.
Materiaty majce kontakt z wogido picia musg posiada pozytywra opinic Paistwowego Zakfadu
Higieny w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodogjowej stosuje ginastpujace materiaty:
- rury ciénieniowe z polietylenu PE SDR17 PN 10 wg PN-EQRI ZAT/97-01-001
- rury ochronne stalowe ze szwem, czarne ze Gt2BB5, o sprawdzonej szcze$eg wg PN-
79/H-74244 z n/wym. ospgtem
- piekcienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowytdzonych w rurze ochronnej;
- tamy bitumiczne — do izolacji wielowarstwowej rur Istaych wg DIN 30672
- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@w rur ochronnych;
- piekcienie samouszczelnigie do uszczelniania kodw rur ochronnych

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powingth zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.
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2.5.Kruszywo nad podsypk
Podsypka pod rurogi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurochgi nalery uktada na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokadr@eunki na to
pozwoh mazna wykorzysta grunt sypki z wykopu.
W przypadku wysipowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy, w dolnej e&ci
wykopu, poprzez ulgenie gczkow osrednicyg 15 cm w obsypcavirowo — piaskowej. &zki
drenarskie naley wprowadz¢ do studzienki z kigow betonowychp 50 cm, z ktorej wodediie
odpompowywana.

2.6. Armatura odcinajaca
Jako armaturodcinapca (przeptyw wody) naley stosowa:

— zasuwyzeliwne kotnierzowe z mkkim uszczelnieniem klina z obudgwrzedtitonego
wrzeciona cr. 100 mm

2.6.1. Wezet wodomierzowy
W sktad wezta wodomierzowego wchoglz

Opomiarowanie wody zimnej pobieranej na potreby OSP
Parametry techniczne wodomierza:

- srednica nominalna: DN65 mm

- nominalny strumig objetosci: 25 n/h

- maksymalny strumieobjetosci: 70 ni/h

- posredni strumié objetosci: 2,5 ni/h

- minimalny strumié objetosci: 0,2 ni/h

- prég rozruchu: 0,07 ith

- zakres wskazaliczydta: min. 0,0005 - maks. 1 000 006 m
- dtugas¢ zabudowy: 300 mm

- wysoka¢ H: 161 mm

- wysoka¢ h: 100 mm

- wysoka¢ g: 301 mm

- masa wodomierza: 16,5 kg

Armatura uzupetniaj aca:

- zawory odcinajce kulowe ar. 65 mm

- filtr siatkowy o$r. 50 mm

- zawor antyskzeniowy kasy EA gr. 50 mm

Opomiarowanie wody zimnej pobieranej na cele socjak swietlicy
Parametry techniczne wodomierza:

- srednica nominalna: DN25 mm

- maksymalne dopuszczalnérienie robocze: 16 bar

- maksymalna dopuszczalna temperatura: 50°C

- pozycja zabudowy: pozioma

- nominalny strumig objetosci: 3,5 ni/h

- maksymalny strumieobjetosci: 7 m/h

- pcsredni strumié objetosci: 0,28 ni/h

- minimalny strumié objetosci: 0,07 ni/h

- maksymalna stratagriienia przy maksymalnym strumieniu etoisci: 1 bar
- wartas¢ dziatki elementarnej: 0,00005°m

- zakres wskaza 99 999 M

- odmiana 02 - z zabezpieczeniem ogranigzaf skutki zamarzgcia wody
- gwint kr&ca wodomierza: G 1 1/4”

- dtugas¢ wodomierza: 165 mm

- wysoka¢ Hi: 30 mm

- Wysoka¢ Hy: 163 mm

- szerokéc¢: 104 mm
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- masa wodomierza: 1,65 kg
Armatura uzupetniaj aca:
- zawory odcinajce kulowe asr. 25 mm
- filtr siatkowy os$r. 20 mm
- zawor antyskzeniowy kasy EA gr. 20 mm
2.6.2. Komora wodomierzowa
Zestaw wodomierzy natg zamontowdé w projektowanej prefabrykowangglbetowej komorze
wodomierzowej o wymiarach: diugp2,5 m, szeroki 1,85, o grubgci scianki 12 cm.
Zastosowé pokrywe komory o grubéci 12 cm.
2.7. Elementy montaowe
Jako elementy montawe naleéy stosowa:
— trojniki zeliwne kotnierzowe
— tuleje kotnierzowe do zgrzewania (PE)
— ksztaltki PE elektrooporowe lub zgrzewane
— pofaczenie kotnierzowe do rueliwnych
— krééce dwukotnierzoweeliwne
— kroéce jednokotnierzoweeliwne

— tasma znacznikowa koloru zielonego z wkiadketalovwg
2.8. Hydranty (z przeniesienia)
— ksztattki cénieniowe r@ne systemowe (ksztaittki préejowe, kolano stopowe itp.)
- hydrant nadziemny &. 80 mm
- zasuwaeliwna kotnierzowa z ngkkim uszczelnieniem z obudavprzedhionego wrzeciona
asr. 80 mm
2.9. Sktadowanie
Rury naley przechowywé w polazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podin w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi oraz spetienie
warunkoéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) iglskltadowa w taki sposdb, aby stykatyesbne z
podiazem na catej swej diugoi. Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach. Wysoké
sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na
bezpgrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpex w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza300C,
2.9.1. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norarPN-92/M-74001 powinna ldyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymyhaikami powodujcymi korozg.
2.9.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
wodochgu. Poditae skltadowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpiecgag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@wvania i
poboru.
2.9.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarnynach zamkgtiych. Sktadowany
cement musi byybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge
by¢ diuzszy niz 3 miesjce.
3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania spta podano w OST.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogow wyn#@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych
Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w polaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezione przed przesuwanien si
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przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasiasportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowa uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca, a szczegonostraznosé nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewe blisko 0oC i riiszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa miaze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewantrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbamstwy
nalezy przedzielé elementami drewnianymi o grudmp wickszej ni wystapce czsci rur

4.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbyivaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedna luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemiacmanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych
Armatura drobnag{ DN25) powinna bpakowana w skrzynie lub pojemniki.
Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymdrodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedrmpezazczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwiaé uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie
spowodug:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany skladu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwiasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnymirodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ikei gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatow, w miaipostpu
robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chrorjicymi cement
przed wilgoci.

4.7. Komora wodomierzowa prefabrykowana
Transport elementéw komory wodomierzowej powinietbywa® sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
W celu usztywnienia ufenia elementéw oraz zabezpieczenia stykéc@namisrodka transpor-
towego nalgy stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jyron odpowiednich
materiatow oraz egna z drutu do podktadéw lub zaczepdowsramlkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie elementéw komory wodaowesj naley wykona za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia réldvale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow krawgdziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomas(z rzdnymi
sprawdzanymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw izetire przekae
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza rob6t do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalajc warunki
wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.
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W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemawymmmpowan z wykopdéw lub z opadow
atmosferycznych powinny byzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystaweco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggy do wykopu;
C) w razie koniecznéxi wykonany zostanie g odprowadzaicy wodt na bezpiecznodlegtac.

5.1.1. Prace rozbiorkowe
Prace rozbiorkowe obejmujsunécie z pasa wywtaszczenia (moiaavego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikow, nawierzchni drogowych, ogrodezeinnych, w stosunku do
ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Bkepwej lub nakazane przez Inspektora
nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykaea elementéw nmitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny kiyusuwane bez powodowaniagdinych uszkodaei odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Bg#zczne elementy i materiaty powinnydy
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skkadnia tych materiatow poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyékea to pisemszgod: wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunitych budowlach lub ich elementach, znajdej sé w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentagprojektovy beda wykonywane wykopy powinny kitymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej. Zel
budowle przeznaczone do usteia stanowj elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawcazagrzysapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo#aha rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie iztov miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu
zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokei
wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zidi materiaty obudowy niegsfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéwoaferycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawuoprzez zastosowanie odpowiedrobdkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wkiwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopéwecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powiniendbwywieziony przez Wykonavgcw miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.
Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od naji@j potazonego punktu ruroggu
przesuwagc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu tagldokond przez utaenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, @unpczénie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te najeprzytwierdzé kotkami lub klamrami.
Minimalna szerok&: wykopu wswietle obudowy powinna léydostosowana dgrednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plusrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy
prowadzé w miag jego gtbienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mywanego wykopu, krzyjace sk lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapeweiajch eksploatagj
Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdgci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginteo-
jektowej, przy czym powinno ldyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglevykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewoddéw. Usugtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podiea
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpbodtaze naley wykona z warstwy
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ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubei 10 cm, zgodnie z dokumentagirojektow.
W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospoikizwiru lub thucznia o grubéci 10 cm
zgodnie z dokumentagprojektowy.
Zaggszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Warunki ogélne
Rurochgi nalery uktada na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokadeunki na to
pozwolh mazna wykorzysté grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na megliwos¢ wystpowania wody gruntowej nate wykona drena roboczy w dolnegj
czgéci wykopu, poprzez ulgenie aczkow osrednicyg 15 cm w obsypcavirowo — piaskowe;.
Saczki drenarskie nafy wprowadzé do studzienki z kigoéw betonowychp 50 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnozliwosé spuszczenia wody z rurggow
nie mniej jednak i 0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplieodkow zabezpiecza-
jacych poditae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego przykrycie (hn) mie-
rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projeloggo terenu byto wksze ni giebokas¢
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4awwr osrednicy pontej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési
— wstrefeohz=1,0m,hn=1,4m
Diawice zasuw powinny liyzabezpieczone izolacgieplrg w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje s powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtas¢ osi przewodu w planie od widzen podziemnych i naziemnych oraz gdany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow
Rurochkgi naley montowa na podsypce piaskowej o griéiopl0 cm i na gibokaosci ok.1,80 m
ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceszame z montgem i uktadaniem ruroggow
w wykopach powinny by prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zaygzczenia
whnetrza rur. Po uteeniu rurocaigdbw w wykopie nalgy sprawdzt gtebokas¢ utozenia, jakdé
utozenia i spadki.
Nad przewodami wodoggowymi naley roziazy¢ taéme znacznikow z wkladlky metalovg
wyprowadzog np. do skrzynek zasuw.
Przewdd powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieraksna nim wzdtua catej
dtugcici co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi. Poszczegolne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrgaku diugdci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Pokczenie rur naley wykonywa& w sposob nagpujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie danzeti elektrooporowe,

— ksztaltkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez sjaenie kotnierzyérubami z podktadki nakretka w
wykonaniu odpornym na koragz{ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzedratoeniu
uszczelki gumowej poraiizy lgczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu naistosowa tuki, kolana i trojniki w przy-
padkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gasjpce wielkaci:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdit kdchylenia przekracza wielkddopuszczalnej
strzaiki ugecia przewodu podanwv warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielkamiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (zdczu kielichowym) przekracza 2a@tia odchylenia.
Wykonawca jest zobowkany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5 do
+300C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm glanie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagijprzy czym bloki oporowe lub inne umocnieniglje
wystepuja) nalezy umieszczé przy kaicowkach, odgakzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku; dla przewoddw z tworzyweatych przy zastosowaniu ksztaltek,
Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby sytylna sciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé miedzy tylng sciang
bloku a gruntem rodzimym zal®etonem klasy B15.
Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym §cianky przewodu wodoggowego powinna kynie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrdemicdzy przewodem a blokiem nalezala& betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku mima wykonywa dowolrs metod, natomiast potiej - do
rzednej spodu bloku - wykop nate pogkbic recznie tu: przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywad (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoagowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowa:
— nawztach wodocigowych (przy odgakieniach),
— na odgajzieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojele].
5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty naley umieszczé&
— w terenie zabudowanym w odlegid 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najurgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej oraz w innych miejscach wskazany Dokumentacji Projektowej.
5.4.6 Pomiar zuzycia wody w prefabrykowanej komorze wodomierzowe;j
Pomiar ilgci zuwzywanej wody odbywat sibedzie w prefabrykowanej komorze wodomierzowe;.
Komore wodomierzowy nalezy wykona& zgodnie z DokumentagcProjektovy.
Elementy prefabrykowane, zaftee od c¢zaru, mana uktada rgcznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw nalgy zwrocik uwag na widciwe ustawienie
poszczegdllnych elementow komory, wykorzygtugznaczenia montawe (linie) znajdujce sé
na wyej wymienionych elementach
5.4.7. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia ufmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmpegeciwwilgociowej i cieplnej. Grulsé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej poeiwynosi dla przewodow z rur PE -
0,3 m.
Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.
Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypa piaskiem z odpowiednim stopniem zagczenia.
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendag:szczony ubijakiemegcznym po
obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien dggodny z dokumentagj
projektows.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istriej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaci osigniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nglezasspi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody naley podda prébie szczelniei na cknienie 1.5 cinienia roboczego zgodnie z PN-B-
10725 oraz obowkujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i
catkowitym zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuké woda wodochgowa w takiej
ilosci by predkaos¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sekz@é stwierdzi s¢, ze woda z
przeptukanego rurogju nie odpowiada wymogom pod wedém bakteriologicznym natg
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przeprowadz dezynfekag wg PN-72/B-10732. Rurogyi z rurzeliwnych i PE przed ich
oddaniem do eksploatacji najedoktadnie przeptukaczyst wods wodochgowg wypuszczajc
wodk przez hydrant z pdkasciag przeptywu dostateczrdla wyptukania wszystkich
zanieczyszczemechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodagju nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadgzgsavody chlorowg uzyskag z chloratora przez
zmieszanie gazowego chloru z wgptlb wody chlorowg powsta4 z rozpuszczenia w niej
zwigzkow chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Wodaooblva powinna zawietaco najmniej
50mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 godziny. Deelof przeprowadza sidozupc roztwor
srodka dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu sieqob instalaciji wodocigowe;.
Pozostaté¢ chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji poveinmynosé 10mgCl2/dm3. Po
zakaczeniu tej operacji przewody ponownie przeptukeads wodochgows.
Po dezynfekcji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w laborator
stacji sanitarno-epidemiologiczne;.
Préke szczelnéci wodochgu przeprowadzaspo utazeniu przewoddw oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie zdcza do czasu zakozenia prob hydraulicznych musgozosta odkryte.
Wymaganla odninie szczelnéci rurochgu ugte § w PN-B-10725:1997:

wymagania odrimie szczelngci odcinka przewodu jak i szczekod

calego ruroggu;
- warunki przysipienia do badaszczelnéci préby hydrauliczn;
- wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed pg@zczelnéci;
- zapewnienie warunkéw BHP;
- cisnienie probne odcinka i catego wodgi;
- zapisywanie i ocena wynikow bada
Wyniki przeprowadzonych badgowinny by ujete w protokole podpisanym przez cztonkow
komisji przeprowadzagej odbiér. Jednym z cztonkéw komisji musictgrzedstawiciel
uzytkownika.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykdérnzadania majce na celu:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skladu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przedizatavod,
— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotzasie trwania budowy
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie
I Z czstotliwoicia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nagganiu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy petkin ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi@nymi przez wytwokg

— badanie zachowania warunkow bezpigésitea pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
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— sprawdzenie zabezpieczenia istgiejgo uzbrojenia w wykopie

— badanie prawidtowdzi podtaza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszatio
wilgotnoéci | zgodndci z okrelonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokm, grubaci i zag:szczenia wykonanego podibwzmochionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodmnz dokumentagjtechniczi i warunkami okrélonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych iich
zabezpieczenia,

— badanie uteenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychyty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
— badanie zabezpieczenia przed kagpzj

— sprawdzenie monga armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,

— badanie szczeldoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padyadanie wskaikow zagszczenia

poszczegdllnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagartia

— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
Wynosié wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegi wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwaoti nie powinny przekraczalla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— rbznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtedgch przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powwmnzgdnym jego punkcie przekroazy
dla przewoddw z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mmegowodowé ha odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
— stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugid 100 m nie
powinien wynost mr]iej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodumziglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtugdéhrjednostek:

— rozbidrka starych przewodéw w m
— rozbiorka nawierzchni w m2
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaajojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynngci zwigzane z przebudawlinii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudanécian wykopow,
— przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— préby szczelngi przewoddw, zasypanie i zggczenie wykopu.
Odbidr robot zanikagcych powinien by dokonany w czasie umlwiaj acym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppstrobaot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 mi
powinna wynosi okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegdPEWzgédu na sposob
prowadzenia wykopow.
Dopuszcza gizwickszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wegdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodoje
odbioru robét zanikagych.

8.3.0dbior koncowy
Odbiorowi kaxcowemu podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegare na
sprawdzeniu protokétow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$anwych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigeczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpisktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednantmnobowizujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byijete w formie protokotu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budopodpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkoéw komisji przeprowadzgjej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzna za dokladne, jeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelnéci catego przewodu) zostaly spetnionezeliektéres z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw na stopiesprawndci
dziatania przewodu i w zateosci od tego okréi¢ konieczne dalsze pegbowanie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.Cena jednostki
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuije:

— dostavg materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozkidvych,

— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z uoreeniemscian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podta i fundamentu,

— ulozenie przewoddw wraz z momtm armatury i innego wypoaania,
— przeprowadzenie préby szczedop

— przeprowadzenie badldakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
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— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1.Normy

1. PN-87/B-01060

2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-88/B-06250

5. PN-86/B-06712

6. PN-B-11111

7. PN-B-10725

8. PN-90/B-14501

9. PN-86/H-74374

10. PN-92/M-74001

11. PN-83/M-
74024/00

12. PN-85/M-74081

13. PN-89/M-74091

14. PN-EN 12201

15. ZAT/97-01-001

Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienia b@epaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pragéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaaeawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodogpi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

Armatura przemystowa. Ogoélne wymégabadania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w iratglch wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty meine na énienie nominalne 1
MPa

Systemy przewodow rurowych z tworsgtucznych do przesytania
wody. Palietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementydczace w rurocjgach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warde&hniczne wykonania i odbioru sieci
wodocigowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rugggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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6. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW WODY SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycegce wykonania i odbioru
robot dotycacych budowy przycza kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy i przebwglbudynku
remizy OSP z przeznaczeniem na rentiatetlice oraz Izle Pamegci Narodowej w Makowcu gm.
Skaryszew ul.Radomska 52, cz. dziatki nr ewid. 26a@beb 0019, ark.1, gm. Skaryszew.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majce na
celu budow kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzej wymienionych robot.
- budowa kanatu sanitarnego PVC z rur litych (@dnych) klasy SN8
- wlgczenie przycza do zbiornika bezodptywowego (szamba)
- wykonanie studzienek kontrolno-rewizyjnych

1.4 Zakres opracowania
Odprowadzeniéciekdw z budynku odbywasie bedzie do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na nieczyst ciekie.
Dobrano szczelny zbiornik dwukomorowy monolityczmgjemndci do 10 ni wykonany ze
zbrojonego betonu z dnem, standardowej pokrygligetonowej pajczonej ze zbiornikiem
klejem montaowym oraz wtazu betonowego. Zbiornik wypagawe wskanik poziomu
sciekdw. Odpowietrzenie wykohaa pomog kominka PCV, ktore naly wyprowadz¢ min. 0,5
m ponad poziom terenu.
Przylacze kanalizacyjne wykoav systemie kanalizacji zewtnznej z rur PVC-ukl.S SDR34
SN8 DN160 mm oraz DN 200 mm.
Zastosowa rury fabrycznie wypos@amne w gumow uszczelk wargows pokryty srodkiem
paslizgowym na bazie silikonu.
Przefcie rurocagu nad fundamentem wykohe stalowej rurze ochronnej DN200
o dtugaci 100 cm, uszczelnionej elastycznym szczeliwem.
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Na zatamaniach ruragyu wykona studzienki kanalizacyjne rewizyjne z tworzywa $$P425

mm.

Na odptywie z odwodnieliniowych garay wykona studzienki kanalizacyjne osadnikowe
betonowe @r. 1000 mm orazr. 500 mm przykryte od gory pytelbetovy nadstudzienmz
otworem pod wiazeliwny. Kregi betonowe i ptyt przed zabudogvw wykopie naley
zabezpieczy z zewntrz abizolem R+P dwukrotnie. Wewtnz studzienek naiy wykona kinety
oraz zamontowazeliwne klamry wiazowe. Przy praejach rur PVC przegcianki kiegow naley
stosowa tzw. przejcia skédne szczelne PVC, a naghie starannie zabetonogvatwory.

Rurochgi PVC w wykopie nalgy uktad& z projektowanymi spadkami do odbiornika, na
podsypce piaskowej mocno zagczonej. Po ufeniu rur w wykopie wykonainwentaryzagj
geodezyjn, a nasfpnie zasypé piaskiem do wysok@i 30 cm ecznie zagszczajc piasek
warstwami . Pozostalczes¢ wykopu zasypagruntem rodzimym. Na czas rob6t wykopy ngle
zabezpieczy poprzez odeskowanie i oznakaina terenie zgodnie z obogdujacymi przepisami.
W przypadku wysipienia wody gruntowe] w czasie realizacji sieciesglwykona odwodnienie
wykopu z zastosowaniem dremia odpompowania .

Wykop naley zabezpieczy przed sptywem wod deszczowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z obowzujacymi Polskimi
Normami.

1.6. Ogdllne wymagania dotycgce robot

2.

2.1

2.2.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST .

MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranich posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawé#gonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejlnwestora.

Rury kanatowe wraz z ospratem

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje isastpujace materiaty:

- rury kielichowe PVC-u kl.S SDR34 SN8 z materiatdrjerodnego (lite) do sieci
kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlomkinylu wg PN-EN 1401-1; 19993¢zone na
uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;

- tuleje ochronne z uszczelk krétkie (dla przejcia szczelnego przeZcianki betonowe
studzienek) z PVC

- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze GtaB5, o sprawdzonej szczedop wg PN-
79/H-74244

- piesicienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowyitdrzonych w rurze ochronnej;

- tadémy bitumiczne — do izolacji wielowarstwowej rur Istaych wg DIN 30672

- pianka poliuretanowa do uszczelnianisé@w rur ochronnych;

- piercienie samouszczelnigie do uszczelniania koow rur ochronnych ;

- piasek na podsygh obsypk rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

Studzienki kanalizacyjne a&r. 1000 mm (z osadnikiem)

Do wykonania studzienek kanalizacyjnyckro1000 mm stosujegn/wymienione materiaty:

- kregi zelbetowe (z betonu wodoszczelnego) 100 cm, o wysokii 50 cm lub 60 cm,
taczonych na uszczellgumowy

- krag dennyzelbetowy osr. 1000 mm lub z betonu wodoszczelnego klasy B254,WI100,
ewentualnie dno wylewane jako monolityczne z betbgdrotechnicznego klasy B25, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatki&mdka uszczelniagego

- piyty pokrywowezelbetowe okiglte wg KB-38.4.3./1 ¢r. 1200 mm

- wihazy zeliwne — w ulicy typ ajzki D-400 lub w terenie zielonym C-250 wg PN-EN
124:2000.

- stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005.

- studzienki zlokalizowane w drogach ngleaopatrzy w piercienie odcizajace

- osadnik prefabrykowany @. 1000 mm

63



2.2.1. Studzienki rewizyjna asr. 500 mm (z osadnikiem)

Studzienki rewizyjne ér. 500 mm nalgy wykona z nasgpujacych elementow
prefabrykowanych:

- rur (kregow) betonowychir. 0.5 m wg BN-83/8971-06.02 ;

osadnika z rur (kgow) betonowychr. 0.5 m wg BN-83/8971-06.02 ;
wiazy zeliwne — w ulicy typ aizki D-400 lub w terenie zielonym C-250 wg PN-EN 1Z3D0

- ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betotasi B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-

07 lub piasek stabilizowany cementem luggaczonym kihcem.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne kontrolno — rewizyje z tworzywa osr. 425 mm

Studzienki z tworzywa PP . 425 skiadaj sie z:

- podstawy z kinet

- rury karbowanej

- rury teleskopowej

- stazka np. betonowego

- wilazu

2.2.3. Zbiornik na scieki
Odprowadzenigciekéw do :
szczelnego zbiornika dwukomorowego monolitycznegiemndci do 10 ni wykonanego ze
zbrojonego betonu z dnem, standardowej pokrygligetonowej pajczonej ze zbiornikiem
klejem montaowym oraz wtazu betonowego. Zbiornik wypagawe wskanik poziomu
sciekow. Odpowietrzenie wykonaa pomog kominka PCV, ktore naky wyprowadz¢ min. 0,5
m ponad poziom terenu.

2.3
2.3.

. Skladowanie

1.Rury PVC i elementy studzienki z tworzywa

Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramie
stonecznych, temperatura nie 38ya ni 40°C i opadami atmosferycznymi. Rire skiadowanie
rur powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakryw& uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nych srednicach i grubgiach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowsasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekra€zd,5 m. Sposob skiadowania nie z@opowodowé
nacisku na kielichy rur, powodyg ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dgblnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania agle
czgsci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczell§rodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane
w sposoOb upogdkowany, z zachowaniem wgj omdwionychsrodkdw ostranasci.

2.3.2. Kregi i elementy prefabrykowanego zbiornika nascieki

Sktadowanie elementow prefabrykowanych zemoodbywé si¢ na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiemge nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.M

Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k skiadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno utiwvi ¢ dostp do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych elementow prefabrykowanych.

2.3.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych meoodbywa si¢ na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substancji dziatagych koroduco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typow).

2.3.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podioe sktadowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczape kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@vania i poboru.
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3.
4.

SPRZET
Warunki ogolne stosowania sgitzpodano w OST.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podarfSi.

4.1. Rury PVC i elementy studzienki z tworzywa

4.2.

4.3.

4.4,

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej é8ugo
Wytadunek rur w wjzkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belly umazliwiajgca zaciskanie gi zawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin
z lin metalowych lub tacuchdéw. Gdy rury fadowane $eleskopowo (rury o mniejszéjednicy
wewrgtrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem agki nalezy wyjac¢ rury ,wewretrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewodz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi,
- przewo6z powinno gi wykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegoélna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszory krucha¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinnyzdé kielichami naprzemianlegle, na podkfadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych
prostopadle do osi rur,
- wysokac¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradtza,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i desek
pod taicuchy spinajce boczndciany skrzys samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,
- przy dtugdciach wikszych nk dlugasé pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal
m

Ksztaltki kanalizacyjne naly przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaoscei jak dla rur z PVC.

Kregi i elementy prefabrykowanego zbiornika nacieki

Transport elementoéw prefabrykowanych powinien odiyvsic samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia uf@énia elementéw oraz zabezpieczenia stykécianamisrodka transpor-
towego naley stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yaoh odpowiednich
materiatdw oraz egna z drutu do podktadow lub zaczepowsralkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczeniecdow naley wykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

Wiazy kanatowe

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpietayzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglekiada& na paletach po 10
sztuk i czy¢ tasmg stalowy.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i coansportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodow&

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany skitadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury ’przekraczeﬂ granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizaciji i harmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichghlzie wykonana kanalizacja sanitarna.
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5.2.

5.3.

Roboty przygotowawcze

Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez ge@detuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cigdéw reperdéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbéw, tzw. kotkobw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe nalgy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku nabg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataztieos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym reperyoaod naley osadzt w scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. aGireperéw roboczych nate nawizat do reperéw
sieci pastwowe;.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona& urzdzenie odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzagdzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naie udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktoérych przewidziano pogézenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o scianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:199% &tB-EN 1610.Wykopy o gbokdci
wiekszej n 1 m naley bezwzgédnie umocni wypraskami stalowymi.

Wykop pod kanal nafg rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadz¢ w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewrba mazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadévaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkbw osiowych, prostopaftie
trasy kanatu, potowy szerokm wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw kramiziowych,
nacigniecie sznura wzdtunich i naznaczenie kragzi na gruncie topat

Wydobywan ziemk na odktad naley sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhz wykopu. Przejcie to powinno by stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinaetmoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych |:1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphpvu wod opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szerékbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nafe prowadzt wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robo6t przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawd5 cm ponad teren.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. dWykopy naley wykon& bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbginie wykopu do projektowanej ednej naley
wykonat bezpdrednio przed ulkeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpiterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny ndiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@omgwanego wykopu, krzyjace sé lub
biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewgeiajch eksploatagj

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwil oshgniecia gkbokasci
wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegtiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunegnta
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Projektowe;.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntéw zwiztych, £5
cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokaykopu wynosi +5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe ppherykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu odbywa eirecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu, ktory nasfpnie po zatadowaniu rmodki transportowe naky wywiezé i

zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagiczaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowacian i rozbiérka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizagjitanej, zapewniagy bezpieczestwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z rsway filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie rurggiem drenarskim @r. 80 mm do studzienki zbiorczejso.
500 mm umieszczonej w dnie nanko wykopu, skd zostanie odpompowana poza zgsiobot
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres rob6t odwadnigjych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podige

5.3.4.1. Podige naturalne

Podtaze naturalne stosuje esiw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatip z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaopu.

Podlaze naturalne powinno umliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podlare naturalne naly zabezpieczy przed:

- rozmyciem przez phgte wody opadowe lub powierzchniowe za pognamvka o gébokasci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposéb zapobiagsj
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgey st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m potgj poziomu podiva naturalnego. Badania podtonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podige wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w pofli innych gruntow, rite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona® podiaze wzmocnione.
Podtaze wzmocnione naky wykona jako:
- podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ksbepowé miat podiaze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spofstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
- podiae zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatd@sliwych (muty, torfy, itp.) o mailej

grubgci po ich usuniciu;
- przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagich);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadomiat podice naturalne dla
przewodéw;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie konieczngi obetonowania rur.
Grubai¢ warstwy podsypki powinna wyn@sto najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod gdzami rur powinno by wykona po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie pogtaziemy z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim pedawart swojej
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie kidew wykonanego podi@ wzmocnionego
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od ustalonego na tawach celowniczych kierunku msewodu nie powinno przekracza

- dla przewodéw PVC 10 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wigksze n 10%.

Dopuszczalne odchylenie eganych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe] nie powinno przekraczer zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podiza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiammny PN-81/B-10735 .
5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@mirspowodowa uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubgé warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewmmvinna wynosi co najmniej 0,3 m dla
rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzawitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanaloaverytaczeniem odcinkéw nagtzach;

etapll — po prébie szczeléw zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peajczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorky odeskowa i rozpérscian wykopu.
Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty . Materiat zasypu powiniencby
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgnym uwzgidnieniem wykopu pod
Zlgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdowyzej warstwy ochronnej
dokonuje s} réwniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnynmegzagyeniem jak dla
ruchusredniego lub gizkiego i ewentualprozbiodrky odeskowa i rozporscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubizi dostosowanej do prajej metody
zagszczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntdw zgodnie z
wymaganiami :
- jesli jest to niezlgdne grunt w wykopie w pasie drogowymi wymiemia piasek i zagci¢
wedtug normy PN-S-O 02205 jak dla rucdtedniego
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w sérefiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stbpie
zag:szczenia powinien wynas0,85.
5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 wma przysipic do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidlowego pgsi robét montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatlu od najmézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spafipadki i
gtebokaéci posadowienia kolektora powinny dyggodne z DokumentagcProjektova.

5.4.1. Ogdblne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. ta przysipi¢c do wykonania
montaowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkéw przewoddw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym muga przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiga na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej najeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-
1:5:2000, PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN1120

Materialy wyte do budowy przewodow powinny bygodne z Dokumentacprojektova i ST.
Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykoaley oczyci¢c od wewntrz i
zewngtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomag jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utzeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przylegg do podiga na catej
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swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpj

Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umdaliwienia
wlasciwego uszczelnienia gidzy. Poszczegdllne rury nale unieruchomi (przez obsypanie
ziemig po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzé prawidtowdé utozenia
rury (o8 i spadek) za pomactaw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezen@rzekracza+20 mm dla rur
PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku niezm@rzekracza+l cm.
Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewoddw i badaniu szczedaionalery rury zasypa do
takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@anym podiaem, naley:

- wskpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsfwochronma 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkow petzenia rur. Osieagtzonych odcinkéw rur mugzsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowg odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naley uktad& na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 cneszagzonej do wspoétczynnika Js

> 95 %, natomiast kanat obsypabsypk piaskows do wysokaéci 30 cm ponad przewaod..

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych pojczen wceiskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaeni

montau przewodu naley witasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynnéei przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego nayezukosowa bose kace rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligkie, aby powierzchnia potowy grudod

scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. biasym kacu rury naley przy pohkczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczygtebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowarg piescieniowg uszczelk gumow, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm uywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania gudenia powinno by oshgniccie przez czolo

kielicha granicy wcisku oraz wspotosioyédaczonych elementéw.

Podobne wymagania odnasgi¢ do kczenia bosych odcinkoéw rur o inn@ednicy za pomag

nasuwki z piefcieniem gumowym. Naly przy tym zwroat uwag na to, aby koniec bosy rury

posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniawermy by podane przez producenta.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem wmgl®wing¢ folia z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
5.4.6.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studnie wykoné zgodnie z norm PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy afeh

C250-D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne naie wykona zgodnie z Dokumentacprojektovy.

Elementy prefabrykowane, zatée od cézaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montar elementéw nalg zwrécic uwag na widciwe ustawienie
kregdw i ptyt, wykorzystyc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyej
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wymienionych elementach. Studzienki rgle wykona rownolegle z budow kanatow
sanitarnych.

Studzienki posadowina podsypce z piasku stabilizowanego cementeratm @b cm

5.4.4. Studzienki z tworzywa

Wykonanie i posadowienie poszczegoélnych elementdwbiektow na sieci, natg wykona
zgodnie z DokumentagijProjektovs, sztulky budowlan, zaleceniami technicznymi i instrukcj
producenta

5.4.5. Prefabrykowany zbiornik nascieki

Posadowienie i montaprefabrykowanego zbiornika n&ieki w gotowym wykopie, naky
przeprowadz zgodnie z zaleceniami i instrukcproducenta oraz Dokumentadprojektovy..
Nalezy §cisle przestrzegawarunkow zasypki i obsypki zbiornika.

5.4.6. Proba szczelrii

Préke szczelnéci przewoddw naley przeprowadd zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Proly; szczelnéci na eksfiltragg przeprowadza i odcinkami pomgdzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek naky zamkré mechanicznie w studzienkach za pomokorkéw lub
pneumatycznych workéw. Ugdzenia do zamykania badanych kanatéw mus# na czas proby
wyposaone w kr@ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowieiezenm najwy:szym
punkcie, paiczenia urgdzenia pomocniczego, opadienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje probie na dnienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas
proby — 30 min. Przewdd uwa sk za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwanidy nie
wynosi wicej niz 0,02 dni/m? powierzchni rury. Badany odcinek przed prépowinien
pozostawé przez jedn godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélnnlacza
zabezpiecza esi obsypls z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim ggzeniem.
Przeprowadzona wcéaiej proba szczelrfoi na ciénienie 3.0 m st w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaeydd gruntowych do ww. wargoi. Kanaty z rur
zelbetowych podlegaj badaniu szczeldoi kanatu na infiltragg wod gruntowych oraz na
eksfiltracg. Wynik badania kanatu na infiltracjvody gruntowej naley uzn& za pozytywny,
jezeli przenikanie wéd gruntowych do kanatu wagti doby nie przekroczy 40 dmm?
powierzchni bocznej kanatu. Wynik badania kanaklbetowego na eksfiltragjda wynik
pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przeezza, a ucieczka wody przez
sciany w cagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendoicbadanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaly podé&®adaniom:

prostoliniowa@¢ utozenia kanatu poprzez pragietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niwelgtdna w studniach oraz sprawdgajprawidtowd¢ sptywu
wody, wymiarow kanatu poprzez kontrole wymiarow édinstudni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, pedbzczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 |/fpowierzchni zwitonej w cigu doby.

5.4.7. Sprawdzenie deformaciji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Prabprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtrza rury na
odlegtgd¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkézenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnothyicksze nk 3-6% zewstrznejsrednicy rury.

5.4.8. 1zolacja rur, studzienek

Izolac rur, studzienek, naty wykon& zgodnie z DokumentarjProjektovs — dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegow, rur, zhczy powinna stanowi szczelg, jednoliy powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powimmie pecherzy, odpryskow i gknigé.
Ztacza w wykopie powinny hy zaizolowane po przeprowadzeniu badania szcgelramicinka
przewodu, izolacja gtzy powinna zachod&ico najmniej 0,1 m poza p@izenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgmni wewrgtrz powinno stanowi szczeln,
jednolits powtoke, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwagzy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poelpronych wod w studzienkach. Botenie izolacji
pionowej z pozior oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysoké co najmniej 0,1 m.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinné jizeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych hadalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetniomsli Btérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faz robo6t uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jal@ robot powinna obejmowa
nastpujace badania: zgoddo z Dokumentag Projektows, badania wykopoéw otwartych,
poditaza naturalnego, zasypu przewodu, peadiavzmocnionego, materiatéw, uknia przewo-
dow na podteu, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracj¢, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed koragj.

- Sprawdzenie zgodsa z Dokumentagj Projektovg polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych rob6t z DokumentadpProjektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgotirio
na podstawie ogtizin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopow przed zalaniem wpd opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejragprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt pod#p stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugailgotnas¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odgada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodiwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i ré@gresywnsi
srodowiska i wprowad#i koreke w Dokumentacji Projektowej.

- Badania zasypu przewodu sprowadza do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu pglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sygmkamaterialu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naly wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadza b badania zagzczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zag:szczonego gruntu.

- Badania podta wzmocnionego przeprowadza przez ogldziny zewrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokfadnéciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaniitgpa w planie, rgdne
podtaza i giebokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatdwaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nadstawie dokumentéw
okreslajacych jaké¢ wbudowanych materialébw i poréwnanie ich cech 2z rmami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakreslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodow, studzienek spdeaja sii do pomiaru diugei (z
doktadndcia do 10 cm) Erednicy (z doktadnicia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podito

w planie i w profilu, badanie pgdzenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania pokzen rur i prefabrykatow naley przeprowadz przez ogtdziny
zewretrzne.

- Badania szczeloi odcinka przewodu na eksfiltrgagpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczeicio nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przenddadanie do czasu usuaia przyczyn
nieszczelnéci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
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szczelnéci nalezy prowadzE obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewgirz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studziermddikorozj nalezy wykona od zewntrz po
probie szczelni odcinka przewodu na eksfiltrgcjzas od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracj¢. 1zolacg powierzchniows przewodu i studzienek nale sprawdzé przez opukanie
miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoinladkin zabezpieczajych izolacg
studzienek przez oglziny zewmtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostl obmiarow kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostl obmiarowy studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

Odbidr casciowy
Przy odbiorze cgciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na migjanami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, dane geotechniczne obejorij zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki dad@ gruntow, ich uwarstwig
giebokasci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyt@adgruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wod gruntowych i powierzchniowycltaorokresowe wahania pozioméw;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wusaych; stan
terenu okréony przed przyspieniem do robo6t przez podanie znakow wyseclavych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebigeego wzdha | w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padiy terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;
- dokumenty dotyegce jakdci wbudowanych materiatow;
- dane okréajgce obgtos¢ wod deszczowych, ktére mpgrzenikd w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafigzczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltigajlane
okreslajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.
8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopéw pod wadgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wod gruntow i z opadéw atmosferycznych,
- przydatnéci podtaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj ped}o stopi@
agresywneci, wilgotnaici),
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéposdgerzchni terenu,
zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino
podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd usytuowania w planie, ¢gdnych i gebokadsci
utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentaciji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegmziotowymi;
utozenia przewodu na podito naturalnym i wzmocnionym;
dtugaici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniageénia rur i prefabrykatow;
szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragj
materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,
- izolacji przewoddw i studzienek.
Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektow i ST, wycia
wiasciwych materiatdw, prawidlowaei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z  innymi
wymaganiami okrédonymi w pkt 6.0.
Diugos¢ odcinka podlegafpego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni odlegta¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie
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protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny kaicowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych;
- protokdt przeprowadzonego badania szczglncatego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektowplaach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniorn jednostk geodezyjn.
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzs:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek;
- aktualnd¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia,;
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrgi podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. OKtenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadoweelnezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-B-10736:1999 »Roboty ziemne . Wykopy otteadla przewoddw wodagiowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykly”.

[5] PN-EN 476:2001 ~Wymagania ogélne dotycz elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.”

[6] PN-EN 1452-1:5:2000 ,Systemy przewodowe zrizywy sztucznych.Systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody €z
1.Wymagania ogoélne. €& 2.Rury.Czs¢ 3.Ksztaittki. Czs¢ 4.
Zawory i wyposaenie pomocnicze. @G&¢ 5.Przydatné do
stosowania w systemie”.

[7] PN-90/B-14501 ~Zaprawy budowlane zwykle”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczewmdudownictwie. Konstrukcje
betonowe kelbetowe. Nazwy i oké&enia.”

[9] PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowany zimno”.

[10] PN-74/B-24622 »Roztwor asfaltowy do gruntowain

[11] PN-EN 13101:2005 ,Wtazy kanatowe klasy B,IT,

[12] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z twarsztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegzhktizonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Systenotyczace
rur ,ksztattek i systemu..”

[13] PN-EN 1401-1 .Przewody bezoieniowe z polichlorku winylu”.

[14] PN-EN 13101:2005 ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 »Rury stalowe ze szwem przeweed

[16] PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nabbkg

skrawania i odchyiki masy”.
[17] PN-EN 12889:2003 ,Bezwykopowa budowa i badgmizewodow kanalizacyjnych.”
[18] PN-85/C-89205 »Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxtini
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukejgania typu,
znakowanie, sterowanie jadaia.”
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[19] PN-EN 13043:2004

10.2.Normy branzowe
[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07
[23] BN-77/8931-12
[24] BN-83/8836 02

[25] BN-72/8932-01
[26] BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty
[27] 1SO 4435:1991

[28] KB-38.4.3/1/ — 73

,Kruszywa mineralne. Krusayskalne. Podziat, nazwy i okfenia.”

.Beton hydrotechniczny. Sktadriktondéw. Wymagania techniczne.”
,Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”
.Beton hydrotechniczny. Skiddrbietondéw. Wymagania techniczne.
»,0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.
.Przewody podziemne. Robotymme. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
.Budowle drogowe i kolejoweolBboty ziemne.”
.Prefabrykaty budowlane z betoRury i ksztattki cinieniowe.
Kregi betonowe izelbetowe.”

~Rury i ksztaitki z nieplastydiwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”

Piyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych B{® opracowany przez , Transprojekt”,

Warszawa

[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru ruemmw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietyler- Wavin.
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