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1. INFORMACJE OGOLNE

1. Przeznaczenie i program gytkowy

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebadmwdynku remizy OSP z przeznaczeniem na remizo-
Swietlice oraz Izlg Pameci Narodowej wraz z termomodernizacizesci istniejgcej.

Zakres opracowania obejmuje:

- rozbiodrke czgsci budynku tj. przybudowki wschodniej

- wybudowanie nowego gana na samochdd parniczy zeswietlica, czscia socjalr | wieza treningova

- remont i docieplenie istnigjego stropodachu z przebudpwominéw wentylacyjnych i wykonaniem
nowego pokrycia

- przebudow czesci pomieszcze z wykonaniem nowych nadpnp drzwiowych

- wymiare stolarki okiennej, drzwiowej i bramy gaxave]

- remont i docieplenie istniggychscian fundamentowychsécian nadziemia

- wymiare instalacji elektrycznych i budowa nowych instaidejetechnicznych

- budowe nowych instalacji wod.-kan. c.w.u. i c.o0. z kotluwna paliwo gazowe
Remont pomieszaze wykonaniem nowych posadzek

Projektowana jest rozbidrkagzi budynku obejmujca wiatrotap gtéwny, sanitariat i pokoj stedkow.

Pozostate istnigce pomieszczenia przeznaczorng do termomodernizacji przegréd zestmznych, remontu
wnetrza, wymiany instalacji elektrycznej, moatanowych instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzeiaaWiatrotap
boczny peint bedzie funkcg magazynku, dawny korytarzedzie miejscem ekspozycji, garana samochdd
pozarniczy i sala Izby Parai Narodowej pozostajbez zmiany funkcji.

Zaprojektowano nowy wiatrotap weja gtéwnego, korytarz ogoélny, dyigara na samochdd parniczy,swietlice,
pomieszczenie socjalne, sanitariagski z umywalna i natryskiem, sanitariat damski przystosowany o&bb
niepetnosprawnych porusaajych sé na wozku inwalidzkim

Gabaryty budynku w rzucie po rozbudowie 23,61m x 20,05m
Wysokas¢ od terenu do wierzchu attyki nowego gara 5,85m
Wysokas¢ do wierzchusciany wiezy treningowej 9,75m
Powierzchnia zabudowy/catkowita po rozbudowie iidpleniu 388,54 m2
w tym:cz$¢ istnieca do przebudowy 164,27 m2
czgé¢ projektowana 218,90 m2
powierzchnia otwarta pod wig 5,37 m2
Powierzchnia kondygnaciji nettaftkowa po rozbudowie 314,37 m2
w tym:cz$¢ istniegca do przebudowy 132,03 m2
czgé¢ projektowana 182,34 m2
Powierzchnia kondygnacji wewtiznej po rozbudowie 342,06 m2
Kubatura catkowita budynku po rozbudowie 1721,75m3
w tym:cz$¢ istniegca do przebudowy 674,60 m3
cze$¢ projektowana 1047,15 m3

Kubatura otwarta wiey 56,90 m3



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (OST) swymagania ogélne dotygeze wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ngy zlecaniu i realizacji nagiujagcych robot wymienionych
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.ILL 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
SST.IL.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.IIL3 45262310-7 Zbrojenie betonu
SST.11.4 45262300-4 Betonowanie
SST.LS 45262520-2 Roboty murowe
SST.III.6 45223820-0 Gotowe elementy eéa skladowe (stropy
gestazebrowe)
SST.IL7 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.IL.8 45320000-6 Hydroizolacje
SST.IIL9 45321000-3 Izolacje cieplne i akustyczne
SST.II.10 45410000-4 Tynki wewretrzne, oktadzinycienne
45431200-9
SST..11 45430000-0 Posadzki
SST.1.12 45421100-5 Stolark&lusarka
SST.I.13 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST..14 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanygletpbh
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimnormami i wytycznymi.

[ .5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiaiei prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa kompBST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnéc¢ robét z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekadimentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mngoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbhmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych



dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mud®/¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie lgdg zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i majg wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie eezkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeezie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowrs.

.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcacbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dziatania. Stosygg si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojtzda
Materiaty fatwopalne &g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona whasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogmi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMijkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarcgawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzexr podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowesie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposbdbagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone naviezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny pracy .W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymag@asanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugzlizenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panrstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisoéw i wytycznych

podczas prowadzenia robot. Np. rozpdezenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#i6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzedgapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2 MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotycgre, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zolaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2 dopuszczalnegérodta spetniaj wymagania SST w czasie pgst

robét. Pozostate materialy budowlane powinnyripélwymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniai@fscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavyieggo i jest zobowgzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektormadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chigbpostanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowg inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umovegdd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagé umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obygaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzosidyKrodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wtasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydolag one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @Bkos¢ | wkasciwos¢ do robo6t i byly dospne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania pych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadisspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koegetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiggunae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiesci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafécsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewioygin umowy. Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robo6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZzanpie



dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie st do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. |. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudmizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami démgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik$pea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégalspetniad wymagania dotycee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzeh na osie i innych parametréw techniczny®tadki transportu nie odpowiadap
warunkom dopuszczalnych oliggn na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. |. Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pni sktadé sk z czsci opisowej i graficzne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektowy, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz peteami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakiiza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na pkmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nasfpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostap jesli wymaga tego edzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotymz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéét keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzhsonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jaga (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos§konania rob6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektovg, SST.
Program zapewnienia jaga winien zawieré:

- organizac¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzeaniadt,

- organizacg} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygoanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementdéw robot,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada,

- sposo6b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje iséasrodkéw transportu oraz wdzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, legggzkruszyw itp.

- sposéb i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waypania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robot.



6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézagc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie gnizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot. Wykonawcedaie przeprowadZgoomiary i badania
materiatow oraz robot

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam Ghoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewénivykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotycgcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniccia te edg tak powane,ze mog wpltynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadiateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pradyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorugulzie mie€ zapewnion mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj.Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki destae przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) kzdg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
probek i badanianaterialéw wrodta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionagbizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegogaaVykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nmie pobieré probki materiatléw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo oprze
si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétmateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania prébek poniesione zogtan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslg Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrjezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sic w wykazie wyroboéw, o ktébrym mowa w rozpgdzeniu MSWiIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywymagane przez SST,4daich partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktore nie



spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwvym obowizujacym Zamawiagcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegst kazdego

z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeamaiza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakw. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny léyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budayy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudo&ntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem. Wyniki obmiaruebla wpisane do kgizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdrigziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych robékebzie przeprowadzony z €ztcicia wymagag do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glmaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositiokrelonymi w dokumentac;ji

projektowe;j i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolggiglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdezeli urzzdzenia te lub spet wymagai
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie ydzenia pomiarowegola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievaoboOt.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST ¢hzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. . Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjreadzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,



d) odbiorowi ostatecznemu kawemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okreswagancii.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@dtavykonywanych robét oraz ifoi tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uaisviaj gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélinegogpustobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgltasza wykonawca wpisem dertdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, nigzpiéj jednak ni w ciaggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iiademienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jdékdos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstedei@mentow zawieragych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniarkonfrontacji z dokumentagprojektovs, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbior czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujecsidla zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
QOdbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (kdécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéztpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresuéci) oraz
jakosci. Calkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw estiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetniggych w poszczegélinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych rob6t w poszczego6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmdektacy projektows i SST z uwzgjdnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfadceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymafyarzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zadzanly przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagjpowykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetrjag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia ja&ko(PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akeZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przefenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych robdét wiécicielom urzdzen,
10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \WWhaee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zaszizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnsgge keda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawaaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdigzanych z

usuniciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okresekojmi i

gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecznyngmwy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeaaa jednosti obmiarovy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionyclzattowo

podstawy pfatndci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dulzie uwzgédniaé wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

- wartas¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw imiigacji ruchu obejmuje:

€)) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzedpowiedzialnymi instytucjami projektu organiac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z postpu rob6t

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkranikow, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i oigatji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnici ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@  usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objare, przejazdéw i organizacji ruchponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pén.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zai@d publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia ,99” r. — o ochropieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozéezénicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zZzpo6zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ocdlyirodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4w0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2(gfz 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoéitiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@Er(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okréenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, péz. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, pdz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy



podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nypgidz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiette/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robot budowlanych oraz progzam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtibwlano-montzowych, (tom |, H, Ill, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idtetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111300-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
nastpujacych robot:.
- Demonta stolarki islusarki
— Rozebranie posadzek z poziani w garaach
- Rozebranie posadzek z izolacjami w pozostatych pom.
— Rozbraniescianek dziatowych
- Wykonanie nadprgy stalowych wraz z wykuciem otworéw drzwiowych
— Rozebranie pokrycia dachowego
- Rozebranie agci budynku
- wywoz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiorki ,
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodé® z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
. Worki foliowe na eternit.
3. Sprzet

3.1. Do rozhiérek mze by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport odpadéw na sktadowisk@dkami dopuszczonymi do ruchu drogowego
5.Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale
- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,
e przygotowd odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjorki
- zaznajomt pracownikdw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotv z zakresem, kolejiocig i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatr@&yw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- przefcia i przejazdy w zaggu robot zabezpieczy wyraznie oznakowaé,
- rozbidrke rozpoca¢ od odhczenia przez osehuprawnion napkcia elektrycznego,
» wszystkie roboty rozbiérkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapetvmiaksymalny odzysk
materiatéw nadagych s¢ do ponownego zycia,
- przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowizek sprawdzenia, czy w miejscach
zagra:enia nie ma oséb postronnych,
- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maastosowanie przepisy bezpietstgva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,
- szczegOlnie ostémie prowadz rozbiérke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoézi
5.2. Prace przygotowawcze przed rozbadrk
Przed rozpoaziem rozbidrki naley przygotowé plac budowy. Do niezliinych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie nade
» Drogi do przyjazdu i odjazdwodkéw transportu
e (Gwietlenie placu budowy
e Tablice ostrzegawcze i informacyjne Zorgamiad rytmiczna wywézk materiatdw z rozbiorki dla
zapewnienia agigtosci prac rozbhiérkowych



5.5. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacjugu.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robdt rozbiérkowych podano w punktach

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi gednostko podane w poszczegolnych pozycjach prizgdmobdt.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgte specyfikagj. podlegai zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przezimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. lidci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor



2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych robot wchogiz
- Wykopy fundamentowe
- Podktady podposadzkowe.
- Zasypki.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow
w ostonigcianek.

2.2. Do wykonania podktadu nalestosowa piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopow ri® by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max.srednica ziaren d<120 mm,
- wskanik réznoziarnistdci U>5,
- wsp6tczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
- odporné¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.
4. Transport
Istnieje maliwo$¢ rozplantowania ziemi wykopow nassedniej dzialce.

5. Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgoddoi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budp@biektu naley sprawdzé zgodndé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celieiawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokziowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest konbwhnie warunkéw gruntowych w nayganiu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(@) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach ¢pdiso nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
@) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipamyby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatow, oraz iepadki umaliwiajace
odptyw wéd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roengyeez wody opadowe powinnodysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle
- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.




- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d® cm.
- Postpowanie w wypadku przeghienia wykopoéw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o gruloi 20 cm pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powiydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia nalgporozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyz;ji..
- Warunki wykonania podkfadu:
(1) Uktadanie podktadu powinno nggic¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rGwnomiernie jegwarstwg.
(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podkitadu nie powiniendamniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki
Zezwolenie na rozpoeeie zasypek
Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigniera, co powinno ky
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno &yvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnothyczyszczone z odpadkdw materiatow
budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wmaymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urzdzeniami wibracyjnymi

4) Wskenik zagszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezmniejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno b¥ wykonane w sposéb nie powodcy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
(6) Wykopy naley wykonywa® w porze suchej , poniewastnieje maliwos¢ wystpienia wod gruntowych.
Nie wolno dop#ci¢ do uplastycznieniea wykopu.
6. Kontrola jakosci rob6t
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 2.5.
Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi \&.f0.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolséz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
prawidtowai¢ wytyczenie robét w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podia
wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podima
- materiat uyty na podkiad
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakée zag:szczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubas¢ i réwnomiernd¢ warstw zasypki
- sposoéb i jakée zag:szczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis
— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [fh



— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgte specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexigniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci 3a nf podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci siza nf zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacieka nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwvexiylieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu raodki transportu

- przewdz na wskazarodlegtaé¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wekaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



3. ZBROJENIE BETONU — KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchogiz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wihasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaialcowania, witenia niemetaliczne, 2gry, wypukidci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gtow zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
mm dla petow o wigkszychsrednicach.

(4) Odbhiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé zpopatrzony kaly krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytworcy,

- $rednie nominalry,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinieréimastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegeidw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachapavowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mmna 1 m
diugcici preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljg#kath z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parti stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglg@rzed wbudowaniem zbagla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj Sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,



- stal gka przy géciu.

Decyzg o0 przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikry¢ trwatych odksztatag
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, linych ptatkdw rdzy, kurzu
i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liub farly olejmg nalezy opala np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie gtoéw powinno by dokonywane metodami nie powodoymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtéw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw naley wigzat drutem mekkim, spawa lub tgczye specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszé& i mocowa do zbrojenia deskouwia pomostéw transportowych, udzeir wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych giow powinien by dokonywany bezpoednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno léyuktadane wedtug rozstawieniagfliw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubm réwnej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi usj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczy iloé¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tyczrg dtugasé pretdw
poszczegoélnyckrednic pomngorg przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaklady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wjzatkowego.
Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpeetow o srednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendogokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukagibetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby mtoéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugaci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw
betonem.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,dczenie oraz montazbrojenia za pomaacdrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikac, a takke oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i
usunkcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.



4. BETONOWANIE — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
- faw fundamentowych z betonu B-20 .

- chudego betonu-

- elementy konstrukcyjne z betonu B-20

- posadzki garau z betonu B-25

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagny
PN-B-30000:1990 o nagiujgcych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nk B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zaggmemiem Ministra Komunikacji wymagaesaby
cementy te charakteryzowahe siastpujacym sktadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%

Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinierctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgds,2 kg. Na workach powinien &ymieszczony trwaly, wytay napis
zawierajicy nas¢pujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowiti

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwaigci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wypgosa we wsypy umdiwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jprzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN1BB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgiPN-B-30000:1990.

Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikantidhaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade przeprowadzenie kontroli



obejmujcej:

oznaczenie czasu gviania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EX6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN01997

sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigcé w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu nmdmy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narnyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadai)
magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgczeagtadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone wadrenia do przeprowadzenia kontroli g¢tbfci cementu
znajdupcego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu cementu, wkazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).

Podiaza sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdagav przypadku przechowywania w sktadach zardtych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwyizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle micdzy prtami zbrojenia I2zacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszcaeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezacg kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&¢ozawartdci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsip odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranjssgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszantdtowe]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).

lloé¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewidiwymagan szybkaé betonowania z uwzglinieniem odlegiéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powilbigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgd dokonywane wyjcznie wagowo, z doktaddoia:



2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinnazsiwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikbw powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabragia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naflg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &irétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opranianie lub pompy przystosowanej do podawania miesizalastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawj
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitonktadek dystansowych zapewnjeych wymagam wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie naig zrzuc& z wysokdci wickszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysoli ta jest wigksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaei 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia® nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonowy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagu
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grub&i do 40 cm zagszczagc wibratorami wggbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragiju pompy. W
ptytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie
wiekszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyka zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami weghbhnymi naley zagkbi¢ butave na gebokas¢ 5—-8 cm w warste poprzedn i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czynmayyat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowésic
jednakowymi drganiami na catej diug.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub ketibracyjm w jednym miejscu powinien wyndsod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roleyqmo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona kyprostopadia do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy aamowej 0 stosunku zklbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalery wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiggowinno
sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@ godzin. Po
wznowieniu betonowania naie unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgenst talkke w nocy konieczne jest wcagejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniacego prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczneuwkir
bezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.



Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nognPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamje Irzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymaddechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgkdnione badania
przewidziane aktuafnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@dtwierdzenia prawidtovéai
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéetonowej i wazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa® wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymdioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgiienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuigfi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien lychroniony przed zamarzigiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniD°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwalag na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu

Bezpdarednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniagyej nk +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania
rozpocag¢ pielgnacg wilgotnasciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagp8i
razy na dob).

Nanoszenie bion nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betienbedzie s taczyt z
nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oghie jakaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piejgnacji

Utozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betoowmalnie
twardniepcego naley rozpocaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osiagnicciu przez beton wytrzymasoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji frej obowizujg nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie magwc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczoweg dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wgstija nie wicksza nz 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju élwego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukici i wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze



Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyikzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskow&oistrukcji
nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmminio po
rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i naspnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
rowng i jednorodl powierzchng bez dotkdw i poréw,

wyréwnary wg powyszych zaleagpowierzchng nalezy obrzucé zaprawy i lekko wyszczotkow&awilgotna
szczotly aby usugé¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi wej
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikaych wg zasad podanych pairy.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezlnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgie materiatdéw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi st za ustalonilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyménie podtaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkavypsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojfmjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek.



5. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie:
- Sciany z blokéw silikatowych deonych
— Kominy murowane z cegly petnej
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1205151
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pastwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowyclekpietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodym przez
cah gruba¢ cegly o dlugéci powyzej 6mm nie meae przekraczadla cegly — 10% cegiet badanych.
Nasgkliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.
Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa
Gestaé¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din
Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapamaia do —15°C i odmeania — brak uszkodaepo badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegfa puszczona z wysad,5m na inne cegly nie rozpadta.si
2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120&261
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, ¢gknictych do 10% iléci cegiet badanych
Nasgkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
Wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa.
Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporna¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na inne cegty nie rozpadta si
na kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. llos¢ cegiet nie spelniggych powyszego
wymagania nie powinna bywieksza nk:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.4. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B-154ciany fundamentowe)
2.5. Bloczki z betonu komérkowego odm. 600

2.6. Cegta silikatowa
Cegly petne i bloki dizone.
Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2
1,5NF 2504+3%120+2x104+2
2NFD 250+3%120+2x138+2
3NFD 250+3x120+2x220+3
6NFD 250+3x%250+2x220+3
Wymagania:
— nasikliwos¢ 16%
— odporné¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
— gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dni dla cegly petnej i 1,5 kg/dhala dgzonych.



2.7. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowdé cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie

bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianweego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinniégednoli i jednobarwg mas, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczys#cabcych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalimosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxzenia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne.Scianki dziatlowe grubszi ponizej 1 cegty nalgy
murow& nie wczéniej niz po zakdczeniuscian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosé mazliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu palczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly ukladane na zaprawie powinny¢lmzyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed uleniem w murze polewdub
moczy w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiémosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nieipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie pgle
wypeltniat zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet iaytych w potéwkach do muréw doych nie powinna bywicksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

- Polczenie murdw stykagych sé pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordznigcej sk wiecej
niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigé,

odporndci na uderzenia,



przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zaw@nargla.

W przypadku nieminaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorazng nalery ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odposaebna dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoiwy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposOb podany w obogviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatléw i wyrobowwmny byt kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarove robét jest — rhmuru o odpowiedniej grul§oi.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinieresadby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywaadczenia o jakéei materiatow i wyrobow dostarczonych na
budove, protokéty odbioru poszczeg6inych etapéw robétikagpcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrob6w, wyniki badiaboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzydkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regoiierialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiadaréa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglyduki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



6. STROPY GESTOZEBROWE — KOD CPV 45223820-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotyare montau stropow
gestazebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
mont& :

Stropy Teriva | i Il. Wypetnienie betonem B-20

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

Strop gstazebrowy

Strop zelbetowy g@stazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowlek®,45 i 0,6 m w zalaosci od
odmiany. Obcjzenie zmienne technologiczne nie zagrzekraczas.0, 3,0 i 1,5 kN/rhw zaleznosci od odmiany.
Wysokasci konstrukcyjne stropu: 24 cm.

Pustaki betonowe.

1. Wymagania:

- dopuszczalne wady i uszkodzenia

- odchylenie od #a prostego ngdzy powierzchnj czotows i powierzchniami podstaw — 4 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

diugoi¢ —-30m
gtebokasé —10 mm
liczba — 3 szt

- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,

- rysy nasciankach pustaka: diugo —50 mm
liczba — 2 szt.

- wytrzymala¢ na obcizenia statyczne powinna wynés2,0 kN.
2. Badania pustakdw obejmugprawdzenie:
ksztaltu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodze
- masy,
- wytrzymatdici na obcizenia statyczne.
Badania nalgy wykonywa na podstawie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownittwiglanego
przez ITB.
3. Skiadowanie
Pustaki nalgy sktadow& w stosach po 20 szt. W ddym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy
czym w kadej warstwie pustaki powinny bytak uktadane, aby podstawy przylegaly do siebiefveory byty
skierowane pionowo.
4. Transport
Na srodkach transportu pustaki powinnyéayktadane dyzeniami pionowo, dizszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegdlne warstwy powinny dprzetazone materiatem wigiotkowym. Pustaki nie powinny wystadaviecej
niz 10 cm ponad goégnkrawedz srodka transportu.
Belki. Do wykonania belek natg stosowé nastpujace materiaty:
- stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS,
- stal na krzyulce Al lub Alll
- beton zwykty klasy B20
- Wymagania:
dopuszczalne wady i uszkodzenia
- skrzywienie goérnego gia belki médzy weztami — nie dopuszczacsi
- skrzywienie belki w poziomie — 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si
- szczerby i uszkodzenia krashzi i naray:



diugoi¢ —30 mm
gtebokas¢ —5mm
liczba —5szt
- rysy i pknigcia betonu — nie dopuszczg si
- zbrojenie belek okiéa projekt techniczny i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniétwie
wydanego przez ITB.
» Badania belek obejmuypgprawdzenie:
- ksztattu i wymiardw,
- dopuszczalnych wad i uszkodze
- zbrojenia belek
- masy,
- wytrzymatdaici nasciskanie betonu w stopce belki.
e  Sktadowanie
Belki nalezy sktadow& na réwnym podteu, na dwédch podktadkach o grdlsoco najmniej 80 mm i szerokai 100
mm utazonych poziomo w odlegkai 1/5 diugdci belki od jej kaicow (pod weztami dolnego pasa kratownicy).
Nastpne warstwy naley uklad& nad podktadkami warstwy dolnej, aleztach pasa gornego kratownicy. Liczba
warstw belek nie wksza nk 5.Belki o dtugdci wickszej od 6,0 m powinny Byuktadane w ten sam sposéb lecz na
trzech podkiadkach.
e Transport
Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymala nasciskanie betonu w stopcedrie nie mniejsza ai
14 MPa. Nasrodkach transportu belki powinny bykladane stopkbetonows do dotu i réwnolegle do kierunku
jazdy. Transport powinien odbywaie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport — w opisie materiatéw p. 2
5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robd6t uwzghdniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdolg wykonywane roboty montawe.
5.1.Montaz stropow gstazebrowych
Warunki przysfpienia do robat:
(3) zgodnd¢ wykonania podpor stropu z dokumentgigjchniczi
(4) wypoziomowanie podpdr.
Uktadanie i podpieranie belek:
- belki naley uktad& w rozstawie zatenym od typu,
- najmniejsza diugi& oparcia belek na podporze powinna wyadsicm,
- nalezy stosowa podpory montzowe w ilgici:
- przy rozpgtosci do 3,6 m—1
- przy rozpgtosci od 4,2-6,0 m — 2
- przy rozpgtosci od 6,6-7,8 m — 3
przy rozpgtosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujemn strzatly ugigcia do 2 cm.
Uktadanie pustakow.
Uktadanie pustakéw natg prowadzé z pomostow roboczych umieszczonych na poziomiend(oniej dolnej
powierzchni belek. Pustaki naie uktad& w jednym kierunku, prostopadiym do belek. Powibrde czotowe
pustakow przylegage do wigéicow, podcigow i belek powinny by zamknéte.
Wience stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonowadwnoczénie ze stropem.
Zebra rozdzielcze — wykothazgodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze Riprty o 12 mm, strzemiona o
srednicy 6 mm co 45 cm.
Betonowanie stropu.
- Przed betonowaniem nale sprawdzé prawidtowa¢ utozenia belek i pustakdw stropu a zakzbrojenie
elementow monolitycznych stropu takich jabra, podcigi i wience.
* Przed betonowaniem najeusura¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycabpola woda.
- Betonowanie betonem B20 nayewykonywa na catej rozpgitosci posuwajc sie w kierunku prostopadtym do
belek.
- Poziomy transport betonu po stropiez@st odbywa taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m.
6. Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgktych wg wymagapodanych w punkcie 5.2.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarovy jest 1 i zmontowanego stropu.
8. Odbidr robot




- Obejmuje:
-odbiér rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
-odbiér karcowy,
-odbiér poszczegélnych robot wg wymageawartych w niniejszej specyfikacii.
9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatndci stanowi cena za 13mmontowanego i zabetonowanego stropu.
10. Przepisy zwazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe]betowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie



7. ROBOTY POKRYWCZE - KOD CPV 45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:
» Pokrycie dachu papermozgrzewalp w ukladzie jednowarstwowym
» Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekan&jm.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania pokgachowych powinny miéem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaiujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobay Techniczg lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowiizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczcs sktadowanych na budowie
materiatdbw przeznaczonych do wykonania pélagchowych.
. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiallarymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania
2.1. Papa podktadowa.
Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa. Do prodplegy stosuje siasfalt niemodyfikowany, osnawstanowi
tkanina szklana o gramaturze min.180 g/m2. Od whariej strony papa pokryta jest drobnoziagsbsyply
mineralry, jej spodnia strona zabezpieczona jest foliworzywa sztucznego.
Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji whdmnych, w szczegdléa jako warstwa podktadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Rapozna stosowé&do wykonywania nowych lub do renowac;ji
starych pokry dachowych. Papmocuje s do podiaa metod zgrzewania lub mocowania mechanicznego.
2.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Papa na osnowie z wtékniny poliestrowej z obustsgumwioks z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strererzchnia pokryta jest gruboziarnist
posypky mineral, oraz wzdia jednej krawdzi natazony jest pasek folii o szeroka ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczonig fotworzywa sztucznego gr. min 5 mm
2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy BRI8-80245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustierocynkowane w arkuszach.
Grubas¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:
- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- 53 whasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniaj wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- map deklaract zgodndci i certyfikat zgodnéci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinnyéqyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne digrodowiska.
Przy doborze naerlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrdeiehdwlg.
4. Transport
4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.
Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.



Na kadej rolce papy powinna kbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi@&ngmi w normie

lub swiadectwie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokrydachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uktada& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olstbie i zabezpieczyprzed
mozliwoécia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkdza ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mae
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie seodkach transportowych naleprzestrzega przepiséw obowgizujgcych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wplgmiekorzystnie na jakié robot
i whasciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportowe mugzspetni@ wymagania przepis6w ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spekiaastpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomigdzy powierzchrj deskowania a fat
kontrolma o dtugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaatiibwej),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyg@jmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 18rtzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podkiadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewstrzne.

5.2. Pokrycie z papy — wymagania ogolne.

Do wykonania pokr§ dachowych mana przysipi¢:

- po sprawdzeniu zgodéa wykonania Podiza i podktadu z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju Padio

- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzguotaci, na przyktad tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapiwierzchni pionowych, na ktéredy

wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papoweggadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw), z wyjatkiem robét, ktore ze wzegtiow
technologicznych powinny ldywykonane w trakcie ukladania pokrycia papowegodaljego catkowitym
zakaczeniu,

- po sprawdzeniu zgodéa z dokumentagj projektows materiatéw pokrywczych i spgtu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny kiywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podany normie
PN-80/B10240, z tym Se:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pagjy5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 80% pap uktada s} pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powsej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci povigj 30% arkusze papy powinnydprzerzucone przez kaleniczamocowane
mechanicznie.

- Szeroké¢ zaktaddw arkuszy papy w kdej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; natg je

wykonywa zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny byprzesunite wzgkdem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szexak arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerwko
arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachdwekorytach odwadniagych pokrycie naley

wzmocni, uktadajc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkow warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny bByylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznacktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjegsigdnim budynkiem.

- Papa przedayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze ngej nz 18°C, a
nastpnie rozwinéta z rolki i utazona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, aby unigntworzenia sj
garbow po utéeniu jej na dachu. Bezg@dnio przed utkeniem papa mi@ by luzna zwinita w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydn przypadkéw, gdy mugay¢ smarowane lepikiem
zaréwno podtge, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.



- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadwabezpieczona warsfvochronn przed nadmiernym

dziataniem promieniowania stonecznego. W pokrycigapowych funkgj te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na papwierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych Ipezsowych warstwa
ochronna mge byt wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka lagdkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy magj aprobat techniczag.

- Krycie dachéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.4. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgedaegj

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewaingje byt wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-0236299zn. od 1% do 20% na podio

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okiempap asfaltowych; papa stangea okleirg ptyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstwkgycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&lpjagia do Podtza oraz sklejania dwéch jej

warstw metod zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej paeieni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan naigrzestrzega

nastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposéb, aby jednogizie podgrzewat podie i wstge papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkiiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warsive]

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczaogrzewania Podia,

b) w celu unikng¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné lkjtkotrwate, a ptomig palnika
powinien by ciggle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapwadzce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wsigi papy z nadtopiappowtoky asfaltowg nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego
Podtaza watkiem o diugéci réwnej szerokéci pasma papy.

5.4. Obrébki blacharskie ( montaczeniej zdemontowanych elementéw )

Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy o grdieood 0,5 mm do 0,6 mm moa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mzej od -15°C. Robo6t nie moa wykonywaé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigipamétac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposob utliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zesmmnym w warstwach przekrycia powinnydgysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku pogiym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych

powinny by dostosowane do wielko odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéywhkalery przeprowadi badania materiatow, ktoredn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz korgrobdbidr (midzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dajgych przygcia
materiatéw na budogvoraz dokumentdéw towarzygzych wysytce materiatéw przez producenta, potwiajggazch
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progewe]j i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigriezegotowej), oraz normami powotanymi w pkt.. 2.2
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt pokrywczych dachoéwkami pdega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektovg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctegé)j) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymiga
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgékedici w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowvs i specyfikacy techniczi (szczegb6tow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowdsci przygotowania podkiadu,

- prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.



Opis bada

- Sprawdzenie prawidtovioi kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw wielkosci  zakltadow

- Sprawdzenie szczeléa pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapla deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powogcggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowsg, czy sptywagca woda nie zatrzymujegsina powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twogz zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w spos6b umaiwiajacy ich
odszukanie po wyschgdiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtovéoi pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarova robot jest:

— n? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podiga

Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed pepyst

niem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz& za pomog taty kontrolnej o
dtugasci 2 m lub za pomagszablonu z podziadgkmilimetrowy. Przéwit miedzy sprawdzas powierzchn a
tatg nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robo6t, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

—  podiaza (deskowania i tat),

—  jakdéci zastosowanych materiatow,

—  dokladndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— dokitadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gdenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e%ciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@czeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy poditaza oraz poszczegdélnych warstw lub frag-
mentow pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoganpokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urmzeniami odwadnigpymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze

eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur ¢pugch powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtowgi pofaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do desk@myascian, kominow,
wietrznikdéw, wkazéw itp.

- Sprawdzenie prawidtovéoi spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mpby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchnie;j..

Placi st za ustalog ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiq zalutowanie pagtzen,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

Placi st za ustalog ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goae,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane



PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw saroyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 3: Stal odporna na koragzj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarsroyah z
blachy ze stali odpornej na korezpktadanych na ggtym podicazu

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimety z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorreisaywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witkrprzeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyaien pétokaglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004



8. HYDROIZOLACJE — KOD CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i pizegilgociowych konstrukcji betonowychelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych.

Izolacje pionowescian fundamentowych — z masy bitumicznej asfaltdwaezukowej, dopuszczonej do
kontaktu ze styropianem, naktadana w dwéch wardtwémolacja typu lekkiego, gruléé warstw zaleéna od
zastosowanego produktu. wykonywana do wysoke30cm nad poziom opaski i ~20cm nad poziom neagleni
utwardzonych z frontu.

Istniepce fundamenty, po odkopaniu do zmycia wddodizze ich gruntowane systemowym podkiadem
wgtebnym. Wyréwnanie powierzchni zapraw
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoh i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w SST .
1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania roboét, bezpieazstwo wszelkich czynriwi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.
2.  Materialy
2.1. Wymagania ogoéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robt magby¢ stosowane wyroby budowlane spetacg warunki okréone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaks{tjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
pézniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemi@ypegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, zzpéejszymi
Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez ww. ustawy
lub rozporzdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgidlciowych na konstrukcjach betonowyék|betowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowaniegaathie materialtdw zgodnych z dokumengamjojektovy i
posiadajcych aprobattechniczi IBDIM do tego typu zastosouia
2.2. Wymagania szczegoétowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacjzpciwwodnych i przeciwwilgociowychys
Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych
Do napraw uszkodze ubytkow betonu naley stosowa materiaty zgodne z SST dotyez napraw konstrukcji
betonowych izelbetowych.
Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosg@lamateriatow
oraz w przypadku izolacji bitumicznych dygodne z normmPN-69/B-10260.
Izolacje wykonywane na zimno
Do wykonywania izolacji na zimno mgdpy¢ stosowane nagtujace materiaty:
— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-24620:1998,
— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posigtiajaprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa
Izolacje wykonywane na ggeo
Do wykonywania izolacji na gaco mog, by¢ stosowane nagtujace materiaty:
— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngpmwiadd wymaganiom normy PN-B-24625:1998,
— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowéadgmaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,
— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posigtiajaprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa
Izolacje membranowe
Do wykonywania izolacji membranowych nayestosowa materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh materiatéw i posiadgie aprobaty



techniczne IBDiM do tego typu zastosawa

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lutkzpciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<a8T.

3. Sprzt

Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych madoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprz:t powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technelogich stosowanych materiatow.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdisvymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdimymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o rucbgawym.

Materialy izolacyjne naley przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgjg aby zabezpiecay
opakowania przed uszkodzeniem.

5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Wykonanie robét powinno léyzgodne kartami technicznymi stosowanych materiationmy PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzgtniajacy
wszystkie warunki, w jakichdulg wykonywane roboty zwzane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robo6t izolacyjnych powinien posiadbsowne do zadania referencje z wykonywania pogtdb
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych Ranstrukcjach betonowychelbetowych i stalowych
obiektow irzynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawodwykonawcy do wykonania izolaciji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektéwzimnieryjnych podejmuje Liynier. Wykonawca nie nie
przenigé¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy. maakceptowany przezdyniera — bez zgody
Inzyniera.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigiokago oraz zgodnie z nognPN-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdéiiquea migci¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C ibp 3
stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnoi¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnéig wicksza nk 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dgpczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszddalery usuryé wszystkie line
cze$ci | substancje zaktocgie wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztkidkdw piekgnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zaghenia i mate uszkodzenia najewyrowna, a wiksze ubytki wypetrd, zgodnie
z zaleceniami SST dotygzej napraw konstrukcji betonowycligélbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeibetowych powinny byyzgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny bygodne z zaleceniami Producenta materiatlow doamagonstrukcji
betonowych izelbetowych.

Bezpdarednio przed pokryciem betonu izolacpalezy powierzchng betonu przedmucliasprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiippywodpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobdatachnicznych IBDiM odnémie:

— wytrzymatdci podiaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podia,

— wilgotnasci podiaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na padiowickszej
wilgotnosci),

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny¢lgyuntowane za pomedrodkéw gruntujcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego luggicych elementem danego materiatu izolacyjnego zgoz kiargy
techniczi Producenta i aprobatechniczig IBDIM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwizane z wykonaniem izolacji winny byprowadzane z zachowaniem wymaglmkumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producentarobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pdzlem,

— nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiat@moliacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegoélnych warstw izolacji nalezestrzegazalecanych przez Producenta zakresow



temperatur otoczenia i poci® oraz wilgotnéci poditaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyctndebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych etapow
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezylmera do Dziennika Budowy.

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwjzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji wilnyg prowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm orastpoowié SST dotyczcej wykonywania konstrukciji
betonowych elbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST €& G: ,Wymagania ogdélne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wigiwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodia sposobu magazynowania z zaleceniami Produceaitariatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowdici przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod wzgdem
rownasci, braku plam i zabrudsg,

— kontrok wytrzymatdici betonu na odrywanie,

— kontrok prawidtowaici wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial&ji z ocen jednorodnéci wykonania
powtok, stwierdzeniem brakwepherzy, ztuszczelub odspojé itp.),

— 0znaczenie rzeczywistej gruicopowtoki (grubg¢ powtoki winna by zgodna z wartia podan w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamid@enta; grubét te okresla sk jako sredni arytmetyczy z
kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyimera; grubé¢ okresla s metodami nieniszezymi lub
niszcacymi w sposob zgodny z aprobaechniczg IBDIM,

— kontrok poprawndci naprawienia kidow w wykonanej izolacji,

— kontrok wykonania warstwy ochronnej,

— 0znaczenie przyczep$w izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegllnych etapdw robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove jest nf (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z doientacj projektovy i
obmiarem w terenie.

8. Odbiodr robot

Podtae oraz kada nanoszona warstwa powinnyctmdebrane przez tgniera. Przysipienie do kolejnych etapow
robdt mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji podanych w dokumentaciji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niseej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnéci

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w SST G#¢ G: ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatndci stanowi cena za 1%wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentapjojektova, obmiarem robot,
atestem Producenta izolacji i oggakosciows na podstawie wynikdw pomiardw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykomaobot,

— przygotowanie i oczyszczenie pozho

— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonyctetddw w wykonaniu izolaciji,

— przeprowadzenie niegthnych bada i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przeziera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardadah,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwhaieapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadénia przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleostosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-patrowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdgia.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna navasrmdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lufna aluminiowej.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z ietokzklanych.



10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgdnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 24%6;
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach mddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).



9. IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE
KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

- izolacja podposadzkowa ze styropianu EPS 10@gr7icm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilyociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachaséwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczg odporngé
w $srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné& do sklejanych materiatoéw, oldleng wg metod
bada& podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny iypakowane, przechowywane i transportowane w spaséibzany w normach
paxstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian

Piyty ze styropianu ekstradowanego gr.8 cm jaktae podposadzkowe

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemnii 0,5-3,6 M, przy czym wysoke stosu nie powinna liywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalg przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.

Transport. Piyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

3. Sprzet

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny biyyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk bez
szczelin.

Ptyty winny byt przycite na miag bez ubytkdw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uklad& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyatshront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pam).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przeandadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzayych przez producenta ich jakonie
mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi ses wytwércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert lmn



zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowe;].

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktdryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robét okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbior roboét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zawiadczenia o jakéei materiatéw i wyrobOw dostarczonych na budpw

» protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpdych,

» protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

* wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawic

Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi sé za ustalog ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

» dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie pogdo

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

» wykonanie izolacji wraz z ochrgn

» uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.



8. TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewaetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewretrzne cementowo-wapienne |ll wykezone gtadzi gipsowy

- Licowaniescian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kada wode zdatra do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetiiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeggicio

nie zawieréd domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysiwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, xtdvanno tworzy jednolify i jednobarwyg mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad objosciowy zapraw naley dobier&d doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Plytki ceramiczne e%ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej #i160°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

gatunek | 80%
gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyctasakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@nanzebicia i bruzdy, osadzong&@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@éczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nk +5°C pod warunkiemze w cggu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach riaoa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednécbhdkéw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca sj chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapravwg spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychzmaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvwg wyréwnujgca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podigéa. W pomieszczeniach mokrych okladzimalery mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowg nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych moa przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdarednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczaoni zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdgci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 b
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindalub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pievinno by wigksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wicksze nk 2 mm na diugsci taty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw gazyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowad# na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zamdéwieniem,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknige,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez probdoraing nalezy ja poddd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpémma dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placoiwy, naley kontrolowa jej marlke i konsystengj w
spos6b podany w oboygaujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovg rob6t jest M 1los¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. Odbiodr robdt

8.1. Odbiér podiva

Odbiér poditga naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5ell@dbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od
jego wykonania, nafsy podiaze oczyci¢ i zmy¢ wod.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecgicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krasdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworéw soli przenikgajych z podtaa,
pilsni itp.,

trwale §lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi st za ustalon ilo¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozostzitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.



11. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- warstwy wyrownugce pod posadzki,

- posadzki z ptytek gres.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvamozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd eaaficych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeggicio

nie zawieré domieszek organicznych, ndiGakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3ig5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza matieego (azbestu lub weiny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetmji@ych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@jjny szerokéci wigkszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetraafi-#5,

temperatura mgknigcia— nie normalizuje gj

przyczepnéé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xix pahczonych spoig kitu o grubdci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennadysic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normgdizi,

odporng¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£lieonej z wysok&i 2,5 m na phg
stalows — bez gknig¢ i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

ptytki matowego gresu 30x30cm, w pomieszczeniackryot oraz w kuchni klasa antygizgowosci R10.

Do fugowania pomieszcaanokrych spoina odporna na wnikanie wody, osail@osciach hydrofobowych.
Cokoliki z ptytek gresu cokotowych z zaalitom krawedzia wysokaci 10cm.

Klatki schodowe wykaczone ptytkami gresu z ryflowanymi brzegami. Kadbopni w kontrastowym kolorze do
powierzchni podestéw i spocznikow.

W progach drzwi na strych, ze wedlu na stopig i roznice pozioméw, zastosowaodpowiedni nargny profil
aluminiowy na krawdziMaterialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mma stosowézaprawy elastyczne klejowe i spoigpeg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieig ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttucych se oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w twmdziwie
Swiadectwem ITB nr...".



Transport
Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukladascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo tlukacych.
Skladowanie
Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach.
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomuaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyntaimnalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschnicia. Gotowg zapravg wyla¢ na podiage wylat na podige i rozprowadzi diugg stalova pag lub listwg
zgarniajca.
Wylang zaprawe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymmégiggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschnjciu zaprawy lecz nie wczgriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkltadéweetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
Podktad powinien miepowierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeiréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wickszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogy@oziomej lub
pochytej) nie powinny przekracZ& mm/m i 5 mm na catej diugci lub szerokéci pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wykladzin z ptytek.

We wsazanych pomieszczeniachaydposadzki ceramiczne z plytek gresu technicznegphych do podiza
przeznaczonych do obiektéviydeczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gr&éb8 mm,scieralnag¢ wgtebna 112 mm3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyfizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysoki min. 10 cm
= Okladziny schodow i podestéw zewtrenych utay¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do padio
przeznaczonych do obiektoviydeczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm,scieralndgé wgkgbna 112 mm3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaité¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajgc: ich wielka¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny neenakovy szeroké¢ wieksz niz potowa ptytki.
Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju piytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywiapowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmng warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w chgu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkgci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeyim warstwa kompozycji klagej powinna by pod cad powierzchm
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecagsnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin pgimry ptytkami naley usuri¢ jego nadmiar, mma tez usuré
wkladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nafg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po utazeniu plytek na podiodze wykonuje: siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek jak gladiég stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowe;j.
6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jaké materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrngm dokumentem.



6.2. Nie dopuszczagstosowania do rob6t materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot gigch,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowai¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pagji

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmanagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakici wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatéw, ktérych sgdiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie naley stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa

e sprawdzenie wygdu zewrtrznego; badanie nate wykona przez ocegiwzrokowy,

e sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyalvykona przez ocea
wzrokowy,

» sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadzi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidtovigi wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badgmbstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowai wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocea
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnpuygotowanie
podiaza, dostarczenie materiatléw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalrad®at, nazwy i okréenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.



12. STOLARKA | SLUSARKA — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
monteau stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Stolarka okienna — energooszdma, profile pvc, od zewtrz kolor szary zbliony do koloru bram RAL 9007, od
whnetrza kolor bialy, szklenie szgtzespolon float, termoizolacyja niskoemisyja. Wspéiczynnik dla catego okna i
witryny w garau U<1,8W/ntK, dla pozostatych okien i witryn £1,8W/ntK. Okucia obwiedniowe rozwierano-
uchylne. Czs¢ okien w formie nieotwieranych witryn, zgodnie z kmgem. Okna montowane w liggiany
zewretrznej.

Okno w garau wyposaone w mechanizm prowadnic otwierania z poziomu gnsaprawy i lewy.
Nawiewniki cénieniowe — monta fabryczny w oknach pvc nawiewnikéwsgieniowych o wydajnéci 30m3/h,
jeden nawiewnik na okno, zgodnie z wykazem stolarki
Drzwi zewretrzne — z profili aluminiowych termoizolacyjnychzldenie szyh termoizolacyjiy z obustrong szyky
bezpieczp klasy P1, komplet zsgieznica, wspotczynnik przenikania ciepta dla catych driddl.7W/m2K.
Brama garaowa — przemystowa, segmentowa, stalowo-aluminioavézolacp cieplry z pianki poliuretanowej,
panele obustronnie stalowe, grébopaneli 42mm, wysolk@ 750mm, zabezpieczenie kredziowe. Panele
przettaczane poziomo, powlekane watstgruntupca i farbg poliestrows w kolorze standardowym szarym
zblizonym do RAL 9007. Wszystkie prowadnicescieznice metalowe zabezpieczone przez cynkowanie ogniow
Rama przeszklenia aluminiowa, z rownomiernym pddmia dwa segmenty przeszklone tworzywem sztucznym
grubaici 26mm, w uszczelkach. Wspotczynnik przenikangpta dla catej bramy £2,0W/m2K dla duej bramy i
U<2,60W/m2K dla mniejszej bramy, prowadzenie normalne
Naped elektryczny, sterowanie impulsowe, sterownik zypiskami foliowymi montowany przy bramie.
Doprowadzenie zasilania 2 fazowe lub 3 fazowe,zn@l@d dostawcy bramy.
Obstuga awaryjna bramy przy pomocy zabezpieczonegjgczenia od wewitrz, za pomog drazka, spetniajcego
dyrektywe dla stray pazarnej.
Drzwi wewretrzne — z wiatrotapu na korytarz pzpdel 30, z profili aluminiowych termoizolacyjnyclszklenie
szyly zespolon, komplet z décieznica, drzwi o wspoiczynniku Y1,70W/m2K, wyposzone w samozamykacz,
kolor jak drzwi zewntrzne.
Drzwi do garay p.paz. El 30, stalowe petne, z niewielkim przeszklenid@amplet z dcieznicg, wyposaone w
samozamykacz i zamek z wkiagdgatentow, kolor jak drzwi zewstrzne.
Do pozostalych pomieszazedrewniane plytowe, wypelnienie plaster miodu, zleols z jasnej folii
drewnopodobnej, z przeszkleniem szkiem matowym. etz systemow oscieznica okleinowan i stalej
szerokdci 100mm. Drzwi oznaczone litgrk” wyposazone w podgicie wentylacyjne.
Styk dscieznicy zesciang wykonczony listwy opaskow i ¢wieréwatkiem w kolorze écieznicy.
Drzwi wejsciowe z korytarza do sanitariatéw i pomieszczewiggulkowego wypossone w samozamykacze.
Drzwi do $wietlicy, sali IPN, magazynu zbioréw i pomieszczeporadkowego z zamkiem z wkiadkpatentow,
drzwi do kabin sanitarnych z zamkiem tazienkowym.
Drzwi w natrysku z ptyty laminowanej w systemiewt przesuwnych.
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyiki powinmaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanengoobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek



kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.
Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtiich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.
Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegiti nie mniejszej ri 1 m od czynnych ugdzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowaniesgiezy.
Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, gicieze naley naprawt
i 0czyscCic.
Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Woiezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kajoa
osadzt w osciezach.
Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przefnych nie powinny b§ wieksze od:
2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,
3 mm przy diugéci przelgtnej do 2 m,
4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.
Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaay csciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowednitego celdwiadectwem ITB. Zabraniaesi
uzywa¢ do tego celu materiatow wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkax.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych .
Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozjg biologiczry od strony muru.
Szczeliny mgdzy cicieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem
ITB.
5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.
Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys i odpryskéow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakai powinna obejmowa
» sprawdzenie zgodidoi wymiarow,
» sprawdzenie jaki materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidtovigi wykonania z uwzgldnieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdme&wt oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowssi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajodbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostl obmiarove robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle dscieznic.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynnigi wyszczegoélnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuije:
» dostarczenie gotowej stolarki,



» 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
» dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualg napravg powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvdgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@nstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwv@mgdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla bosinictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O



13. ROBOTY ELEWACYJNE KOD CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor sakbdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonanigarstwy wykaczeniowej.

-. Zaprawa (masa) kigta - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
witéknem szklanym) do klejenia piyt izotaqi termiegnlo podida, zr&nicowany zalénie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wyboér zaprawy

ma wplyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa ddejstosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenafaawy (stéek pomiarowy): 10 £1 cm.

- Plyty ze styropianu ekstradowanego gr. 12 cm nddarentowych,

- EPS 80 gr. 15 crrianach nadziemia

- - taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(n polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kgzki termoizolacyjne, zmniejszage efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocugce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stigce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa zgyti@ wypetniacze (tale wiokna) masa,
nanoszona na powierzchrptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siafaojaca. W niektoérych systemach
tworzy samodzielnie warstwbrojory

- Siatka zbrgca — siatka z widkna szklaneg@mpregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zapragvzbropca.

-, Zaprawy (masy) tynkarskie akrylowsstiche zaprawy do wykonywania tynkow

cienkowarstwowych.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb aluminiowe, stagce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do pagiaea pomog kotkéw rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z widkna szklanego ($)atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdei (naranikow budynkdow, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypelniania nieszczelnychgpaé micdzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplapiagobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konieszi wytacznego stosowania sktadnikdéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczmpdjt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdsezczajcym BSO do obrotugsEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o WytyczneEwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielam@parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin
(ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyttdam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towej),



- 53 whiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane whiciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogllowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub diwa wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgyib wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw dodabbciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghwame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedm\probaty Techniczia (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechwaédyw szczelnie zamkeiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpmdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, prae@eozgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowydea szczelnie zamkeiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welmyneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferychn

- siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysada — wszystkie typy rusztowia urzadzeh transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych..

Roboty mana wykona& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodace w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentow materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataofilkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoaczxiem robot zwizanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawdr okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona monta stolarki okiennej i drzwiowej zewgtrznej, przejé¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona roboty, magce wptyw na sytuagjwilgotnasciows podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne .

- wykona zabezpieczenia stolarkiusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem rob6t naley wykona: ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twarddici, nasikliwosci | rowndsci.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powumazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla cafej
powierzchni podtéa na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymaldci
nalezy wykona jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu ugzlzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykon& probe odrywania

Piyty styropianu dodatkowo mocowhotkami,

Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciary z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy woda myjka cisnieniowg i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerz§
rysy, oczycic je. Sprawdzi, czy gknigcia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupehdi zapravg wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej.

Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejows do suchej elewacijicisle uktadagc do siebie poszczegoéine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mdugy¢ wicksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgankotkami rozporowymi vécianie.
Piyty uktad& od dotu do goéry z przesumiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwréd uwag;, by spoiny nie
pokrywaty sé na nadprgach. Ewentualne nierdwsa powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupeéihni
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe logbsci mocowa na powierzchni i w natmikachscian w
ilosciach okrélonych w instrukcji producenta systemacniki wkleja¢ przed nateeniem warstwy zbrage;.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien idyz

Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu uktadaesivarstve kleju i zatapia siw nig odcinki siatki z widkna szklanego
- 2 gory na dot, zaktady min 10cm. Szczegélnejastagei wymaga obrobienie naxnikéw i osciezy. Naraza
zewretrzne dciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocni azurowymi kgtownikami
aluminiowymi.

Przy dciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.



silikonowym. Dodatkowo wklei ukosnie paski siatki zbrafej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchng metalowy pa@, po wyschngciu ewentualne nieréwioi nalery zeszlifowa.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaiea® go, izoluje od podtza warstwe tynku pod wzgiddem chemicznym i
poprawia jego przyczeph@ stabilizuje podtee pod wzgidem chtonnéci i znacznie 4 redukuje.

Masa tynkarska - Po wymieszaniu zapgatada& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy technologiczne
wykona na naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamkiadé pacami stalowymi i wygtadZedo
uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystaw@amin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

- Badanie materiatow, ktorectly wykorzystywane do docieplenia

«  Ocena podiza

«  Kontrola przygotowania podia

+  Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

«  Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

«  Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

«  Kontrola wykonania warstwy wyk@zeniowej pod wzgdem jednolitéci, rowndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymiaenierspecyfikaciji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa.
8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty podlegazasadom odbidru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaaigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buaictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwe zasady oceny i oktenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtw@nia na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleménigynku. Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(0r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddauidynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, pdz. 615dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systeméw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamieiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiZglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowegkzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budondp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprotethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknich Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych tom | Budownictwo ogélne €& 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Czs¢ B ~ Roboty wyka@czeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.



14. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
robot malarskich..

- malowaniescian farly emulsyjm lub lateksow

- malowanie elementéw stalowych farba ftalopodktadovg oraz 2 x nawierzchnioa

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatrg do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigegg¢h tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien léyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy pgtwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byizywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunatnej, ¢glacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikdach, z ewentualnym dodatkiem modyfikoym, o
wiasciwosciach technicznych ztdonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezscingcia. Powinien on
odpowiadé& wymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyarizajow farb powinny odpowiad@ormom
paastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm pgestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normastiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&Ng--81901:2002

wydajnas¢ — 6-8 ni/dn?®

czas schgicia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnas¢ — 6-10 i¥dm?

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abry lekkie lub wiaderka stkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze maiGCt

2.6.Srodki gruntujce

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaesé gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewechnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania paatw celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.



3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. ngléransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnacayizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewa.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopuci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzaailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzex ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vggkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robo6t elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapravg cementowo-wapieny Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, wyg@jch drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevzchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam $ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mie barwe jednolis zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nakena poszczegoélne warstwy stoséviarby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygdu powierzchni,

e sprawdzenie wgkliwosci,

e sprawdzenie wyschetia podiaa,

e sprawdzenie czystoi,

* Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nasi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niegsuiej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wygbu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naljeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad& dato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powioki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiea,



przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtawa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. k& robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiga

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
paiastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigic®odtae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno ynaprawione przez wypetnienie ubytkoéw zapgsaementowo-wapierndo robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachléwl. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbiér podiga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze przed gruntowaniem
0CZY5Cic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego ragania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodnii ze wzorcem producenta, braku greiu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiadmgku plam, smug, zaciekdwegherzy odstacych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowara do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molgrmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sé za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vergzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sie na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specytikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdidyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wawn

-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



