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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczace wykonania iodbioru robotklektrycznych zwjzanych z rozbudoyv
przebudow budynku remizy OSP z przeznaczeniem na rerfudetlice oraz Izlg

Pameci Narodowej w miejscowdei Makowiec gm. Skaryszew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument

przetargowy przy zlecaniuéalizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody
Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie okablowatelteycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instaldekycznych

1.4. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynneci

umazliwiajgce i magce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wymddi.
Zakres robo6t obejmuije:

a) Roboty przygotowawcze

b) Instalowanie rozdzielni elektrycznych

c) Roboty w z&resie przewodéw elektrycznych

d) Roboty w zakresie opraw elektrycznych

e) instalacje elektryczne — moutasprzitu

f) instalacg wyréwnawcz i odgromovy



g) przebudow przylacza kablowo-pomiarowego

h) pomiary pomontzowe

1.5. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z okrdeniami ugtymi
w odpwiednich normach i przepisach, ktorych zestawigo@ano na kicu

opracowania

1.6. Ogo6lne wymagania dotyize robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy.

Rodzaje (typy) urgdzenr, osprztu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny gyzgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalagjiyich rodzajow (typow)
urzagdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyrud p
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektozvejan uzgodnionych

w obowgzujgcym trybie z Ikynierem.

2. Materiaty

Przycisk p-po

Bednarka stalowa ocynkowana

syrena alarmowa —dachowa

gniazda bryzgoszczelne

gniazda podtynkowe

gniazda podtynkowe RTV

gniazda podtynkowe 2-biegunowe typu DATA z kluoze
gniazdo 1xRJ45

wiacznik do syreny
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10. przeptywowe podgrzewacze wody
11. rury instalacyjne RL

12. kable ziemne
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iglice

kanat instalacyjny 100x50

kotki kotwigce

kotki kotwisce metalowe rozporowe

kotki rozporowe plastikowe

kanicowki kablowe

tacznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.

kacznik krzyz.p/t.250V/6-10A st.pods.

tacznik szczswiecz. n/t-w/t st.pods.

tacznik szcz.1-bieg. n/t-w/t st.pods.

tacznik swiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP-2

Masa poliuretanowa ogniochronna PROMAFOAM-Cr&za
modut awaryjny do opraw

modut RJ45 R&M nieekranowany

Odga¢znik inst. 4x2,5 mm2 n/t-w/t

odgazniki natynkowe w obudowie izolacyjnej do 16mm?2
odga¢zniki natynkowe w obudowie izolacyjnej do 4mm2
oprawyswietlowkowe 2x36W hermetyczne

oprawy typu plafoniera 2x18W

oprawyswietldwkowe 2x36W

oprawy —naswietlacze LED.

Pet odgromowy cr. 16 mm, ocynkowany diugoi 1,5 m
prty ocynkowane grednicy do 18mm

prty stalowe ocynkowane fi 8mm

przewody kabelkowe

Przewdd LY-750V 16mm2

przewod LY.0 4mm2

Przewod YDY 5x2,5mm?2

Przewdd typu: DY 450/750V / HO7V-U, 1 mm?2
Przewod UTP 4x2x0,8

Przewdd YDY-450/750 V 3x4mm2

Przewod YDY-450/750 V 5x4mm?2
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Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2

Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm?2

Przewdd YDYp-750V 4x1,5mm2

Puszka montawa KD 35/50/SIMP1 do KP 90x60, 110x60, 130x60
puszka uniwersalna wielokrotna 8/10 modutow MGSA
puszki bakelitowe

Ramka dla ospgiu podtynkowego

rozdzielnica T-Z wg dokumentacji

Rozdzielnica TG

szyna wyréwnawcza
sruby,podktadki,nakitki
swietlowki
wentylatocienny

Wspornik z kotkiem rozp.fi 12 moag.drut
Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka
Zaptonnik dawietlowek 4-22W

Zlacze kontrolne ptaskownik-drut

zhcze odgajzne 3-wylotowe

zhczki

(1) Odbior materiatdw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawsywetleniowe, przewody
nalezy dostarcza na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty naprawdzt pod
wzgledem kompletngci i zgodndci z danymi wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswyegch s¢ watpliwosci
mogacych mi€ wptyw na jakd¢ wykonania rob6t, materiaty nailg
przed ich wbudowaniem podidlaadaniom okrdonym przez dozér

techniczny robot.



(2) Sktadowanie materiatdbw na budowie
Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegagich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu giwtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Naleachowé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wdaiwosci materialtdbw oraz wymagania

w zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet

Wykonawca powinien wykazasiec mazliwoscig korzystania z nagpujacych

maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwg jakos¢ robot:

wiertarek

miotdéw udarowych

bruzdownic z pochtaniaczami pytu

drabin

izolowanych nargdzi monterskich

miernika rezystancji izolacji

testera wycznikow r@nicowo-prdowych

miernika impedancji ¢gtli zwarciowej

miernika rezystancji uziemie

rusztowa przesuwnych

4. Transport

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimirodkami
transportu, zabezpieczone w sposob zapohjegaiszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptamipjekt organizacji harmonogram robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, iakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze




Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow deianach budynku;

- mechaniczne wykonanie otworow \cianach i stropach (murowanych i
betonowych).

Trasowanie naley wykona& uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjn@¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna By przejrzysta, prosta i degina dla prawidiowe]
konserwaciji i remontow. Wskazane jest, aby tragalpegata w liniach poziomych i
pionowych.

Kucie bruzd i zaprawienie wk pod tablice

- bruzdy naley wykona przy montau instalaciji.

- bruzdy naley dostosowé do $rednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i grulsoi
tynku.

- przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej idzie szerok& bruzdy powinna
by¢ taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniej.hhb mm.

- rury zaleca si uktada jednowarstwowo.

- zabrania si wykonywania bruzd w cienkicBcianach dzialowych w sposoéb
ostabiajcy ich konstrukcje.

- zabrania si kucia bruzd, przebii przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

- przy przejciach z jednej stronyciany na drug lub zesciany na strop ,cata rura
powinna by pokryta tynkiem.

- przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposob, aby rermazna byto

wygina tagodnymi tukami,

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelda na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgliu na rodzaj instalacji, powinny bgamocowane do
podiaza w sposob trwaty, uwzediniajpcy warunki lokalne i technologiczne,

w jakich dana instalacjactizie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.



5.4. Przejcia przezciany istropy

Przecia przezciany i stropy powinny spetntanastpujagce wymagania:

wszystkie przdjcia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp.

musz by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przegcia te naley wykonywa& w przepustach rurowych,

- przegcia pomedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny by
wykonywane w sposob szczelny, zapewgugjnieprzedostawaniecsi
wyziewow, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugazbyé
chronione do wysoki bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymiga®sowa rury

stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszdp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw gwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podtaa w sposéb trwaty
zapewniaicy mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spegu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podio przyspawane do stalowych elementow konstrukciji
budowlanych lub przykicone do podiza za pomog kotkéw i srub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla oprawieszakowych
montowane w stropach nalemocowa przez wkecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczarsbcowania hakéw za ponmwoc
kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno alingaé ruch wahadtowy
oprawy.

Przewody opraw éwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustéw za
pomog ztaczy swiecznikowych.

5.6. Podejcie do odbiornikow

Pode§cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalevykonywa
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz ws$oestetyczny.

Podegcia do przewodow ulmnych w podtodze natg wykonywa w rurach



stalowych, zamocowanych pod powierzehpodtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszetnig odpowiednie warunki
wytrzymataciowe i by wyprowadzone ponad podipgo wysokdci koniecznej
dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory najestosowa podegcia zwieszakowe. §5
to najczsciej oprawy dwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalaciji
zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowytde§cia zwieszakowe
nalezy wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

Do odbiornikéw zamocowanych daianach, stropach lub konstrukcjach
podegcia naley wykonywa przewodami utbonymi na tychicianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a tekna innego rodzaju poddach np. ksztattowniki,

korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodoéw

« Wykonanie instalacji p/t wymagdxdzie:

— utozenia przewodow i zainstalowania osgitz przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji reiniegcych
scianach niezédne Igdzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody islepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable
uszczelnia w osprzcie oraz aparatach za pomattawikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piegcienia powinna by
dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za
pomog odpowiednich uszczelnie

« Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek idmiejgcego
podiaza, utazenie korytek na konstrukcjach wsporczych, zelue
przewodow w korytku wraz z zateniem pokryw.

« Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaedzie:



- zamontowania listwy PCW niianie lub stropie za pomgd&otkdw
rozporowych przykgcanych do podiea, ulazenie przewodéw

w listwie, zamocowanie pokrywy z zaeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddéw natg dokonywa
w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosg

pofaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne snayprowadzone
fabrycznie na zewgtrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposéb pmdienia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielemzimiera.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie madyé naraone na naggi

i dodatkowe naprenia. Do danego zacisku nayeprzylaczye przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk fest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych parbws przylaczone za
pomog oczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny
znajdowd si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed karozgposob
umazliwiaj acy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanepyty przewodu powinna
zapewnia prawidiowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowahybocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny.

Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowzaleca si zastosowanie

tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przyidczanie odbiornikow

Miejsca poyczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnydgoktadnie
oczyszczone. Samo eokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpiecpored ostabieniem
sity docisku, korozj itp.

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadgci od

konstrukcji odbiornika i warunkéw technologiczny@rzyhczenia sztywne naig



wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmaolnio do odbiornikéw
oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Polczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki naraone g na drgania o digj
amplitudzie lub przystosowane 80 przesunit lub przemieszcze Pogczenia te
nalezy wykon&:

przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielgytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montau urzdzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie aigleonstrukcje te mocowado podiaa
w spos6b podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcomn do
nich konstrukcj wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.
Tablice w obudowie rigiennej lub zaghbionej naley przykrecat do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w padto

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

zainstalowd aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych
I mechanicznych,

zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal

podiczy¢ obwody zewntrzne

podiczye przewody ochronne

5.11 Monta instalacji wyréwnawczej i odgromowej

Wykonéa gtéwne podczenia wyrOwnawcze tzn. poizy¢ gtowng
szyre wyrownawcza budynku z uziomem, przewodem PE, miejscowymi
szynami wyréwnawczymi do ktorych najeprzylagczy¢ objemkami
wszelkie metalowe rury i ewentualne elementy kanstyjne .
Miejscowe padczenia wyréwnawcze naie wykona w pomieszczeniach



wilgotnych gdzie wzrasta niebezpiefiggvo poraenia.
Dla potrzeb ochrony odgromowej nayewykorzyst@ elementy istniejcych

uziomow oraz elementy zbrojenia i konstrukcje rosta budynku.

Pohczenie elementow wykotapoprzez spawanie lub przy pomocy zaciskéw
srubowych. Z uzioméw naky wyprowadzé koncowki do poddczenia przewodow
uziemiapcych i przewodow odprowadzajych instalacji piorunochronne;j.

Na dachu naley wykona instalacg odgromowd na uchwytach do instalacji
odgromowej. Na rogach budynku wyk@navody pionowe i pajczy¢ je metalicznie

z uziomem powierzchniowym oraz dgshymi uziomami naturalnymi oraz
uziomem fundamentowym budynku . Insta¢asykona drutem DFe . 8 mm.

Nalezy zachowa odstp izolacyjny pomgdzy instalagi odgromow, a
urzagdzeniami min. 0,7m. Réwniemaszty do monfar anten TV wymagajochrony.
W celu zachowania odgiu izolacyjnego pomgdzy zwodami, a antenami ochkon
nalezy wykon& na zasadzie konstrukcji masztu ze zwodem izolowany

Uziom otokowy wykoné&bednark FeZn 30x4mm na gbokasci min 0,6 m.

Zwody pionowe ukfada w rurkach w bruzdach pod tynkiem . Do maomnia
instalacji

odgromowej zastosowasprzt firmy DEHN+SONE lub réwnorganym.

Ztacza probiercze instalowa w skrzynkach wegkowych 15x15x10cm z
drzwiczkami.

Sprawdzé zgodnd¢ wykonania instalacji odgromowej z wymaganiami ngraiN-
IEC — 62305-2008 .

5.12 Roboty elektryczne zewinzne
5.12.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma okxaek skoor-
dynowania robét i sprawdzenia zgodaiarzednych terenu z danymi

w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gowrych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinn& lpbrana w zalaosci od gkboko-

s$ci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gnufod fundamenty prefabryko-
wane zaleca siwykonywanie wykopow wskoprzestrzennyclecznie. Ich obudowa i

zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiagaraganiom normy.

Wykopy wykonane powinny l&bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i

zgodnie z przepisami.



Wykop rowka pod kabel powinien ygodny z dokumentagcprojektowy, SST lub
wskazaniami Iayniera. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony wy-

kopu. Skarpy rowka powinny bywykonane w sposéb zapewniey ich stateczn.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemamodpadow atmosferycznych, na-
lezy powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw

wody poza teren przylegajy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rigielokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysz-
czea (np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie maleykona warstwami grubo-
sci od 15 do 20 cm i zggzcz& ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjrg.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien wyno<,95 .

Zagszczenie naley wykonywa: w taki sposob aby nie spowodatuaszkodzé fun-
damentu lub kabla.Nadmiar gruntu z wykopu, pozesyapo zasypaniu fundamentu
lub kabla, nalgy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Wykonawab6t drogowych

lub przez liyniera.

5.12.2. Uktadanie kabli

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblygeodezyjne. Ukita-
danie kabli powinno byzgodne z norm.

Kable powinny by uktadane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozagiganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel ma@na zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesngiccia
powinien by mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewegtrzna jegacsred-
nica.

Bezparednio w gruncie kable natg uktada na gkbokasci 0,7 m z dokladngxia £ 5

cm na warstwie piasku o grudmd 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstwy pia-

sku, a nagpnie warstwg gruntu rodzimego o grukoi co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25

cm nad kablem, natg uktada folie koloru niebieskiego szeroka 20 cm.



Przy skrzyowaniu z z drogami, kabel naleuktada w przepustach kablowych. Prze-
pusty powinny by zabezpieczone przed przedostawaniengsiich wretrza wody i

przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzxowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca
si¢ wykonywanie przepustow kablowych mejagliercenia poziomego, przewidg;

po jednym przepicie rezerwowym na kalym skrzyowaniu.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfi-

kacyjne.

Zaleca sj przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawie-

nie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naky pomierzy rezystangj izolacji poszczegolnych
odcinkéw kabla induktorem o napiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystan-

cja nie mae by mniejsza ni 20 Momow/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtéxi kabla od innych ugdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtav cm

Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego pionowa przy skrzy- pozioma przy zb#eniu
zowaniu
1 | Kable elektroenergetyczne na rempe 25 10

znamionowe sieci do 1 kV

2 | Kable elektroenergetyczne na rempe 50

znamionowe sieci wasze nk 1 kV 10
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurochgi Wodoc'qgovye,jéciekowe_, ciepl- 509 50
ne, gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurocigi z cieczami palnymi 50 100

6 | Rurochgi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501




7 | Czsci podziemne linii napowietrznych 80
(ustoj, podpora, odgtka)

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tu
nele, kanaty

*) Nalezy zastosowa przepust kablowy.

5.13. Préby montewe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadz proby montaowe obejmujce
badania i pomiary. Zakres préb margevych naley uzgodné z inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedanciji gli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemie

pomiary instalacji odgromowej

pomiary nagzenia gwietlenia

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robot powinnodhyykonane zgodnie z normami
przepisami.
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniadbbraz po ich zaki&zeniu
powinno podleg&
- zgodna¢ wykonania robot z dokumentagrojektows,
- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zakczanie punktowwietlnych zgodnie z zalmnym programem
- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolagpmiaréw
skutecznéci ochrony przeciwpotaeniowej z przekazaniem wynikow do

protokotu odbioru.




7. Obmiar rob6t

Obmiar robot obejmuje caté instalacji elektroenergetycznych.

Jednostl obmiarowy jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér robot zanikagych iulegaacych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe

8.3. Odbiory kdacowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych roboét i pomiarow

pomontaowych.

10. Przepisy zwazane

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne megd przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtooéyinitowej, okmgte.
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne roggd przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jedyplowe o izolacji polwinitowe].
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i syigaayjne o izolacji

z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowe napcie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-EN 12464-1:20048wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Czs$¢ 1: Miejsca pracy we wgtrzach.

PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwidnych.
Wymagania ogolne.

Przepisy budowy ugdzer elektroenergetycznych. Instytut Energetyki
1988 .

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeaiarowej (Dz. U. Nr. 81
poz. 351 z 1991r.) -z pdiejszymi zmianami.

Rozporadzenie MSWIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrppg.
budynkow i innych obiektow budowlanychrigedw . Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kabldvejektowanie i budowa






