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Makowiec inst san zew.kst

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
PRZYt ACZA ZEWNETRZNE
1/ KANALIZACJA SANITARNA 1 14
1.1/ KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE. 1 14
2|KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE 15 30
3|PRZYt ACZE WODOCIAGOWE 31 98
3.1/PRZYt ACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE 31 44
3.2|PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE 45 88
3.3|ROBOTY DEMONTAZOWE 89 98

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




Makowiec inst san zew.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz. Razem
wa techn.
PRZYLACZA ZEWNETRZNE
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE.
1/KNR 2-01 |SST.III.6 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03
1
0.050 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR 2-01 |SST.IIIl.6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.1./0218-02 m3 na odktad w gruncie kat.Ill (80 %)
1 Krotnos¢ = 0.8
50*1.0%(1.5+0.1) m3 80.00
poszerzenie dla studni rewizyjnych
2.5%*1.5%(1.5+0.1) m3 6.00
pogtebienie dla studzienek
(2.5*2.5*0.15)*2 m3 1.88
wykop dla zbiornika na Scieki
(6.0*4.0*1.5) m3 36.00
RAZEM 123.88
3|KNR 2-01 [SST.IIL.6 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko-|m3
d.1.|0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
1 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (20 %
)
Krotnos¢ = 0.2
123.88 m3 123.88
RAZEM 123.88
4/KNR 2-01 |SST.IIL.6 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i|m?2
d.1.|0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
1
48*(1.5+0.1)*2 m?2 153.60
poszerzenie dla studni rewizyjnych
(2.5%(1.5+0.10))*2 m?2 8.00
pogtebienie dla studzienek
(2.5*0.15)*2 m?2 0.75
wykop dla zbiornika na Scieki
(6.0*1.5)*2 m?2 18.00
RAZEM 180.35
5/KNR 2-01 |SST.lIl.6 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i|m?2
d.1.|0321-07 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kaz-
1 dy nast.1m szer.
poszerzenie dla studni rewizyjnych
(2.5%(1.5+0.10))*2 m?2 8.00
pogtebienie dla studzienek
(2.5*0.15)*2 m?2 0.75
wykop dla zbiornika na scieki
((6.0*1.5)*3)*2 m?2 54.00
RAZEM 62.75
6/KNR 2-18 |SST.lI.6 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|0501-01
1
50*1.0 m?2 50.00
poszerzenie dla studni rewizyjnych
2.5*15 m?2 3.75
podsypka pod zbiornik na scieki
6.0*4.0 m?2 24.00
RAZEM 77.75
7|KNR 2-18 |SST.l11.6 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm (30 |m?2
d.1.|0501-01 cm ponad wierzch rury)
1 Krotnos¢ =5
50*1.0 m?2 50.00
RAZEM 50.00
8/KNR 2-01 |SST.ll.6 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1.|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypka piaskiem (wymiana gruntu)
1
(24*1.0*1.5)-((0.6*1.0*1.5)+(2.5*2.5*0.25)) m3 33.54
RAZEM 33.54
9/KNR 2-01 |SST.lI.6 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1.|0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l (80 %)
1 Krotnos¢ = 0.8
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+objetos¢ studni i zbiornika
na scieki+wymiana gruntu)
123.88-((77.75*0.1)+(50*0.5)+(1.7+0.58+0.59+11)+33.54) m3 43.70
RAZEM 43.70
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10|KNR 2-01 |SST.IIl.6 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.1.|0320-0101 kat.l-1l; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
1 Krotnos¢ = 0.2
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+podbudowa studni+obje-
tos$¢ studni)
123.88-((77.75*0.1)+(50*0.5)+(1.7+0.58+0.59+11)+33.54) m3 43.70
RAZEM 43.70
11/KNR 2-01 |SST.III.6 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-|m3
d.1.|0236-01 1]
1
43.70+33.54 m3 77.24
RAZEM 77.24
12|KNR 2-01 |SST.III.6 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy|m?2
d.1.|0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 111
1
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
13/KNR 2-01 |SST.III.6 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
123.88-(43.70+33.54) m3 46.64
RAZEM 46.64
14/KNR 2-01 |SST.III.6 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
1 mi kat.lll-1V (9 km)
Krotnos¢ = 18
46.64 m3 46.64
RAZEM 46.64
2 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTA ZOWE
15/KNR-W 2- |SST.III.6 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.2|18 0408-03 umocnione
2.52.3.4.
9908
11 m 11.00
RAZEM 11.00
16| KNR-W 2- |SST.III.6 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm PCV-U m
d.2|18 0408-02 kI.SN 8 LITE
37 m 37.00
RAZEM 37.00
17/KNR 2-18 |SST.IIl.6 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |stud.
d.2|0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m z osadnikiem
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-18 |SST.IIl.6 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym  |[0.5
d.2|0613-02 wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
-2 [0.5 -2.00
m]
stud.
RAZEM -2.00
19/KNR-W 2- |SST.III.6 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o sr. 425 mm - za- |szt
d.2/18 0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 2-18 |SST.III.6 Studzienki z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-31 |SST.III.6 Podbudowa pod studzienki z gruntu stabilizowanego cementem - m2
d.2|0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
(2.5*2.5)*2 m?2 12.50
RAZEM 12.50
22|KNR 2-31 |SST.III.6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0111-02 cm grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu (3 cm)
(2.5*2.5)*2 m?2 12.50
RAZEM 12.50
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23|KNR 2-18 |SST.III.6 Montaz betonowego zbiornika na scieki o poj.10 m3 stud.
d.2|0613-05
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-15 |SST.III.6 Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm - kominek odpowietajgcy szt.
d.2/0209-06
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2- |SST.III.6 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budyn- |m
d.2|15 0207-03 kach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - kominek odpowie-
trzajacy
1 m 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-28 |SST.III.6 Przejscia szczelne w studzienkach betonowych dla rur PVC o $r. 160 |szt.
d.2/0510-02 mm
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR-W 2- |SST.III.6 Przejscia szczelne dla rur 0 $r. 200 mm szt
d.2|18 0422-03
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 2-18 |SST.III.6 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.2|0804-01
48 m 48.00
RAZEM 48.00
29|KNR 2-19 |SST.III.6 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.2|0119-03
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 2-19 [SST.II1.6 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.200 mm szt.
d.2|0122-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 PRZY+ ACZE WODOCIAGOWE
3.1 PRZY+ ACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE
31/KNR 2-01 [SST.III.5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3./0119-03
1
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
32|KNR 2-01 |SST.III.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.3./0218-02 m3 na odktad w gruncie kat.IIl (80 %)
1 Krotnos¢ = 0.8
(13*1.0*(1.7+0.10)) m3 23.40
wykop pod komore wodomierzowg
((3.5*4.5)%(1.7+0.10)) m3 28.35
RAZEM 51.75
33/KNR 2-01 [SST.III.5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko-|m3
d.3./0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.ll1-1V z wydobyciem urobku topatg lub
1 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (20 %
)
Krotnos¢ = 0.2
51.75 m3 51.75
RAZEM 51.75
34/KNR 2-01 [SST.III.5 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do  |m?2
d.3.|0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1 1m)
(13*(1.7+0.10))*2 m2 46.80
wykop pod komore wodomierzowg
(3.5%(1.7+0.1))*2 m2 12.60
RAZEM 59.40
35/KNR 2-01 [SST.III.5 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do  |m?2
d.3./0322-08 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za
1 dalszy 1m szer.)
wykop pod komore wodomierzowg
(3.5%(1.7+0.1))*4 m2 25.20
RAZEM 25.20
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36/KNR 2-18 [SST.III.5 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.|0501-01
1
13*1.0 m?2 13.00
pod komore wodomierzowg
3.5%4.5 m?2 15.75
RAZEM 28.75
37/KNR 2-18 [SST.III.5 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (30 |m?2
d.3./0501-03 cm ponad wierzch rury)
1 Krotnos¢ = 2
13*1.0 m?2 13.00
RAZEM 13.00
38/KNR 2-01 [SST.III.5 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.3./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll piaskiem dowiezionym (wymiana
1 gruntu)
zasypka - pod nawierzchnig utwardzong
(6*1.0*1.7)-(6*1.0*0.4) m3 7.80
RAZEM 7.80
39/KNR 2-01 [SST.lII.5 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.3./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll (80 %)
1 Krotnos¢ = 0.8
zasypka - (podsypka+obsypka+wym.gruntu)
51.76-(((28.75*0.1)+(13*0.4))+(7.80)+8) m3 27.88
RAZEM 27.88
40/KNR 2-01 [SST.III.5 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.3./0320-0501 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20%)
1 Krotnos¢ = 0.2
zasypka -(podsypka+obsypka i nadsypka+wym.gruntu+obj.komory
wodomierzowej)
51.76-(((28.75*0.1)+(13*0.4))+(7.80)+8) m3 27.88
RAZEM 27.88
41/KNR 2-01 [SST.lII.5 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- ' m3
d.3.|0236-01 1]
1
27.89+7.8 m3 35.69
RAZEM 35.69
42/KNR 2-01 [SST.lII.5 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.3.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
51.76-(27.89+7.80) m3 16.07
RAZEM 16.07
43/KNR 2-01 [SST.lII.5 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.3./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
1 mi kat.ll1-1V (9 km)
Krotnos¢ = 18
51.76-(27.89+7.80) m3 16.07
RAZEM 16.07
44|/KNR 2-01 [SST.III.5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy|m?2
d.3./0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
1
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
3.2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE
45/ KNR-W 2- [SST.III.5 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.3./18 0109-03 PEHD) o sr.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
2|z.s2.3.9.
9907
11+3 m 14.00
RAZEM 14.00
46| KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3./18 0111-03 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej
2 90 mm - kolana
3 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
47/KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt
d.3./|18 0112-01 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2|z.s2.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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48|KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  |szt
d.3./18 0114-02 80 mm - wykopy umocnione - tréjnik 80/80/80 mm
2|z.s2.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 KNR-W 2- [SST.III.5 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm (przeniesiony) kpl
d.3.|18 0219-03
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  [szt
d.3./18 0114-02 80 mm - wykopy umocnione - kréciec dwukotnierzowy |-100 cm
2|z.s2.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51/KNR-W 2- |SST.II.5 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  [szt
d.3./18 0114-03 110 mm - wykopy umocnione - redukcja 100/80 mm
2|z.s2.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2- |SST.IIL.S Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, |m
d.3./18 0109-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2|z.s2.3.9.
9907
5 m 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3./18 0111-04 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
2 110 mm - kolana
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
54/ KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-|szt
d.3./18 0112-02 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2|z.s2.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9907
3+2 szt 5.00
RAZEM 5.00
55|KNR-W 2- |SST.II.5 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  [szt
d.3./18 0114-03 100 mm - wykopy umocnione - tréjnik 100/100/200 mm
2|z.s2.3.9.
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3.|18 0111-04 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
2 110 mm - redukcja 110/40 mm
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2- |SST.IIL.S Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.3./18 0109-01 PEHD) o sr.zewnetrznej 40 mm - wykopy umochione
2|z.s2.3.9.
9907
11+5 m 16.00
RAZEM 16.00
58/ KNR-W 2- |SST.III.5 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3./18 0111-01 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
2 40 mm - kolana
5 ztgcz. 5.00
RAZEM 5.00
59/KNR-W 2- |SST.II.5 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlgcz.
d.3./18 0111-01 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej
2 40 mm - przejscie PE/stal 40/32 mm
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
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60/KNR-W 2- |SST.III.5 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm |kpl.
d.3./18 0205-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR-W 2- |SST.III.5 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych kpl.
d.3./18 0801-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-19 |SST.IILLS Rury ochronne o $r.nom. 65 mm m
d.3.]0119-01
2
0.4 m 0.40
RAZEM 0.40
63|KNR 2-19 |SST.IILLS Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.65 mm szt.
d.3.]0122-01
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-19 |SST.IIL.S Rury ochronne o $r.nom. 125 mm m
d.3.]0119-02
2
0.4 m 0.40
RAZEM 0.40
65|KNR 2-19 |SST.IIL.S Uszczelnianie koncow rur ochronnych o §r.nom.150 mm szt.
d.3.]0122-02
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR 2-15 |SST.IIL.S Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.3.]0112-03
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|KNR 2-15 |SST.IIL.S Filtry siatkowe sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.3.]0112-02
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-15 |SST.IIL.S Zawor zwrotny antyskazeniowy o $r.nom. 20 mm np. klasy EA lub szt.
d.3./0112-02 rébwnowazne
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-15 |SST.IILLS Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 25 mm |kpl.
d.3./0108-03 do wodomierzy skrzydelkowych
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 2-15 |SST.IILLS Wodomierze skrzydetkowe o $§r.nom. 25 mm Qnom 3,5 m3/h szt.
d.3.]0118-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR 2-15 |SST.IILLS Zawory kulowe kotnierzowe o §r.nom. 65 mm szt.
d.3.]0409-04
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|KNR 2-15 |SST.IILS Zawory antyskazeniowe kotnierzowe o $r.nom. 50 mm klasy EA szt.
d.3.]0409-03
2|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-15 |SST.II.5 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. 50 mm szt.
d.3.]0407-03
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 2-15 |SST.IILLS Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejsé z rur i kpl.
d.3./0109-02 ksztalttek zeliwnych o $r. 65 mm do wodomierzy srubowych
2
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
75/KNR 2-15 |SST.IIL.5 Wodomierze $rubowe o $r.nom. 65 mm - wodomierz wielostrumie- |szt.
d.3./0119-02 niowy Qnom - 25 m3/h
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR-W 2- |SST.IILLS Montaz prefabrykowanej komory wodomierzowej o wym. 2,5 m x stud.
d.3.|18 0513-05 1.85m
2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-19 |SST.IILLS Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg ostrzegawczg |\m
d.3./0219-01
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
78|KNR 2-19 |SST.IIL.S Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjng |m
d.3./0219-01 metalizowang
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
79/KNR 2-19 |SST.II.5 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.3.|0134-01
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80/ KNR-W 2- [SST.III.5 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do  |m3
d.3./18 0530-01 1.5 m3 - elementy betonowe - plyty ustojowe skrzynek i zasuw - be-
2 ton B-20
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
81/KNR 2-18 [SST.III.5 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowe- |m?2
d.3./0720-02 go (gruntowanie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych
2
0.9 m?2 0.90
RAZEM 0.90
82|/KNR 2-18 [SST.III.5 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowe- |m?2
d.3.|0721-02 go (gruntowanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
2
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
83|/KNR 2-18 [SST.III.5 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( |prob.
d.3./0802-01 PE ) o $r.nom. do 100 mm
2
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
84|/KNR 2-18 [SST.III.5 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach 10m
d.3./9913b-01 szczelnosci przewodéw z rur PE o $r. 80-100 mm rézn.
2
-17 10m -17.00
rozn.
RAZEM -17.00
85/KNR 2-18 [SST.III.5 Ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.2
d.3.|0803-01 mm 00m
2
2 odc.2 2.00
00m
RAZEM 2.00
86/ KNR 2-18 [SST.III.5 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy ptukaniu 10m
d.3./9914-02 przewodéw z rur o $r. 150 mm rézn.
2
-17 10m -17.00
rozn.
RAZEM -17.00
87/KNR 2-18 [SST.III.5 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.3.|0803-01 mm 00m
2
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
88/KNR 2-18 [SST.III.5 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji |10m
d.3./9914-02 przewodéw z rur o $r. 150 mm rézn.
2
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-17 10m -17.00
rozn.
RAZEM -17.00
33 ROBOTY DEMONTAZOWE
89/KNR 2-01 [SST.III.5 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3./0119-03
3
0.02 km 0.02
RAZEM 0.02
90(KNR 2-01 |SST.II.5 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 |m3
d.3./0218-02 m3 na odktad w gruncie kat.IIl (80 %)
3 Krotnos¢ = 0.8
(20*1.0*(1.7+0.10)) m3 36.00
RAZEM 36.00
91|KNR 2-01 |SST.IILL.S Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko-|m3
d.3./0317-0501 lektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
3 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m (20 %
)
Krotnos¢ = 0.2
36 m3 36.00
RAZEM 36.00
92|KNR 2-01 |SST.IILLS Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do  |m?2
d.3.|0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
3 1m)
(20%(1.7+0.10))*2 m?2 72.00
RAZEM 72.00
93|KNR 2-01 |SST.IILLS Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.3./0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l (80 %)
3 Krotnos¢ = 0.8
51.76-(((28.75*0.1)+(13*0.4))+(7.80)+8) m3 27.88
RAZEM 27.88
94|KNR 2-01 |SST.IILLS Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach  |m3
d.3./0320-0501 kat.l1-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20%)
3 Krotnos¢ = 0.2
36 m3 36.00
RAZEM 36.00
95|KNR 2-01 |SST.IILL.5 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- ' m3
d.3.|0236-01 1]
3
36 m3 36.00
RAZEM 36.00
96|KNR 2-01 |SST.IILL.5 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy|m2
d.3.|0233-02 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Ill
3
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
97|KNR 4-05I |SST.IIL.5 Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm (okoto 20 m) szt.
d.3.|0124-07
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
98|KNR 4-05I |SST.IIIL.5 Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.3./0227-03
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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