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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Budynek $wietlicy 1 164
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 26
1.2|Roboty ziemne 27 33
1.3|Fundamenty 34 47
1.4/Sciany nadziemia 48 70
1.5|Stropy 71 81
1.6/ Stropodach - pokrycie 82 100
1.7|Podtoza pod posadzki 101 102
1.8|Scianki dziatowe 103 104
1.9|Stolarka i $lusarka zewnetrzna 105 110
1.10| Tynki wewnetrzne i wyktadziny 111 131
1.11|Izolacje podposadzkowe i posadzki 132 141
1.12|Stolarka i $lusarka wewnetrzna 142 147
1.13|Malowanie 148 151
1.14|Elewacje 152 164
2|Budynek OSP 165 327
2.1|Roboty rozbiérkowe 165 181
2.2|Roboty ziemne 182 188
2.3|Fundamenty 189 203
2.4|Sciany nadziemia 204 223
2.5|Stropy 224 235
2.6/ Stropodach - pokrycie 236 248
2.7|Wieza - pokrycie stropéw 249 259
2.8|Podtoza pod posadzki 260 262
2.9|Stolarka i slusarka 263 272
2.10| Tynki wewnetrzne i wyktadziny 273 290
2.11]|Izolacje podposadzkowe i posadzki 291 302
2.12|Malowanie 303 308
2.13|Elewacje 309 327
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Budynek swietlicy
11 Roboty rozbiérkowe
1|SST.lIL1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o |szt.
d1l.1 0354-09 powierzchni do 2 m2
drzwi zew. 2 szt. 2.00
drzwi wew. |6 szt. 6.00
RAZEM 8.00
2|SST.ILL KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d1.1 0354-07
245 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
3|SST..L KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchnido 1 |szt.
d1.1 0354-03 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
4|SST.1I.1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchnido 2  |szt.
d1.1 0354-04 m2
245 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
5|SST.III.A KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z konglomeratu m
d1.1 0354-12
0.90*7 m 6.30
RAZEM 6.30
6|SST.II.1 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d1.1 0354-13
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|SST.ILL KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1 0535-04
15.88 m 15.88
RAZEM 15.88
8|SST.1I.1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m
d1.1 0535-06 uzytku
4.70*2 m 9.40
RAZEM 9.40
9|SST.IIIl.1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za- |m?2
d.1.1 0509-03 ktad
analogia
6.88*4.44+3.40%10.62+5.86*10.08 m?2 125.72
RAZEM 125.72
10({SST.lI.1 KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej i warstwy izolacji m2
d.1.1 0804-07
analogia
125.72 m?2 125.72
RAZEM 125.72
11({SST.lI.1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2
dl.1 0535-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
ogniomury  |0.51*%(6.88+4.03+13.89+5.58) m2 15.49
nad i podryn- |0.30*15.88*2 m2 9.53
nowe
podokienniki |0.30*(0.75*3+0.88*7) m?2 2.52
RAZEM 27.54
12|SST.lI.1 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - da- |m?2
d1.1 0519-06 szek
0.60*1.67*2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
13|SST.1.1 KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do  |m?2
dl.1 0104-03 15 cm; miejsce ciecia - strop
0.10*(0.60+1.67*2) m?2 0.39
RAZEM 0.39
14|SST.lI.1 KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d1.1 0306-06
0.10*0.60*1.67*2 m3 0.20
RAZEM 0.20
15(SST.lI.1 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1.1 0350-01
0.60*0.41*0.90*2 m3 0.44
RAZEM 0.44
16|SST.lIl.1 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m?2
d1l.1 0348-03 wie cementowo-wapiennej
3.79*%(4.03+2.18)-(0.85+0.70)*2.03 m?2 20.39
RAZEM 20.39
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17|SST.1.1 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d1l.1 0811-07 wraz z cokolokami
analogia
4.45+4,05+14.99+21.79+6.35+56.05 m?2 107.68
RAZEM 107.68
18|SST.lI.1 KNR 4-01 Zerwanie wylewki cementowej wraz z izolacjami m2
d.1.1 0804-07
analogia
107.68 m?2 107.68
RAZEM 107.68
19|SST.lI.1 KNR 4-04 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m2
d1.1 0106-04
4.44*6.88 m?2 30.55
RAZEM 30.55
20|SST.IL.A KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce-|m3
d1l.1 0349-02 mentowo-wapiennej
0.41*%(4.52*(6.88+4.03)-(0.85*2.03+0.88*1.45*2)) m3 18.46
0.41*4.20*4.03 m3 6.94
0.41*0.25*3.40 m3 0.35
RAZEM 25.75
21|SST.I.1 KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbeto- |m3
dl.1 0302-04 wych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
0.40*0.40*(6.88+4.03)+0.60*0.40*1.50 m3 211
RAZEM 211
22|SST.ILL KNR 4-01 Skucie wegarkéw na $cianach z cegiet na zaprawie ce- m2
d1l.1 0347-09 mentowo-wapiennej
0.12*%(0.75+0.88*2)*3 m?2 0.90
0.12*(0.88+1.45*2)*5 m?2 2.27
RAZEM 3.17
23|SST.ILL KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d1l.1 0701-02 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia do 5 m2
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
24|SST.ILLL KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d1l.1 0701-08 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
25|SST.ILL KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2
d1.1 0101-02
analogia
1.0%(9.14+4.44+17.88+13.89) m?2 45.35
RAZEM 45.35
26|SST.IIIL.A KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
dl.1 0108-11 wytadowczymi na odlegtos$é 10 km
0108-12
125.72*0.1+0.20+0.44+20.39*0.16+107.68*0.1+30.55*0.3+ |m3 68.02
25.75+2.11+13.0*0.03+45.35*0.07+3.17*0.06
RAZEM 68.02
1.2 Roboty ziemne
27|SST.IIIL.2 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2 0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
16.65*8.75-5.44*3.39 m?2 127.25
RAZEM 127.25
28|SST.IIIL.2 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3
d.1.2 0104-02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
£-2 0.95*0.95*(15.55-3.55) m3 10.83
ist. fund 1.0*0.95*(8.96+13.89+6.27) m3 27.66
RAZEM 38.49
29|SST.I.2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.1.2 0215-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
-1 0.95*1.60%(92.40-27.35) m3 98.88
pod posadzki |0.40*(6.95%(3.95+5.15+1.88)+3.67*2.37) m3 34.00
RAZEM 132.88
30|SST.1.2 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3
d.1.2 0310-02 do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu )
3.70 m3 3.70
RAZEM 3.70
31|SST..2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.1.2 0501-01 kat.l-1ll z przerzutem na odl. do 3 m
1.0*0.15*(7.75+16.65+4.06) m3 4.27
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(38.49+132.88)-11.96 m3 159.41
0.55%(0.25*65.05+0.13*2.10+0.12%12.0) m3 9.89
RAZEM 173.57
32|SST.IIIL.2 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.2 0108-06 tos¢ 5 km grunt.kat. Il
0108-08
127.25*0.15+38.49+132.88+3.70-173.57 m3 20.59
RAZEM 20.59
33|SST.IIL.2 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-|m3
d.1.2 0122-01 nym i nizinnym
127.25*0.15+38.49+132.88+3.70 m3 194.16
RAZEM 194.16
1.3 Fundamenty
34|SST.IIL4 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3 1101-01
-1 0.10*0.50%(92.40-27.35-0.77-1.33) m3 3.15
0.10*0.63*(0.77+1.33) m3 0.13
£-2 0.10*0.35*(15.55-3.55) m3 0.42
RAZEM 3.70
35|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m?2
d.1.3 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
-1 0.50%(92.40-27.35) m2 32.52
0.13*%(0.77+1.33) m?2 0.27
£-2 0.35*(15.55-3.55) m?2 4.20
RAZEM 36.99
36|SST.IL.4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3
d.1.3 0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20)
-1 0.40*0.40%(92.40-27.35) m3 10.41
0.40*0.13%(0.77+1.33) m3 0.11
£-2 0.40*0.30*(15.55-3.55) m3 1.44
RAZEM 11.96
37|SST.IILS KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.1.3 0101-06 towej
0.72%(0.25*65.05+0.13*2.10+0.12%12.0) m3 12.94
RAZEM 12.94
38|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.1.3 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
64.57/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
39|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.3 0290-02 budowili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
268.05/1000 t 0.27
RAZEM 0.27
40|SST.1II.8 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i po- |m2
d.1.3 0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
0.72*(65.05*2+0.13*4+12.0) m?2 102.69
RAZEM 102.69
41|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.1.3 0603-09 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - pierwsza
analogia warstwa
102.69+0.40%(92.40-27.35+0.13*2+15.55-3.55)*2 m?2 164.54
RAZEM 164.54
42|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.1.3 0603-10 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - druga i na-
analogia stepna warstwa
164.54 m?2 164.54
RAZEM 164.54
43|SST.1II.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.1.3 0602-09 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - pierwsza
warstwa
-1 0.40%(92.40-27.35)+0.13*(1.33+0.77) m?2 26.29
£-2 0.35*(15.55-3.55) m?2 4.20
RAZEM 30.49
44|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.1.3 0602-10 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - druga i na-
stepna warstwa
30.49 m?2 30.49
RAZEM 30.49
45|SST.111.8 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- m2
d.1.3 0619-03 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo-
wych
0.60*1.0%(8.96+13.89+6.27) m?2 17.47
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RAZEM 17.47
46|SST.1I1.8 ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami ze styropianu ekstrudo-  |m2
d.1.3 0306-01 wanego gr. 12 cm mocowanymi punktowo
1.0%(8.96+13.89+6.27) m?2 29.12
0.66*(1.80+7.69+14.59+4.06) m?2 18.57
RAZEM 47.69
47|SST.111.9 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m?2
d.1.3 2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
47.69 m?2 47.69
RAZEM 47.69
1.4 Sciany nadziemia
48|SST.111.1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.1.4 0313-02 wykuciem bruzd dla belek
0.12*0.05*(1.40*2+1.90*4+1.50*2) m3 0.08
RAZEM 0.08
49|SST.III.1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.l.4 0313-04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceownikéw 120 mm
C120 1.40*2+1.90*4+1.50*2 m 13.40
RAZEM 13.40
50|SST.IIIL.L KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.1.4 0101-01
(3*2+4*2)*2 szt. 28.00
RAZEM 28.00
51|SST.II.1 KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami M12 szt.
d.1.4 0112-01
3*2+4*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
52|SST.IIIL.L KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.4 0703-03
13.40 m 13.40
RAZEM 13.40
53|SST.II.1 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.1l.4 0704-03 cementowg
13.40*0.3 m?2 4.02
RAZEM 4.02
54|SST.IIILL KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3
d14 0329-03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
0.20*(1.0*2.08-0.80*2.0) m3 0.10
0.29*%(1.50*2.08-0.80*2.08) m3 0.42
0.41*(1.50*2.08-0.85*2.03) m3 0.57
0.41*%(1.10*2.08-0.78*0.88) m3 0.66
0.41*0.88*0.30*5 m3 0.54
RAZEM 2.29
55|SST.IIIL.L KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d14 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0.41*%(0.78*0.88*2+1.0*2.05) m3 1.40
0.29*0.80*2.02 m3 0.47
RAZEM 1.87
56|SST.III.1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1.4 0108-11 wytadowczymi na odlegtos$é 10 km
0108-12
2.29 m3 2.29
RAZEM 2.29
57|SST.IILS KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy m
d.1.4 0307-02 uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
58|SST.IIIL.L KNR AT-40 |Usuniecie zaprawy ze spoin m
d.1.4 0101-04 z.sz.
4.
analogia
0.50*6 m 3.00
RAZEM 3.00
59|SST.IIL3 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw ze tali nie- kg
d.1l.4 0202-01 rdzewnej o $r. do 6 mm
1.4 kg 1.40
RAZEM 1.40
60|SST.IILLS KNR AT-40 |Reprofilacja spoin po wykonaniu klamrowania m
d.1.4 0102-01
analogia
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
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61|SST.IILS KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych dragzonych 25 cm w budyn-  |m2
d.l.4 0103-07 kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
2.87*13.85-(0.75*0.85*2+1.20*1.50*2) m?2 34.87
3.75%(7.45+1.55)-1.20*1.50*3+0.25*4.56 m?2 29.49
(2.87+3.26)*0.5*(6.95-0.64)-1.0*2.08 m?2 17.26
(2.87+3.04)*0.5%(4.80-1.26) m?2 10.46
3.26*(7.80+9.85)+(3.04+3.44)*0.5*6.0+3.44*1.88-1.50*2.08 | m2 80.33
3.75*4.04 m?2 15.15
attyka 0.52*1.90+0.27*2.34+0.12*2.13+(0.12+0.27)*0.5*13.64 m?2 4.54
RAZEM 192.10
62|SST.IILS KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do  [m2
d14 0103-02 4.5 m z cegiel petnych na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.- sciany kominowe
Sciany 3.06*0.64 m2 1.96
2.96*1.26 m?2 3.73
attyka 0.52*(2.37+9.28)*2 m?2 12.12
RAZEM 17.81
63|SST.IILS KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych drgzonych 12 cm o [m2
d.1.4 0105-05 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
(3.04+3.44)*0.5%(2.37+0.88+2.15+2.53+2.72)-1.50*2.08 m?2 31.39
RAZEM 31.39
64|SST.IILLS KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.l.4 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
65|SST.IILS KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d.1.4 0126-02 wanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakdw
szt 2.00
RAZEM 2.00
66|SST.IILLS KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m
d.1l.4 0126-05 brykowanych
L19/120 1.20*4 m 4.80
L19/150 1.50%12 m 18.00
L19/180 1.80*2 m 3.60
RAZEM 26.40
67|SST.IIL.4 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosu- |m3
d14 0208-10 nek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
R4 0.25*0.25*3.642 m3 0.23
R5 0.25*0.25*3.758 m3 0.23
R6 0.25*0.25*3.892 m3 0.24
R7 0.25*0.25*4.035 m3 0.25
RAZEM 0.95
68|SST.IIIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.1l.4 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
21.5/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
69|SST.IIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d14 0290-02 budowili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
74.4/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
70|SST.I1.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.1l.4 0609-03 gr. 2 cm - dylatacja
0.50*(3.64+4.04+1.50+2.50*2) m?2 7.09
RAZEM 7.09
15 Stropy
71|SST.IIL4 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu|m3
d.1.5 0210-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20)
poz. 1.3 0.25*0.36*2.65 m3 0.24
RAZEM 0.24
72|SST.IIL.4 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.1.5 0214-01
7.20%(4.20+5.40)+3.94*4.50+2.0*9.28 m?2 105.41
RAZEM 105.41
73|SST.IIL4 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m3
d.1.5 0212-12 kosci do 30 cm.
Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-1 0.25*0.28*16.84 m3 1.18
W-2 0.25*0.28*14.10 m3 0.99
W-6 0.25*0.28*9.60 m3 0.67
RAZEM 2.84
74|SST.IIL4 KNR-W 2-02 |WiehAce monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.1.5 0212-11 Beton zwykly C16/20 (B-20)
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W-3 0.25*0.28*14.40 m3 1.01
RAZEM 1.01
75|SST.IL.4 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3
d.1.5 0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykly C16/20 (B-20)
W-14 0.24*0.15*(25.40-5.0) m3 0.73
RAZEM 0.73
76|SST.IIL.4 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- m3
d.1.5 0211-06 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek ponad 0,4 m
Beton zwykly C16/20 (B-20)
W-15 0.41*0.29*9.0 m3 1.07
RAZEM 1.07
77|SST.IL4 KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.1.5 0219-02 Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-2 0.25*0.10*14.10 m3 0.35
W-15 0.25*0.10*9.0 m3 0.22
RAZEM 0.57
78|SST.IILL.3 KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epok- |szt.
d.1.5 0201-03 sydowej ; $rednica otworu w podtozu 16 mm
analogia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
79|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.5 0290-01 budowili - prety gtadkie fi do 7 mm
fi 6 mm (47.6-3.29+81.2+2.6)/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
80|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.1.5 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
fi 12 mm (135.0-19.5+216.1+9.3)/1000 t 0.34
RAZEM 0.34
81|SST.IIL3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.1.5 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
fi 16 mm (31.9-5.9)/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
1.6 Stropodach - pokrycie
82|SST.III.5 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekro-/m3
d.1.6 0122-01 ju przewodu 1/2x1/2 ceg.
0.70%(0.48*0.74+0.48*1.26+0.48*1.0) m3 1.01
RAZEM 1.01
83|SST.II1.13 KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej gru- |m?2
d.1.6 0219-05 bosci 7 cm
0.60*0.86+0.60*1.38+0.60*1.12 m?2 2.02
RAZEM 2.02
84|SST.III1.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 80 |m2
d.1.6 2614-02 gr. 5 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowej - kominy
0.70*(0.48*3+0.74+1.26+1.0)*2 m?2 6.22
RAZEM 6.22
85|SST.II1.13 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2
d.1.6 2612-06 klejenie grugiej warstwy siatki na $cianach
6.22 m?2 6.22
RAZEM 6.22
86|SST.III.12 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach komino- szt.
d.1.6 0322-02 wych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
87|SST.III.13 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi EPS 80 |m?2
d.1.6 2614-02 gr. 10 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowej - attyki
attyka 0.52*1.90+0.27*2.34+0.12*2.13+(0.12+0.27)*0.5*13.64 m?2 4.54
0.52*(2.37+9.28)*2 m?2 12.12
RAZEM 16.66
88|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.1.6 0602-09 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - pierwsza
warstwa
7.20*11.16+2.36*3.91+1.59*6.0 m?2 99.12
0.41*8.41+13.23*10.76-4.76*10.05 m?2 97.96
0.15*%(7.20*2+11.16+6.0*2+2.36+0.41*2+2.35+2.99+5.86+ |m2 9.84
13.64)
RAZEM 206.92
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89|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.1.6 0602-10 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - druga i na-
stgpna warstwa
206.92 m?2 206.92
RAZEM 206.92
90|SST.II1.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.1.6 0609-01 EPS 100 gr. 20 cm laminowanych papa podktadowg pozio-
analogia me na wierzchu konstrukcji na lepiku z dodatkowym kotko-
waniem
99.12+97.96 m?2 197.08
RAZEM 197.08
91|SST.IIL9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.1.6 0609-01 EPS 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na le-
piku
attyki 0.25%(1.90+2.34+2.13+13.64+2.37*2+9.28*2) m?2 10.83
RAZEM 10.83
92|SST.IIL9 KNR 2-02 Przyklejenie klinéw spadkowych m
d.1.6 0609-07
kominy (0.48*3+0.74+1.26+1.0)*2 m 8.88
Sciany 7.20*2+11.16+6.0*2+2.36+0.41*2+2.35+2.99+5.86+13.64 |m 65.58
RAZEM 74.46
93|SST.IIL9 NNRNKB Przybicie deski czotowej pod obrébki blacharskiej m
d.1.6 202 0421-02
(13.55+8.41)*2 m 43.92
RAZEM 43.92
94|SST.II.7 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng SBS jednowarst- |m?2
d.1.6 0504-01 wowe
197.08 m?2 197.08
RAZEM 197.08
95|SST.IIL7 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy |m?2
d.1.6 0504-03 nawierzchniowej
0.30*74.46 m?2 22.34
RAZEM 22.34
96|SST.IIL7 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.6 202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
nadrynnowe [0.25%(13.55+8.41) m2 5.49
podrynnowe |0.45%(13.55+8.41) m2 9.88
attyki 0.65*(1.90+2.34+2.13+13.64) m?2 13.01
RAZEM 28.38
97|SST.IIL7 KNR 2-02 Obrobienie dylatacji z blachy powlekanej m2
d.1.6 0515-03
analogia
attyki 0.65*(2.37*2+9.28*2) m?2 15.14
RAZEM 15.14
98|SST.IIL7 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o ér. 12 cm - montaz z goto- m
d.1.6 0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
13.55+8.41 m 21.96
RAZEM 21.96
99|SST.IIL7 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.1.6 0529-01 elementdw z blachy stalowej powlekanej
analogia
3.40*3 m 10.20
RAZEM 10.20
100|SST.IIL.7 KNR-W 2-02 |Kominki wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm |szt.
d.1.6 0533-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.7 Podto za pod posadzki
101|SST.III.2 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.1.7 1101-07 wym - piasek
0.30%(6.95%(3.95+5.15)+4.25*3.67+1.88*(7.90+0.88)) m3 28.60
RAZEM 28.60
102|SST.Il.4 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.7 1101-01 Beton zwykly C12/15 (B-15)
0.10%(6.95*(3.95+5.15)+4.25*3.67+1.88*(7.90+0.88)) m3 9.53
RAZEM 9.53
1.8 Scianki dziatowe
103|SST.IILLS KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych drgzonych 12 cm o [m2
d.1.8 0105-05 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
(3.04+3.44)*0.5%(2.37+0.88+2.15+2.53+2.72)-1.50*2.08 m?2 31.39
RAZEM 31.39
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104|SST.IILS KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet pelnych grubosci 1/4 ceg. |m?2
d.1.8 0120-01
obudowy pio- |3.94%(0.21*4+0.15*3) m?2 5.08
néw
RAZEM 5.08
1.9 Stolarka i $lusarka zewn etrzna
105|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.1.9 1018-02 wierzchni 0.6-1.0 m2 - energooszczedna, profile pvc, od
zewnatrz kolor szary , od wnetrza kolor biaty, szklenie szy-
bg zespolong float, termoizolacyjng niskoemisyjng. Wspét-
czynnik dla catego okna i witryny U<1,8W/m2K, Okucia
obwiedniowe rozwierano-uchylne. Okno wyposazone w na-
wiewnik cisnieniowy.Okno O1
01 0.75*0.85*3 m?2 191
RAZEM 191
106|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.1.9 1018-02 wierzchni 0.6-1.0 m2 - energooszczedna, profile pvc, od
zewnatrz kolor szary , od wnetrza kolor biaty, szklenie szy-
bg zespolong float, termoizolacyjng niskoemisyjng. Wspét-
czynnik dla catego okna i witryny U<1,8W/m2K, Witryna
O1lw
o1w 0.75*0.85*2 m?2 1.28
RAZEM 1.28
107|SST.11I.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.1.9 1018-03 wierzchni 1.0-1.5 m2 - - energooszczedna, profile pvc, od
zewnatrz kolor szary , od wnetrza kolor biaty, szklenie szy-
bg zespolong float, termoizolacyjng niskoemisyjng. Wspét-
czynnik dla catego okna i witryny U<1,8W/m2K, Okucia
obwiedniowe rozwierano-uchylne. Okno wyposazone w na-
wiewnik cisnieniowy.Okno O3
03 1.20*1.50*5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
108|SST.11I.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.1.9 1018-04 wierzchni 1.0-1.5 m2 - - energooszczedna, profile pvc, od
zewnatrz kolor szary , od wnetrza kolor biaty, szklenie szy-
bg zespolong float, termoizolacyjng niskoemisyjng. Wspét-
czynnik dla catego okna i witryny U<1,8W/m2K, Okucia
obwiedniowe rozwierano-uchylne. Okno wyposazone w na-
wiewnik cisnieniowy.Okno O4
04 0.90*1.75*5 m?2 7.88
RAZEM 7.88
109|SST.11I.12 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 50 cm z ptyt z konglo- |m
d.1.9 202 2143-04 |meratow kamiennych na spoiwie poliestrowym
0.75*5+1.20*5+0.90*5 m 14.25
RAZEM 14.25
110|SST.IIIl.12 KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej proste szt.
d.1.9 1218-01
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
1.10 Tynki wewn etrzne i wykladziny
111|SST.111.10 KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.1.10 0102-03
0.50%(2.70*2+8.07+2.35+5.58+10.08)*2-0.50*(1.50*3+1.0* |m2 28.23
2)
(21.79+6.35+56.05)*0.1 m?2 8.42
RAZEM 36.65
112|SST.III.10 KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.1.10 0102-05
0.50*%(2.70*2+8.07+2.35+5.58+10.08)*2-0.50*(1.50*3+1.0* |m2 28.23
2)
RAZEM 28.23
113|SST.111.10 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z za- |m?2
d.1.10 0711-02 prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
10.0+2.0*2 m?2 14.00
RAZEM 14.00
114|SST.111.10 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z za-  |m?2
d.1.10 0711-13 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
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115|SST.111.10 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m
d.1.10 0708-03 wy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 40
cm
(0.75+0.88*2)*3 m 7.53
(0.90+1.75*2)*5 m 22.00
(1.50+2.10*2)*2 m 11.40
RAZEM 40.93
116|SST.111.10 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m
d.1.10 0708-01 wy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15
cm
1.0+2.05*2 m 5.10
RAZEM 5.10
117|SST.111.10 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.1.10 0713-01 baniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
pom. 12 (3.67+3.20)*0.5*(5.58+10.08)*2 m2 107.58
pom.10/11  |(3.13+2.94)*0.5%(2.70*2+8.07+2.35)*2 m?2 96.03
-14.0 m?2 -14.00
RAZEM 189.61
118|SST.111.10 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.1.10 0713-02 baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
pom. 10-12 |21.79+6.35+56.05-3.0 m?2 81.19
RAZEM 81.19
119|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na |m2
d.1.10 0803-03 Scianach i stupach
pom.4 2.94%(7.90+7.28+0.13*2)*2-(1.50*2.05*2+1.0*2.05*4) m?2 76.44
pom.5 2.94*(3.95+6.95)*2 m2 64.09
pom.6 0.90*%(1.55*2+2.25+2.31)*2 m?2 13.79
pom.7 0.90*%(3.48+1.15+2.06+3.41+1.44+0.94)*2 m2 22.46
pom.8 0.90*%(1.30+2.35+0.21)*2 m?2 6.95
pom.9 2.94*(4.55+4.25)*2-1.0*2.05-(2.05*2.20+0.80*3.55) m?2 42.34
RAZEM 226.07
120|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na |m2
d.1.10 0803-06 stropach i podciggach
pom.5-9 27.13+6.70+11.42+2.91+17.21 m?2 65.37
RAZEM 65.37
121|SST.111.10 KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.Ill i IV na o$ciezach |m?2
d.1.10 0810-05 otworéw o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
(1.50+2.05*2)*2 m?2 11.20
RAZEM 11.20
122|SST.111.10 KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.1.10 0903-08
pom.6 2.05%(1.55*2+2.25+2.31)*2-1.0*2.05*3 m?2 25.26
pom.7 2.05%(2.18+1.18+1.15*2+2.06+3.41+1.44+0.94)*2-(1.0* m?2 42.27
2.05*5+0.70*2.05*2)
pom.8 2.05*(1.30+2.35+0.21)*2-1.0*2.05 m?2 13.78
pom.9 2.05*2.20+0.80*3.55 m?2 7.35
RAZEM 88.66
123|SST.111.10 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej m2
d.1.10 0829-06 metoda zwykig
88.66 m?2 88.66
RAZEM 88.66
124|SST.111.10 KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na |m
d.1.10 0805-07 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
pom.6 (1.55*2+2.25+2.31)*2-1.0*3 m 12.32
pom.7 (2.18+1.18+1.15*2+2.06+3.41+1.44+0.94)*2-(1.0*5+0.70* |m 20.62
2)
pom.8 (1.30+2.35+0.21)*2-1.0 m 6.72
pom.9 2.05*2+2.20+3.55*2 m 13.40
RAZEM 53.06
125|SST.111.10 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z witokien mineralnych z ras- |m?2
d.1.10 0702-02 trami o wymiarach 600x600 mm
25.93 m?2 25.93
RAZEM 25.93
126|SST.111.10 KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.1.10 0109-07
pom. 4-9 226.07 m?2 226.07
pom. 10-12 |107.58+96.03 m?2 203.61
RAZEM 429.68
127|SST.111.10 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt.
d.1.10 analiza indy-
widualna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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128|SST.111.10 KNNR 7 Listwy ostaniajgce dylatacje m
d.1.10 0507-04
1.50+2.05*2 m 5.60
RAZEM 5.60
129|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.10 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
poditozu z tynku
pom. 4-9 226.07 m?2 226.07
pom. 10-12 |107.58+96.03 m?2 203.61
RAZEM 429.68
130|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.10 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
pom. 5-9 27.13+6.70+11.42+2.91+17.21 m?2 65.37
pom. 10-12 |21.79+6.35+56.05 m?2 84.19
RAZEM 149.56
131|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.1.10 2009-05 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
0.15*%(1.50+2.05*2)*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
1.11 Izolacje podposadzkowe i posadzki
132|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warst- |m2
d.1.11 0616-03 wa ze smarowaniem zaktadéw
pom. 4-9 25.93+27.13+6.70+11.42+2.91+17.21 m2 91.30
pom. 10-12 |21.79+6.35+56.05 m?2 84.19
RAZEM 175.49
133|SST.1Il.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.1.11 0609-03 EPS 100 gr. 7 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
pom. 10-12 |21.79+6.35+56.05 m?2 84.19
RAZEM 84.19
134|SST.II.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.1.11 0609-03 EPS 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
pom. 4-9 25.93+27.13+6.70+11.42+2.91+17.21 m?2 91.30
RAZEM 91.30
135|SST.1II.8 KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii PE m2
d.1.11 0616-01 ana-
logia
175.49 m?2 175.49
RAZEM 175.49
136|SST.IIl.11 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.1.11 1102-01 wej grubosci 50 mm zatarte na ostro
1102-03
175.49 m?2 175.49
RAZEM 175.49
137|SST.IIL.11 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.11 202 1134-01
175.49 m?2 175.49
RAZEM 175.49
138|SST.11I.11 ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na |m?2
d.1.11 0309-02 powierzchni poziomej
pom. 6-8 6.70+11.42+2.91 m?2 21.03
RAZEM 21.03
139|SST.1I1.11 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych m2
d.1.11 202 2805-05 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm
175.49 m?2 175.49
RAZEM 175.49
140|SST.1I1.11 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ksztattek kamionkowych GRES o wys.10 |m
d.1.11 202 2809-01 |cm na zaprawie klejowej
analogia
pom.4 (7.90+7.28+0.13*2)*2-(1.50*2+1.0*5) m 22.88
pom.5 (3.95+6.95)*2-1.0 m 20.80
pom.6 (1.55*2+2.25+2.31)*2-1.0*3 m 12.32
pom.7 (2.18+1.18+1.15*2+2.06+3.41+1.44+0.94)*2-(1.0*5+0.70* |m 20.62
2)
pom.8 (1.30+2.35+0.21)*2-1.0 m 6.72
pom.9 (4.55+4.25)*2-1.0 m 16.60
pom.10/11  |(2.70*2+8.07+2.35)*2-1.50*2-1.0*2 m 26.64
pom. 12 (5.58+10.08)*2-1.50 m 29.82
RAZEM 156.40
141|SST.II1.11 KNNR 7 Progi ostaniajgce aluminiowe m
d.1.11 0507-04
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1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
1.12 Stolarka i $lusarka wewn etrzna
142|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone z m2
d.1.12 1024-02 ptyty laminowanej
Dp 0.70*2.0 m?2 1.40
RAZEM 1.40
143|SST.II1.12 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, wypetnienie plaster |m?2
d.1.12 1027-02 miodu, z okleing z jasnej folii drewnopodobnej. Komplet z
systemowg oscieznicag okleinowang i statej szerokosci
100mm. Drzwi oznaczone literg ,k” wyposazone w podcie-
cie wentylacyjne. Styk oscieznicy ze $ciang wykonczony
listwg opaskows i cwiercwatkiem w kolorze oscieznicy. Wy-
posazone w zamki, samozamykacze i kratki wentylacyjne
zgodnie z opisem w p.t.
D1 0.90*2.05 m2 1.84
D2 1.0*2.05*6 m?2 12.30
RAZEM 14.14
144|SST.III1.12 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, wypetnienie plaster |m?2
d.1.12 1027-02 miodu, z okleing z jasnej folii drewnopodobnej, z przeszkle-
niem szklem matowym.. Komplet z systemowg oscieznicg
okleinowang i statej szerokosci 100mm. Drzwi oznaczone
literg ,k” wyposazone w podciecie wentylacyjne. Styk
oscieznicy ze sciang wykonczony listwg opaskows i ¢wier-
éwatkiem w kolorze oscieznicy. Wyposazone w zamki, sa-
mozamykacze i kratki wentylacyjne zgodnie z opisem w
p.t.
D3 1.0%2.05 m?2 2.05
D4 1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 4.10
145|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe drewniane pltytowe, wy- |m2
d.1.12 1027-04 petnienie plaster miodu, z okleing z jasnej folii drewnopod-
obnej, z przeszkleniem szklem matowym.. Komplet z sys-
temowa oscieznica okleinowang i statej szerokosci
100mm. Drzwi oznaczone literg ,k” wyposazone w podcie-
cie wentylacyjne. Styk oscieznicy ze $ciang wykonczony
listwg opaskows i cwiercwatkiem w kolorze oscieznicy. Wy-
posazone w zamki, samozamykacze i kratki wentylacyjne
zgodnie z opisem w p.t.
D5 1.50*2.05 m?2 3.08
RAZEM 3.08
146|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, cate przeszklone o od- |m2
d.1.12 1040-02 pornosci ogniowej El 30
D6 1.50*2.05 m?2 3.08
RAZEM 3.08
147|SST.III1.12 KNR 2-02 Uchwyt dla niepetnosprawnych szt.
d.1.12 1218-04
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.13 Malowanie
148|SST.1Il.14 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie = |m?2
d.1.13 202 1134-02 |pionowe
429.68+1.68 m?2 431.36
RAZEM 431.36
149|SST.111.14 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2
d.1.13 202 1134-01 |poziome
149.56 m?2 149.56
RAZEM 149.56
150|SST.111.14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po- | m2
d.1.13 1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
pom.6 0.90*%(1.55*2+2.25+2.31)*2 m?2 13.79
pom.7 0.90*%(3.48+1.15+2.06+3.41+1.44+0.94)*2 m?2 22.46
pom.8 0.90*%(1.30+2.35+0.21)*2 m?2 6.95
A (sumaczesciowa) | e
m?2 43.20
sufity 149.56 m?2 149.56
RAZEM 192.76
151|SST.11.14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.13 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
431.36-43.20 m?2 388.16
RAZEM 388.16
1.14 Elewacije
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152|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami ze styropianu ekstrudo- |m?2
d.1.14 2614-02 wanego gr. 12 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mozaikowej
0.30%(1.80+7.75+14.65+4.06+8.96+14.19+6.42) m2 17.35
RAZEM 17.35
153|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi EPS 80 |m?2
d.1.14 2614-02 gr. 15 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowej
2.75*%(14.65+8.96) m?2 64.93
3.55%(1.80+1.59+1.60+4.06) m2 32.13
3.80%4.56+(3.55+5.65)*0.5*(14.19+6.42) m?2 112.13
A (sumaczesciowa) || e
m?2 209.19
-(0.78*0.85*5+1.20*1.50*5+0.90*1.75*5) m?2 -20.19
RAZEM 189.00
154|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropia- |m2
d.1.14 2614-05 nowymi EPS 80 gr. 2,0 cm - przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki akrylowej
0.15%((0.78+0.85*2)*5+(1.20+1.50*2)*5+(0.90+1.75*2)*5) | m2 8.31
RAZEM 8.31
155|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 5|m2
d.1l.14 2615-03 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki akrylowej
gzyms (0.25*2+0.10)*(14.10+9.0) m?2 13.86
RAZEM 13.86
156|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.1.14 2614-10 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
(0.78+0.85*2)*5+(1.20+1.50*2)*5+(0.90+1.75*2)*5 m 55.40
RAZEM 55.40
157|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m
d.1l.14 2614-11 mocowanie listwy cokotowej
1.80+7.75+14.65+4.06+8.96+14.19+6.42 m 57.83
RAZEM 57.83
158|SST.111.13 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.14 202 0541-01 |rozwinigciu do 25 cm
0.25*%(0.78*5+1.20*5+0.90*5) m?2 3.60
RAZEM 3.60
159|SST.II1.13 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.14 1604-01
209.19 m?2 209.19
RAZEM 209.19
160|SST.111.13 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.14 202 1622a-
01
209.19 m?2 209.19
RAZEM 209.19
161|SST.111.13 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.1.14 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
0.50*%(1.80+9.75+14.65+4.06+8.96+16.19) m?2 27.70
RAZEM 27.70
162|SST.111.13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2
d.1l.14 0511-01 na podsypce piaskowej
27.70 m?2 27.70
RAZEM 27.70
163|SST.111.13 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1.14 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.80+9.75+14.65+4.06+8.96+16.19+0.50*2 m 56.41
RAZEM 56.41
164|SST.111.13 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cmna |m
d.1l.14 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
1.0*3 m 3.00
RAZEM 3.00
2 Budynek OSP
2.1 Roboty rozbiérkowe
165|SST.II.1 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) szt.
d2.1 0102-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
166|SST.III.1 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.1 0102-04
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|SST.III.1 KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach miesz- |m3
d2.1 0122-06 kalnych - doty gnilne (opréznienie szamba)
3.14*0.5*0.5*1.50 m3 1.18
RAZEM 1.18
168|SST.III.A KNR 4-0511  |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $redni- |szt.
d.2.1 0120-01 cy wewnetrznej 1000 mm - grubo$¢ osadu do 30 cm
szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|SST.III.1 KNR 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych | kpl.
d.2.1 0519-05 do gtebokosci 2 m - rozebranie szamba
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
170|SST.II.A KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano |m3
d.2.1 1101-01 z.sz. |pompe do betonu ha samochodzie. Wypetnienie betonem
5.4. 9913 miejsca po studni pod fundamenty
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
171|SST.IL.A KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o po- m2
d.2.1 0354-10 wierzchni ponad 2 m2
brama 2.96*2.80 m?2 8.29
RAZEM 8.29
172|SST.II.L KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchnido 1  |szt.
d2.1 0354-03 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
173|SST.II.A KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.1 0354-13
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174|SST.IL.L KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za- |m?2
d2.1 0509-03 ktad
analogia
4.76*10.08 m?2 47.98
RAZEM 47.98
175|SST.IL.L KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej i warstwy izolacji m2
d2.1 0804-07
analogia
47.98 m?2 47.98
RAZEM 47.98
176|SST.III.A KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2
d2.1 0535-08 pow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
ogniomury  |0.51%(5.17+10.08) m2 7.78
podokienniki |0.30*0.75*3 m2 0.68
RAZEM 8.46
177|SST.III.1 KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie ce-|m3
d.2.1 0349-02 mentowo-wapiennej
0.41*0.25*(5.17+10.08) m3 1.56
RAZEM 1.56
178|SST.II.L KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d2.1 0212-01 nych o grubosci do 15 cm - posadzka betonowa
47.84*0.10 m3 4.78
RAZEM 4.78
179|SST.III.1 KNR 4-01 Skucie cokolikéw z plytek m
d.2.1 0812-02
analogia tylko
R
(4.76+10.08)*2-2.96-1.0 m 25.72
RAZEM 25.72
180|SST.IIIL.A KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m2
d2.1 0101-02
analogia
1.0*7.01 m?2 7.01
RAZEM 7.01
181|SST.IIL.A KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d2.1 0108-11 wytadowczymi na odlegtos$é 10 km
0108-12
47.98*0.1+4.78+1.56+7.01*0.07 m3 11.63
RAZEM 11.63
2.2 Roboty ziemne
182|SST.III.2 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2.2 0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
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11.65*13.80-4.44*3.50 m?2 145.23
RAZEM 145.23
183|SST.III.2 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3
d.2.2 0104-02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il
£-2 0.95*0.95*3.55 m3 3.20
ptyta 0.95%(2.75*2.15+1.18*1.55) m3 7.35
ist. fund 1.0*0.95*(1.20*5.17) m3 5.89
RAZEM 16.44
184|SST.III.2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3
d.2.2 0215-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
-1 0.95*1.60*27.35 m3 41.57
pod posadzki |0.40*47.84 m3 19.14
RAZEM 60.71
185|SST.III.2 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3
d.2.2 0310-02 do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu III)
2.26 m3 2.26
RAZEM 2.26
186|SST.III.2 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncie m3
d.2.2 0501-01 kat.I-Ill z przerzutem na odl. do 3 m
1.0*0.15*(11.65*13.80-104.65) m3 8.42
(16.44+60.71)-(4.81+0.77) m3 71.57
0.55*0.25*30.9 m3 4.25
RAZEM 84.24
187|SST.III.2 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2.2 0108-06 to$¢ 5 km grunt.kat. Il
0108-08
145.23*0.15+16.44+60.71+2.26-84.24 m3 16.95
RAZEM 16.95
188|SST.III.2 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-|m3
d.2.2 0122-01 nym i nizinnym
145.23*0.15+16.44+60.71+2.26 m3 101.19
RAZEM 101.19
2.3 Fundamenty
189|SST.Il.4 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3 1101-01
-1 0.10*0.50*27.35 m3 1.37
£-2 0.10*0.35*3.55 m3 0.12
plyta 0.10*%(2.75*2.15+1.18*1.55) m3 0.77
RAZEM 2.26
190|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych |m?2
d.2.3 0604-03 na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
-1 0.50*27.35 m?2 13.68
£-2 0.35*3.55 m?2 1.24
plyta 2.75*2.15+1.18*1.55 m?2 7.74
RAZEM 22.66
191|SST.IIl.4 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do |m3
d.2.3 0202-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20)
-1 0.40*0.40*27.35 m3 4.38
£-2 0.40*0.30*3.55 m3 0.43
RAZEM 4.81
192|SST.II.4 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy |m3
d.2.3 0205-01 do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
plyta 0.10*%(2.75*2.15+1.18*1.55) m3 0.77
RAZEM 0.77
193|SST.IILS KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.2.3 0101-06 towej
0.72*0.25*(27.35+3.55) m3 5.56
RAZEM 5.56
194|SST.IILL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.3 0290-01 budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
37.03/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
195|SST.IIIL.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i |t
d.2.3 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(194.6+153.75)/1000 t 0.35
RAZEM 0.35
196|SST.III.8 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i po- |m2
d.2.3 0901-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
0.72*(27.35*2+3.55) m?2 41.94
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RAZEM 41.94
197|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.2.3 0603-09 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - pierwsza
analogia warstwa
0.40*%(2.75+1.55+27.35*2+3.55*2)+41.94 m?2 68.38
RAZEM 68.38
198|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2
d.2.3 0603-10 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - druga i na-
analogia stepna warstwa
68.38 m?2 68.38
RAZEM 68.38
199|SST.III.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.2.3 0602-09 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - pierwsza
warstwa
-1 0.40*27.35 m?2 10.94
£-2 0.35*3.55 m?2 1.24
RAZEM 12.18
200|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.2.3 0602-10 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - druga i na-
stepna warstwa
12.18 m?2 12.18
RAZEM 12.18
201|SST.111.8 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o po- m2
d.2.3 0619-03 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo-
wych
0.60*1.0%(8.96+13.89+6.27) m?2 17.47
RAZEM 17.47
202|SST.111.8 ZKNR C-1 Docieplenie scian piwnic ptytami ze styropianu ekstrudo- |m?2
d.2.3 0306-01 wanego gr. 12 cm mocowanymi punktowo
1.0%(1.20+5.17) m?2 6.37
0.66*(2.07+3.0+6.55+3.0+1.45+9.30) m?2 16.74
RAZEM 23.11
203|SST.111.9 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- | m?2
d.2.3 2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
23.11 m?2 23.11
RAZEM 23.11
2.4 Sciany nadziemia
204|SST.1.1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.2.4 0313-02 wykuciem bruzd dla belek
0.14*0.05*3.46*2 m3 0.05
RAZEM 0.05
205|SST.11.1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.2.4 0313-04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceownikéw 140 mm
C140 3.46*2 m 6.92
RAZEM 6.92
206|SST.11.1 KNR 4-06 Wiercenie otworéw o $r.do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.2.4 0101-01
7*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
207|SST.11.1 KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami M12 szt.
d.2.4 0112-01
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
208|SST.11.1 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.4 0703-03
6.92 m 6.92
RAZEM 6.92
209|SST.11.1 KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki na $cianach i stropach zaprawg |m?2
d.24 0704-03 cementowg
6.92*0.3 m?2 2.08
RAZEM 2.08
210|SST.I.1 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ m3
d.2.4 0329-03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
0.41*%(3.06*3.03-2.96*2.80) m3 0.40
RAZEM 0.40
211|SST.I.1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.2.4 0108-11 wytadowczymi na odlegtosé 10 km
0108-12
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
212|SST.I.5 KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych drgzonych 25 cm w budyn-  |m2
d.2.4 0103-07 kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
1.35*7.55+2.38*6.0+5.95*(12.05+8.05+3.30)+3.06*2.0 m2 169.82
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-(1.50*2.05+1.0*2.05*2+3.86*4.53+1.80*1.0*3) m?2 -30.06
attyka 0.52*%(5.17+4.33) m?2 4.94
RAZEM 144.70
213|SST.I.5 KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych drgzonych 25 cm w budyn-  |m2
d.2.4 0103-09 kach wielokond. na zaprawie tradycyjnej
wieza 1.0*9.75+1.95*(1.34+1.20*2)+2.30*6.77*2 m?2 48.18
RAZEM 48.18
214|SST.I.5 KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw silikatowych drgzonych 12 cm o [m2
d.2.4 0105-05 wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
Sciany 3.06*3.30 m2 10.10
attyka 0.52*3.55 m?2 1.85
RAZEM 11.95
215|SST.1I.5 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 szt
d.2.4 0126-01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
216|SST.1I.5 KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d.2.4 0126-02 wanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
217|SST.1I.5 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m
d.2.4 0126-05 brykowanych
L19/150 1.50*2 m 3.00
L19/180 1.80*2 m 3.60
RAZEM 6.60
218|SST.1.4 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; stosu- |m3
d.24 0208-10 nek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
R1 0.25*0.25*5.85*2 m3 0.73
R2 0.25*0.25*5.55 m3 0.35
R3 0.25*0.25*5.45 m3 0.34
R8 0.25*0.25*10.25*5 m3 3.20
RAZEM 4.62
219|SST.11.4 KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu|m3
d.2.4 0210-03 do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
poz. 1.2 0.25*0.40*4.36 m3 0.44
poz.1.4 0.25*0.36*12.83 m3 1.15
RAZEM 1.59
220|SST.11.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.24 0290-01 budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
(99.3+4.4+14.1)/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
221|SST.11.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.2.4 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(121.1+50.5+19.3)/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
222|SST.11.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.24 0290-02 budowili - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
367.0/1000 t 0.37
RAZEM 0.37
223|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.2.4 0609-03 gr. 2 cm - dylatacja
0.50*5.85 m?2 2.92
RAZEM 2.92
2.5 Stropy
224|SST.1.4 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.2.5 0214-01
2.0*3.55 m?2 7.10
RAZEM 7.10
225|SST.111.4 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA Il m?2
d.2.5 0214-03
9.30*7.80+3.0*6.0 m?2 90.54
RAZEM 90.54
226|SST.1.4 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szero- |m3
d.2.5 0212-12 kosci do 30 cm.
Beton zwykly C16/20 (B-20)
W-1 0.25*0.28*4.16 m3 0.29
wW-4 0.25*0.38*24.60 m3 2.34
W-5 0.25*0.38*6.0 m3 0.57
W-7 0.25*0.38*7.80 m3 0.74
W-8 0.25*0.38*1.45 m3 0.14
W-9 0.25*0.38*2.20 m3 0.21
RAZEM 4.29
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227|SST..4 KNR 2-02 Rygle i przekrycia scian w $cianach murowanych dwu- m3
d.2.5 0211-04 stronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3 m
Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-13 0.25*0.20*8.20 m3 0.41
W-14 0.24*0.15*5.0 m3 0.18
RAZEM 0.59
228|SST.11.4 KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.2.5 0219-02 Beton zwykty C16/20 (B-20)
W-7 0.25*0.10*7.80 m3 0.20
wieza 0.25*0.10*3.20 m3 0.08
RAZEM 0.28
229|SST.1.4 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu|m3
d.2.5 0210-04 do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C16/20 (B-20)
wi1l 0.25*0.27*11.0 m3 0.74
W12 0.25*0.22*22.0 m3 121
D-D 0.25*0.22*3.20 m3 0.18
RAZEM 2.13
230|SST.1.4 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm plaskie lub na  |m2
d.2.5 0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05
wieza 2.30*2.10*3-0.80*0.80*2 m?2 13.21
RAZEM 13.21
231|SST.11.3 KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy epok- |szt.
d.2.5 0201-03 sydowej ; $rednica otworu w podtozu 16 mm
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
232|SST.11.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.5 0290-01 budowili - prety gtadkie fi do 7 mm
fi 6 mm (3.29+88.0+40.8)/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
233|SST.11.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.2.5 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
fi 8 mm 344.6/1000 t 0.34
RAZEM 0.34
234|SST.11.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.5 0290-02 budowli - prety zebrowane fi 12 mm
fi 12 mm (119.5+234.1+225.6)/1000 t 0.58
RAZEM 0.58
235|SST.111.3 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i |t
d.2.5 0290-02 budowli - prety zebrowane o sr. 16 mm i wigkszej
fi 16 mm (5.9)/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
2.6 Stropodach - pokrycie
236|SST.111.13 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi EPS 80 |m?2
d.2.6 2614-02 gr. 10 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowej - attyki
0.30*%(12.30*2+7.30) m?2 9.57
RAZEM 9.57
237|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.2.6 0602-09 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - pierwsza
warstwa
1.59*3.30+3.0*5.45+7.30*9.30 m?2 89.49
RAZEM 89.49
238|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome |m?2
d.2.6 0602-10 - wykonywane na zimno z masy asf.-kauczuk. - druga i na-
stgpna warstwa
89.49 m?2 89.49
RAZEM 89.49
239|SST.111.9 KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.2.6 0609-01 EPS 100 gr. 20 cm laminowanych papa podktadowg pozio-
analogia me na wierzchu konstrukcji na lepiku z dodatkowym kotko-
waniem
89.49 m?2 89.49
RAZEM 89.49
240|SST.111.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.2.6 0609-01 EPS 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na le-
piku
attyki 0.25*(12.30*2+6.90) m?2 7.88
RAZEM 7.88
241|SST.11.9 KNR 2-02 Przyklejenie klinéw spadkowych m
d.2.6 0609-07
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Sciany 12.30*2+7.30+3.55*2+1.59 m 40.59
RAZEM 40.59
242|SST.1.7 NNRNKB Przybicie deski czotowej pod obrébki blacharskiej m
d.2.6 202 0421-02
7.30%2*2 m 29.20
RAZEM 29.20
243|SST.1.7 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng SBS jednowarst- |m?2
d.2.6 0504-01 wowe
89.49 m?2 89.49
RAZEM 89.49
244|SST..7 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy |m?2
d.2.6 0504-03 nawierzchniowej
0.30*40.59 m?2 12.18
RAZEM 12.18
245|SST..7 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.6 202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
nadrynnowe |0.25*7.80 m2 1.95
podrynnowe |0.45*7.80 m2 3.51
attyki 0.65*(12.30*2+6.90) m?2 20.48
RAZEM 25.94
246|SST.11.7 KNR 2-02 Obrobienie dylatacji z blachy powlekanej m2
d.2.6 0515-03
analogia
attyki 0.65*3.55 m?2 231
RAZEM 231
247|SST..7 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $ér. 15 cm - montaz z goto- m
d.2.6 0522-02 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
248|SST.11.7 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2.6 0529-01 element6w z blachy stalowej powlekanej
analogia
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
2.7 Wieza - pokrycie stropéw
249|SST.11.11 ZKNR C-2 Wykonaniw warstwy spadkowej na przygotowanym podto- |m?2
d.2.7 0605-04 zu o gr. 10-15 mm
2.80*2.60+2.10*2.30*2-(0.80*0.80*2)+0.25*(1.50*2+2.10)*2 |/m? 18.21
RAZEM 18.21
250|SST.111.11 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe  |m?2
d.2.7 0504-02
2.80*2.60 m?2 7.28
RAZEM 7.28
251|SST.11.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.2.7 0609-01 EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepi-
ku
2.10*2.30-0.80*0.80+0.25%(1.50*2+2.10) m?2 5.46
RAZEM 5.46
252|SST.11.11 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.2.7 1102-01 wej grubosci 45 mm zatarte na ostro
1102-03
5.46*2 m?2 10.92
RAZEM 10.92
253|SST.11.11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.7 202 1134-01
10.92 m?2 10.92
RAZEM 10.92
254|SST.111.11 ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na |m?2
d.2.7 0309-02 powierzchni poziomej
10.92 m?2 10.92
RAZEM 10.92
255|SST.111.11 ZKNR C-1 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej |m
d.2.7 0309-06
(1.05*2+2.60+0.25*2)*2 m 10.40
RAZEM 10.40
256|SST.111.11 NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych m2
d.2.7 202 2805-05 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm
10.92 m?2 10.92
RAZEM 10.92
257|SST.11.11 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ksztattek kamionkowych GRES o wys.10 |m
d.2.7 202 2809-01 |cm na zaprawie klejowej
analogia
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10.40 m 10.40
RAZEM 10.40
258|SST.111.11 KNR AT-22 |Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktad- |m
d.2.7 0105-07 nikowg masa spoinujgca przy szerokosci spoiny 10 mm
10.40 m 10.40
RAZEM 10.40
259|SST.111.11 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.7 202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
0.25*(2.80+2.60)*2 m?2 2.70
0.25%(1.50*2+2.10)*2 m?2 2.55
0.35*%(2.10*2+3.60+2.55*2) m?2 4.52
RAZEM 9.77
2.8 Podto za pod posadzki
260|SST.111.2 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3
d.2.8 1101-07 wym - piasek
0.30*6.05+0.20%(84.99+47.84) m3 28.38
RAZEM 28.38
261|SST.1.4 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.8 1101-01 Beton zwykly C12/15 (B-15)
0.10*6.05+0.20*(84.99+47.84) m3 27.17
RAZEM 27.17
262|SST.1.4 KNR 2-02 Fundamentpod odwodnienie liniowe m2
d.2.8 0281-01
0.38*%(6.51+5.49) m?2 4.56
RAZEM 4.56
2.9 Stolarka i Slusarka
263|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe z napedem elektrycznym przeszklone, |m?2
d.2.9 1205-01 ocieplone
BG1 3.0*3.0 m2 9.00
BG2 3.80*4.50 m?2 17.10
RAZEM 26.10
264|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, drzwi zewnetrzne prze- |m?2
d.2.9 1040-02 szklone , termoizolacyjne, szyba bezpieczna kl. P2. drzwi
wyposazone w dwa zamki patentowe
Dz 1 m2 1.00
RAZEM 1.00
265|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe o odpornosci ogniowej El 30 z przeszklenia-|m?2
d.2.9 1204-03 mi
D7 1.10*2.05*2 m?2 4.51
RAZEM 4.51
266|SST.111.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.2.9 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - energooszczedna, profile pvc, od
zewnatrz kolor szary , od wnetrza kolor biaty, szklenie szy-
bg zespolong float, termoizolacyjng niskoemisyjng. Wspét-
czynnik dla catego okna i witryny U<1,8W/m2K, Okucia
obwiedniowe rozwierano-uchylne. Okno wyposazone w na-
wiewnik cisnieniowy.Okno O2
02 1.80*1.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
267|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.2.9 1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - - energooszczedna, profile pvc,
od zewnatrz kolor szary , od wnetrza kolor biaty, szklenie
szybg zespolong float, termoizolacyjng niskoemisyjna.
Wsp6iczynnik dla catego okna i witryny U<1,8W/m2K,
Okno state O2w
o2w 1.80%1.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
268|SST.111.12 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 50 cm z piyt z konglo- |m
d.2.9 202 2143-04 |meratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
1.80*3 m 5.40
RAZEM 5.40
269|SST.111.12 KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej proste szt.
d.2.9 1218-01
3*3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
270|SST.11.12 KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe z rur fi 41 mm ze stali nierdzewnej |m
d.2.9 1209-02 wyposazone w furtki z okuciami
analogia
1.50%*4 m 6.00
RAZEM 6.00
271|SST..12 KNR-W 2-02 |Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach - rura fi41 |m
d.2.9 1208-03 mm
3.50+2.70*2+2.50 m 11.40
RAZEM 11.40
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272|SST.11.12 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.2.9 1213-01
2.81*2 m 5.62
RAZEM 5.62
2.10 Tynki wewn etrzne i wykladziny
273|SST.11.10 KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m2
d.2.10 0102-03
0.50*%(4.76+10.05*2) m?2 12.43
RAZEM 12.43
274|SST.111.10 KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2.10 0102-05
12.43*0.5 m?2 6.22
RAZEM 6.22
275|SST.111.10 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z za-  |m?2
d.2.10 0711-02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.0+1.0*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
276|SST.111.10 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 11l z za- |m?2
d.2.10 0711-13 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcia-
gach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakow
(do 1 m2 w 1 miejscu)
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
277|SST.11.10 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m
d.2.10 0708-03 wy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
cm
(1.1+2.05*2) m 5.20
3.0*3 m 9.00
RAZEM 14.20
278|SST.111.10 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m2
d.2.10 0713-01 baniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
pom. 03 3.44*(10.05+4.76)*2-3.0*3.0 m?2 92.89
RAZEM 92.89
279|SST.111.10 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.2.10 0713-02 baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
pom. 03 47.84 m?2 47.84
RAZEM 47.84
280|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na |m2
d.2.10 0803-03 Scianach i stupach
pom.01 3.05%(3.30+1.88)*2-1.50*2.05*2-1.50*3.50 m?2 20.20
pom.02 4.93*(7.55+12.05)*2-3.80*4.50-1.50*4.50 m?2 169.41
RAZEM 189.61
281|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na |m2
d.2.10 0803-06 stropach i podciggach
6.05+84.99 m?2 91.04
RAZEM 91.04
282|SST.I11.10 KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.Ill i IV na o$ciezach |m?2
d.2.10 0810-05 otworéw o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
(1.50+2.05*2)*2 m?2 11.20
RAZEM 11.20
283|SST.111.10 KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.2.10 0903-08
garaze 1.50%(4.50+3.50) m?2 12.00
RAZEM 12.00
284|SST.111.10 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej m2
d.2.10 0829-06 metodg zwykig
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
285|SST.111.10 KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw plytkami z kamieni sztucznych na |m
d.2.10 0805-07 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
1.50*4+3.50+4.50 m 14.00
RAZEM 14.00
286|SST.111.10 KNR 9-03 Zatozenie naroznikéw tynkarskich m2
d.2.10 0109-07
92.89+189.61 m?2 282.50
RAZEM 282.50
287|SST.111.10 Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt.
d.2.10 analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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288|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2.10 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
podtozu z tynku
pom. 01 20.20 m2 20.20
RAZEM 20.20
289|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2.10 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
pom. 01 6.05 m2 6.05
RAZEM 6.05
290|SST.111.10 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z m2
d.2.10 2009-05 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
0.15*(1.50+2.05*2)*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
2.11 Izolacje podposadzkowe i posadzki
291|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warst- |m2
d.2.11 0616-03 wa ze smarowaniem zaktadow
6.05+84.99+47.84 m?2 138.88
RAZEM 138.88
292|SST.11.9 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych |m?2
d.2.11 0609-03 EPS 100 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
pom. 01 6.05 m2 6.05
RAZEM 6.05
293|SST.111.8 KNR 2-02 Izolacja pozioma z folii PE m2
d.2.11 0616-01 ana-
logia
pom. 01 6.05 m2 6.05
garaze (84.99+47.84)*2 m?2 265.66
RAZEM 271.71
294|SST.11.11 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.2.11 1102-01 wej grubosci 50 mm zatarte na ostro
1102-03
pom. 01 6.05 m2 6.05
RAZEM 6.05
295|SST.111.11 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.11 202 1134-01
pom. 01 6.05 m2 6.05
RAZEM 6.05
296|SST.111.11 ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na |m?2
d.2.11 0309-02 powierzchni poziomej
pom. 01 6.05 m2 6.05
RAZEM 6.05
297|SST.1.11 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
d.2.11 202 2805-05 |GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm
pom. 01 6.05 m?2 6.05
RAZEM 6.05
298|SST.111.11 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ksztattek kamionkowych GRES o wys.10 |m
d.2.11 202 2809-01 |cm na zaprawie klejowej
analogia
pom. 01 (3.30+1.88)*2-1.50*2-1.0*2 m 5.36
RAZEM 5.36
299|SST.1.11 KNNR 7 Progi ostaniajgce aluminiowe m
d.2.11 0507-04
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
300|SST.IL11 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym zze zbrojeniem |m3
d.2.11 1101-01 z.sz. |rozproszonym wtdknami polimerowymi w ilosci 2,0 kg/m3.
5.4. 9913 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
podioza 0.16*(84.99+47.84) m3 21.25
RAZEM 21.25
301|SST.I1.11 KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z posypek utwardzajgcych - warst- |m?2
d.2.11 0404-01 wa o grubosci 3 mm
garaze 84.99+47.84 m?2 132.83
RAZEM 132.83
302|SST.11L.11 KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajacej m2
d.2.11 0502-03
132.82 m?2 132.82
RAZEM 132.82
212 Malowanie
303|SST.111.14 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2
d.2.12 202 1134-02 |pionowe
pom.01 3.05*%(3.30+1.88)*2-1.50*2.05*2 m2 25.45
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pom.02 4.93*(7.55+12.05)*2-3.80*4.50-1.50*4.50 m?2 169.41
pom. 03 3.44%(10.05+4.76)*2-3.0*3.0-1.50*3.50 m?2 87.64
RAZEM 282.50
304|SST.111.14 NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |m?2
d.2.12 202 1134-01 |poziome
6.05+84.99+47.84 m?2 138.88
RAZEM 138.88
305|SST.111.14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po-|m?2
d.2.12 1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
6.05 m?2 6.05
RAZEM 6.05
306|SST.IIl.14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.12 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
pom.01 3.05%(3.30+1.88)*2-1.50*2.05*2 m?2 25.45
RAZEM 25.45
307|SST.I1.14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po- | m2
d.2.12 1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
169.41+87.64-135.17 m?2 121.88
RAZEM 121.88
308|SST.1Il.14 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.2.12 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
84.99+47.84 m?2 132.83
pom.02 2.40%(7.55+12.05)*2-2.40*4.50-1.50*4.50 m2 76.53
pom. 03 2.40%(10.05+4.76)*2-2.40*3.0-1.50*3.50 m?2 58.64
RAZEM 268.00
2.13 Elewacije
309|SST.II1L.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami ze styropianu ekstrudo- |m?2
d.2.13 2614-02 wanego gr. 12 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mozaikowej
0.30%(9.30+3.0+1.45+6.55+3.0+2.07+1.20+5.32-3.80-3.0- |m2 7.08
1.50)
RAZEM 7.08
310|SST.II1.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 100 |m?2
d.2.13 2614-02 gr. 15 cm przy uzyciu got. zapraw klejagcych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowej
1.0*(3.80+5.50*2+3.0+4.0*2) m?2 25.80
RAZEM 25.80
311|SST.II1.13 KNR 0-23 Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi EPS 80 |m?2
d.2.13 2614-02 gr. 15 cm przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki akrylowej
5.47%(9.30+3.0+1.45+6.55+3.0+2.07+1.20+5.32) m2 174.44
1.15*8.30+2.05*9.30 m?2 28.61
-(3.80*4.50+3.0*3.0+1.50*2.0+1.80*1.0*3) m?2 -34.50
-25.80 m?2 -25.80
RAZEM 142.75
312|SST.1.13 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropia- |m2
d.2.13 2614-05 nowymi EPS 80 gr. 2,0 cm - przy uzyciu got. zapraw kleja-
cych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki akrylowej
0.15%((3.80+4.50*2)+3.0*3+(1.50+2.05*2)+(1.80+1.0*2)*3) |m2 5.82
RAZEM 5.82
313|SST.I1.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 5|m2
d.2.13 2615-03 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki akrylowej
podcien 2.10*2.30 m2 4.83
gzyms (0.25*2+0.10)*7.80 m2 4.68
RAZEM 9.51
314|SST.I1.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m
d.2.13 2614-10 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
(3.80+4.50*2)+3.0*3+(1.50+2.05*2)+(1.80+1.0*2)*3 m 38.80
RAZEM 38.80
315|SST.I1.13 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m
d.2.13 2614-11 mocowanie listwy cokotowej
9.30+3.0+1.45+6.55+3.0+2.07+1.20+5.32-3.80-3.0-1.50 m 23.59
RAZEM 23.59
316|SST.II1.13 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.13 2612-06
przy bramach|25.80 m2 25.80
wieza 3.60*%(1.0*2+0.25)*9.75 m?2 78.98
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2.60*(1.37+1.50+1.20+0.22*2) m?2 11.73
2.80%(0.22*2+1.20*2)+(1.05+0.25)*(2.87+2.70)*2 m?2 22.43
RAZEM 138.94
317|SST.I1.13 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.13 0933-01
138.94-25.80 m?2 113.14
RAZEM 113.14
318|SST.II1.13 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tyn- |m?2
d.2.13 0933-02 kow - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
113.14 m?2 113.14
RAZEM 113.14
319|SST.111.13 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i po- |[m2
d.2.13 0902-01 wierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
5.46*2 m?2 10.92
2.87*1.57*2+1.37*2.10+1.20*2.10+1.50*2.70*2 m?2 22,51
RAZEM 33.43
320|SST.I1.13 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw m2
d.2.13 1501-05 gtadkich zewnetrznych
33.43 m?2 33.43
RAZEM 33.43
321|SST.II1L.13 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.13 202 0541-01 |rozwinieciu do 25 cm
0.25*1.80*3 m?2 1.35
RAZEM 1.35
322|SST.1.13 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.13 1604-01
113.14+174.44+28.61 m?2 316.19
RAZEM 316.19
323|SST.I1.13 NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.13 202 1622a-
01
316.19 m?2 316.19
RAZEM 316.19
324|SST.111.13 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2
d.2.13 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
0.50%(9.30+3.0+1.45) m?2 6.88
RAZEM 6.88
325|SST.111.13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m?2
d.2.13 0511-01 na podsypce piaskowej
6.88 m?2 6.88
RAZEM 6.88
326|SST.111.13 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2.13 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
9.30+3.0+1.45 m 13.75
RAZEM 13.75
327|SST.1.13 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cmna  |m
d.2.13 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
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