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l. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych w zwigzku z planowang rozbudowg OSP w Makowcu.

W celu wykonania zadania geologicznego wykonano tacznie trzy odwierty
geotechniczne ¢ 85mm do glebokosci 2,0-4,0m.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zaroOwno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podtoza gruntowego, gdzie jest
konieczno$¢ oceny parametrow mechanicznych gruntu za pomocg metod
laboratoryjnych lub polowych.

Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono badajac grunt sonda
krzyzakowa. Badanie polowg obrotowa sonda krzyzakowa polegato
na pomiarze oporu zalegalizowanym kluczem dynamometrycznym przy
obrocie koncoéwki umieszczonej w gruncie. Podczas sondowania sonda VT
wykonuje si¢ pomiary oporOw S$cinania po powierzchni walcowe;.
Koncoéwka krzyzakowa ma znormalizowane wymiary. Sondowanie
wykonane zostato z powierzchni terenu, koncowka krzyzakowa zagtebiania
byta w gruncie przy pomocy sondy lekkiej (SLVT).

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.



II.  POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA 1
HYDROGRAFIA

Teren robdt potozony jest na wschdéd od Radomia w miejscowosci
Makowiec, dziatka nr 261, gmina Skaryszew.

Teren pod wzgledem geograficznym potozony jest w obrgbie mezoregionu
Réwnina Radomska- rownina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie
utworow czwartorzegdowych, pod ktéra wystepuja warstwy jurajskie
1 kredowe zapadajagce na pdinocny-wschod. Jest to rozlegly obszar
pomiedzy Pilica i Itzanka, pokryty osadami ostatnich faz zlodowacenia

srodkowo — polskiego.

I11l. BUDOWA GEOLOGICZNA

Dla niniejszego opracowania znaczenie majg glownie utwory
czwartorzedowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wyst¢powanie plejstocenskich
glin zwalowych.

Gliny zwatowe wyksztalcone sg w postaci glin 1 glin piaszczystych
w stanie twardoplastycznym 1L=0,05-0,20.

Nad mineralnymi gruntami rodzimymi stwierdzono humusu lub warstwy
konstrukcyjne istniejacej nawierzchni z kostki brukowe;.

W otworze wykonanym w istniejacej nawierzchni drogowej stwierdzono :
6cm kostka brukowa, polozona na warstwie podsypki piaszczystej( spdd

warstwy na glebokosci 30cm), ponizej do 40cm warstwa chudego betonu.



IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obrgbie rozpatrywanego obszaru wystepujag dwa poziomy wodonosne:
czwartorzedowy 1 kredowy.

Kredowy poziom wodonosny zbudowany jest z wapieni i przykryty jest
okoto 20m warstwa utworéw czwartorzgdowych.

Dla niniejszego opracowania znaczenia majg jedynie wody pierwszego
poziomu czwartorzedowej warstwy wodonosnej. Wiercenia wykonane byty
w okresie suchym. W czasie wiosennych roztopéw lub intensywnych
opadow woda moze pojawic¢ si¢ w wykopie fundamentowym.

W przypadku stwierdzenia podczas wykopoéw fundamentowych, wody
gruntowej, konieczne bedzie pompowanie wody gruntowej z przegtebienia
wykonanego w dnie wykopu fundamentowego. Zaleca si¢ wowczas
pozostawienie 0,2m warstwy gliny w dnie wykopu ponad ,,0” fundamentu
I wybranie jej bezposrednio przed fundamentowaniem lub wykonanie

w dnie wykopu warstwy z chudego betonu.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji
makroskopowej, badan $cinarkg obrotowg 1 sondg krzyzakowa.

Zespoly geotechniczne gruntéw wydzielono zgodnie z normg PN-81/B-
3020.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Grunty wystepujagce w podtozu podzielono na dwie warstwy
geotechniczne.

Warstwa | — utwory powierzchniowe — humus oraz podbudowa pod

nawierzchnig¢ z kostki brukowe;.



Warstwa Il — gliny zwatlowe. Typ konsolidacji ,,B”. Ze wzgledu
na konsystencj¢ podzielono je na dwie podwarstwy.

Podwarstwa Il a — gliny twardoplastyczne, bliskie stanu potzwartego
IL=0,05

Podwarstwa Il b —gliny w stanie twardoplastycznym |, = 0,20

Parametry geotechniczne na zatgczniku Nr 4. Stopien plastycznosci |
okreslono wg metody A (PN-81B-03020), polegajacej na bezposrednim
oznaczeniu warto$ci za pomocg badan polowych lub laboratoryjnych
gruntéw, pozostate parametry oznaczono wg metody B (PN-81B-03020),
czyli skorelowano I, z pozostatymi parametrami. Zaleznosci korelacyjne
przedstawione zostaty w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-03020.

Wedlug Katalogu Wzmocnien 1 Remontow Nawierzchni Podatnych
1 Potsztywnych gliny zaliczono do gruntdéw bardzo wysadzinowych

1 w stanie twardoplastycznym nalezy je zaliczy¢ do grupy nosnosci Gz

VI. WNIOSKI

1. W  poziomie posadowienia wystepujg grunty rodzime
wyksztatcone jako gliny w stanie twardoplastycznym.

2. W obrebie terenu badan, w czasie wykonywania wiercen, nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych do glebokosci
wiercenia.

3. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0m ppt.

4. Obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe nalezy uznac za proste.

5. Jezeli prace beda wykonywane w okresie o wzmozonych
opadach nalezy zabezpieczy¢ wykop przed opadami
atmosferycznymi. Wode¢ opadowa lub niewielkie saczenia

pompowac z przeglebienia wykonanego w dnie wykopu.



