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PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ULICY MLYNARSKIEJ
W SKARYSZEWIE

Przedmiar Robot

Drogowa

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Numer egzemplarza: 2
Imig¢ 1 Nazwisko Numer uprawnien Podpis
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PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY UL. MLYNARSKIEJ W SKARYSZEWIE

Lp.

Kod
podstawy opisu robot

Numer

Specyfikacji Technicznej

‘Wyszczegolnienie

Elementow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlosé

2

3

4

6

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych

- odtworzenie przebiegu trasy drogi
320,48/1000

D.01.02.03.

Rozbidrka obiektéw budowlanych

- przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej. Stupki stalowe, obetonowane
75+6

81

- demontaz bramy stalowej oraz jej przestwienie w nowa lokalizacjg
6

D.01.02.04.

Rozbiorka elementéw drog i ulic

- rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych drogowych z ich wywozem
poza teren budowy
67

67

- rozbidrka kraweznikow betonowych wraz z fawa betonowa oraz
wywozem gruzu poza teren budowy
(10+9)+(14+16)

49

- rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiorki poza teren budowy (wlot do drogi wojewodzkiej).
66

66

- rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci do 20cm wraz z
wywozem materiatu z rozbiorki poza teren budowy (wlot do drogi
wojewodzkiej).

66

66

- rozbiorka stupkow do znakéw
1

szt.

- zdemontowanie tarcz znakow i tabliczek
1+2

szt.

D.01.03.25.

Usunigcie zadrzewien i ochrona drzew

- $cinanie drzew o $rednicy do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
7

szt

- $cinanie drzew o $rednicy 16-35¢cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, galezi i karpiny
28

szt

28

- $cinanie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
1

szt

- $cinanie drzew o $rednicy 46-55cm wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dtuzyc, galezi i karpiny
1

szt

- karczowanie krzakow, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i
spaleniem pozostatosci po karczowaniu
(4+5+4+5+2+10+3)/10000

ha

0,003

45111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopow i nasypow

- wykonanie koryta pod konstrukejg ulicy z wywozem gruntu poza obreb
budowy.
(661,09-22,09)*1,05

m3

671

- wykonanie koryta pod konstrukcjg ulicy z przewozem gruntu w obrgbie
budowy.
22,09*1,05

m3

23

- wykonanie nasypu, regulacja korony ulicy z gruntu uzyskanego z wykopu.
22,09*1,05

m3

23




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY UL. MLYNARSKIEJ W SKARYSZEWIE

45233000-9

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
AUTOSTRAD, DROG

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

- profilowanie i zaggszczenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni
1868,0+112,0

1980

D.04.04.02.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy gr. 15cm (zjazdy)
(7+15+1349)+(6+6+7+8+8+8+18+6+1)

112

20

- warstwa podbudowy gr. 20cm (ulica i zatoki postojowe)
1593,0+(52,0+216,0)

1861

D.04.05.01.

Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym

21

- wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci
10cm (ulica, zatoki postojowe, uzupetnienie chodnika)
1593,0+(52,0+216,0)+7,0

1868

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23

Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej

22

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej gr.8cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr 3cm (jezdnia i zjazdy)
1593,0H((7+15+13+9)H6+6+7+8+8+8+18+6+1))

1705

23

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grafitowej gr.8cm na
podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm (zatoki postojowe)
52,0+216,0

268

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

24

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi, linie na
przejsciach i skrzyzowaniach (P-1e, P-3b, P-4, P-13)
13*0,12+4*0,18+14*0,24+3*0,2625

6,4

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

25

- ustawienie stupkow do znakow
6

szt.

26

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych A-7 z grupy srednich, folia
odblaskowa 2 typu
1+1

szt.

27

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych D-1 z grupy matych, folia
odblaskowa 2 typu
2

szt.

28

- zamocowanie tarcz znakow konwencjonalnych D-18 z grupy matych, folia
odblaskowa 1 typu
2

szt.

29

- zamocowanie tarcz tabliczek z trescia, folia odblaskowa 1 typu
2

szt.

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01.

Krawezniki betonowe

30

- ustawienie krawgznikow betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na fawie betonowej z
oporem C12/15
tawa betonowa
0,30%0,10+0,18%0,12=0,0516m3/mb
podsypka cementowo-piaskowa
0,15%0,03+0,5%0,03*0,03=0,005m3/mb
692

692

D.08.02.02.

Chodniki z betonowej kostki brukowej

31

- uzupehienie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grub. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm (wlot do ul. Krasickiego)
7




PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY UL. MLYNARSKIEJ W SKARYSZEWIE

D.08.03.01

Obrzeza betonowe

32

-ustawienie obrzezy betonowych szarych o wym. 8x30cm na podsypce
cementowo — piaskowej gr 3cm
(8+12+1149)+(8+8+8+9+9+9+16+8+5)

120

D.09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D.09.01.01.

Zielence

33

- wykonanie trawnikow
(32+9+49+130+29+12+57+21) H(100+48+9+11+11+24+86+30+12+6+9)

685

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.10.10

Roboty dodatkowe

34

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
7

szt

35

- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych wraz z wymiana ramy i

pokrywy na typ cigzki
1

szt.

36

- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych
1

szt.

37

- regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych
5

szt.




Zalgczniki do przedmiaru

Tabela objetosci robot ziemnych

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU NADMIAR BILANS

0.00 1.90 0.01 0.0
11.31 0.06 0.1 11.3

6.00 1.87 0.01 11.3 11.3
44,00 0.63 0.6 43.4

31.00 1.65 0.04 54.6 54.6
28.62 1.08 1.1 27.5

49.00 1.53 0.08 82.2 82.2
10.04 0.59 0.6 9.4

56.00 1.34 0.09 91.6 91.6
29.50 1.50 1.5 28.0

76.00 1.01 0.06 119.6 119.6
31.50 1.30 1.3 30.2

96.00 1.54 0.07 149.8 149.8
21.35 2.80 2.8 18.6

110.00 1.51 0.33 168.4 168.4
70.95 5.94 5.9 65.0

143.00 2.79 0.03 233.4 233.4
86.56 1.60 1.6 85.0

175.00 2.62 0.07 318.3 318.3
75.88 1.40 1.4 74.5

203.00 2.80 0.03 392.8 392.8
98.00 1.05 1.1 97.0

238.00 2.80 0.03 489.8 489.8
47.03 1.38 1.4 45,7

261.00 1.29 0.09 535.4 535.4
16.55 0.66 0.7 15.9

272.00 1.72 0.03 551.3 551.3
22.68 0.42 0.4 22.3

286.00 1.52 0.03 573.6 573.6
39.38 1.10 1.1 38.3

308.00 2.06 0.07 611.9 611.9
15.26 0.42 0.4 14.8

315.00 2.30 0.05 626.7 626.7
13.07 0.16 0.2 12.9

320.48 2.47 0.01 639.6 639.6



