Bivro Projektowo - Ushugowe 5 2=
¢ V.

www.drogan.radom.pl

Zamawiajacy :

Stadium:

Zamierzenie budowlane :

Dzialki nr ;

jednostka ewid:

Biuro Projektowo — Ustugowe ,,DROGAN”
Grzegorz Nachyla
ul. Szczecinska 78/1 26-600 Radom
tel: 508-348-065 fax: 48 383 66 89 e-mail: drogan@interia.eu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew
ul. Stowackiego 6; 26 — 640 Skaryszew

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA UL. MLYNARSKIEJ W SKARYSZEWIE

619, 3824, 773, 805/3, 806/8, 806/10, 806/12, 807/1, 808/1, 809/3, 809/5,
810/5, 810/7
142510 4 Skaryszew

obreb 0001 Skaryszew
Branza: Drogowa
Numer egzemplarza: 5
Stanowisko Imi¢ i Nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant : mgr inz. Grzegorz Nachyta MAZ/0278/POOD/04
Sprawdzajacy : mgr inz. Szymon Materek MAZ/0021/PWOD/07

Listopad 2014r




SPIS ZAWARTOSCI

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia i zaswiadczenia
Opis Techniczny

Plan Tyczenia

Cze$¢ Rysunkowa

rys nr 1 Plan Orientacyjny

rys nr 2 Zagospodarowanie Terenu
rys nr 3 Przekroje konstrukcyjne

rys nr 4 Profil podtuzny

rys nr 5 Szczegot zjazdow

YV V. V V V V

rys nr 6 Przekroje poprzeczne

Informacja dotyczaca BIOZ

str.
str.
Str.
Str.
str.

str.

14
15
16
17
18
19

str. 2

str.3 -6
str. 7—10
str. 11 —12
str. 13 —19
str. 20 — 23



Radom 11.2014r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,,Budowa ulicy Mlynarskiej w Skaryszewie” zostal sporza-

dzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant:

Sprawdzajacy:



MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 1
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1

pkt. 11 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § daust. 1, §

5 ust. 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8

poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw

- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostat opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE !
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gliownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

mgr in; i ylechnow;icz
_ L ) A
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a nume2e we ryfikacyjrty m:

MAZ-58X-1WZ-ZDP *

Pan GRZEGORZ NACHYEA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/6390/03

adres zamieszkania SZCZECINSKA 78/1, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilngj.

Ninigjsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-02-05 roku przez:

Mieczystaw Grod zki, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Indynierdw Bud ownictwa.

|2godnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia 18 wi2ednia 2001 7. o podpiske @ lkektronwznym | D2, U. 2001 N 130 po2. 1450 dane w pastacl
alaktionkang) opatizona bazprcanym podpisem elaktionzoy m we ryfikaweany m pray pomocy waznego bwalfikawanego cartyfikatu 53
idvnanvazng padweagladem skutkdwe prawenych dokumentom opatizony m pod pamiwlasnorgcanymi.|

* weryfikacy poprawncdzl dane hw ninlegsaym 2@wiadoe niu mazna sprawedail 23 pomocy numeruweryfikacyinego 2adwiadnenia na

stronke Polskie) by In2ynerdw Budow nictwa wr. prib.org.pl lub kontaktuge sk 2 biurem wiadenve) Okiggowe) by In2yrerdw
Budanw nicteva.
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 363 /06/D Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Szymon J6zef Materek
magister inzynier budownictwa
urodzony 15 lutego 1959 roku w m. Starachowice , syn Wiadyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0021/PWOD/67

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe; izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey . =7

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4HY-F1I-KUP *

Pan SZYMON JOZEF MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0677/07

adres zamieszkania ul. PRZEMYStOWA 7/12, 26-400 PRZYSUCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Mtynarskiej w Skaryszewie. Dlugos$¢ projektowane;j
ulicy 320,48m.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew.

e Mapa do celow projektowych

¢ Ocena wizualna oraz pomiary wysokosciowe w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek ulicy potozony jest w granicach administracyjnych miasta Skaryszew,
Gmina Skaryszew, powiat radomski, wojewodztwo mazowieckie, na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 619, 3824, 773 oraz na dziatkach powstalych z podziatu dziatek przylegtych:
805/3 (z dzialki nr 805/2), 806/8 (z dziatki nr 806/4), 806/10 (z dziatki nr 806/5), 806/12 (z
dziatki nr 806/6), 807/1 (z dziatki nr 807), 808/1 ( dziatki nr 808), 809/3 (z dziatki nr 809/1),
809/5 (z dziatki nr 809/2), 810/5 (z dziatki nr 810/1) 810/7 (z dziatki nr 810/3).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie jezdni ulicy z kostki betonowej, zatoki
postojowej dla samochodow osobowych, zjazdow, odcinka kanalizacji deszczowej oraz prze-

budowge kolidujacej sieci energetyczne;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca ulica posiada nawierzchnig gruntowa o szerokosci 4,0 —4,5m.

Ulica Mtynarska tworzy skrzyzowanie zwykte z ul. Krasickiego (droga powiatowa nr 3540W)
oraz ul. Partyzantow (droga wojewddzka nr 733). Obie ulice posiadaja nawierzchnig bitu-
miczna.

Ulica oswietlona (stupy zlokalizowane po prawej stronie drogi).

Ulica zlokalizowana jest na terenie ptaskim.

Zagospodarowanie terenu przylegiego do drogi stanowi zabudowa mieszkalna budownictwa

jednorodzinnego oraz tereny targowiska miejskiego.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Ulica w planie sytuacyjnym

Parametry geometryczne ulicy Mtynarskiej w planie sytuacyjnym, przyjgto dla nastgpujacych

parametroOw technicznych:

e przekroj drogi uliczny
e klasa drogi D

e predkos¢ projektowa 30 km/h
e kategoria ruchu KRI1

e szerokos$¢ jezdni 4,5m

e szerokos$¢ zatoki postojowej 2,5m

Ulice projektuje si¢ po istniejacym $ladzie. Szerokos¢ ulicy 4,5m (przy skrzyzowaniu z droga
wojewddzka na dtugosci 20m szerokos¢ jezdni 6,0m). Ulice projektuje si¢ bez segregacji ruchu
pieszego od kotowego (tzw. ciag pieszo — jezdny).

Jezdnia ograniczona krawgznikiem betonowym 15x30x100cm ustawionym na tawie betonowe;j
Z oporem.

W km 0+000 ulica Mtynarska tworzy skrzyzowanie zwykle z ulica Krasickiego. Przecinajace
si¢ krawedzie jezdni wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=6m.

W km 0+320,48 ulica Mtynarska tworzy skrzyzowanie zwykle z ulica Partyzantéw. Przecina-
jace si¢ krawedzie jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=7m i R=6m.

W km 0+064,30 po stronie lewej usytuowany jest zjazd na targowisko miejskie. Krawedzie
jezdni wyokraglono tukami o promieniu R=6m i R=8m.

Wzdhuz ulicy po stronie lewej na odcinku od km 0+134,50 do km 0+152,50 oraz od km
0+167,08 do km 0+250,84 zaprojektowano zatok¢ postojowa dla samochodow osobowych do
parkowania wzdhuz jezdni. Szeroko$¢ zatoki postojowej 2,5m.

Zjazdy do posesji zaprojektowano w miejsce istniejacych oraz na kazda dziatke.

3.2 Ulica w profilu podluznym.

Niwelete projektowanej ulicy dowiazano do sieci niwelacji panstwowej. Niwelet¢ nawierzchni
zaprojektowano uwzgledniajac konieczno$¢ jej koordynacji z wysoko$ciami istniejacego zago-
spodarowania.

3.3 Ulica w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowana ulica posiada¢ bedzie nastepujacy przekrdj poprzeczny:
Na odcinku od km 0+000 do km 0+055

e Jezdnia szerokosci 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo;



Na odcinku od km 0+075 do km 0+132; od km 0+155,00 do km 0+164,58; od km 0+253,34 do
km 0+283,36

e Jezdnia szerokosci 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w lewo;
Na odcinku od km 0+134,50 do km 0+152,50; od km 0+167,08 do km 0+250,84

e Jezdnia szerokosci 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w lewo;

e Zatoka postojowa (strona lewa) szerokosci 2,5m 1 spadku 2% skierowanym do jezdni;
Na odcinku od km 0+300,00 do km 0+320,16

e Jezdnia szerokosci 6,0m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w lewo;

3.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcjg jezdni ulicy przyjgto na podstawie katalogu typowych konstrukeji nawierzchni po-
datnych i potsztywnych.
Projektowana konstrukcja jezdni

e Kostka betonowa wibroprasowana, szara grubosci 8cm

e Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

e warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci

10cm

3.5 Zatoki postojowe

Wzdluz ulicy po stronie lewej na odcinku od km 0+134,50 do km 0+152,50 oraz od km
0+167,08 do km 0+250,84 zaprojektowano zatoke postojowa dla samochodéw osobowych do
parkowania wzdhuz jezdni. Szeroko$¢ zatoki postojowej 2,5m. Nie przewiduje si¢ wyznaczania
miejsc postojowych na zatokach.
Swiatlo kraweznika oddzielajacego zatoke od zielenca 3cm.
Projektowana konstrukcja zatok postojowych

e Kostka betonowa wibroprasowana, grafitowa grubosci 8cm

e Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

e warstwa wzmacniajaca podioze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci

10cm

3.6 Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano w miejsce istniejacych bram. Szerokosci zjazdoéw 4,5m zakonczone
przy jezdni skosami 1:1. Lokalizacjg oraz szeroko$ci zjazdow pokazano na planie sytuacyjnym.
Zjazdy ograniczone od terenu bgda obrzezami betonowymi o szerokosci 8cm ustawionymi na

podsypce cementowo — piaskowej grubosci Scm.



Konstrukcja zjazdow:
e Kostka betonowa wibroprasowana szara grubosci 8cm
e Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm

3.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcj¢ jezdni, zatok postojowych
oraz zjazdow.

3.8 Roboty rozbiorkowe

Istniejace odcinki nawierzchni ulicy Mtynarskiej z ptyt betonowych nawierzchnig¢ na wlocie do
ul. Partyzantéw nalezy rozebrac.

3.9 Organizacja ruchu

Oznakowanie drogi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem Organizacji Ruchu stanowiacym za-

tacznik do niniejszego projektu.



PLAN TYCZENIA

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 X(E)-Pkt  Y(N)-Pkt Pkt
Diugoscé T1 T2 Kat zwrotu X(E) -W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Srkuku Y (N) -Sriuku

0.00 0.00 0.00 200.5613g 7516939.97 5686228.00 Wl
12.48
12.48 400.00 0.00 200.5613g 7516939.86 5686215.52
13.60 6.80 6.80 2.1642g 7516939.80 5686208.72 W2
13.60 201.6434g 7516539.88 5686219.05
26.08 0.00 0.00 202.7255g 7516939.51 5686201.93
42.00
68.08 -1000.00 0.00 202.7255g 7516937.71 5686159.97
23.44 11.72 11.72 -1.4922g 7516937.21 5686148.26 W3
23.44 201.9794g 7517936.80 5686117.17
91.52 0.00 0.00 201.2333g 7516936.98 5686136.54
21.34
112.86 -1000.00 0.00 201.2333g 7516936.57 5686115.20
21.63 10.82 10.82 -1.3771g 7516936.36 5686104.39 W4
21.63 200.5447g 7517936.38 5686095.83
134.49 0.00 0.00 199.8562g 7516936.38 5686093.57
37.87
172.36 0.01 0.00 199.8562g 7516936.47 5686055.70
0.00 0.00 0.00 0.9903g 7516936.47 5686055.70 W5
0.00 200.3514g 7516936.46 5686055.70
172.36 0.00 0.00 200.8465g 7516936.47 5686055.70
33.09
205.45 0.01 0.00 200.8465g 7516936.03 5686022.61
0.00 0.00 0.00 -1.1546g 7516936.03 5686022.61 W6
0.00 0.2691g 7516936.02 5686022.61
205.45 0.00 0.00 199.6919g 7516936.03 5686022.61
33.06
238.51 0.01 0.00 199.6919g 7516936.19 5685989.55
0.00 0.00 0.00 1.1177g 7516936.19 5685989.55 W7
0.00 200.2506g 7516936.18 5685989.55
238.51 0.00 0.00 200.8096g 7516936.19 5685989.55
46.88
285.39 -500.00 0.00 200.8096g 7516935.59 5685942.68
16.33 8.17 8.17 -2.0795g 7516935.49 5685934.51 W8

16.33 199.7699g 7517435.55 5685936.32

301.72 0.00 0.00 198.7301g 7516935.65 5685926.34
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Budowa ulicy Mlynarskiej w Skaryszewie

Inwestor: Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 — 640 Skaryszew



1. Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:
- wykonywanie rob6t pomiarowych;
- wykonanie robot rozbiorkowych;
- wykonanie robot ziemnych;
- profilowanie i1 zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ulicy, zatok postojo-
wych oraz zjazdow;
- wykonanie konstrukcji ulicy i1 zatoki postojowej;
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Istniejaca ulica Mtynarska, Krasickiego oraz Partyzantow.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejacych ulicach, zwlaszcza w ob-
rebie skrzyzowania z ul. Partyzantow oraz Krasickiego.

Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu przedmiotowych robot to:

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem spycharki przy bra-
ku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparke, spycharke,
walec

¢ najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,,pracujacy na wstecznym biegu",

e przygniecenia pracownika podczas roztadunku materialdw przy braku zachowania szcze-
gblnej ostroznosci.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz wigkszos$¢ robdt realizowana bedzie ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczeg6lna
uwage na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robot budowlanych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie plano-
wanych robot budowlanych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenie wstgpne i szkolenie okreso-

we. Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6olnych rodzajow



szkolenia. Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo za-
trudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapo-
znanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stano-
wisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystgpujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodo-
wym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi§mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslo-
nym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolne
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog
nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazo-
wymi o mocy do | KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktual-
ne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykony-
wania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzaja-
cych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do

pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych



umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wiazkow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy rowniez zaliczy¢ dobra organizacj¢ ro-
bot poprzez prawidtowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprzg-
tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, regkawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzes$nia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).



