PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:30

od km 0+000 do km 0+055 od km 0+134.5 do km 0+152.5 od km 0+167.08 do km 0+250.84
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warstwa $cieralna z kostki betonowej  gr 8cm kraweznik _betonowy 15x30¢m warstwa $cieralna z kostki betonowej  gr 8cm
podsypka cementowo — piaskowa gr 3cm podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm podsypka cementowo — piaskowa gr 3cm
podbudowa z kruszywa famanego tawa z betonu C12/15 z oporem podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr 20cm stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

warstwa wzmacniajaca podfoze z mieszanki

warstwa wzmacnicjaca podtoze z mieszanki

CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr 10cm CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr 10cm
kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm
tawa z betonu C12/15 z oporem
od km 0+075 do km 0+132 od km O0+155 do km 0+164.58 od km 0+300.5 do km 0+320.52
od km 0+253.34 do km 0+283.5
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warstwa $cieralna z kostki betonowej  gr 8cm warstwa Scieralna z kostki befonowej gr 8cm
podsypka cementowo — piaskowa gr 3cm podsypka cementowo — piaskowa gr_Sem
dbud K ' podbudowa z kruszywa tamanego
pocbudowa z kruszywad 1amanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
warstwa wzmacniajaca podfoze z mieszanki warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki
CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 ar 10cm CBGM 0/11.2 klasa €1.5/2.0 gr_10cm
kraweznik betonowy 15x30cm kraweznik _betonowy 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm
tawa z betonu C12/15 z oporem fawa z betonu C12/15 z oporem

SZCZEGOL POLACZENIA Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
Skala 1:20

ul. Miynarska

15 droga o nawierzchni bitumicznej
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Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

SZCZEGOL KRAWEZNIKA
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warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

warstwa wzmacniajaca podtoze z mieszanki
CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr 10cm

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

Zamawiajgcy:

Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew
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Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1

tel: 508 348 065, fax: 48 383 66 89

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Budowa ul. Mlynarskiej w Skaryszewie

Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Przekroje konstrukcyjne
Data: Skala: Nr rysunku:
11.2014 r. 1:50, 1:20 3
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjainosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04
Budowlane do projektowania
Sprawdzajacy:| mgr inz. Szymon Materek w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0021/PWOD/07




