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1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Miynarskiej (droga wewngtrzna) w Skaryszewie.
Inwestorem przedsigwzigcia jest Miasto i Gmina Skaryszew.

2.  Charakterystyka istniejgcej organizacji ruchu

Na przedmiotowym odcinku ul. Mlynarskiej wystgpuja elementy oznakowania pionowego w
postaci znaku zakazu B-36 wraz z tabliczka umieszczonego na wylocie przy skrzyzowaniu z ul.
Krasickiego (droga powiatowa).

3.  Charakterystyka drogi

Ulice Mtynarska projektuje si¢ szerokosci 4,5m. Jezdnia ograniczona krawg¢znikami betonowymi
15x30x100cm, zanizonym, ustawionymi na lawie betonowej z oporem. Ulica tworzy
skrzyzowanie zwykle, trzywylotowe z droga powiatowa nr 3540W (ul. Krasickiego).
Przecinajace si¢ krawedzie jezdni na skrzyzowaniu z ul. Krasickiego wyokraglono tukami
poziomymi o promieniu R=6m.

Wzdtuz ulicy wykonane sa zatoki postojowe o szerokosci 2,5m dla samochodéw osobowych
parkujacych wzdhuz jezdni.

Do ul. Miynarskiej wtaczono zjazdy do Miejskiego Targowiska.

Ulica Mlynarska posiada¢ bgdzie nawierzchnig z kostki betonowe;.

4.  Charakterystyka ruchu na drodze

Na ul. Miynarskiej odbywa si¢ ruch lokalny, w wigkszosci samochodow osobowych. Ulica
stanowi rowniez dojazd do miejskiego targowiska.

Kategoria ruchu KR1. SDR<450poj. samochodéw ogodtem.

5. Planowana organizacja ruchu

Podstawa opracowania organizacji ruchu jest umowa z Gming Skaryszew oraz:

- Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.. U. Nr 177, poz.
1729

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych
dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181

Planowana organizacja ruchu polega¢ bedzie na dostosowaniu istniejacej organizacji oraz jej

uzupetnieniu do warunkéw drogowych powstatych wskutek zmiany geometrii ul. Mtynarskie;.

Zatoki postojowe oznakowano za pomoca znakéw D-18.

Skrzyzowanie z droga powiatowa nr 3540W (ul. Krasickiego) oznakowano za pomoca znakow

D-1 (droga powiatowa) oraz A-7 (wlot ul. Mtynarskiej).

Ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni mniejsza niz 6m zrezygnowano z malowania ul. Miynarskie;.

Znaki D-18 wielkos$ci matej, A-7 oraz D-1 wielkosci $rednie;j.

Do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac foli¢ odblaskowa typu 1 (znaki D-18) oraz typu 2

(D-1, A-7).

Oznakowanie ujg¢te w projekcie nalezy umieszcza¢ 1 wykonywac poszczeg6lne jego elementy

zgodnie ze Szczegdélowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnalow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drodze- (Dziennik

Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)



6. Zestawienie elementow projektowanego oznakowania

Znaki pionowe projektowane

OZNACZENIE NAZWA ZNAKU ILOSC
ZNAKU
A-7 Ustap pierwszenstwa 1 szt.
D-1 Droga z pierwszenstwem 2 szt.
D-18 Parking 2 szt.
Tabliczka o tresci ,,obowiazuje po obu | szt
stronach ulicy z wyjatkiem zatok” '

7.  Termin i sposob wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: druga potowa 2014r.
Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi organ zrzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wlasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia przed

dniem wprowadzenia organizacji ruchu




