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UPROSZCZONA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
robo6t drogowych w ramach opracowania:
» PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI KEONOWIEC-KORACZ"

|. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

1. Roboty pomiarowe.

W ramach rob6t pomiarowych Wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia punktow
gtéwnych osi drogi, wszystkich punktéw charakterystycznych, wykonanie pomiaréw kontrolnych oraz
przeniesienia kolidujgcych punktéw osnowy geodezyjnej poziomej.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw

wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposoOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Materialy do utrwalenia punktéw geodezyjnych, sprzet pomiarowy, sposéb wykonania robot,
kontrola jakosci i odbiér rob6t - zgodnie z OST BZDBDiM D - 01.01.01

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Punkty panstwowej osnowy geodezyjnej oraz repery potrzebne do lokalizacji wsp6itrzednych
punktéw gtéwnych trasy Wykonawca uzyska wtasnym staraniem.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji rob6t nalezg do
obowigazkéw Wykonawcy.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Og6lng Specyfikacja Techniczng (OST) BZDBDIM
D.01.01.01 ,,Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych”.

UWAGA : szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prowadzenia rob6t na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 i 15/91).

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest 1km — kilometr, parkingu i powierzchni utwardzonych
1lha — hektar, a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka

2. Roboty rozbiérkowe.

Przedmiotem niniejszej uproszczonej specyfikacji technicznej (UST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen i przepustow.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z OST BZDBDiM D-01.02.04 ,Rozbidrka elementéw
drdg, ogrodzen i przepustow”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka;
- warstw nawierzchni, podbudowy
- kraweznikéw, obrzezy i opornikéw,
- Sciekéw,
- chodnikéw,
- ogrodzen,
- barieri poreczy,
- znakow drogowych,
- przepustéw: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustow moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- fadowarki,
- zurawie samochodowe,



- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa, UST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w UST lub
przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetnic¢
warunki okreslone w OST BZDBDiM D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementéw przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w UST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z UST stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegoélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST BZDBDiM D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drég jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),
- dla znakoéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

3. Karczowanie pni, drzew i karczowanie krzakow

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakdw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych. Wszelkie roboty w
zakresie karczowania pni, usuwania drzew i krzakéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z OST BZDBDiM D-
01.02.01"Usuniecie drzew i krzakéw”

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,



- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakOw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna byé uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Pnie drzew i krzakdw znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagescié¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST BZDBDiM D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wkasciwosci w czasie
robét. Miode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:

- dladrzew -1 sztuka,

- dla krzakow - 1 hektar.

Cena jednostki obmiarowe;j:

Cena wykonania rob6t obejmuje 1 szt. wyciecia drzew i 1 ha wycinki krzakéw:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Il. Roboty ziemne.

1. Roboty ziemne - wykopy.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z OST BZDBDiM D. 02.00.01 , Roboty ziemne —
wymagania ogoélne”.
Wykopy dotycza:
- korytowania pod konstrukcje i rowy przydrozne
- reczne wykopy pod zatozenie rur ochronnych
Nadmiar urobku nalezy wywiezé poza teren budowy na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora. Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z OST BzZDBDiM D.02.01.01. - , Wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych”. Roboty zwigzane z wykonaniem wykopow obejmuja;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 10km w miejsce wskazane
przez Inwestora
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wstepne profilowanie dna wykopu,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- rozplantowanie urobku na odktadzie
- rekultywacje terenu.



UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopéw, nalezy
dokfadnie zlokalizowa¢ wystepujace kolizje z uzbrojeniem, wykona¢ odkrywki , zabezpieczy¢ je.
Roboty nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem witascicieli uzbrojenia.

Jednostka obmiarowa jest 1m?®.

2. Roboty ziemne - nasypy.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w OST BZDBDiM D - 02.03.01 ,Wykonanie nasypow” oraz OST BZDBDiM D. 02.00.01 ,,
Roboty ziemne — wymagania ogolne”.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny byé wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspétczynniku Kio£10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, 0 grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntdw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ky, 3 6 10 > m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U 3 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej
na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwilocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w
poprzek uformowanego nasypu.

Szczegoblng uwage nalezy zwrécic na:

a) badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaitu nasypu.

e) odwodnienie nasypu
Nasypy nalezy wykonaé zgodnie z OST BZDBDiM D-02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.



Jednostkg obmiarowa jest im?® wykonanego nasypu z gruntu dowiezionego

I1l. Podbudowa.

1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni obejmuje
profilowanie i zageszczanie istniejacego podtoza gruntowego na gtebokosé do 5cm.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesdniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykonaé
zgodnie z OST BZDBDiM D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

Jednostka obmiarowa jest 1m?.

2. Warstwy ulepszoneqgo podtoza z kruszywa naturalnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy ulepszonego podfoza:
—  z kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje jezdni,

Mieszanka powinna odpowiadaé wymaganiom WT-4 2010 Wpymagania Techniczne
.Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”.
Zakres rob6t obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Ogoélng Specyfikacjg Techniczng BZDBDiM D.04.02.01
~WVarstwy odsgczajace i odcinajgce”

Jednostka obmiarowa jest 1m?.

3. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje wykonanie
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:
1)0/63,0mm:

- gr. 20cm pod konstrukcje jezdni
Podbudowa powinna odpowiada¢ wymaganiom OST BZDBDiM D-04.04.00 ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogélne” oraz OST BZDBDiM D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”
Prace zwigzane z wykonaniem podbudowy obejmujg :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,



- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona wg WT-4 2010 powinna mieéci¢ sie w granicach

okreslonych krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia wedtug norm okreslonych w WT-4 2010.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 63,0mm dla wyszczegOlnionych odcinkéw
podbuddw.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w WT-4 2010.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

c) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

d) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

Warunki wykonania podbudowy okresla OST BZDBDiM D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Jednostka obmiarowa jest 1m?.

4. Oczyszczenie i skropienie podbudowy, wykonanie wigzania miedzywarstwowego.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg w takiej ilosci, aby ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza wynosita 0,5
.07 kg/mz, po utozeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego warstwe wigzacqg nalezy skropié
emulsjg w ilosci 0,1- 0,3kg/m® Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od
rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Skropienie powinno
by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5h. Wykonawca przystepujacy do
oczyszczania warstw nawierzchni w razie takiej potrzeby powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze szczotek mechanicznych. W przypadku niewielkich zabrudzen i w miejscach
niedostepnych nalezy uzy¢ szczotek recznych. Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac
skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie parametréw. Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie
lepiszcza z tolerancjg £10% od ilosci zatozone;.

Wykonanie rob6t i sprzet do skropienia winien odpowiada¢ OST BZDBDiM D.04.03.01.
,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

Jednostka obmiarowa jest 1m?

IV. Nawierzchnia.

1. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2 gr. 4cm,

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2 gr. 4cm, nalezy
wykona¢ zgodnie z OST BzZDBDiIM D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
wigzaca i wyréwnawcza wg PN-EN”

Zakres i zasady prowadzenia rob6t obejmuija;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- przygotowanie nawierzchni istniejgcych do potaczenia z nowo budowanymi warstwami,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- oObciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.



Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw
termosOw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania OST GDDKIA D-
05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg PN-EN” oraz
wymagania techniczne zawarte w WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” i WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych” — Warszawa 2010.

Jednostka obmiarowa jest m

2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2 gr. 4cm.

Wykonywanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4cm dla KR1-2,
nalezy wykona¢ zgodnie z OST BzZDBDiM D.05.03.05a. ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa $cieralna wg PN-EN”.

Zakres i zasady prowadzenia rob6t obejmuja;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- przygotowanie nawierzchni istniejgcych do potaczenia z nowo budowanymi warstwami,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- oObciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Przed roztozeniem warstwy Scieralnej, podtoze
nalezy oczysci¢ z kruszywa i zanieczyszczen. Oczyszczenie nalezy wykonaé zgodnie z OST
BZDBDiM D.04.03.01.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw
termosOw z podwdjnymi scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej powinien spetnia¢ wymagania OST BZDBDIM
D.05.03.05a. ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg PN-EN" oraz wymagania
techniczne zawarte w WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych” i WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” — Warszawa
2010.

Jednostka obmiarowa jest 1m?

3. Nawierzchnia poboczy.

Nawierzchnie poboczy nalezy wykona¢ z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5mm o gr.
15cm, szerokosci 0,50-0,75m i spadku 8% na zewnatrz jezdni. Nawierzchnia poboczy winna spetniac
warunki OST BZDBDiM D-06.03.01a ,Pobocza utwardzone kruszywem famanym".

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce
wode (mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
chyba Ze producent kruszywa zapewnia dostawe jednorodnej mieszanki o0 wymaganym uziarnieniu
i odpowiedniej wilgotnosci),

— rowniarki albo ukfadarki do rozktadania mieszanki kruszywa,

— walce lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,



— przewozne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejgcego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktory powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do
warunkow pracy w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, OST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Sposéb wykonania rob6t powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i OST. W
przypadku braku wystarczajagcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;

roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta,
utozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki),
roboty wykonhczeniowe.

PN

Zakres rob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podfoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ewentualne $ciecie istniejgcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie
gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa famanego,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji projektowej, OST i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy
zwréci¢ szczegllng uwage na wiasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.

Roboty wykohczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i OST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejgcego gruntowego pobocza,

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

Jednostka obmiarowa jest 1m?

V. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe.

1. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg ochronng A110PS.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych i utozenie rur rezerwowych nalezy wykona¢ zgodnie z
OST GDDKIA D - 01.03.02 ,Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i
budowie drog”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna byé
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi dopuszcza
sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.



Zakres rob6t obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- odkopanie reczne kabla
- zabezpieczenie kabli rurami A110PS
- zasypanie wykopu
- wykonanie inwentaryzacji urzadzenh telekomunikacyjnych (rury ochronnej).

UWAGA:
Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem kabla nalezy wykonywaé pod nadzorem technicznym

VI. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

1. Oznakowanie rob 6t , oznakowanie pionowe i poziome - wymagania dla znakoéw.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne z OST BzZDBDIM D-07.01.01 ,Oznakowanie
poziome” OST BZDBDiM D-07.02.01 ,Oznakowanie pionowe” oraz Dz. Ustaw nr 220 poz.2181
zdn.23.12.2003 roku wraz zatgcznikiem nr 1 - 4 do Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.03.12.2003 roku.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania: odcinka rob6t, zmian organizacji ruchu na
czas robot i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na obszarze wykonywanego
oznakowania.

Oznakowanie robét powinno by¢ zgodne ze specyfikacjag OST BZDBDiM D.07.01.01. oraz :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drodze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2003r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

Oznakowanie pionowe i poziome nalezy umieszcza¢ zgodnie z powyzszymi specyfikacjami, Dz.
U. nr 220 z dnia. 23 grudnia 2003r. ,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw
drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
oraz zatwierdzonym projektem statej i czasowej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ grubowarstwowo.
Jednostki obmiarowe:
- dla tarcz znakow, stupkéw — 1szt.
- dla wygrodzen ochronnych — 1m
- dla 0znakowania poziomego — 1m?

VIl. Kontrola jakos$ci, przedmiary, odbiory.

1. Kontrola jako$ci robot.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez wtasne laboratorium petnego zakresu
badan przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caly proces budowy i powinny by¢
wykonane z czestotliwoscig okreslong w ww. normach i gwarantujgcg zachowanie jakosci robét oraz
gdy zazada tego Inspektor Nadzoru. Niezaleznie od ww. badan roboty kontrolowane bedag przez
laboratorium Zamawiajacego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na terenie budowy wyposazenia pozwalajacego na
kontrolowanie wykonywanych rob6t — wykonywanie pomiaréw kontrolnych (niwelator, termometr, tata
itp.)

C) W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez uprawnionego
geodete niwelacji: podtoza (koryta), warstw podbudowy, warstwy jezdnej. Niezaleznie od w/w
pomiaréw roboty kontrolowane beda przez geodete Zamawiajgcego.

d) Dokumentacja wynikow pomiaréw i badan:

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw musza byé opracowane w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig integralng czes$¢ operatu kolaudacyjnego robot. Nalezy je sporzadza¢ w
dwoch egzemplarzach - oryginat dla Zamawiajacego i kopia dla Wykonawcy.



2. Obmiar robét.

Jednostki obmiarowe asortymentu robét okreslone sg w kosztorysie robét. Obmiar robét
polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét. Obmiar robét obejmuje roboty
okreslone w umowie oraz nieprzewidziane, ktorych potrzebe wykonania uzgodniono pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym. Zakres robot nieprzewidzianych podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

3. Odbiory robét.

Podstawg oceny jakosci i zgodnosci robét z umowg beda badania i pomiary prowadzone w
czasie realizacji obiektu jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny wizualne dokonane podczas
odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Odbiory robét - elementéw bedg przeprowadzone po dokonaniu i przedfozeniu przez
Wykonawce badan, atestow oraz pomiardw kontrolnych okreslonych w ww. normach i OST.

Opracowat:
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