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obrzeze betonowe 8x30cm szara kostka betonowa brukowa gr 8cm podsypka cementowo—piaskowa
podsypka cementowo—piaskowa podsypka cementowo — piaskowa gr 3cm olyly befonowe azurowe 50x40x 106 kraweznik betonowy 15x30cm szara kostka betonowa brukowa gr 8cm
podbudowa z kruszywa tamanego devoka biaskowa o kolorowa betonowa kostka brukowa gr. 6 cm podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm plyty betonowe azurowe 60x40x10cm podsypka cementowo — piaskowa gr 3cm obrzeze betonowe 8x30cm
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stabilizowanego mechanicznie gr 20cm podsypka p g podsypka cementowo-piaskowa or. 3 cm tawa z betonu C12/15 z oporem podsypka piaskowa gr 3cm odbudowa z kruszvwa lfamanedo podsypka cementowo—piaskowa
warstwa wzmacniajaca z mieszanki CBGM podbudowa z kruszywa tamanego - - pocby ywa famaneg
0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr 10cm stabilizowanego mechanicznie gr 15cm podbudowa z mieszanki CBGM podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie gr 15cm ; o ; ki CBGM
warstwa odsqczajgca z pospbtki  gr 10cm yarstwa wzmacniajged z mieszanki
plyly betonowe azurowe  60x40x10cm warstwa odsqczajgca z pospétki  gr 10cm 0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr 10cm
podsypka piaskowa gr 3cm kraweznik betonowy 15x30cm
podbudowa z kruszywa tamanego podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm kraweznik betonowy 15x30cm kolorowa betonowa kostka brukowa gr. 6cm
stabilizowanego mechanicznie gr 10cm tawa z betonu C12/15 z oporem podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
tawa z betonu C12/15 z oporem podbudowa z mieszanki CBGM
0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm
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_ 700 - 100 _
N |

jezdnia opaska 7

_0.5% |

szara kostka betonowa brukowa gr 8m
podsypka cementowo — piaskowa gr 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

warstwa wzmacniajaca z mieszanki CBGM
0/11,2 klasa C1,5/2,0

gr 10cm

kraweznik betonowy 15x30cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

podsypka cementowo—piaskowa gr 3cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

tawa z betonu C12/15 z oporem

22

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa

plyty betonowe azurowe 60x40x10cm

podsypka piaskowa gr 3cm
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kolorowa betonowa kostka brukowa gr. 6cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
podbudowa z mieszanki CBGM
0/11,2 klasa C1,5/2,0 gr. 10cm
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