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Radom 05.2015r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi
zmianami o$wiadczam, ze Projekt ,,Zagospodarowania terenu przy zespole szkél w Skarysze-
wie (petla autobusowa)” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasada-

mi wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Stanow1'sko/ Imi¢ i Nazwisko Numer Uprawnien Podpis
Branza
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta | MAZ/0278/POOD/04
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Szymon Materek MAZ/0021/PWOD/07
Drogowa
Projektant mer inz. Jacek Ziomek MAZ/0524/PO0OS/06
Sanitarna
Sprawdzajacy mer inz. Alina Gmyrek G-VII1-7342/85/94
Sanitarna




| MAZOWIECKA
|| OKREGOWA
[
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla

magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz, Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p. 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

aw Iechnon:iu.




MAZOWIECKA
ODKREGOWA
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INIYNIEROW
BUDOWHNICTWA

sygn. akt, MAZ/T131-7132/ 363 /06/D Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 1-5, ust. 3, art, 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budowniciwa stwierdza, Ze:

Pan Szymon Jozef Materek
magister inzynier budownictwa
urodzony 15 lutego 1959 roku w m. Starachowice , syn Wiadyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0021/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy _,.ér e
1/ mgr inZ Krzysziof Latoszek AT s vena e ss sanansanste
g y ' J,.-‘;/

2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss



MAZOWIECKA
CKREGOWA
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INZYNIEROW
"BUDDWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 485 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, vst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jacek Stanistaw Ziomek -
magister inZynier
urodzony dnia 17 lutego 1972 roku w Radomiu , syn Stanislawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0524/PO0S/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

do peinienia samodzielnych iunkcii technicznyeh w budewnictwie

Na pods:amic § 4:") et . pkt 4 B s I AP - £ D § 4 uste 2, § i §2L&$3- 9
kt 1
{ 5 T3 ust. 1 rozporzadzenia Minpistra Gospodarki Terenows] i Ochrony*Srodowiska = daia 20 lutege
1573 1. w sprawie samodzielnpek funkcji techniczapch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, per. 46)
/ z pbéiniejszymi zmianami/f '
stwierdze sie, 7e:

e DANT ATINA ZOFTIA . GMYIREK o
i W ..““m"”magistermiQZynig:_inzynigxiierodqwiahaw ..................... :
{wymienid tptul za jowy) )
srodzony dmie o 18 czerwea 1953 . Lo W IUBLINIG | i

posiada przygotowenie zzwodowe, upowainiajace do wykeonywenia samodzielne]j funkeji

...................................................... projekianta
w specjalnodei .. . .instalecyjna.=.inzynieryjne W.ZRKIESI0
........... sieci senitarpych i instelacii saniftarnych

PANT ATLINA ZORTA . _GMIREX

jest upoweainiony do

1/ sporzadzania projektow sieci sanitarnych obejmujgcych sieci wodocig-
gowe, kanalizacyjne 1 gazowe uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych obejmujgcych instala-
cje wodociggowe, kanalizacyjne 1 gazowe,

3/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyn oraz innych buéynkach
o kubaturze do 1000 m3 — do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowa—
nia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacjl sanitarnych obejmujacych instalacje wodocig—~
gowe, kKenalizacyjne 1 gazowe OIaz ocenianis i badania stanu techni-
cznego instalacjl sanitarny jmujgcych instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne 1 gazowe,.

trzymuje @

Peni Alina Zofia Gmyrek
ul, Grzybowska 15 m 37
26 - 6QO Radom




UZGODNIENIA



RADOM 2015-05-26
STAROSTA RADOMSKI

ul. Domagalskiego 7

26 - 600 Radom ODPIS

PROTOKOL NR GKN.6630.278.2015
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Whnioskodawca:
BIURO-PROJEKTOWO-USLUGOWE " DROGAN "
GRZEGORZ NACHYLA
Adres :
26-600 RADOM
SZCZECNSKA 78/1

Znak sprawy: GKN.6630.278.2015 z dnia: 2015-05-18
Lokalizacja obiektu: SKARYSZEW DZ. 1264/5,1264/3, gmina : SKARYSZEW m.

Narada koordynacyjna odbyta sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.
Graniczna 24.

Data narady: 2015-05-21

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokél z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wtasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe.

W przypadku robét w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robét.

2.Inwestor zobowiazany jest zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéw (przed

zasypaniem) .
3.Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegélna uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktoére podlegaja ochronie w trybie przepisow

ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pdiniejszymi

zmianami) .
4.Prace ziemne wykonaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione 2
tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej

&up. STARQSTY

Integraing cze$¢ protokotu stanowi lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczacymi przedmiotu narady oraz podpisami.



OPIS TECHNICZY ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkot w Skaryszewie po-
legajace na budowie petli autobusowej z peronem dla pieszych oraz wiatami przystankowymi
wraz z kanatem deszczowym odwadniajagcym przedmiotowy teren.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Miasto i Gmina Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Skaryszew

e mapa do celow projektowych

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Skaryszewie, Gmina Skaryszew, powiat radomski na
dziatkach o nr ewidencyjnym 1264/5; 1264/3; 1264/2 (jednostka ewid: 142510 4 Skaryszew,
obrgb 0001 — Skaryszew).

1.3 Rodzaj i cel inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie dziatki
nr 1264/5 oraz 1264/3, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, chodnikow oraz za-
montowaniu wiat przystankowych. Wykonany zostanie rowniez odcinek kanalizacji deszczo-
wej wraz z wpustami odwadniajagcymi przedmiotowy teren.

Powyzsze zamierzenie inwestycyjne umozliwi bezpieczny transport dzieci do szkoty.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren wykorzystywany jest jako petla (zajezdnia) autobusowa, dla pojazdow dowoza-
cych i odbierajacych dzieci ze szkoty.

Wjazd 1 wyjazd odbywa si¢ z drogi wewnetrznej o nawierzchni asfaltowej, poprzez zjazdy o
nawierzchni z kruszywa. Teren czg¢sciowo utwardzony kruszywem.

Dla potrzeb uczniéw wykonany jest chodnik z kostki betonowej umozliwiajacy im dotarcie do
szkoty. Wokot istniejacej petli wystepuja tereny zielone, czesciowo zadrzewione.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje nie ma urzadzen infrastruktury podziemne;.



Pod wzgledem topograficznym inwestycja zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu
nie przekraczajacym 5%. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji usytuowany jest Zespot

Szkot.

3. Opinia geotechniczna

Na podstawie pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
tow budowlanych planowang inwestycj¢ zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe proste. Glgbokos$¢ przemarzania h, = 1,0m. Warunki wodne przeci¢tne.
Grupa nos$nosci podtoza dla warunkow gruntowo — wodnych G2 (grunty watpliwe — piaski py-
laste, zwiry 1 pospotki gliniaste).

W gornej czesci okoto 15cm warstwa ziemi urodzajnej (poza terenami utwardzonymi kruszy-

wem), ktorg nalezy usunac.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Plac w planie sytuacyjnym

Petle autobusowa uksztattowano tak geometrycznie aby zapewni¢ wjazd i wyjazd autobusom
dowozacym dzieci do Zespotu Szkét w Skaryszewie. Ruch na petli odbywac si¢ bedzie wy-
facznie jako jednokierunkowy.

Wiaczenie do drogi wewngtrznej wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=7m i
R=8m (wjazd) oraz R=8m i R=12m (wyjazd).

Jezdni¢ petli autobusowej zaprojektowano o szerokosci 7,0m (na wysokosci peronu oraz tuku)
oraz 6,0m (cze$¢ wyjazdowa). Jezdnia ograniczona bedzie kraweznikami betonowymi. Na-
wierzchnia jezdni petli autobusowe;j z kostki betonowe;.

Wzdtuz jezdni petli autobusowej, w miejscu przeznaczonym dla wysiadania oraz wsiadania
dzieci z autobusow, zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m przylegajacy bezposrednio do
jezdni. Jego parametry umozliwig bezpieczne wysiadanie dzieci jednoczes$nie z dwdch autobu-
soOw. Chodnik powigzano komunikacyjnie z istniejacym chodnikiem umozliwiajac bezpieczng
komunikacje uczniom w drodze z peronu autobusowego do szkoty.

Zaprojektowano réwniez utwardzony teren wzdtuz chodnika o wymiarach 2,5x12m przezna-

czony na usytuowanie wiat przystankowych.



Wzdtuz pétnocnej zatoki postojowej przewidziano chodnik o szerokosci 1,5m skomunikowany
za pomoca projektowanego chodnika wzdluz drogi wewngtrznej ze szkola. Szerokos$¢ tego
chodnika 2,0m. Chodnik oddzielony bedzie od jezdni pasem zieleni o szeroko$ci 6m.
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j.

Na terenie placu zaprojektowano dwie zatoki postojowe dla samochodoéw osobowych do par-
kowania skosnego o szeroko$ci 5,0m. Lacznie przewidziano 18 miejsc postojowych dla samo-
chodéw osobowych oraz 1 dla pojazdu osoby niepelnosprawnej ruchowo.

Nawierzchnia zatok postojowych z ptyt betonowych azurowych.

Wzdtuz zanizonego krawe¢znika projektuje si¢ umocniong plytami betonowymi azurowymi
opaske o szerokosci 1m.

Szczegodtowe uksztattowanie geometryczne placu przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

4.2 Odwodnienie

Kanalizacje deszczowa DN 250 zaprojektowano z rur PVC SN 8 klasy S ze $cianka litg 13-
czonych na uszczelki gumowe. Podlaczenia wpustow zaprojektowano z rur PVC SNS klasy S
dn 200 ze $cianka litg faczonych na uszczelki gumowe.

Na trasie kanatu przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych dn 1200. Studzienki be-
tonowe z gotowym prefabrykatem dennym oraz krggami bet. z uszczelkg gumowa.

Whpusty deszczowe uliczne osadzone na studzienkach z krggéw betonowych dn 500.

W studzience przewidziano osadnik glebokosci 0,8m.

4.3 Wiaty przystankowe

Zaprojektowano ustawienie dwoch wiat przystankowych o wymiarach minimum
360x120x240cm. Stalowa konstrukcja wiaty powinna by¢ wykonana z blachy ocynkowanej la-
kierowanej. Wypelnieniem konstrukcji stalowej powinny by¢ hartowane szyby o grubo$ci mi-
nimum 8mm. Dach ptaski rowniez wykonany z blachy ocynkowanej. Wiaty powinny pasowac
do architektury nowoczesne;j.

Posadowienie na fundamencie zapewniajagcym ich stabilne polaczenie z gruntem, zgodnie z
wymaganiami producenta wiaty. Wiaty wyposazone w trwale polaczone z konstrukcja lub
gruntem tawki.

Wiaty usytuowane bedg obok siebie na powierzchni umocnionej kostkg betonowa o wymiarach

2,5x12m.



4.4 Zielen
Wewnatrz projektowanej petli przewidziano wykonanie terenow zielonych (zielehcoOw) z moz-
liwoscig ich obsadzenia krzakami. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

4.5 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane rozwigzania nie powodujg koniecznos$ci wykonywania prac zwigzanych z

przebudowa urzadzen obcych.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;j — 1107m’
Powierzchnia chodnika z kostki betonowe;j ~  24Im’
Powierzchnia zatok postojowych z ptyt betonowych azurowych —  347m’
Powierzchnia opaski z ptyt betonowych azurowych — 99m*
Powierzchnia zielencow — 1157m’

6. Rejestr zabytkow
Dziatki na ktorych projektowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie

podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i tym samym nie ma

wpltywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzyt-

kownikow projektowanych obiektow budowlanych.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkét w Skaryszewie po-
legajace na budowie p¢tli autobusowej z peronem dla pieszych, wiat przystankowych oraz za-
tok postojowych.
2. Petla autobusowa.
Jezdni¢ petli autobusowej zaprojektowano o szerokosci 7,0m (na wysokosci peronu oraz tuku)
oraz 6,0m (cze§¢ wyjazdowa). Jezdnia ograniczona bedzie kraweznikami betonowymi
15x30x100cm ustawionymi na tawie z oporem z betonu C12/15. Swiatto kraweznikéw 6¢cm (od
terenow zielonych), 10cm (od peronu dla pieszych) lub Ocm (od opaski z ptyt azurowych).
Wiaczenie do drogi wewnetrznej wyokraglono tukami poziomymi o promieniach R=7m i
R=8m (wjazd) oraz R=8m 1 R=12m (wyjazd).
Przyjeto nastgpujaca konstrukcje jezdni petli autobusowe:

e nawierzchnia z szarej kostki betonowej grubosci 8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20cm,

e wzmocnione podtoze z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubo$ci 10cm,
3. Chodniki
Wzdhuz jezdni petli autobusowej, w miejscu przeznaczonym dla wysiadania oraz wsiadania
dzieci z autobusow, zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m przylegajacy bezposrednio do
jezdni. Wzdhuz potnocnej zatoki postojowej przewidziano chodnik o szerokosci 1,5m skomuni-
kowany za pomocg projektowanego chodnika wzdtuz drogi wewngtrznej ze szkota. Szerokosé
tego chodnika 2,0m.
Zaprojektowano rowniez utwardzony teren wzdtuz chodnika o wymiarach 2,5x12m przezna-
czony na usytuowanie wiat przystankowych.
Konstrukcja chodnikow oraz miejsca pod wiaty przystankowe:

e nawierzchnia z kolorowej kostki betonowej grubosci 6¢cm,

e podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm,



e podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubosci 10cm,

Chodniki od terenéw zielonych oddzielone beda obrzezem betonowym 8x30x10cm ustawio-
nym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm.

4. Zatoki postojowe

Zatoki postojowe dla samochodoéw osobowych do parkowania sko$nego zaprojektowano o sze-
rokosci 5,0m. Nie przewiduje si¢ wydzielenia (oznakowywania) miejsc postojowych na projek-
towanych zatokach z wyjatkiem miejsca przeznaczonego dla pojazdu osoby niepetnosprawne;.
Zatoki ograniczone beda kraweznikami betonowymi 15x30x100cm ustawionymi na tawie z
oporem z betonu C12/15. Swiatto kraweznika 6¢cm. Od jezdni petli autobusowej zatoki oddzie-
lone beda kraweznikami wtopionymi, réwniez ustawionymi na lawie z oporem z betonu
C12/15.

Konstrukcja zatok postojowych:

e nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm,

e podsypka piaskowa grubosci 3cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 15cm,

e warstwa odsaczajaca z pospoiki grubosci 10cm,

5. Opaska

Wzdhuz zanizonego kraweznika projektuje si¢ opaske o szerokosci Im. Opaska umocniona be-
dzie ptytami betonowymi azurowymi utozonymi na podsypce piaskowej grubosci 3cm oraz
podbudowie z kruszywa tfamanego 0/31,mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm. Od
strony zielenca opaska zamknigta bedzie obrzezem betonowym 8x30x10cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm.

6. Uksztaltowanie wysokosciowe placu.

Plac uksztattowano wysokosciowo w nawigzaniu do istniejacego terenu oraz wysokosci istnie-
jacej drogi o nawierzchni asfaltowej. Pochylenia zaprojektowano tak aby umozliwiaty prawi-
dlowe odwodnienie terenu.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej, wykonaniu koryta lub nasy-
pu pod konstrukcje petli autobusowej, zatok postojowych lub chodnika.

8. Roboty rozbiorkowa

Roboty rozbidrkowe polega¢ beda na rozbidrce istniejagcego peronu dla pieszych (nawierzchni
z kostki betonowej, obrzezy i krawg¢znikow betonowych).

Materiat z istniejacej nawierzchni z kruszywa nalezy wykorzysta¢ na podbudowe.



9. Oznakowanie

Na projektowanej petli autobusowej dopuszczono wylacznie ruch jednokierunkowy.

Na wjezdzie przewidziano ustawienie znakow D-52 (strefa ruchu) oraz D-3 (droga jednokie-
runkowa). Przy wyjezdzie zaprojektowano ustawienie znaku D-53 (koniec strefy ruchu) oraz
B-2 (zakaz wjazdu). Dodatkowo na drodze wewnetrznej nalezy ustawi¢ znaki B-21 (zakaz
skretu w lewo) oraz B-22 (zakaz skrgtu w prawo).

Na peronie przystankowym nalezy ustawi¢ znak D-15 (przystanek autobusowy). Dodatkowo
nalezy wzdluz peronu namalowac¢ znak poziomy P-17 (linia przystankowa) o dtugosci 35m.
Miejsce przeznaczone dla pojazdu osoby niepetnosprawnej nalezy oznakowac¢ znakiem D-18a
»parking — miejsce zastrzezone” wraz z tabliczka T-29 ,,symbol osoby poruszajacej si¢ na woz-
ku inwalidzkim” oraz znakiem poziomym P-20.

Wszystkie znaki pionowe mate, folia odblaskowa 1 typu.

Znaki poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkol w Skaryszewie

(petla autobusowa)

Inwestor: Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6; 26 - 640 Skaryszew

Projektant: Biuro Projektowo - Uslugowe DROGAN
Grzegorz Nachyla
ul. Szczecinska 78/1; 26 - 600 Radom



1.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie robdt pomiarowych;
wykonywanie robot ziemnych;
wykonanie robot rozbiérkowych;
profilowanie 1 zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne;
wykonanie podbudowy;
wykonanie nawierzchni jezdni, zatok postojowych, chodnika;
zamontowanie wiat przystankowych;
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
Istniejgca droga wewnetrzna, budynki zespotu szkot.
Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejgcej drodze.
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:
Poniewaz cze$¢ robot realizowany bedzie ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robdt budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacj¢ ro-
bot poprzez prawidlowe ich kierowanie 1 nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w

kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé



kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprze-
tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, rekawice itp.).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).
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