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OINACZENIA :

- zasilanie

- powrdt
— z— -zimna woda
—x—x— - rura bezpieczenstwa

21 | Automatyczny odpowietrznik
20 | Spust wody
ﬁﬁ Zawor odcinajgcy ( zabezpieczony przed 1
niezamierzonym zamknieciem , np. kotpakowy )
18 | Termometr 2
17 | Manometr 3
16 Zawor kulowy do wody cieptej DN 40 5
15 |zawér kulowy do wody zimnej DN 20 2
14 |Zawdr zwrotny do wody cieptej DN 40 1
._w Zawor zwrotny do wody zimnej DN 20 ]
Filtr do wody zimnej DN 20
1 1
11 |Fitr do wody cieptej DN 40 ]
ﬁO Czujnik poziomu wody ]
0 Czujnik femperatury wody 1
m Zawor mieszajqcy frojdrogowy z sitownikiem 1
ZR / DR Honeywell ( obieg ogrz. ) DN 25
7 Grupa bezpieczenstwa kotta Buderus ]
(pakiet Buderus - wyposazenie dodatkowe kottowni)
0 Naczynie wzbiorcze 1
REFLEX typ N-35L
Pompa z rozdzielaczem DIVICON,
m typ pompy Wilo Stratos 25/1-7, moc 37W, zasilanie 230V 1
A Czujnik femperatury zewnetrznej FA 1
Sterownik Logamatic RC35/RC300 do sterowania
w 1 obiegu grzewczego z regulacjg pogodowq 1
z modutem MM-10-sterowanie obiegiem z mieszaczem
M Spalinowym system przytgczeniowy do komina 1
(komin wg PB architektury)
._ Kociot wiszgcy gazowy, kondensacyjny1-funkcyjny 1
typ Logamax plus 162-35, z otwartq komorg spalania
Q=35 kW, Buderus
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