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OPIS TECHNICZNY
Do projektu przydczy wodocjgowego i kanalizacji sanitarnej do budynku remizy z
swietlicg, Kobylany dz. Nr 215.

1. Podstawa opracowania.
» Zzlecenie,
* plan sytuacyjno - wysokaiowy w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu,
» warunki techniczne przyptzenia do sieci z Z.G.K.i M. w Skaryszewie,
* PT budowlane budynku,
» obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :
* Przyhcze wodocigowe - od istnigjcej sieci wodocigowej d=160 mm PVC w dzialce
nr 215 do budynku. Zestaw wodomierzowy w budynku.
* Przyhcze kanalizacji sanitarnej od budynku poprzezgktowarg studne¢ rewizyjm
na dziatce, do znajdagej st na dziatce nr 215 komunalnej sieci kanalizacjiitsane]
D=0,20PVC.

3. Trasa przykczy wodogigowego i kanalizacji sanitarne;.

Tras przylgczy wytyczy wzgledem drogi, granicy dzialki, istniggych studzienek na sieci i
budynku, wedlug planu sytuacyjnego rys. nrl. Paalzewaniu przyiczy, a przed ich
zasypaniem naky zleck inwentaryzag powykonawcz jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

4. Roboty instalacyjne.

Przyhcze kanalizacji sanitarnej wykaha rur PVC kanalizacyjnych kielichowych, typ
sredni ,N” tagczonych na uszczelki gumowe. Proge od budynku (poprzez stugmewizyjng
na posesji) do istniggej na dz. Nr 215 kanalizacji wykaha rur PVC aérednicy d= 0,16m.
Wiaczenie projektowanego pragiza poprzez istnigga na kanale komunalnym studzienk
rewizyjna.

Przewody przyczy utazy¢ na gkbokasci i ze spadkiem wskazanym narys. nr 2 3.
Budow kanalizacji nalgy rozpocza¢ od studzienki rewizyjnej na istnigglym w dz. Nr 215
kanale sanitarnym.

Na trasie przycza projektuje sistudzienk rewizyjmg z kregdw betonowych d=1,2m.



Przylhcze wodocigowe - od istniejcej na dzialce nr 215 sieci wodggowej d=160mm,
wybudowd przylgcze i przej¢ do budynku przewodem PE 100 PN10 d=50mm.

Na whczeniu przyicza do sieci komunalnej zamontawsasuvg odcinajca z gumowanym
klinem uszczelniacym. Na zasuwie zabudowarzediizenie wrzeciona zasuwy w obudowie
PE. Skrzynk do zasuw ustawina prefabrykowanej ptycie betonowej. dbienie przycza
do budynku od istnigcego wodogigu wykon& z opaski samonawiertnej z zasuw
Przewody utay¢ na gkbokdsci jak na profilu. Przycze wprowadzi do budynku i w nim
zamontowa zestaw wodomierzowy, wodomierz Is 2,5 dn=20mm warami odcinagcymi
przed i za wodomierzem. Za drugim zaworem odgoym po stronie instalacji zamontogva
zawor zwrotny antyskeniowy EA z maliwosciag nadzoru.

Rury lgczy¢ przez zjcza kielichowe i ziczki POLYRAC Wavin Metalplst Buk. Rury i
armatura winny posiadaatesty i dopuszczenia #awowego Zaktadu Higieny, Instytutu
Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane pr@€entralny Qrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwadap] na stosowanie ich do przesytania
wody pitnej).

5. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane przydza wykona zgodnie z wytyczam trag. Roboty ziemne
nalezy wykona na odktad. Na skrzpwaniach z wczaiej wykonanym uzbrojeniem prace
nalezy wykon& recznie pod nadzoremzytkownika poszczegd6lnego uzbrojenia.

Projektuje st uktadanie rur na podsypce piaskowej o g&gboo najmniej 10cm, wykonanej
z gruntu o uziarnieniu 2,0>d>0,05mm, gszrzonej do wspotczynnika 1s>90% Ilub do
wielkosci wskanika zagszczenia podanego przez dysponenta drogi. W prkypaydy dno
wykopu okae st catkowicie suche i piaszczyste, nie zawigrajkamieni, rury PVC mag
by¢ uktadane bezpgoednio na wyrOwnanym podia rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowjcego taysko néne rury kanatowej, & podparcia min. 90o0. W trakcie wykonywania
rob6t ziemnych nie wolno dopei¢ do naruszenia (rozmmienia, rozmoczenia lub
zamarzngcia) rodzimego podia w dnie wykopu. Utkony odcinek rury kanatowej po
uprzednim sprawdzeniu prawidiowa jej spadku, wymaga ustabilizowania poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku min. 10cm pownaerzch rury. W kacowej fazie
robét obsypk uzupetnia si na wysoké¢ do 30cm.

Wykop na podiczenie przydczy do sieci wykonao wielkasci 2x2m.

Zasypywanie wykopow natg rozpoca¢ od gniazd pod zkzami, przez wypetnienie ich
piaskiem 1 staranne podbicie. Nale wykona obsypk ochronm rur z piasku
srednioziarnistego do wys. 30cm (po gszrzeniu) nad rgr Obsypk wykona warstwami
15cm. Nasfpnie wykop zasypywawarstwami co 20cm starannie ubi@na catej wysoksi
wykopu.

Grunt w wykopie wymierdi na piasek i zagci¢ wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu
sredniego.

Po zakaczeniu rob6t wyprofilowai zag:sci¢c powierzchng i odtworzyé zieleniec.

Nad wodocigiem w odlegtéci 20cm utay¢ tasme ostrzegaweg z wktadky metalovy o szer.
0,1-0,2m.
Po wykonaniu przyicza wykona nalezry prébe draznosci i szczelnéei.

Catas¢ rob6t wykoné zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INST&Xleszyt 1,
zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r.
(Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z ftejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.



6.0dwodnienie wykopdw.

Biorac pod uwag mazliwo$¢ saczen wody do wykopow na okres budowy prayty
przewiduje s} odwodné wykopy sposobem powierzchniowym przez wypompowarady

z dna wykopu.

Opracowat: mgr inz. Grazyna Sadal
GP-111-8386/177/87



Oswiadczenie:

Zgodnie z art.20 ust.4 — Prawa budowlanego (j.tUDmr z 2013r poz. 1409 z
pdz. zmianami), Gwiadczamze projekt budowlany przytza wodocigowego

I kanalizacji sanitarnej do budynku remizy &eetlica, Kobylany, ob¢b 0016-
Kobylany, ark. 1, dz. Nr 215, GM. Skaryszew wykoyparostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezme).

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktGremusiaayc.

Radom, dn.26.06.2015r.
mgr ih Grazyna Sadal
GP-111-8386/177/87

mgr irz.Krystyna Fejfer
GP-I1I-73481/92



