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Opis projektu zagospodarowania terenu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy budynku remizy strazackiej ze Swietlicg w
Kobylanach
2. Podstawa prawna opracowania

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RBI.PP.7330.16.2008 z
dn. 15.12.2008r.

2.2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

2.3 . Obowiazujace przepisy i normy.

2.4 . Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia

2.5 . Warunki techniczne zasilenia w wode¢

2.6 . Warunki techniczne odprowadzenia $ciekéw

2.7 warunki zasilenia w gaz
3. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie od powierzchni terenu
gleby piaszczyste 1 gliniaste 0 migzszosci 30-50cm. Ponizej wystepuja grunty rodzime,
mineralne, nie skaliste, spoiste i nie spoiste nosne.

3. Opis stanu istniejacego

Dziatka na ktorej projektowany budynek remizy strazackiej ze §wietlica jest
zagospodarowana, uzbrojona . Na dzialce istnieje budynek straznicy przewidziany do
rozbiorki. Teren cze$ciowo zadrzewiony.

4. Opis do projektu zagospodarowania

Budynek usytuowano w odleglosci 21,35 m od linii rozgraniczenia drogi wojewodzkiej oraz
11,00m od drogi gminne;.

Zjazd na teren dzialki istniejacy. Zjazd bedzie przebudowany w ramach modernizacji drogi
wojewoddzkiej bedacej przedmiotem odrgbnego opracowania. Podjazd pod budynek oraz
miejsca postojowe przed budynkiem zaprojektowano z kostki betonowej grub. 8,0cm ;
Chodnik i opaska projektowane z kostki betonowej grub. 6 cm.

Na terenie dziatki zaprojektowano miejsca postojowe — 10 szt, w tym 2 miejsca dla osob
niepetnosprawnych, placyk utwardzony wraz z ostong $mietnikowg oraz plac zabaw. Plac
zabaw jest przedmiotem odrebnego opracowania.

Ogrodzenie frontowe od strony drogi wojewodzkiej , gminnej oraz boczne

- Ogrodzenie systemowe, panelowe z pretdéw ocynkowanych pionowych i poziomych
wysokosci 150cm np. JARMEX. Fundament pod shupki, cokot betonowy systemowy,
prefabrykowany. W ogrodzeniu zamontowac bramg¢ systemowa, przesuwng d=600cm szt 1 .
oraz furtke. Komplet panelowy =zawiera: stupek, prefabrykowany fundament stupka,
prefabrykowana podmurowke , siatke oraz komplet osprzetu do montazu. Ogrodzenie
zabezpieczone powloka antykorozyjna. Siatka zgrzewana przegigta 3-krotnie



- podjazd pod budynek , miejsca postojowe

- geotkanina na wyréwnanym podtozu

- piasek zageszczony, uktadany warstwami po 30cm

- beton B10 grubosci 20cm

- kostka betonowa grubosci 8,0cm Behaton, bezfazowa na podsypce 2,5MPa grub. min

3,0cm

Kraweznik 15x30x100cm na podsypce z piasku i1 lawie betonowej ( 15¢cm) z betonu B15.

- Chodnik
Zaprojektowano chodnik z kostki Polbruk grubosci 6 cm na podsypce z piasku grubosci
10cm. Obrzeze chodnikowe 8x30x100cm na podsypce z piasku 5 cm.

5. Bilans terenu w granicach opracowania
Pow. dziatki :/w linii rozgraniczenia terenu inwestycji /  7800,0m2

Pow. zabudowy ........cccccevverininnnnnn. 306,27 m2 4 %
Pow. utwardzona ............. ...eeuuunnn. 1250,00 m2 16 %
Pow. zieleni ........ccooeeeeeevviiiinnnnnnnnn... 6243,73m2 80 %

6.Dane dotyczace Ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspoélczesnej:

- Dzialkanr 215 nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie prawnej w
aspekcie ochrony srodowiska i zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.

- Projektowane przedsigwziecie nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczgco wptywac
na $rodowisko.

7. Dane dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych:

- Nie dotyczy. Dziafka nie jest potozona na terenach gorniczych.

1. Uzbrojenie

- woda i kanalizacja sanitarna

Zaopatrzenie w wode z projektowanego przylacza wodociggowego.

Odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji sanitarne;j .

-energia elektryczne

zasilenie w energi¢ elektryczng — projektowane przylacze enN .

- kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wod opadowych na powierzchnie biologicznie czynne terenu inwestycji.

- ogrzewanie

kociol opalany gazem ziemnym.
arch. Jadwiga Klimkiewicz



