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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego / Dz.U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z pdzn.
zmianami/ O$wiadczam, ze:

projekt wykonawczy budynku remizy strazackiej ze §wietlica wraz z projektem
zagospodarowania terenu w Kobylanach , gm. Skaryszew dz. Nr 215 wraz z niezb¢dna
infrastrukturg wykonany zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢
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Opis techniczny do projektu wykonawczego
budynku remizy strazackiej ze §wietlica

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy budynku remizy strazackiej ze §wietlica w
miejscowosci Kobylany .
2. Podstawa prawna opracowania

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RBI.PP.7330.16.2008 z
dn. 15.12.2008r.

2.2. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

2.3 . Obowiazujace przepisy i normy.

2.4 . Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia

2.5 . Warunki techniczne zasilenia w wodg

2.6 . Warunki techniczne odprowadzenia $ciekow
3. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu
gleby piaszczyste 1 gliniaste 0 migzszosci 30-50cm. Ponizej wystepuja grunty rodzime,
mineralne, nie skaliste, spoiste i nie spoiste nosne.
4. Opis do projektu.

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny . Strych
nieuzytkowy.
Dostep dla niepetnosprawnych zapewniono poprzez zaprojektowanie podjazdu oraz wc.

4.1. Dane liczbowe

DRIOSC..oviieeiiieeeeeeee e 23,05 m.
SZETOKOSC...vveeeeiiiiiiiieieeeee e 12,55-11,05m.
Powierzchnia zabudowy...........ccccceeeeviiieeennne. 271,28 m2
Powierzchnia uzytkowa ..........ccccceevviiereennnnnnn. 226,80 m2
Powierzchnia calkowita ........ccoovveviiiiiiiiiiininnnnn. 271,28m2
KUbatura.......cooovviiiiiiieeeeeeeeeeeeee et e 1400,50 m3

4.2. Opis funkcji

Zaprojektowano budynek parterowy mieszczacy garaz na samochod strazacki , Swietlice z
zapleczem sanitarnym i socjalnym, oraz pomieszczeniem technicznym. Strych nieuzytkowy.
5. Opis budowlany.

B fundamenty szerokosci 50cm wylewane z betonu B20 zbrojone stalg
A-0, A-III . Strzemiona ¢ 6 co 40m. Lawy posadowione na gruncie rodzimym

ponizej istniejacego terenu.

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm, docieplone

styropianem grub. 12 cm.

B Sciany zewnetrzne parteru grubosci 40 z pustaka silikatowego drazonego grubosci 24
cm , docieplenie- metoda lekka mokra — styropian grub. 15 cm . Tynk szlachetny
cienkowarstwowy akrylowy.

- Sciany wewnetrzne parteru grubosci 25cm murowane z pustaka silikatowego na

zaprawie cementowej MS . Sciany dzialowe grub. 12 cm z pustaka silikatowego.

B Nadproza prefabrykowane typu L19 oraz Zelbetowe wylewane z betonu B20.

B Wience zelbetowe wylewane z betonu B20 zbrojone stalg A III i AO.

B ShipS1, - zelbetowy, wylewane z betonu B20 .Stup tarasu murowany z cegly petnej
elewacyjnej w kolorze grafitowym

B Strop zelbetowy wylewany



Wigzba dachowa drewniana z drewna sosnowego klasy C30, zabezpieczona
preparatem ogniochronnym i grzybobojczym typu Fobos M-2. Wykonczenie
zewngtrzne okapu oraz zadaszenia tarasu / podbitka/ - listwy metalowe w kolorze
grafit.

Wytaz — na strych nieuzytkowy o odpornosci 60 minut.

Wytaz na dach — typowy np. Velux lub Fakro, przeszklony.

Dach pokryty panelem z blachy powlekanej na rabek stojacy na izolacji z folii
polietylenowe;j i ptycie OSB grub. 22 mm, blacha w kolorze grafit. grub. min. 0,5mm
z powloka antykorozyjng poliester mat. Szer. panelu 490mm.

Daszek nad wejsciem do kotlowni — konstrukcji aluminiowej np. Plastsystem typ RIO
pokrycie poliwgglan komorowy.

Schody zewnetrzne, taras i podjazd dla niepelnosprawnych z kostki betonowej- ptyty
40x40x4cm na podsypce cementowo-piaskowej 10cm Balustrada podjazdu dla
niepetosprawnych i tarasu z profili stalowych, ocynkowanych malowanych
proszkowo w kolorze grafit.

Komin w kotlowni i kominy w pozostatych pomieszczeniach typu Schiedel .

Kratki wlotowe osadzi¢ min 30cm pod stropem.

Przewody wentylacyjne poziome wykona¢ przewodem 14x14 z blachy stalowej pod
stropem , przewod obudowacé ptyta gipsowo-kartonowa. Nawiew do kotlowni kanalem
WL

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne . Okladziny $cian — sanitariaty, zaplecze
socjalne , kotlownia , pom. porzadkowe — glazura do wysokosci drzwi- 205cm. Ciagi
komunikacyjne , $wietlica, pom zainteresowan , garaz i pom. socjalne— lamperie do
wysokosci 150cm w kolorze §ciany. W pomieszczeniach ogdlnodostgpnych nalezy
zabezpieczy¢ narozniki $cian listwami PVC.

Stolarka okienna — PVC typowa w kolorze bialym. Zaleca si¢ zastosowanie okien z
mikrorozszczelnieniem. Okna jednoramowe — dwuszybowe4-16-4, klejone,
rozwierno-uchylne . Profil pieciokomorowy. Szklenie szktem niskoemisyjnym. Okucia
np. Winkhaus.

Drzwi wewnetrzne drewniane - ptytowe , oscieznice stalowe — wedlug wykazu
stolarki. Drzwi do pomieszczen sanitarnych - z kratkg nawiewng. Drzwi zewng¢trzne
wejsciowe do budynku i od strony tarasu -aluminiowe z przeszkleniem , wyposazone
w samozamykacz . System np. ALUPROF MB-60. Drzwi wyposazone w pochwyty,
klamki, trzpienie utrudniajace wywazenie. Drzwi miedzy pomieszczeniem kotla a
garazem — stalowe EI 30.
Brama do garazu stalowa, harmonijkowa KSP / dla strazy pozarnej/ z wypetieniem

pianka poliuretanowg ( U=1,65 W/m2) z przeszkleniem , 4-szkrzydlowa ( 2+2) 1 kacie

otwarcia 90° z drzwiami w bramie. Kolor bramy jasno szary.
Posadzki w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych 1 ciggach komunikacyjnych —
gres , ptytki o wym. 60x60cm.
Uwaga posadzke nalezy wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku kratek $ciekowych.
Posadzka garazu: warstwy opisane w kolejnosci od dotu - Piasek zageszczony do
Id=1.0 - 30 cm
Beton podktadowy B10 - 10 cm
Izolacja oraz warstwa poslizgowa 2x folia 0,2 mm
Posadzka plywajaca z betonu B25 (posadzkowego - punkt piaskowy ok. 35%)
zbrojona widknami stalowymi (np. Baumix)w ilo$ci 20 kg/m3 betonu oraz widknami
polipropylenowymi (przeciwskurczowo) , utwardzona powierzchniowo posypka




metaliczno- krzemowa (np. multitop - Bautech) w ilosci 4-6 kg/m2, zabezpieczona
napylanym impregnatem akrylowym (np. Bausel-Bautech).- gr posadzki 14 cm.
Szczeliny rozszerzeniowe wokot §cian i fundamentow z gabki potsztywnej gr. 6-8 mm.
Dylatacje (szczeliny skurczowe) o rozstawie mniejszym niz 6m nacinane na §wiezej
posadzce na glebokos¢ 1/3 grubosci. Rozcinane po 30 dniach bruzdownicg na szer. 5
mm i glebokos$¢ 11 mm w celu wypeknienia poliuretanowa masa dylatacyjng (np.
Bauflex - Bautech).

Posadzke garazu wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowe;.

Malowanie $cian wewngtrznych dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze jasnym .
Parapety wewnetrzne- konglomerat grub. 2,5cm , zewngetrzne — z blachy stalowe;j
ocynkowanej grub. min. 0,5mm malowanej proszkowo powlekanej w kolorze
dostosowanym do dachu. [RAL 7024].

Obrobki blacharskie przy kominach , czapy kominowe z blachy stalowej ocynkowanej
grub. min. 0,5mm malowanej proszkowo powlekanej . [RAL 7024].

Rynny 150mm z blachy stalowej powlekanej, Rury spustowe 100 mm z blachy
stalowej powlekanej grub. min. 0,5mm .

Tynki zewnetrzne — szlachetne akrylowe wedlug projektu kolorystyki. Cokét budynku
— tynk typu marmolit.

Schody zewnetrzne z kostki betonowej , $cianki boczne z palisady betonowej h=40cm.
W podescie zamontowa¢ wycieraczke stalowa.

Opaska wokot budynku z kostki POLBRUK grub. 6 cm na podsypce cem- piaskowe;j
10cm, szerokosci 50cm. Ze spadkiem 1% na zewnatrz budynku.
Podjazd pod budynek, plac manewrowy- kostka BEHATON grubosci 8 cm.

S.1.1zolacja przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma- posadzka na gruncie izolowana folig hydroizolacyjna
PE 2x0,2mm przeznaczona do izolacji podtdg na gruncie. Izolacja pod tawami
fundamentowymi z folii izolacyjnej.1zolacja na tawach fundamentowych- 2x Abizol R+P.
Izolacja $cian fundamentowych 2x Abizol R+P.

Ocieplenie ponizej poziomu terenu wykona¢ z twardych plyt ze styropianu ekstrudowanego
XPS 30 grub. 12 cm, odpornych na wodg i kwasy humusowe. Styropian zabezpieczy¢ folia
kubetkowa. Sciany obsypa¢ gruntem.

J4

Sciany nadziemne ociepli¢ styropianem EPS 70 grub. 15cm
Strop zabezpieczony folig paroizolacyjng .
5.2. Izolacja termiczna.
Posadzka parteru ocieplona styropianem grub. 10 cm
Sciany fundamentowe ocieplone styropianem gr. 12 cm
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 15 cm
Ocieplenie stropu nad parterem — styropian 25 cm.

Wspolezynnik cieplochronnosci U :

dla $ciany zewngtrznej U=0,25 W/ M2xK.
dla stropu nad parterem U= 0,20 W/M2xK
dla okien k= 1,10 ,” 7

5.3.Zabezpieczenie przeciwpozarowe.



Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII
Klasa odpornosci poZarowe] ........cceeeeeeevveeeenneeeeennnnen. D
Elementy budynku NRO maja ponizsza odporno$¢ ogniowa:
Gloéwna konstrukcja nosna : R 30
Strop REI 30
Sciana zewnetrzna EI 30
Sciany wewnetrzne — NRO
Stropodach wraz z pokryciem NRO
Drzwi miedzy pom. Kotla a garazem- E130
Konstrukcja no$na
$ciana wewngtrzna i stup , spetnia warunek odpornosci ogniowej REI 30 i NRO
Strop
Strop zelbetowy, monolityczny, spelnia warunek odpornosci ogniowej REI 30 i NRO
Przekrycie dachu
Izolacja dachu ze styroduru i blachy stalowej ocynkowanej , powlekanej NRO.
Sciany
Bloczki silikatowe gr 25 cm i 12,0cm. Spehiaja wymdg EI30 i NRO.
7.3. Usytuowanie ze wzgledu na ochrong¢ p.poz.
Zewngtrzne $ciany budynku remizy zlokalizowane w odlegtosci 4,0mi 7,5m od granicy
dziatki.
7.4. Drogi pozarowe.
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.
7.5. Woda na potrzeby ochrony p.poz.
Wode na potrzeby ochrony p.poz. w ilo$ci 10dm3/s zapewnia si¢ z istniejgcego hydrantu na
sieci wodociggowej. Zaprojektowano hydrant wewnetrzny.
7.6. Ewakuacja
Dla potrzeb ewakuacji przyjeto 50 osoby. Dlugos$¢ przej$cia na zewnatrz budynku z kazdego
punktu w obiekcie nie przekracza 40,0m.
5.4. Wyposazenie Instalacyjne budynku
- woda i kanalizacja sanitarna
Zaopatrzenie w wode z projektowanego przytacza wodociggowego.
Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarne;j .
- ogrzewanie
Kociot na gaz ziemny w budynku
- gaz
projektowane przylacze gazu i wewnetrzna instalacja gazu
energia elektryczne
zasilenie w energi¢ elektryczng — projektowane przylacze enn .

opracowala:
arch. Jadwiga Klimkiewicz

Uwaga:

Calos¢ robot wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych. Uzyte materialy winny mie¢ certyfikaty i atesty ( w tym PZH) wymagane
przepisami prawa.






