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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Roboty ziemne - ogrodzenie 1 2
2|0Ogrodzenie 3 5
3|/Montaz bramy ogrodzeniowej przesuwnej 6 13
4| Zadaszenie $mietnika 14 27
5|Nawierzchnie chodnikéw 28 38
6|Chodniki i opaska 39 46
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz. Razem
1/45112000-5 |Roboty ziemne - ogrodzenie
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dot.
d.1/0312-10 (kat.gr.I1)
12+18+3+9+3+30+25+4+4+1 dot. 109.000
RAZEM 109.000
2|KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke prefabrykowang ogrodzenia m
d.1/0401-02
29.55+46.26+6.43+23.13+6.43+77.10+2.57+64.25+10.28+10.28 m 276.280
RAZEM 276.280
2/34928200-0 |Ogrodzenie
3|KNNR 2 Betonowanie betonem C16/20 (B-20) konstrukcji niezbrojonych stop funda- m3
d.2/0106-02 mentowych
z.sz.5.5.
poz.1*0.40*0.40*1.00 m3 17.440
RAZEM 17.440
4/KNR 2-31 Podmuréwka prefabrykowana ogrodzenia z elementéw betonowych wibropra- |m
d.2|0403-01 sowanych
analiza indy- |podmuréwka prefabrykowana 270x60x2400mm (2500mm z tgcznikiem).
widualna tacznik do podmuréwki betonej
poz.2 m 276.280
RAZEM 276.280
5/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe, panelowe z pretéw ocynkowanych pionowych i pozio- |m
d.2|1802-04 mych wysokosci 152cm.Komplet panelowy zawiera: stupek, prefabrykowany
analiza indy- |fundament stupka, siatke oraz komplet osprzetu do montazu. Ogrodzenie za-
widualna bezpieczone powltoka antykorozyjng. Siatka zgrzewana przegieta 3-krotnie
poz.2 m 276.280
RAZEM 276.280
3 Monta z bramy ogrodzeniowej przesuwnej
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |ms3
d.3|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - do rozbiérki cokotu betono-
wego i wykonania fundamentéw pod stup i przeciwwage bramy
0.60*0.60*1.00*2+1.00+0.40*2.00*1.00*2 m3 3.320
RAZEM 3.320
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.3/0202-01 uktadanie betonu - fundament pod przeciwwage i stup skrajny
0.40*0.40*1.00+0.50*2.00*1.00 m3 1.160
RAZEM 1.160
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ochrona fundamentéw
(0.40+2.00)*1.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
9/KNR 2-02 Jw - druga warstwa m?2
d.3/0603-10
(0.40+2.00)*1.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.3|0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.6 m3 3.320
RAZEM 3.320
11|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2 m2
d.3|1221-02 (brama przesuwna samonos$na o wymiarach 600x150 cm)
analiza indy-
widualna
6.00*1.50 m?2 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za naped kpl.
d.3|1221-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-23 Furtka stalowa szt.
d.3/0404-04 Furtka wypetnienie panelem ocynkowana ogniowo wysoko$¢ 173 cm x szero-
analiza indy- |ko$¢ 100 cm
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45223220-4 | Zadaszenie $mietnika
14/ KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gt. do 1,0 m (grunt kat. Il) dot.
d.4/0308-10
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szer. 0,8-1,5 m i gt. do 1,5 m (pod fun- |m3
d.4/0310-0201 |damenty, rurociagi, kolektory) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
ta(grunt kat. IlI-1V)
0.40*0.94*(2.80+1.80)*2 m3 3.459
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RAZEM 3.459
16|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych m3
d.4/0106-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)
poz.15 m3 3.459
RAZEM 3.459
17|KNR 2-02 Sciany z cegiet klinkierowych na zaprawie trasowej grubosci 1ceg. m2
d.4/0103-01 Cegta klinkierowa perforowana 250 x 120 x 65 mm
Zaprawa do murowania klinkieru i kamienia z jednoczesnym spoinowaniem za-
wierajgca cement trasowy
(0.25*2+0.77*2+2.25)*1.70 m?2 7.293
RAZEM 7.293
18/ KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
(0.25*2+0.77*2+2.25)*0.14*0.14 m3 0.084
drew.
RAZEM 0.084
19/KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4|0406-04 cm?2 z tarcicy nasyconej drew.
(3.28+2.10)*2*0.14*0.14 m3 0.211
drew.
RAZEM 0.211
20|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.4|0408-03 tarcicy nasyconej
2.00*2*5*0.06*0.12 m3 0.144
RAZEM 0.144
21|KNR 0-21 Poszycie konstrukcji dachowej (deskowanie) ptyta OSB wodoodporng gr. 22 m2
d.4/4007-03 mm
1.93*3.28*2 m?2 12.661
RAZEM 12.661
22|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej dachowej przymocowana do konstrukcji drewnia- |m?2
d.4/0604-02 nej
poz.21 m?2 12.661
RAZEM 12.661
23|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg powlekang w postaci paneli na rabek kolor grafit m?2
d.4/0520-02
wycena indy-
widualna
poz.21 m2 12.661
RAZEM 12.661
24|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg w panelach - montaz listwy podgasiorowej m
d.4|202 0539-01
3.28 m 3.280
RAZEM 3.280
25|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg w panelach - montaz kalenicy prostej m
d.4|202 0539-01
poz.24 m 3.280
RAZEM 3.280
26|NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz okapow m
d.4|202 0539-02
3.28*2 m 6.560
RAZEM 6.560
27|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.4|202 0539-03
1.93*4 m 7.720
RAZEM 7.720
5/45233200-1 |Nawierzchnie chodnikow
28|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej szero- |m?2
d.5/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
1189+19.40 m?2 1208.400
RAZEM 1208.400
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.5/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.28 m2 1208.400
RAZEM 1208.400
30/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |m3
d.5/0215-01 na odl.do 10 m
poz.28*0.30 m3 362.520
RAZEM 362.520
31/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych - |m3
d.5/0215-03 za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
poz.30 m3 362.520
RAZEM 362.520
32|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5/0235-01 kat. I-Il
poz.30 m3 362.520
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RAZEM 362.520
33|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m?2
d.5/0101-01 szer. 5,0 m
1189 m?2 1189.000
RAZEM 1189.000
34|/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.44 cm m2
d.5/0104-04 Krotnosé = 2.2
analiza indy-
widualna
poz.28 m2 1208.400
RAZEM 1208.400
35/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m2
d.5/0109-03 kiem i woda
Beton zwykty C 8/10 (B 10) - suchy
1189 m?2 1189.000
RAZEM 1189.000
36|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 2,5 Mpa zageszczane mecha- m2
d.5/0105-07 nicznie o gr.3 cm
analiza indy-
widualna
poz.35 m?2 1189.000
RAZEM 1189.000
37/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.5/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
poz.35 m2 1189.000
RAZEM 1189.000
38/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (C12/15)
70.50+88.20 m 158.700
RAZEM 158.700
6/45233200-1 |Chodniki i opaska
39|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m2
d.6/0102-02 chodnikéw
(8.04+18.25)*1.50+3.56*1.70+(20.05+3.48+0.77+9.23)*0.50+4.30*1.40+2.40* |m2 77.872
4.00
RAZEM 77.872
40|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -V |m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.39+19.40 m?2 97.272
RAZEM 97.272
41|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych - |m3
d.6/0215-03 za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
poz.40*0.20 m3 19.454
RAZEM 19.454
42|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.6/0235-01 kat. I-1l
poz.41 m3 19.454
RAZEM 19.454
43|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 2,5 Mpa zageszczane mecha- m2
d.6/0105-07 nicznie o gr.3 cm
analiza indy-
widualna
poz.40 m2 97.272
RAZEM 97.272
44|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 2,5 Mpa zageszczane recznieo  |m?2
d.6/0105-06 gr.10 cm
analiza indy-
widualna
poz.40 m?2 97.272
RAZEM 97.272
45/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m2
d.6/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2
Kostka brukowa BEHATON BEZ FAZY, grubo$¢ 6¢cm szara,
poz.40 m?2 97.272
RAZEM 97.272
46|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6/0404-03 petnione piaskiem
6.80+8.00+18.25+4.80+1.20+20.05+1.33+3.48+9.23+2.39 m 75.530
RAZEM 75.530
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