Inwestor: Wykonawca:
Gmina Skaryszew

ul.Stowackiego 6

26-640 SKARYSZEW

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa budowy : Remiza OSP ze swietlicg

Kod budowy

Adres budowy : Kobylany (dz. nr 215), 26-640 Skaryszew
Obiekt : Remiza OSP ze swietlicg

Rodzaj robot : elektryczne

Charakterystyka robot

Projektowana jest nowa instalacja elektryczna:

- instalacja o$wietlenia

- instalacja gniazd wtyczkowych i innych urzadzen

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja RTV

- instalacja odgromowa

Instalacje wykonac zgodnie z z Pol;skimi Normami oraz PBUE
Nr umowy :

CPV: 45311200-2, Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Data oprac. : 2015-06-23

Umowa z dnia : 2015-06-23

Zataczniki :

Podstawa opracowania : KNNR 5

Sporzadzit: Sprawdzit:
Franciszek Sadal

RA/67/85

25 Czerwca 68

26-600 radom
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
| 1. zASILANIE
1 2 3 4 5
1| wg naktadéw Kopanie rowéw dla kabligcznie. Grunt kategorii 11l m3 42,00
rzeczowych Charakterystyka RobpTablica: 0701
KNNR 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli
2.Wyznaczenie obrysu rowu
50701-020-060 | pja kol.01-03:
3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z praezeniem na
odktad wzdta
wykopu
Dla kol.04-05:
3.Kopanie rowu na odkiad wzdtuvykopu
4.Reczne wyréwnanie dna wykopu
krotnasé= 1,00
2 | wg naktadéw Zasypywaniegczne rowow dla kabli. Grunt kategorii | m3 10,00
rzeczowych Charakterystyka RobpTablica: 0702
KNNR Dla kol.01-03:
1.Zasypanie wykopu gruntem z odktadu warstwamilocgei 20 cm
50702-020-060 2.Ubicie gczne warstw gruntu
3.Wykonanie nasypu nad rowem
4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu
Dla kol.04-05:
1.Zasypanie wykopu
krotnasé= 1,00
3| wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 125,00
rzeczowych szerokéci do 0,4 m
KNNR Charakterystyka RoboTablica: 0706
50706-010-040 1.Nasypanie warstwy piasku gruibo0,1 m
krotnasé= 1,00
4| wg naktadow Utozenie rur ostonowych z PCWstednicy 100 mm m 10,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0705
KNNR 1.Wyréwnanie dna gotowego wykopu
2.Utazenie rur ostonowych lub blokéw kablowych
50705-010-040 3.Wykonanie pajczer elementow
4.Uszczelnienie patzeh i wylotow
krotnasé= 1,00
5| wg naktadow Uktadanie eczne kabli wieleytowych o masie do 1,0 m 125,00
rzeczowych ka/m w rowie kablowym z przykryciem goli
KNNR kalendrowag z PCW
50707-020-040 Charakterystyka RobdTablica: 0707
Jak w zal@eniach szczeg6towych oraz dodatkowo:
1.Przykrycie kabla fodi, cegtami lub plytami
2.0znaczenie trasy kabla stupkami
Uwaga:
W przypadku uktadania kabli pojedyzych jednaytowych do
naktadow
rzeczowych Ip.24-26 natg zastosowéawspotczynnik 0,333
krotnasé= 1,00
6 | wg naktadéw Uktadanie kabla YAKY 5x25 w budynkach z m 5,00

rzeczowych
KNNR
50715-020-040

mocowaniem

Charakterystyka RobdTablica: 0715
Jak w zal@eniach szczegbtowych
krotnasé= 1,00
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1 2 3 4 5
7 | wg naktadéw Przebijanie otworéw @rednicy 40 mm wcianach lub szt 3,00
rzeczowych stropach
KNNR Charakterystyka RobdTablica: 1209
51209-01010-020 1.Wyznaczenie otworu
2.Przebicie otworu mechanicznie
3.Sprawdzenie wymiarow
krotnasé= 1,00
| 2. TABLICE ELEKTRYCZNE
1 2 3 4 5
8| wg naktadow Montaz tablicy TE1 typ WXL 3x24 szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podia
2.Umocowanie elementéw konstrukc;ji tablicy do ot
50404-020-020 | pja kol.01-04:
3.Monta tablicy lub jej elementow
4.Podhczenie i oznaczenie przewodoéw
5.Opisanie tablicy
krotnasé= 1,00
9| wg naktadow Montaz tablicy TE2 typ WXL 4x24 szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0404
KNNR 1.Przygotowanie podia
2.Umocowanie elementéw konstrukc;ji tablicy do ot
50404-020-020 | pja kol.01-04:
3.Monta tablicy lub jej elementéw
4.Podiczenie i oznaczenie przewodow
5.0Opisanie tablicy
krotnasé= 1,00
10| wg naktadéw Sprawdzenie i pomiar 1-f obwodu elektrycznego n.f  pomiar 15,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1301
KNNR 1.Okrelenie obwodu
2.0gkdziny instalaciji
51301-010-108 3.Sprawdzenie stanu goker w puszkach igcznikach
4.0dhczenie odbiornikéw
5.Pomiar rezystanciji izola cji iggtosci obwodu
6.Podjczenie odbiornikéw
krotnasé= 1,00
11| wg naktadéw Sprawdzenie i pomiar 3-f obwodu elektrycznego n.n pomiar 5,00
rzeczowych Charakterystyka RobpTablica: 1301
KNNR 1.Okrelenie obwodu
2.0gkdziny instalaciji
51301-020-108 3.Sprawdzenie stanu poker w puszkach idcznikach
4.0dhczenie odbiornikéw
5.Pomiar rezystanciji izola cji iggtosci obwodu
6.Podjczenie odbiornikéw
krotnasé= 1,00
| 3. PRZEWODOWANIE
1 2 3 4 5
12| wg naktadow Przygotowanie podtoza pod uktadanie przewodéw m 1,00

rzeczowych
KNNR
51207-010-040

Charakterystyka RobtTablica: 1207
1.Wyznaczenie bruzdy

2.Kucie mechaniczne bruzdy
3.Sprawdzenie wymiaréw bruzdy
krotnasé= 1,00
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2 3 5
13| wg naktadow Przebijanie otworéw wcianach lub stropach szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1209
KNNR %.\é\/yzrt])gc_zenie otworu hanican
.Przebicie otworu mechanicznie
51209-010-020 3.Sprawdzenie wymiarow
krotnas¢é= 1,00
14| wg naktadéw Uktadanie przewodéw kabelkowych YDY 3x1,5 m 215,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0205
KNNR 1.Rgzwin'¢cie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
50205-010-040 3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
15| wg naktadow Uktadanie przewodéw kabelkowych YDY 4x1,5 m 35,00
rzeczowych Charakterystyka RobpTablica: 0205
KNNR 1.Rgzwin'¢cie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
50205-010-040 3.Mocowanie przewodu do pod&przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
16| wg naktadow Uktadanie przewodéw kabelkowych YDY 5x1,5 m 55,00
rzeczowych Charakterystyka RobpTablica: 0205
KNNR l.Rgzwini;cie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
50205-010-040 3.Mocowanie przewodu do pod&przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
17| wg naktadéw Ukladanie przewodéw kabelkowych YDY 3x2,5 m 145,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0205
KNNR l.Rgzwini;cie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
50205-010-040 3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
18| wg naktadéw Ukladanie przewoddéw kabelkowych YDY 5x4 m 15,00

rzeczowych
KNNR
50205-030-040

Charakterystyka RoboTablica: 0205
1.Rozwinicie przewodéw
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
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19

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50205-030-040

Uktadanie przewodéw kabelkowych YLY 5x25
Charakterystyka RoboTablica: 0205
1.Rozwinicie przewodéw
2.0dmierzenie i ugtie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy

gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00

30,00

| 4. OSPRZET INSTALACYJINY

1

2

3

20

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50301-010-020

Przygotowanie podia pod osprzt instalacyjny.
Charakterystyka RobdTablica: 0301

1.Trasowanie

Dla kol.01-03, 07-12:

2.Wykonanieslepych otworéw mechanicznie

Dla kol.04:

2.Wstrzeliwanie kotkéw

Dla kol.05-06:

2.Uckcie i przyspawanie ptaskownika

3.Wykonanie konsolek i przyspawanie

4.0czyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskodwik
Dla kol.07-09:

3.Wykonanie konsolek

4.0sadzenie konsolek

5.Pomalowanie konsolek

Dla kol.01-03:

3.0sadzenie kotkéw rozporowych

Dla kol.13-14:

2.Wykonanie otworéw w plycie gipsowej izolacyjhap w blasze
krotnasé= 1,00

szt

120,00

21

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50303-020-020

Montea puszek instalacyjknych
Charakterystyka RoboTablica: 0303
1.Umocowanie puszek do gotowego paeto
2.0dkrywanie i zamykanie puszek
3.Podjczenie i przedzwonienie przewodow
krotnasé= 1,00

szt

55,00

22

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50306-020-020

Montaz fcznikéw instalacyjnych jednobiegunowych
Charakterystyka RoboTablica: 0306

1.Rozmontowaniestznikéw lub przyciskow

2.Umocowanie do gotowego podéo

3.Podjczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotnasé= 1,00

szt

14,00

23

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50306-030-020

Monta tacznikéw instalacyjnych dwubiegunowych -

swiecznikowe

Charakterystyka RoboTablica: 0306
1.Rozmontowaniestznikéw lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podéo
3.Podjczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotnasé= 1,00

szt

3,00

24

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50307-010-020

Monte tgcznikéw nstalacyjnych jednobiegunowe -

bryzgoszczelnych

Charakterystyka RoboTablica: 0307
1.Rozmontowaniestznikéw lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego pogéo
3.Podjczenie przewodow

4.Sprawdzenie dziatania

krotnasé= 1,00

szt

3,00
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25| wg naktadoéw Monta gniazda instalacyjnego, podtynkowego, szt 9,00
rzeczowych 2-biegunowego ze stykiem ochronnym
KNNR Charakterystyka RobdTablica: 0308
50308-010-020 1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podjczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
26| wg naktadow Monta gniazda instalacyjnego, podwdjnego, szt 22,00
rzeczowych podtynkowego, 2-biegunowego ze stykiem ochronny
KNNR Charakterystyka RoboTablica: 0308
50308-010-020 1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podjczenie przewodéw
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
27| wg naktadow Monta gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt 9,00
rzeczowych ochronnym, podwdjne, bryzgoszczelne 2-biegunows
KNNR Charakterystyka RoboTablica: 0308
50308-050-020 1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podjczenie przewodéw
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
28| wg naktadow Monta: gniazda instalacyjnego wtyczkowe ze stykier szt 2,00
rzeczowych ochronnym, wodoszczelne 3-biegunowe
KNNR Charakterystyka RoboTablica: 0308
50308-070-020 1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podjczenie przewodéw
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
29| wg nakftadow Monta przyciskiu wyjcznika p/p6 szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0306
KNNR 1.Rozmontowaniestznikéw lub przyciskow
2.Umocowanie do gotowego podéo
50306-05010-020 3.Podjczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnas¢é= 1,00
| 5. OPRAWY OSWIETLENIOWE
1 2 3 5
30| wg naktadow Oprawy gwietleniowe przykicane - plafoniery z kpl 6,00
rzeczowych zamontowaniem klosza

KNNR
50502-01010-090

Charakterystyka RoboTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgicie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odHlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00
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31

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50504-020-090

Oprawy Gwietleniowe przykicane - plafoniery szczel
Charakterystyka RoboTablica: 0504

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamkgcie oprawy

6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow

7.Wyposaenie oprawy wrédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podjczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odHlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

6,00

32

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50504-020-090

Oprawy owietleniowe przykicane - reflektory, szczell
Charakterystyka RoboTablica: 0504

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy

2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamkgcie oprawy

6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow

7.Wyposaenie oprawy wrédtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podhczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odHlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

1,00

33

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-020-090

Oprawy awietleniowe przykicane -rastrowe,

swietlowkowe crodle swiatta do 4x18 W
Charakterystyka RoboTablica: 0502

1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy

4.0czyszczenie oprawy

5.0twarcie i zamkgicie op rawy

6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow

7.Wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem

8.Zamotowanie oprawy

9.Podhczenie

10.Uzupetnienie oprawy w odHlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

8,00

34

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-020-090

Oprawy agwietleniowe przykrcane -rastrowe,
swietlowkowe crodle swiatta do 4x18 W z modutem
awaryjnym
Charakterystyka RobtTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgicie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiczenie
10.Uzupeienie oprawy w odBlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

10,00
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35

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-030-090

Oprawy agwietleniowe przykrcane (zwykie)
swietlowkowe crodle swiatta do 2x40 W
Charakterystyka RoboTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgcie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrédaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odHlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

2,00

36

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-030-090

Oprawy agwietleniowe przykrcane (zwykie)
swietlowkowe crodle swiatta do 2x40 W z modutem
awaryjnym
Charakterystyka RoboTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgicie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odHlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

3,00

37

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50511-010-090

Oprawyswietldwkowe szczelnezaddle swiatta do 2x4(Q

w
Charakterystyka RobdTablica: 0511
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgtie oprawy
6.0bckcie i zarobienie kacow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed
zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiczenie
10.Uzupeienie oprawy w odBlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

6,00

38

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50511-010-090

Oprawyswietldwkowe szczelnezoddle swiatta do 2x40Q

W z modutem awaryjnym
Charakterystyka RobdTablica: 0511
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgcie oprawy
6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed
zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podjczenie
10.Uzupeienie oprawy w odBlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

4,00
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39

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50502-01010-090

Oprawy cwietlenia ewakuacyjnego, przykane -
plafoniery z zamontowaniem klosza
Charakterystyka RobdTablica: 0502
1.Wyznaczenie miejsca zawieszenia oprawy
2.Przygotowanie podia do zamocowania oprawy
3.Rozpakowanie oprawy
4.0czyszczenie oprawy
5.0twarcie i zamkgcie op rawy
6.0bckcie i zarobienie kiacow przewodow
7.Wyposaenie oprawy wrodtaswiatta, zaptonniki i sprawdzenie
przed

zamontowaniem
8.Zamotowanie oprawy
9.Podiczenie
10.Uzupetnienie oprawy w odHlyiki, ostony, siatki i klosze
krotnasé= 1,00

kpl

3,00

| 6. INSTALACJA ODGROMOWA

2

3

40

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50601-050-040

Przewody instalacji odgromowej ngpane poziome z

pretow stalowych ocynkowanych
Charakterystyka RobdTablica: 0601
1.Wyznaczenie miejsca monta

Dla kol.01, 03, 05, 06:

2.Wykonanie otworéw

3.0sadzenie wspornikow

Dla kol.02:

4.Przygotowanie kleju

5.Przyklejenie wspornikow

Dla kol.04:

6.Wstrzelenie kotkow

7.Przyke cenie wspornikdw

Dla kol.01 i 06:

8.0dmierzenie, ugcie i wyprostowanie przewodu
9.Przymocowanie przewodu do wspornikow
Dla kol.01-02:

10.taczenie przewodoéw przez spawanie
11.0czyszczenie | malowanie spawow

Dla kol.05 i 06:

12.Regulacja naggu przewod6éw meidzy wspornikami
Dla 01-06:

13.Monta zlacz rynnowych

Dla kol.03 i 04:

14.Zawieszenie i zggie drabiny
krotnasé= 1,00

310,00

41

wg naktadéw
rzeczowych
KNNR
50601-03010-040

Przewody instalacji odgromowej nienapaine pionowe
Z pretow stalowych ocynkowanych, mocowane na

wspornikach obsadzanych
Charakterystyka RobdTablica: 0601
1.Wyznaczenie miejsca monta

Dla kol.01, 03, 05, 06:

2.Wykonanie otworéw

3.0sadzenie wspornikéw

Dla kol.02:

4.Przygotowanie kleju

5.Przyklejenie wspornikéw

Dla kol.04:

6.Wstrzelenie kotkow

7.Przyke cenie wspornikéw

Dla kol.01 i 06:

8.0dmierzenie, ugcie i wyprostowanie przewodu
9.Przymocowanie przewodu do wspornikéw
Dla kol.01-02:

10.taczenie przewodoéw przez spawanie
11.0czyszczenie i malowanie spawow

Dla kol.05 i 06:

12.Regulacja naggu przewod6éw midzy wspornikami
Dla 01-06:

13.Monta zlacz rynnowych

Dla kol.03 i 04:
krotnasé= 1,00

75,00
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2

3

42| wg naktadoéw Zlgcza kontrolne, pakzenie pgt-ptaskownik szt 5,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0612
KNNR 1.Natazenie element6w zézki na kdice hczonych przewodow i
skreceniesrubami
50612-060-020 | pja kol.01, 02:
2.Przykecenie do rynny
Dla kol.03, 04:
3.Napezenie przewodu
krotnas¢é= 1,00
43| wg naktadow Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachach Iy szt 2,00
rzeczowych dymnikach stromych
KNNR Charakterystyka RobdTablica: 0609
50609-040-020 1.Zamocowanie iglicy do wspornika
2.Przyhczenie zwodu gtowego do iglicy przez przykcenie
3.Ulozenie na uchwytach i zamocowanie zwoduggosrednicy 18
mm
Uwaga:
Dhlugas¢ rury prtéw i rur naley przyja¢ zgodnie z projektem
krotnas¢é= 1,00
44| wg naktadow Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j. szt 1,00
rzeczowych Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
KNNR Charakterystyka RobdTablica: 1304
_ _ 1.0gkdziny dos¢pnych czsci instalacji
51304-030-020 2.Rozkecenie lub roziczenie pajczer ztacza
3.Pomiar rezystancji elementéw instalaciji
4.Wykonanie paiczer instalacji
5.Zabezpieczeniedgtdza przed korozj
Dla kol.05; 06:
1.Pomiar skuteczioi zerowania
krotnas¢é= 1,00
45| wg naktadow Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j. szt 4,00
rzeczowych Instalacja odgromowa za kdy nasgpny pomiar
KNNR Charakterystyka RobdTablica: 1304
_ _ 1.0gkdziny dost¢pnych czsci instalacji
51304-040-020 2.Rozkecenie lub roziczenie pajczer ztacza
3.Pomiar rezystancji elementéw instalaciji
4.\Wykonanie paiczeh instalaciji
5.Zabezpieczeniedgtdza przed korozj
Dla kol.05; 06:
1.Pomiar skuteczioi zerowania
krotnasé= 1,00
| 7. INSTALACJA RTV
1 2 3 5
46| wg naktadow Monta anteny telewizyjnej na dachu szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 1101
KNNR 1.Przykecenie konstrukcji wsporczej do gotowego paedio
krotnasé= 1,00
51101-070-020 ‘
47| wg naktadow Przewody RTV typu RG-6 ukfadanr p/t m 20,00

rzeczowych
KNNR
50205-010-040

Charakterystyka RobdTablica: 0205
1.Rozwinicie przewodow
2.0dmierzenie i uetie
3.Mocowanie przewodu do pod#przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnasé= 1,00
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1 2 3 5
48| wg naktadoéw Gniazda RTV szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0308
KNNR 1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
50308-010-020 3.Podjczenie przewodow
4.Sprawdzenie dziatania
krotnasé= 1,00
| 8. INSTALACJA TELEFONICZNA
1 2 3 5
49| wg naktadéw tgczowka telefoniczna szt 1,00
rzeczowych Charakterystyka RoboTablica: 0409
KNNR 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania
2.Wykonanie otworéw
50409-010-020 3.0bsadzenie kotkéw lusub rozporowych
4.Czsciowe rozebranie i zienie aparatu
5.Zamocowanie aparatu
6.Podjczenie i oznaczenie przewodow
krotnasé= 1,00
50| wg naktadéw Przewody telefoniczne YTKSY 4x2x0,5 m 35,00
rzeczowych Charakterystyka RobpTablica: 0205
KNNR 1.Rozwinicie przewodow
2.0dmierzenie i ugtie
50205-010-040 3.Mocowanie przewodu do pod&przy pomocy drutu
wigzatkowego, zaprawy
gipsowej
4.Otwieranie i zamykanie puszek, odgaikéw lub skrzynek
rozgatznych
krotnas¢é= 1,00
51| wg nakfadow Gniazda telefoniczne szt 3,00

rzeczowych
KNNR
50308-010-020

Charakterystyka RobdTablica: 0308
1.Rozmontowanie gniazda
2.Zamocowanie gniazda
3.Podjczenie przewodéw
4.Sprawdzenie dziatania

krotnasé= 1,00
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