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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawo Budowlane o$wiadczam, ze Projekt ,,Przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Odechowiec” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
|| OKREGOWA
[
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla

magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz, Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p. 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

aw Iechnon:iu.
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Zaswiadczenie
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MAZ-WP1-B3A-ZHS *

Fan GRZEGORZ NACTHYEA o numerze ewidencyjrym MAZ/BO/E300/03

arres zamieszkania SZCZECINSKA 7371, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] 1zby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejzze zafwiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-22.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatriohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
werfikowanym priv pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-01-30 roky przez:

Mieczystaw Grod zki, Przewodniczgey Eady Mazowieckiej Okregowe| lzby Inbyniercw Bud ownictwa.
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OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Odechowiec.
Dhugo$¢ przebudowywanej drogi — 1025m.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Miasto 1 Gmina Skaryszew.

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Miastem i Gming Skaryszew.

e Mapa zasadnicza

e Ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Droga gminna potozona jest w m. Odechowiec, Gmina Skaryszew, powiat radomski, woje-
wodztwo mazowieckie, na dzialce o numerze ewidencyjnym 591 (arkusz 2; obreb 0024 Ode-
chowiec; 142510 5 Skaryszew).

1.3 Rodzaj i cel inwestycii.

Planowana inwestycja drogowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfal-

towego wraz z poboczami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci jezdni 4,5m.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

W granicach pasa drogowego, wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z
gospodarka drogowa tzn. : sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa oraz sie¢ wodociggowa.

Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie o pochyleniu nie przekra-
czajacym 5%.

W bezposrednim otoczeniu drogi wystepuje zabudowa siedliskowa.

3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nos$nosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych G1.

Gleboko$¢ przemarzania h, = 1,0m.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Przebudowe drogi projektuje si¢ w pasie terenu przeznaczonym na droge. Nie przewiduje si¢
poszerzenia istniejacej drogi.

Klasa drogi D, kategoria ruchu KR 1, predkos¢ projektowa 40 km/h. Szeroko$¢ jezdni 4,5m.
Projektowane wzmocnienie nawierzchni drogi rozpoczyna si¢ na wysokosci dziatki nr 835/3
przy skrzyzowaniu trzywlotowym, za$ konczy na wysokosci dziatki nr 590.

Droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.

Zatamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne okreslono wspotrzednymi geodezyjnymi i
pokazano na planie sytuacyjnym. O$ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzystac ist-
niejacg nawierzchnie.

4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete drogi nalezy dostosowac do istniejgcej nawierzchni uwzgledniajac koniecznosé jej
wzmocnienia oraz regulacji w celu uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym
1 podluznym oraz konieczno$¢ koordynacji z wysoko$ciami istniejacego zagospodarowania
(wlot do istniejacej drogi).

Pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlaja pochylenia istniejace.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Droge gminng na odcinku od km 0+020,60 do km 1+025,00 zaprojektowano o szeroko$ci 4,5m
1 spadku daszkowym 2%. Na odcinku od km 0+000 do km 0+020,60 szeroko$¢ jezdni dosto-
sowano do szerokosci istniejacego wlotu.

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Jako wzmocnienie konstrukcji jezdni przewidziano wykonanie nowej warstwy $cieralnej z be-
tonu asfaltowego grubosci Scm. Lokalnie razem z warstwa $cieralng moze wystapi¢ koniecz-
no$¢ wyréwnania istniejacej nawierzchni w przekroju poprzecznym lub podtuznym.
W miejscach w ktorych konstrukcja wykazuje catkowitg utrate no$nosci istniejagcg nawierzch-
ni¢ nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa, a nastepnie odtworzy¢. W miejscach takich nalezy wy-
kona¢ nastepujaca konstrukcje:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci Scm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci 4cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,
Lokalizacj¢ oraz zakres odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Na poczatku opracowania, w celu prawidlowego powigzania z istniejgca nawierzchnig nalezy

wykona¢ frezowanie warstwy bitumiczne;.



4.5 Pobocza

Istniejace pobocze wzdtuz drogi na szerokosci 75cm (lokalnie 50cm) nalezy §cigé. Materiat ze
scinki nalezy wywiez¢ poza teren budowy. Pobocza zakonczone przy skarpie skosem o
pochyleniu 1:1,5. Ewentualng réznicg wysoko$ci pomiedzy krawgdzig nawierzchni a poboczem
powstatg w wyniku wykonania $cinki nalezy uzupetni¢ gruntem, a nastgpnie zaggsci¢. Spadek

poprzeczny pobocza 8% skierowany na zewnatrz.

4.6 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejagcym systemie odwodnienia.
Istniejacy rowy oczysci¢ z nagromadzonego namutu oraz wyprofilowac.

4.7 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane rozwigzania nie powoduja koniecznosci wykonywania prac zwigzanych z
przebudowa urzadzen obcych.

4.8 Organizacja ruchu

Przebudowa drogi gminnej nie powoduje konieczno$ci wykonywania nowego oznakowania.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumicznej — 4 734m’.

6. Rejestr zabytkow
Dziatka na ktérych projektowana jest przebudowa drogi gminnej nie jest wpisana do rejestru
zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i tym samym niema

wpltywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.



PLAN TYCZENIA
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny
2. Plan Sytuacyjny
3. Przekrdj Konstrukeyjny



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Odechowiec

Inwestor: Miasto i Gmina Skaryszew

1.

ul. Stowackiego 6
26 — 640 Skaryszew

Zakres robot i kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robot:

wykonywanie robot pomiarowych;

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego;

podczyszczenie rowOw;

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Istniejace droga gminna.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementow, ktore moglyby stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Elementami zagospodarowania terenu mogacego stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi stanowi ruch kotowy generowany na istniejgcej drodze.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:

Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na od-

powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych rob6t budowlanych.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Wykonawca przed przystapieniem do przebudowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpie-
czenia i organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
Do srodkoéw zapobiegajacych zagrozeniom nalezy réwniez zaliczy¢ dobra organizacje ro-
b6t poprzez prawidtowe ich kierowanie 1 nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.
Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprze-
tu(np. okulary ochronne, maski przeciwpylowe, rekawice itp.).
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpie-
czenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23
wrzesnia 2003r w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120,poz. 1126).
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