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- Przekroje do obliczania robét ziemnych-Cicha skala 1:100 rys.nrD 9
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Strona prawna:

-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 05/15

z dnia 15.04.2015r.

-Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych wydane przez Urzad Miasta

i Gminy w Skaryszewie z dnia 31.12.2014r. znak RP0O.7021.62.2014.MR
-Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w obrebie ulic Cichej i
Chopina w Skaryszewie okreslone przez Polskg Spotke Gazownictwa sp.zo.o.
Oddziat w Warszawie, Rejon Dystrybucji Gazu w ltzy
-Opinia techniczna dla wigczen ulic Polnej i Cichej do ul.Partyzantéw wydana przez
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia
21.04.2008r. znak pisma NI.D.l./MK/5417-190/08
-Uzgodnienie propozycji przetozenia istniejgcych kabli SN i nn w ul.Ciche;j i
Chopina w Skaryszewie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom z dnia 28.02.15r. znak RM/AM/715/2015
-Decyzja nr 89/02/2009 z dnia 17.02.2009r. wydana przez Mazowiecki Zarzgd
Drog Wojewddzkich w Warszawie zezwalajgca na przejscia energetyczne przez
droge wojewodzkg nr 733
-OpiniaZUD nr .......... z dnia ....05.2015r. wydana przez Starostwo Powiatowe w
Radomiu
-Opinia techniczna dotyczgca rozwigzan geometrycznych wigczen ulic Polnej i
Cichej do ul.Partyzantow wydana przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego
dnia 19.03.2009. znak pisma NI.D.l./MK/5417-181/09
-Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni dla witgczen ul.Cichej i Polnej do drogi
wojewoddzkiej nr 733 (ul.Partyzantéw) wydane przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie, znak pisma U-1/4427/369/09/733UK

z dnia 24.03.2009r.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem

-Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 i pomiary wysokosciowe
-Badania geologiczne - Geotechnika Kielce

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

-,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” -Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw Transprojekt

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow, zatgcznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24.04.1997r.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy ulic Cichej i Chopina w Skaryszewie wraz
ze zjazdami i ciggami pieszymi. Ulica Cicha zaprojektowana jest pomiedzy ulicami
Partyzantéw i Chopina, natomiast ul. Chopina na odcinku od ulicy Polnej do ulicy
Cichej.

3. Lokalizacja i stan istniejacy.

Rozpatrywane ulice zlokalizowane sg w potudniowo-zachodniej czesci
Skaryszewa. Lokalizacja pokazana zostata na rys. nr 1.

Ulica Cicha od strony pétnocnej konczy sie na skrzyzowaniu z drogg
wojewodzkg nr 733 — ulica Partyzantéw, natomiast od strony potudniowej na
skrzyzowaniu z ulicg Chopina. Ulica Chopina od strony wschodniej tgczy sie z ulicg
Polna.

Projektowane ulice sg obecnie drogami gruntowymi, poza wlotem ulicy Cichej
do ulicy Partyzantow, ktorego nawierzchnia wykonana jest z kostki betonowej i
zostata wykonana rownoczesnie z przebudowg ulicy Partyzantow i budowag
chodnikéw. WIlot ulicy Cichej do drogi wojewodzkiej jest poszerzony poprzez
zastosowanie skosow.

Przeprowadzone badania geologiczne wraz z ich oméwieniem znajdujg sie w
dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z ktérg grunty podtoza znajdujgce sie pod
warstwg nawierzchniowg zbudowang z tlucznia, szlaki, gruzu, kamieni i gleby to gliny
piaszczyste, piaski gliniaste z miejscowymi przewarstwieniami piaskow drobnych i
Srednich oraz gleba, zaliczono je do grupy nosnosci G4. Warunki wodne okreslono w
dokumentaciji jako zte.



4 .Plan sytuacyjny

Projektowane sg ulice o nastepujgcych szerokosciach i przekrojach
poprzecznych:

— ulica Cicha:
- jezdnia szerokos$¢ 5m;
— spadek poprzeczny daszkowy 2%;
— chodnik o szerokosci 2m po stronie zachodniej ulicy oraz na poczatkowym
odcinku ok.22m -do pierwszego zjazdu, chodnik o szerokosci 1,5m po stronie
wschodniej ;

— ulica Chopina
-jezdnia szerokos¢ 5m z przewezeniem na szerokosci dziatki 3802/2 do 4,5m;
-spadek poprzeczny jednostronny 2%;
-chodnik po stronie potnocnej 0 szerokosci 2m z przewezeniem na szerokosci

dziatki 3802/2 do 1m i opaska o szerokosci 1m po stronie potudniowe;.

Spadek podtuzny na projektowanej ulicy Cichej wynosi od  0,45% do 2,2% -

rys. nr D_3.
Spadek podtuzny na projektowanej ulicy Chopina wynosi od 1,01% do 2,2%,
-rys.nrD 4.

Zjazdy do posesji zostaty zaprojektowane z kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 8cm o szerokosciach dostosowanych do istniejgcych bram wjazdowych tj. od 3 do
5,5m. Wzdtuz zjazdow na szerokosci chodnika nalezy utozy¢ oporniki drogowe
12x30cm ,wtopione”. Na szerokosci zjazddéw wzdtuz krawedzi jezdni krawezniki wys.
5cm, na koncach zjazdéw od strony dziatek- krawezniki utozone na ptask. Skosy
wjazdowe zjazddw 1:1 na gtebokosci 1,5m od krawedzi jezdni.

5.Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w uzgodnieniu z
Inwestorem.

Uwzgledniajgc rodzaj pojazdow, ktore bedg poruszaty sie po projektowanych
nawierzchniach oraz biorgc pod uwage okreslong na podstawie badan
geotechnicznych, grupe nosnosci podtoza — G4 i po uzgodnieniu z Inwestorem,
przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

konstrukcja ulic Cichej i Chopina:

betonowa kostka wibroprasowana 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 25 cm
stab. mech. lub ttucznia

Grunt stab. spoiwem o Rm=2,5MPa 15 cm
Grunt stab. spoiwem o0 Rm=1,5MPa 15 cm




konstrukcja chodnika :

betonowa kostka wibroprasowana 6 cm
podsypka piaskowa 5cm
Grunt stabilizowany spoiwem o 15 cm
Rm=1,5MPa

konstrukcja zjazdow:

betonowa kostka wibroprasowana 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 10 cm
stab. mech. lub ttucznia

Grunt stab. spoiwem o Rm=2,5MPa 15 cm
Grunt stab. spoiwem o0 Rm=1,5MPa 15 cm

Konstrukcje wszystkich projektowanych nawierzchni pokazano na
rysunkach numerD _5,D 6,D 7,D_8.

Krawedzie nawierzchni jezdni nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami,
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr D_2) o odpowiedniej wysokosci, 0
wym. 15x30cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm i na tawie z betonu
C12/15 (B-15) z oporem -rys. nr D_5, D_6, D_8.

Krawedz potgczenia nawierzchni budowanych jezdni z nawierzchniami
ulic istniejgcych nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami ,wtopionymi”, zgodnie z
planem sytuacyjnym (rys. nr D_2) o wym. 15x30cm na podsypce cem.-piask.
1:4 gr. 5cm i na tawie z betonu C12/15 (B-15) - rys. nr D_8.

Krawedzie nawierzchni zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ kraweznikami i
opornikami, zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr D_2) o odpowiedniej
wysokosci, 0 wym. 15x30cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm i na tawie z
betonu C12/15 (B-15) z oporem lub bez, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
—rys.nrD_7.

Krawedzie nawierzchni chodnikow nalezy zabezpieczy¢ obrzezami
chodnikowymi, zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr D_2), o wym. 6x20cm
na podsypce piaskowej gr 3cm.

6.0dwodnienie terenu.

Odwodnienie terenu nastepowaé¢ bedzie poprzez naturalny, powierzchniowy
sptyw wod opadowych w kierunku wpustow ulicznych — lokalizacja wpustow rys. D_2,
D 3,D 4.

Szczegdty dotyczgce odwodnienia zawarte sg w czesci sanitarnej.

7.0rganizacja ruchu.

Organizacje ruchu dla skrzyzowan projektowanych ulic z ulicg
Partyzantéw zawierajg oddzielne opracowanie.



8. Roboty ziemne.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie terenu wszystkie prace
ziemne w jego poblizu nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
urzgdzen podziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy z podtoza
usung¢ warstwe humusu, resztki roslinnosci , korzenie, gtazy oraz inne duze i
ostre przedmioty. Podtoze nalezy wyréwnac i zagescic.

Dla podtoza nawierzchni przeznaczonych do ruchu, manewrow i postoju
pojazdow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 1s=1,00 a wartos¢ wtornego
modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ E2=100MPa.

Wskaznik zageszczenia nasypow przeznaczonych pod chodniki
powinien wynosi¢ min. 0,95.

Podczas robot wykonawca powinien zapewni¢ odprowadzenie wod
opadowych z robdt tak, aby zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do zmiany stanu i konsystencji gruntu.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Korpal
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