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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszowej
w ulicy Cichej w Skaryszewie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne budowy kanatu deszczowego wyganez Urzad Miasta
i Gminy w Skaryszewie, dn. 31.12.2014 r.

- Decyzja Nr 05/2015 o ustaleniu lokalizacji inwegitgelu publicznego

- Protokdt nr GKN/2015 narady koordynacyjnej Zespdigadniania
Dokumentacji Projektowegfaistwa Powiatowego w Radomiu dot. trasy
sieci kanalizacji deszczpwe

- Projekt budowlany budowy ulicy Cichej, Chopindbkaryszewie

- Aktualne mapy sytuacyjno-wysokgowe

- Dokumentacja geotechniczna opracowana wyu@D07 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rueggmw zewrtrznych z PVC

- Obowizujace normy, przepisy i literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania
Projekt niniejszy rozwkuje zagadnienie odprowadzenia wod opadowych zentle
obejmujcej ulice Cicla i Chopina w Skaryszewie w kierunku ulicy PartyzZemt
w ktorej znajduje sikanat deszczowdrednicy 300 mm dla wEtzenia projektowanego
kanatu.
Potrzeba wybudowania kanatu odwachsiago przedmiotow ulice wynika z planowanej
inwestycji, jak jest budowa drogi gminnej wraz z nawierzehni
Kanalizagj deszczow zaprojektowano w nawzaniu do warunkéw technicznych
wydanych przez Ugd Miasta i Gminy w Skaryszewie..
Zakresem opracowanigita kanat ulicznysrednicy 315 mm od miejsca ydzenia do
istniegcego odgaizienia deszczowegp 0,3 m od ulicy Partyzantéw w uicCichg wraz z
8,80 metrowym odcinkiem sieci w ulicy Chagi
Wraz z projektowanym odcinkiem kanatu zgtmwano whczenia wpustow
ulicznych deszczowych w miejscach wskazhrprzez projektanta ¢gci drogowej.

3. Dane ogdlne

Droga wojewddzka, jakjest ulica Partyzantow posiada nawierze¢hasfaltows oraz

chodnik po potudniowej stronie ulicy. Uli€acha jest natomiast dregruntows, poza jej
wlotem do ulicy Partyzantow, ktorej nawiginia wykonana jest z kostki betonowej i zostata
wykonana rownocgeie z przebudowulicy Partyzantow i budogvchodnikow.

W Cichej i Chopina wygbuje liczne uzbrojenie podziemne. Jest to wagpgiednicy 150

mm oraz przytza wodocigowe. Sieci kanalizacji sanitarnggdnicy 200 mm wraz z
przykanalikami. Séegazowasredniego cinienia wraz z przyiczami. Sié kanalizacji
telefonicznej wraz z przgzami, linie kablowe wysokiego napia i linie kablowe nn.

Wzdtuz przedmiotowej ulicy istnieje zabudowa jednorodann

4. Warunki gruntowo - wodne
W celu dokonania prawidtowej oceny warunkgnantowo — wodnych w podio
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projektowanych ulic opracowana zostata kiboentacja geotechniczna” przez specjalist
geologa mgr Wiestawa Mroza.

Prace terenowe wykonano w grudniu 2007 r.

Przeprowadzone badania geologiczne wrala emowieniem znajdajsic w dokumentacji
geotechnicznej, zgodnie z ki@runty podtaa znajdujce s¢ pod warstw nawierzchniow
zbudowamz tlucznia, szlaki, gruzu, kamieni i gleby to glipiaszczyste, piaski gliniaste

Z miejscowymi przewarstwieniami piaskowlargch isrednich oraz gleba, zaliczono je do
grupy nénosci G4. Warunki wodneasprzecetne.

5. Opis wykonania kanalizacji deszczowej

5.1. Roboty ziemne
Przed przyspieniem do budowy kanalizacji deszczowej nglerytyczye jej trag | w
sposob trwaty oznakowgej przebieg. Dotyczy to tak wszelkich skrzsowan i zblizen do
istniegcych przewoddw uzbrojenia podziemnego. Prace ziemtyeh miejscach naky
wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ogtasci.
W miejscach nie zagronych, oddalonych od istnigego uzbrojenia podziemnego, prace
ziemne mima wykonyw& sposobem mechanicznym.
Wykopy dla przewodow sieci kanalizacyjnajary wykona zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736, PN-EN 1610 orapowiazaniu z PN-B-06050.
Kanat deszczowy uktaglw wykopach liniowych dcianach pionowych.
Umocnienie pionowycétian wykopow wypraskami stalowymi lub balami dreamymi
zaktadanymi poziomo.
Poziomy wody gruntowej wygtujacej na terenie objym opracowaniem naniesiono
na profilu podiznym kanatu deszczowego na podstawie dokumentamjegeniczne;.
Zaleca si, aby wykopy prowadzone byty w okresie letnim, preskim poziomie wod
gruntowych.
Grunt w wykopie wymietina piasek i zagci¢ wedtug normy PN-S-0-02205.
Obgtos¢ ziemi rowry podsypce i obsypce rur, studzienek i kanatu prdeiano do
wywiezienia.
Podtaa pod kanat, studzienki, obsypka i nadsypka pidssknioziarnisty, z zagzczeniem
warstwami.

5.2. Kanaly
Projektowane kanaty deszczoswednicy 200 i 315 mm wykoia rur kanalizacyjnych
PVC-U, kielichowych, zécianka lita, klasy ,S” wg PN-EN 1401:1999, z uszczelkami
gumowymi montowanymi fabrycznie.
Rury uktad&zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Rury uktadana min. 15 cm podsypce piaskowej z uformowanyrgtgbaeniami pod rur
na lgt 9w gruntach suchych.
W wypadku gdy dno wykopwetizie suche i piaszczyste oraz nie zawigajkamieni,
rury PVC mana uktadé bezpdrednio na wyréwnanym podia rodzimym, lecz
wczéniejszym wyprofilowaniu go w celu otrzymaniat& podparcia 90

5.3. Zasyp kanatu, zagszczenie gruntu
Zasyp kanatu w wykopie sktada gidwdch warstw:
- warstwy ochronnej rury kanatowej o wys@k@0 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu lub wymagjamcdne.
Zasyp kanatu odbywagsiv trzech etapach:
- Etap | — wykonawarstwe ochronmn rury kanatowej z wyczeniem odcinkéw na
zhczach do czasu przeprowadzenia proby na szcgetmpewodu
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- Etap Il — po probie szczekwoziacz rur wykoné warstwe ochronm w miejscach palczen
- Etap Illl — zasyp wykopu piaskiem pod drog warstwami z jednoczesnym
zagszczaniem i ewentuaimozbiorky odeskowa i rozporscian wykopow.
Warstw ochronm rury kanatowej tj. 30 cm ponad wierzch rury wyk@nsi z piasku
sypkiego, drobndgrednio i gruboziarnistego bez grud i kamieni. Z&agzenie tej warstwy
przeprowadziz zachowaniem szczegolnej ogtrosci, z uwagi na kruchid materiatu rur.
Warstw t¢ nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnggwodu nalgy wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskavianmbadé ubijanej warstwy nie mie
przekroczg 1/3 $rednicy rury.

5.4. Studzienki rewizyjne
Podstawowymi obiektami na siegigudzienki rewizyjne érednicy 1200 mm z kgow
betonowych, przykryte nastudzignmyta zelbetowg z wlazemzeliwnym klasy D-400 i
piekcieniem odcizajacym wg rys. Nr 4.
Studnie wykonazgodnie z norm PN-B-10729, PN-EN-476 i PN-EN 1091.
Pietcienie odcizajace uktadd na gruncie stabilizowanym cementem.
Studzienki stosowane na kanalizacjur PVC powinny b§ szczelne zaréwno na eksfiltracj
sciekdw, jak i infiltracg wod gruntowych do wgirza. Naley zatem dla studzienek
betonowych stosowdeton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z cesnkami
uszlachetniagymi.
W miejscach prz&j rurami PVC przeZciany tych studzienek stosotvprzegcia szczelne
tulejowe.
Zewnrgtrzne powierzchnie studni zaizoloévpoprzez malowanie Bitizolem R + 2P.
Powierzchnie do izolacji suche i czyste, caamecia ok. 12h. Rury PVC kanatu
zabezpieczyprzed kontaktem zgodkami impregnacyjnymi przez owgaie dwukrotne
warstwy folii.
Rzdne wierzchu studzienek rewizyjnych dostoséwa projektowanej nawierzchni ulicy.

5.5. Wpusty uliczne deszczowe
Do ujmowania wéd opadowych z utwardzonych earghni drog i chodnikéw, projektujessi
wpusty uliczne deszczowe z betonowych elenvept@fabrykowanyclrednicy 500 mm, bez
syfonu, lecz z osadnikiem, kaakeliwnag przejazdow o wymiarach 650x450 mm wg PN/H-
74081 i koszem. @bokas¢ osadnika 0,8 m. Wpust uliczny wg rys. nr 5.
Zewrgtrzne powierzchnie studzienek zaizold@wmprzez malowanie abizolem R+2P.
Rzdne wierzchu wpustow ulicznych dostosévda rzdnej drogi.

5.6. Proby szczelngci kanatow
Préby szczelroi przeprowadz&azgodnie z PN-EN 1610 dla przewoddw kanalizacyinyc
Szczelné¢ kanatdw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej poma gwarantowautrzymanie
cisnienia probnego przez okres 30 minugr@@nie probne winno kiynie mniejsze i 10 kPa
i nie wigksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury kanatowej. Warunki stca€ci
beda spetnione, jdi uzupetnienie wody do poatkowego jej poziomu nie przekroczy 0,2 fm
powierzchni zwikonej rur kanatowych i studzienek wtazowych.
Zaleca si przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodu z rur PVC, a osobno
dla studzienek rewizyjnych wykonanych z beton
Sposob przeprowadzenia préby szczgindla studzienek kanalizacyjnych z betonu jest
analogiczny jak dla ruragu, z tym,ze zamiast urgdzenia pomiarowego w postaci rurki
szklanej lub tworzywa przezroczystego dokersij pomiaru lustra wody w badanej
studzience. Prgluwaza sk za pozytywn jezeli ubytek wody nie przekracza 21 mni/m
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powierzchni zwikonej w cagu doby.

5.7. Kolizje z istniegcym uzbrojeniem
Skrzyowania projektowanych ruragow z istniegcym uzbrojeniem naniesiono na
przekrojach podimych. Niemniej jednak natg liczy¢ sig z tym,ze nie wszystkie instalacje
znajdujce s¢ w ziemi zostaly zinwentaryzowane, a tym samym paka na rysunkach.
Dlatego te zaleca si zachowanie szczegdlnej ostnosci przy robotach ziemnych.
Na trasie projektowanej kanalizacji wymiwa: beda skrzyzowania kanatu z istniggymi
rurocagami wodocigowymi, kanatami sanitarnymi, gazowymi, kablametehicznymi i
elektrycznymi.
Na czas prowadzenia robot istqegj uzbrojenia naky zabezpieczyprzez podwieszenie i
ponowne utzenie na zagszczonym gruncie. Skrzgwania te winny b§ wykonywane pod
nadzorem przedstawicieli gestoréw poszcirggh sieci uzbrojenia podziemnego.

6. Przewidywana ilg¢ sciekbw opadowych
Okrdlenie ilasci wéd opadowych przeprowadzono wéhgostanowié zawartych normie
PN-S-02204 ,,0dwodnienie drog”. Zgodnie z wygami w/w normy dla terenow o wielka
opadéw rocznych paidj 800 mm, przyjto 20% prawdopodobistwo wys¢épowania
opadodw, co wskazuje na gignie deszczu miarodajnege=d.30 I/s/ha.
Obszar zlewni pas uliczny o utwardzonej naxaleni wraz z chodnikiem.
Ulica Cicha - diuggé 360 m, szerokag 8,5 m
llg¢ wbdd opadowych dla tej zlewni wynosi:
- powierzchnia drogi — F =0,31 ha
- wspotczynnik sptywu ¥ = 0,8 — dla nawierzchni utonej z kostki brukowej
Wielkd¢ odptywu ze zlewni obliczono wg
Q=¥ F (dn'/s)
£¥ 130x 0,8x0,306 31,8 I/s

7. Obliczenia hydrauliczne kanatow
Sprawdzenie hydrauliczne kanatéw wykonano w opavaiateriaty zawarte w “Instrukcji

projektowania, wykonania i odbioru rurggdw z PVC — cz. llI”, opr. ZTS Gamrat Jasto
Dane: @=31,8I/s,1=0,3 %, D =315 mm, rury PVC, k4 0nm
¢/Q =31,8/60 = 0,53 V =0,87 m/s
a=Hhd=0,57 Vv =0,93

V,=0,87x0,93=0,81 m/s
D =315-20=295 mm
h =295 x 0,57 = 168 mm

8. Uwagi kaacowe
Calas¢ robot wykoné zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200&2rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz.690 wraz zambejszymi zmianami.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobotBwlano-Montaowych
Tom Il ,Instalacje sanitarne i Przemystowe”

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Siecinghzacyjnych, wydanymi
przez COBRTI INSTAL ,zeszyt 9, sierpi003 r.

4. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rugg@dw z Tworzyw Sztucznych,
wydanymi przez PKTSGGIK.

5. Wytycznymi producentéw materiatow.
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6. Prace ziemne i montawe w miejscach zblen do funkcjonugcego uzbrojenia
prowadz¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji.
7. Zwr0ci¢ szczegbla uwag: na :
- prawidtowe zabezpieczendeian wykopow,
- ustawienie stosownych znakow drogowyckwietlenia,
- zabezpieczenia przgéjdla pieszych,
- zabezpieczenia koniecznych dojazdow,
- zabezpieczenia wykopow barierkandindetlonymi od zmroku deéwitu,
- prowadzenie na biaco obstugi geodezyjnej,
8. W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyinyaley przestrzegawarunkéw
podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu gytasjami uzgadniacymi.



OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszozpw

w projektowanej ulicy CichejSkaryszewie zostat spadzony zgodnie z
obowrujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczney geat kompletny
z punktu widzenia celu, ktorema stayc.



