BIURO USLUG PROJEKTOW "KORMA " 26-600 RADOM UL. PERZANOWSKIEJ 59k

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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MAJ 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Do

Kanalizacja deszczowa w ulicach Cichej w Skaryszewi

e

1|Kanat deszczowy - ul. Cicha 1 26
1.1|Roboty ziemne 1 10
1.2|Rurociagi i uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej 11 26

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Kanalizacja deszczowa w ulicach Cichej w Skaryszewi e
1 Kanat deszczowy - ul. Cicha
11 Roboty ziemne
1|SSTI.5. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie km
d.1.|2 0120-03 réwninnym
1
0.37 km 0.37
RAZEM 0.37
2|SSTL5. |KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1.|2 0206-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku na miejsce zwatki (wykop od
1 0214-04 poziomu dna koryta drogowego )
Di-D1 1.1%(1.34+1.38)*0.5*4.50 6.73
D1-D2 1.1*(1.38+1.47)*0.5*42.0 65.84
D2-D3 1.1%(1.47+1.18)*0.5*43.0 62.67
D3-D4 1.1*(1.18+1.22)*0.5*31.0 40.92
D4-D5 1.1%(1.22+1.26)*0.5*17.5 23.87
D5-D6 1.1*(1.26+1.29)*0.5*16.5 23.14
D6-D7 1.1%(1.29+1.40)*0.5*57.7 85.37
D7-D8 1.1*(1.40+1.47)*0.5*30.8 48.62
D8-D9 1.1%(1.47+1.18)*0.5*61.60 89.78
D9-D10 1.1*(1.18+1.29)*0.5*52.90 71.86
D10-D11 1.1%(29+1.42)*0.5*8.80 147.23
studnie 1.5*2.6%(1.63+1.72+1.43+1.47+1.51+1.54+1.65+1.72+1.43+1.54+1.67) 67.51
wpusty 1.8*1.8*1.55*13 65.29
przekanaliki |1.0*(1.10+1.18)*0.5*(9.10-2.20) 7.87
Wpl
Wp2 1.0*(0.90+1.06)*0.5*(2.80-2.20) 0.59
Wp3 1.0*(0.75+0.88)*0.5%(3.30-2.20) 0.90
Wp4 1.0*(0.90+1.02)*0.5*(2.90-2.20) 0.67
Wp5 1.0%(0.90+0.99)*0.5*(2.70-2.20) 0.47
Wp7 1.0*(0.90+0.99)*0.5*(2.60-2.20) 0.38
Wp8 1.0%(0.90+1.9)*0.5%(2.90-2.20) 0.98
Wp9 1.0*(0.90+0.99)*0.5*(2.70-2.20) 0.47
Wp10 1.0%(0.90+1.01)*0.5%(3.40-2.20) 1.15
Wp12 1.0*(0.90+1.02)*0.5*(3.60-2.20) 1.34
A (obliczenia pomocnicze) ========
813.65
813.65*70% m3 569.56
RAZEM 569.56
3|SSTIL5. |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|2 0301-02 dowczymi na na miejsce zwaiki (kat. gruntu Ill) (wykop od poziomu dna
1 0214-04 koryta drogowego )
813.65*30% m3 244.10
RAZEM 244.10
4|SSTIL.5. |KNR 2-01  |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m m2
d.1.|2 0322-02 wypraskami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg
1
Di-D1 2%(1.34+1.38)*0.5*4.50 m?2 12.24
D1-D2 2%(1.38+1.47)*0.5*42.0 m?2 119.70
D2-D3 2%(1.47+1.18)*0.5*43.0 m?2 113.95
D3-D4 2%(1.18+1.22)*0.5*31.0 m?2 74.40
D4-D5 2%(1.22+1.26)*0.5*17.5 m?2 43.40
D5-D6 2%(1.26+1.29)*0.5*16.5 m?2 42.08
D6-D7 2%(1.29+1.40)*0.5*57.7 m?2 155.21
D7-D8 2%(1.40+1.47)*0.5*30.8 m?2 88.40
D8-D9 2%(1.47+1.18)*0.5*61.60 m?2 163.24
D9-D10 2%(1.18+1.29)*0.5*52.90 m?2 130.66
D10-D11 2%(29+1.42)*0.5*8.80 m?2 267.70
przekanaliki |2*(1.10+1.18)*0.5*(9.10-2.20) m?2 15.73
Wpl
Wp2 2*(0.90+1.06)*0.5*(2.80-2.20) m?2 1.18
Wp3 2*(0.75+0.88)*0.5%(3.30-2.20) m?2 1.79
Wp4 2*(0.90+1.02)*0.5*(2.90-2.20) m?2 1.34
Wp5 2*(0.90+0.99)*0.5%(2.70-2.20) m?2 0.94
Wp7 2*(0.90+0.99)*0.5*(2.60-2.20) m?2 0.76
Wp8 2*(0.90+1.9)*0.5%(2.90-2.20) m?2 1.96
Wp9 2*(0.90+0.99)*0.5*(2.70-2.20) m?2 0.94
Wp10 2*(0.90+1.01)*0.5%(3.40-2.20) m?2 2.29
Wpl12 2*(0.90+1.02)*0.5*(3.60-2.20) m?2 2.69
RAZEM 1240.60
5|SSTL5. |[KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.|2.5 0214-04 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1 z.0.2.11.4. |ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym -
9911-04 wspotczynnik zageszczenia Js=1.03)
wykop 813.65 m3 813.65




KD_Cicha

PRZEDMIAR

-4-

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
podsypka |-1.1*0.15%(366.3-1.5*11) m3 -57.72
pod rurocia-
gami
-1.0%(9.10+2.80+3.30+2.90+2.70*2+2.60+2.90+2.70+3.40+2.20+3.60+ |m3 -4.38
1.30-(0.70+0.30)*13)*0.15
obsypka rur |-(366.3-1.5%10)*(0.31+0.3)*1.1 m3 -235.72
-((9.10+2.80+3.30+2.90+2.70*2+2.60+2.90+2.70+3.40+2.20+3.60+1.30)- |m3 -14.60
(0.7+0.3)*13)*0.5*1.0
studnie -3.14*0.8*0.8*0.15*11 m3 -3.32
-3.14*0.75*0.75*0.6*13 m3 -13.78
-3.14*0.7*0.7*((9.10+2.80+3.30+2.90+2.70*2+2.60+2.90+2.70+3.40+ m3 -53.93
2.20+3.60+1.30)-(0.35+0.2)*13)
wpusty -3.14*0.3*0.3*%(9.10+2.80+3.30+2.90+2.70*2+2.60+2.90+2.70+3.40+ m3 -11.19
2.20+3.60+1.30-0.2*13)
RAZEM 419.01
6|SSTI.5. |[KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych typ lekki; element o|kpl.
d.1.|2 0527-01 rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
7|SSTI.5. |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- muni- | kpl.
d.1.|2 0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
8|SSTIL.5. |KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m
d.1.|2 0814-01 dwudzielnymi polietylenowymi o $r. 110 mm
1
2.0%7 m 14.00
RAZEM 14.00
9|SSTI.5. |[KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw wody i gazu; element o roz- | kpl.
d.1.|2 0529-01 pietosci 4 m
1
kanaty 5 kpl. 5.00
woda 9 kpl. 9.00
gaz 2 kpl. 2.00
RAZEM 16.00
10|{SSTI.5. |[KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o roz- |kpl.
d.1.|2 0529-06 pietosci 4 m
1
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
1.2 Ruroci ggi i uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej
11|SSTI.5. |[KNNR 11  |Podioza z piasku grub. 15 cm pod rurociggami m3
d.1l.|2.4.2 0501-05
2
fi 315 1.1*0.15*%(366.3-1.5*11) m3 57.72
przykanaliki |1.0*(9.10+2.80+3.30+2.90+2.70*2+2.60+2.90+2.70+3.40+2.20+3.60+ m3 4.68
1.30-(0.7+0.3)*11)*0.15
RAZEM 62.40
12|SSTIL5. |[KNNR 2 Podktady ze zwiru pod studniami rewizyjnymi betonowymi m3
d.1l.|2.4.2 1201-03
2
3.14*0.8*0.8*0.1*11 m3 2.21
RAZEM 221
13|SSTIL.5. |KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa pod studniami z kregéw betonowych z  |m?2
d.1l.|2.4.2 0105-05 zageszczeniem recznym - 5 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2
3.14*0.8*0.8*11 m2 22.11
RAZEM 22.11
14|SSTIL.5. |KNNR 4 Kanaly z rur PVC ze $cianka litg klasy N taczonych na wcisk na uszczel- |m
d.1.|3 1308-05 ke gumowa o $r. zewn. 315 mm
2
366.3-5.0 m 361.30
RAZEM 361.30
15|SSTIL.5. |[KNNR 4 Kanaly z rur PVC ze $cianka litg klasy N taczonych na wcisk na uszczel- |m
d.1.|3 1308-03 ke gumowa o $r. zewn. 200 mm
2
przykanaliki |5.0+9.10+2.80+3.30+2.90+2.70*2+2.60+2.90+2.70+3.40+2.20+3.60+ m 47.20
i D10-D11 |1.30
RAZEM 47.20
16|SSTIL5. |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm na cokole prefa- |stud.
dl.|4 1413-03 brykowanym zelbetowym B25 w gotowym wykopie o gtebok. 3m; wiaz
2 zeliwny okragty fi 600 mm D400




KD_Cicha

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
17|SSTL5. |[KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.l1./4 1413-04 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
2 stud.
-(5*2+6*3) [0.5 -28.00
m]
stud.
RAZEM -28.00
18|SSTIL5. |[KNNR 4 Studzienki sciekowe klasy D400 uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osad- |szt.
d.l1.|4.2 1424-02 nikiem bez syfonu (Wpust kanat.zel.)
2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
19|SSTIL5. |[KNNR 4 Studzienki sciekowe klasy D400 uliczne betonowe o $r.500 mm z osad- |szt.
d.l1.|4.2 1424-02 nikiem bez syfonu (Wpust kraweznikowy)
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|SSTI.5. |KNNR 4 Przekrycie wpustu desczowego zlokalizowanego w drodze gruntowej sz.t
d.1.|4.2 1429-01
2 analogia
1 sz.t 1.00
RAZEM 1.00
21|SSTI.5. |[KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach studzienek rewizyjnych dla wprowadzenia |szt.
dl.|4 0208-01 rurociagéw
2
13+1 szt. 14.00
RAZEM 14.00
22|SSTI.5. |KNNR 4 Przejscia szczelne przez Sciany studzienek rewizyjnych dla rur PCW o |szt.
d.1.|3.1 1427-01 $rednicy 315 mm
2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
23|SSTI.5. |KNNR 4 Przejscia szczelne przez Sciany studzienek rewizyjnych dla rur PCW o |szt.
d.1.|3.1 1427-01 $rednicy 200 mm
2
13+1 szt. 14.00
RAZEM 14.00
24|SSTI.5. |[KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w $cianach studzienek po zamontowaniu szt.
dl.|4 0206-01 przejs¢ szczelnych
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
25|SSTI.5. |KNNR 11 Obsypanie rur wodociggowych piaskiem dowiezionym samochodami do |m3
d.1.]2.5 0501-05 wysokosci 30 cm ponad wierzch rur
2
(366.3-1.5*11)*(0.31+0.3)*1.1 m3 234.72
(42.20-(0.7+0.3)*13)*0.5*1.0 m3 14.60
rury -3.14*0.1575*0.1575%(366.3-1.4*11) m3 -27.33
-3.14*0.1*0.1*(42.20-(0.7+0.3)*13) m3 -0.92
RAZEM 221.07
26|SSTI.6. |KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -
d.1.|1 1610-04 1
2 préb.
11 odc. - 11.00
1
préb.
RAZEM 11.00

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




