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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.KD.01.00.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgyjwmagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zwzanych z wykonaniem odwodnienia w ulicy Cichej i
Chopina w Skaryszewie, w ramach wykonania projektoey nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robét ziemnyafdicych elementem prac przy wykonywaniu
uzbrojenia podziemnego na terenie projektowanegstycji. W zakres tych robot
wchodz;:
- Wykopy
- Podsypka z piasku
- Obsypka ruroagow piaskiem
- Zasypki
- Transport gruntu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1.Do wykonania wykopow liniowych materiaty nie stypuja poza wykonaniem
umochnienia pionowychkcian wykopow. Do wykonania umocniersician wykopow
przewiduje s pale szalunkowe stalowe, ktérych rodzaj i typ éleelokumentacja
projektowa. Mog to by¢ np. czsto spotykane wypraski typu KS 3.25 wedtug PN-EN
10162:2005. Konstrukcja umocnierigan powinna by taka, abyciany wykopéw
zabezpieczy przed osuwaniemesi

2.2.Piasek na podsypkvediug PN-EN 13139:2003, zawastaliny do 5%,

2.3.Do zasypywania wykopow e by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzngty | bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna, odpadki materiatow
budowlanych, itp.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.



Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.
Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spim do uytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca kdzie s¢ stosowa do ustawowych ogranicaebcihzenia na 8 przy
transporcie materiatow lub sgtm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezkedne zezwolenia od wkadz co do przewozu nietypowstdhinkéw i w sposéb agty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Urobek naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wykonawca rafgiach posiadaczem odpadow
(wytworca) zobowizany jest posiadastosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami, w tym na ich transport.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére
Sa sprawne technicznie i spetnjayymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy
ruchu drogowym.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy

a) Metoda wykonywania wykopdw powinnadgobrana odpowiednio do wielkw
robét, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grunstosowanego
sprztu mechanicznego,

b) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przysapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nighdt i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie,

c) Przy wykonywaniu wykopéw w bezpednim gsiedztwie istnigjcych budowli, na
gtebokasci rownej lub wekszej niz glebokas¢ posadowienia tych budowli, nale
zastosowasrodki zabezpieczage przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli,

d) Wymiary wykopow powinny b§ dostosowane do wymafg@rac w nich
prowadzonych, gbokasci wykopow i rodzaju gruntu, z uwzglnieniem
konieczndci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia,

e) W przypadku, gdy nie ma mlbwvosci wykonania bezpiecznego nachylegigan
wykopu, naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczgjej go oraz swobodmrzestrzé na prag ludzi. Przestrze
ta powinna wynosinie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania s@anach
izolacji nie mniej nk 80 cm,

f)  Wykopy oscianach pionowych nie umocnionych mday¢ wykonywane do
giebokasci:

- do 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,
- do 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skataatkapych,
- do 1,25 w gruntach mato spoistych,
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9)
h)

)
)

- do 1,50 m w gruntach spoistych
przy czym muszto by grunty nie nawodnione i teren przy wykopach ngt je
obcizony w pasie o szeroko rownej ich gébokasci,
Wykonywanie wykopdéw powinno pagiowa w kierunku podnoszeniaeshiwelety,
aby umadaliwi ¢ odptyw wéd z wykopu,
Typowe umocnienidcian wykopéw mog by¢ stosowane do gbhokasci 4 m w
warunkach, gdy w bezpeednim gsiedztwie nie przewidujesbbcihzen srodkami
transportu, sktadowanym materiatem czy urobkiemmgruwv innym przypadku
spos6b umocnienigian wykopu powinien byokreslony w projekcie,
Odeskowanidgcian mae by azurowe (grunty nie nawodnione o dostatecznej
spoistdci) lub petne,
Wymaganla przy wykonywaniu wykopéw umocnionych:
gorne krawdzie wyprasek pragiennych powinny wystawgponad teren na co
najmniej 15 cm (zabezpieczenie przed wpadaniemydmpu gruntu i innych
przedmiotow),
- rozpory powinny by tak umocowane , aby unieaiovione byto ich opadanie na
dot,
- w odlegtaciach nie wekszych nk 20 m powinny si znajdowa odpowiednio
przygotowane wycia z dna wykopu,
- w kazdej fazie robét pracownicy powinniesztnajdowa w czsci wykopu
odeskowanego,
stan umocnieniécian wykopow powinien hyokresowo sprawdzany,

5.2. Podk+adv Z piasku pod ruregami

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podktadow i podsypek po uzyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,
Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpadrednio przed uktadaniem ruragow,
Przed rozpocagxiem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych,

Uktadanie podkfadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jedn
warstw,

Catkowita grubéc podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
dtugdici projektowanego ruroagu,

Wskaznik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Obsypka ruroggéw piaskiem

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Obspka ruroaigow jest po to, aby zagwarantatvairze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obagzenia mogty by przekazywane i nie wygtowaty szkodliwe
obciazenia miejscowe,

Obsypka rury musi liywykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakaiczonego posadowienia,

Obsypka przewodu musi bprowadzonaado uzyskania gruldei warstwy
przynajmniej 0,20 m (po zagzczeniu) powsej wierzchu rury,

Materiat shizacy do wykonania obsypki nie me byt zmrazony, nie mae zawieréa
ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu poieinny w nim wystpowa
czastki o wymiarach powiej 20 mm,

Wypetnienia dookota ruroggu mazna wykona gruntem z wykopu, jeli spetnia on
wymagania zapisane w punkcie d),

Obsypka ruroeigu musi by tak wykonywanazeby rurocag nie ulegt zniszczeniu,
lub nie zostat przemieszczony,



g) Stopier zag;szczenia powinien ldyokreslony w projekcie. Pod drogami obsypk
nalezy zag:sci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoi Proctora, poza tymi terenami od
85% do 90% w zalenosci od wielkaci ostatecznego przykrycia rur,

h) Zageszczenie mie by wykonywane mechanicznie dki wlasnemu cgjzarowi
sprz:tu i sile uderzeniowej, ktora jest stosowana wkazaci przypadkow. Wskazany
jest sprzt zag:szczajey, ktoéry mae pracowd, zagszczajc w tym samym czasie po
obu stronach przewodu. Zgggczanie jest tatwiejsze z@i zawarté¢ wody w
materiale wypetniacym jest bliska optimum,

I) Pierwsza warstwazado osi rury powinna kliyzag:szczana ostimie, &eby unikraé
uniesienia s rury,

J) Prowadzc zagszczanie obsypki natg unikat pustych przestrzeni pod er

5.4, Zasypka wykopow

a) Zasypywanie wykopow powinno bylokonane bezgeednio po zakfczeniu w nich
przewidzianych prac,

b) Rozbieranie umocniepowinno by przeprowadzane stopniowo, w ngar
zasypywania wykopéw , poczynaajod dna wykopu,

c) Do zasypywania wykopdéw powinien byzywany piasek lub grunt wydobyty z tego
samego wykopu, nie zmarzty i bez zanieczyszcadziemia raglinna, odpadki
materiatdw budowlanych), chyliz@ dokumentacja projektowa przewiduje inne
warunki zasypania wykopow,

d) Zasypanie wykopdw powinno byykonywane i zagszczane warstwami 0 grumd
dostosowanej do prajtego sposobu zagzczania i wynosej:

- nie wigcej niz 25 cm — przy watowaniu i stosowaniu ubijakGezanych,

- 0d 0,5do 1,0 m— przy ubijaniu ubijakami o dziaamdarowym lub cizkimi
tarczami,

- okoto 40 cm przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi,

e) Nasypywanie warstw gruntu, ich zggczanie w pohtu $cian obiektow powinno ky
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszéoi@d warstw izolacji
wodochronnej (przeciwwilgociowej)

f) Wskaznik zag:szczenia gruntu wedtug dokumentacji technicznej fee mniejszy ri
Js=0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. Kontrola jako $ci.
6.1.Roboty ziemne
6.1.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania wykopiyaz po ich zakieczeniu
powinny obejmowé&
- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagj
- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
- rodzaj i stan gruntu w podia,
- zabezpieczenie skarp wykopow,
- obudowve scian wykopow,
- prawidtowa¢ odwodnienia wykopéw,
- dokladna¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wyktzenie, wymiary, raine)
6.1.2. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania zasypkiopow powinny
obejmowad:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki,
- sposob i jaké&t zag:szczenia,
6.1.3. Przy wykonywaniu podktadéw i podsypek sprawdzemdlega:
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- przygotowanie podia,
- materiat uyty na podkiad i podsypk
- gruba¢ i rownomierng¢ warstw podktadu lub podsypki,
- sposob i jaké&t zag:szczenia,
6.2.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobédw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarowg robot jest m3.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez lrkyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

8.1. Roboty podlegajzasadom odbioru robot zanikeych

8.2. Badania i pomiary do odbioru rob6t zarikgch przeprowadza wykonawca na prébkach
pobranych w obecroi Inzyniera w miejscach przez niego wskazanych,

8.3. Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot wraz z
ustaleniem nalenego wynagrodzenia,

8.4. Odbidr robdt powinien dyprzeprowadzony po zakozeniu rob6t ziemnych w oparciu o
dziennik bada i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice),
zestawienie wynikow badgakasciowych i laboratoryjnych wraz z protokotami
sprawdze, analiz wynikéw bada wraz z wnioskami,

8.5. Z odbioru kacowego robot ziemnych nale sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robo6t i stwierdzeniprryjccia. Fakt dokonania odbioru
tych robét powinien znak swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorgwoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektpWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstavyg jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projekgow
Ptatng¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elétemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.
Cena ryczattowa obejmuje wszelkie czyfripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robét, azeagomocnicze zwzane z przeprowadzeniem
niezkednych prob i badga przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.
Dla robot ziemnych ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym, cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustajsce wywozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem umocnienia jegwian,

- dostarczenie materiatu na podsypabsypk i zasypk,

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu,

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis

gruntow

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasy@ymbole

literowe i jednostki miary

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezmano. Warunki

techniczne dostawy. Tolerancje wymiarow i przekroju
poprzecznego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenie gruntow

10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes{tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{ipzh U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom |
— budownictwo ogodlne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2.KD.02.00.00 Rurocigi z rur PVC kanalizacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\ymagania dotycce wykonania i
odbioru rurocigéw z rur PVC kanalizacyjnych wraz z elementami aggenia
zwiazanych z wykonaniem odwodnienia w ulicy Cichej iopma w Skaryszewie, w
ramach wykonania projektowanej nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majace na celu wykonanie robét technologicznyebiaoych elementem prac przy
wykonywaniu uzbrojenia podziemnego na terenie jtojganej inwestycji. W zakres
tych robét wechodz
- Uktadanie rurocigbéw
- Studzienkiciekowe
- Studzienki rewizyjne
- Regulacja wysokiziowa istniegcych studzienek rewizyjnych na kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i wodagowe;j
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi
1.5. OgoIne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty

2.1. Rury i ksztaltki do sieci kanalizacyjnych eplastyfikowanego PVC — wymagania
wedtug PN-EN 1401-1:1999.

2.2.Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niegiimego, z betonu zbrojonego wtoknem
stalowym izelbetowe; wymagania PN-EN 1917

2.3. Wiazy kanatoweeliwne wedtug PN-87/H-74051.00

2.4. Wpusty uliczneeliwne — wymagania wedtug PN-EN 124:2000

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Spez powinien by uzgodniony
| zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochronyrodowiska o przepisom dotygzym jego wytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazymierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spita do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.



Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

4. Transport
4.1. Wymagania dotycxce przewozu rur z tworzyw sztucznych:

rury naleyy przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie Zamystagce poza
pojazd kace rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samociedz
wysokas¢ tadunku nie powinna przekra@za m,

podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Lino uktadane rury
powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury faliste]
i desek pod tacuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu,

podczas transportu rury powinnydgabezpieczone przed zmigpotazenia,
platforma samochodu powinnaduystawiona w poziomie,

wedtug zalecé producenta transport rur i ksztaltek powinienaibywa przy
temperaturze otoczenia 26 do +30°C,

4.2. Wymagania dotycce przewozu studzienek kanalizacyjnych i wpustGezalych

studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne prefaloylane nalgy przewozt w
pozycji ich wbudowania,

podczas transportu mushky¢ zabezpieczone przed miwoscia przesurgcia sk,
przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowajkotowychsrodkach
transportu powinny kiyone uktadane na elastycznych podkitadkach,

4.3. Skladowanie materiatéw

rury i ksztattki w okresie przechowywania chroprzed bezpaednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatprzekraczajca +40°C,

przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhwej) rury powinny by
chronione przed dziatanieswiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innymi materiatami (fglia nieprzeéroczyst z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Mgleapewnt cyrkulacg powietrza
pod powitolq ochronm, aby rury i ksztattki nie nagrzatyesinie ulegty deformaciji,
oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie,
luzne rury lub niepetne weki mozna sktadowéaw stosach na réwnym podio,

na podktadkach drewnianych o szer@ianmin. 10 cm, grub&i min. 25 mm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnyd® boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odgtach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosach
nie powinna przekracz& warstw rur i 1,5 m wysokai,

rury o r&nychsrednicach powinny hysktadowane oddzielnie,

rury kielichowe nalgy uktad& kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy
oddziel& przektadkami drewnianymi,

stos naley zabezpieczy przed przypadkowym zkzgnigciem Sg¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerad® przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1-2 m,

elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych ustpw ulicznych naley
skladowa na placu o wyréwnanej i odwodnionej powierzchmefBbrykaty
drobnowymiarowe magby¢ uktadane w stosach o wysagkodo 1,80 m. Stosy
powinny by zabezpieczone przed przewrdceniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ukladanie ruroggéw z PVC

a) W procesie wykonawczym mushy¢ nalezycie wzkte pod uwag wszystkie
czynniki, ktére wptywaj na uktadanie, zabezpieczenie, funkcjonowanie,
wytrzymatcs¢ i okres dytkowania rurocigu,

b) Wsrdd czynnikdbw dominujcych musi by wzicty pod uwag czas przeprowadzania
prac. Uktadanie ruroggéw staje si szczegolnie trudne,jeli praca musi by
ukonczona przy niepomiynej pogodzie, jeeli nosnos¢ gruntu jest réona w r@nych
miejscach, lub jeeli jest konieczne aby gikie maszyny przejelzaty nad
rurociagami,

c) Rury musz by¢ uktadane takzeby podparcie ich byto jednolite,

d) Rury musz by¢ ukladane i pozostawione w takim pzémiu, zeby trzymaty sj linii i
spadkéw okrdonych w projekcie. Sity édace rezultatem énienia, temperatury i
predkosci przeptywu substancji mugby¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie
bez niszczenia rur i ich pgizen,

e) Przy rurach kielichowych natg sic upewng, czy rura nie wspieragna kielichu,

f) Podczas prac wykonawczych mustlawrdécona szczegolna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczanieng piodczas wypetniania i zasgczania wykopu,

g) Rury z PVC § przygotowane da€zenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej,

h) Nie wolno wywac tyzki koparki do bezpaedniego wciskania rury w kielich, a
jedynie jako punktu oparcia dla podnia srubowego,

1) Jezeli zachodzi konieczr$d, mazna rug przycia¢ na budowie. Gicie rury naley
wykona prostopadle do jej osi, a ngshie usuaé¢ wiory i zukosowa koniec rury
pod katem 39

j) Niedozwolone jest formowanieaizy i tukéw na garco w warunkach budowy,

k) Dopuszcza gizginanie na zimno rur @ednicy do 160 mm i diugoi 6 m w taki
sposob, aby prombekrzywizny formowanego tuku nie byt mniejszyzr800
zewrgtrznychsrednic zginanej rury. Rury @ednicy wikszej niz 160 mm nalgy
traktowa jako sztywne i do zmiany kierunku najestosowd odpowiednie tuki,

l) Przed montzem rur i ksztattek z PVC nate dokona ich ogkdzin, powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypélgpozbawione nieréwrici, poréw i
jakichkolwiek innych uszkodze

5.2.Studzienki rewizyjne kanalizacyjne

a) wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ os w s,

b) studzienki nalgy wykonywa: zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, w
przypadku trudnych warunkéw gruntowych, np. wpsiwanie wody gruntowej czy
ograniczenie szerokoi wykopu pasem drogowym w wykopie wzmocnionym,

c) sposéb wykonania studzienek rewizyjnych przedstayjest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1(7,6,8),

d) przegcia rur kanalizacyjnych przeeiany studzienek natg uzbrot w szczelne tuleje
ochronne dostosowane éi@dnicy rur,

e) studzienki rewizyjne magby¢ zakaczone kominem wtazowym, wykonanym z
kregow betonowych lub murowanym z cegiet kanalizacginyposadowionym na
ptycie zelbetowej przeciowej lub bez komindéw wtazowych; wéwczas begpadnio
na pokrywie nadstudziennej nayeumiesci¢c wtaz zeliwny,

f) dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan
kineta, dno studzienki powinno miespadek co najmniej 3%o0 w kierunku kinety,
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g) poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powiniert lzynia rowny, natomiast w
trawnikach i zielecach gorna krawgdz wtazu powinna znajdowéasic na wysokeci
min. 8 cm ponad poziomem terenu,

h) w $cianie studzienki rewizyjnej (komina wtazowego)eiglzamontowa mijankowo
stopnie ztazoweeliwne w dwdch rgdach, w odlegteciach pionowych 0,30 m i w
odlegtaici poziomej osi stopni 0,30 m,

5.3.Studzienkiciekowe

a) Studzienkisciekowe g wykonane z kigoéw betonowych érednicy 500 mm z
osadnikiem, wypos@ne we wpust ulicznyeliwny,

b) Glebokai¢ studzienek od wierzchu wpustu do dna wylotu praghita powinna
wynoskt 1,65 m (wyatkowo wielkas¢ ta maze wynosé min. 1,50 m, a max 2,05 m),

c) Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch
kraty powinien by usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni,

d) Przy umieszczaniu kratgkiekowych bezp&ednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowasi¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej,

e) Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki
rewizyjnej pohczeniowej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wyptkowo za pomog
wpustu bocznego- trojnika.

f)  Wpustdéw deszczowych nie najesprzgac , dopuszcza siw wyjatkowych
przypadkach stosowanie wpustow podwajnych,

g) W przypadku konieczrégi usytuowanie wpustu nad adzeniami podziemnymi,
mozna studzienk sciekowa wyptyci¢ nie stosujc osadnika. Osadnik natomiast
powinien by ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i patczony przykanalikiem ze
studzienlg, i dalej z kanatem zbiorczym,

h) przegcia rur kanalizacyjnych przeéziany studzienek natg uzbrot w szczelne tuleje
ochronne dostosowane éi@dnicy rur,

5.4. 1zolacje

a) Elementy betonowezelbetowe powinny by zabezpieczone przed korgzj

b) Zabezpieczenie elementow prefabrykowanych betonbwygzelbetowych polega na
powleczeniu ich zewgtrznej powierzchni warstyizolacyjm asfaltow, posiadajca
aproba¢ techniczia, wydary przez upowazniona jednostl,

c) Dopuszcza sistosowanie innegé&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem,

5.5. Requlacja wysokoiowa istn. studzienek rewizyjnych

a) Kazda istniejca studzienka rewizyjnagtiaca w obebie projektowanej nawierzchni
ulicy musi by wyposaona w piefcien odchzajacy, na nim nalgy zamontowa plyte
nastudzienmawraz z wkazenzeliwnym.

i) poziom wytazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia réwny, natomiast w
trawnikach i ziel&cach gérna kragdz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min.
8 cm ponad poziomem terenu,

UWAGA: 1. Nie wyklucza si potrzeby mechanicznegoigcia gornych kggow istn.
studzienek rewizyjno-kontrolnych, celem destwania wysok&ci studni do niwelety
jezdni lub ewentualnej wymiany gérnegedua w wypadku jego ztego stanu
technicznego.

2. Maksymalne wykorzystanie materialow do@vnego wbudowania po uprzednim
komisyjnym stwierdzeniu ich przydatwn do dalszego wykorzystania.

6. Kontrola jako $ci.

6.1.Wykonawca jest zobowdany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong przez lrzyniera.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie kgnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych
statych punktow wysokeiowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienygwod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo
z kruszywa mineralnego lub betonu ( sze&gktb cm, grubéc¢ £3 cm),

- badanie odchylenia osi kolektora (x5 mm),

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows zatazenia przewoddw i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora z rur PVC jpoMinno przekracza5%
projektowanego spadku),

- sprawdzenie prawidtovéci utozenia przewodow,

- badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia wtazow studzienek rewizyjnyalpustow
studzienekéciekowych (x5 mm),

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kareigmentdéw betonowych,

- sprawdzenie szczeldo przewoddw wraz z przytzami i studzienkami zgodnie z
zasadami okigonymi w PN-EN 1610:2002,

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinnybkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
llo$¢ robdt okréla sie na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Ireyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Badania przy odbiorze przewodow sieci kaneligeej zalene % od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory skiadaje z odbioru czsciowego dla robot zanikagych i
odbioru kaxcowego po zakicczeniu budowy.
8.2. Odbidr techniczny ezciowy obejmuije:
- zbadanie zgodrci usytuowania i diugiei przewodu z dokumentagj
- zbadanie podita naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt
- zbadanie materiatu ziemneggytego do podsypki i obsypki przewodow i stopnia
jego zagszczenia,
- zbadanie szczelgoi przewodu,
8.3. Odbidr techniczny Kmowy obejmuje:
- zbadanie zgodroi dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacj geodezyijn,
- zgadanie zgodr$ai protokétu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia
gruntu zasypki wykopu,
- zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadanie protokotéw odbioru préb szczakigprzewoddéw kanalizacyjnych,
8.4. Zamawigcemu powinny zostaprzedstawione nagiujace dokumenty:
- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw technicznych exiowych przewodu kanalizacyjnego,
- projekt ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wyniki bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopow,
- inwentaryzacja geodezyjna,
- protokot szezelngi systemu kanalizacii,
- atesty, deklaracje zgodim, certyfikaty zastosowanych materiatow,
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8.5. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego pimmiby doprowadzony do
pierwotnego stanu.

8.6. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi inttj¢ obstugi okrélonego systemu
kanalizacyjnego.

8.7. Z odbioru kacowego robot ziemnych nale sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzeniprzyjecia. Fakt dokonania odbioru
tych robét powinien znak swoje odniesienie poprzez wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatncci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykorgwoparciu o
kosztorys ofertowy i dokumentacje projektpWV przypadku rozbianosci ilosciowej
podstavy jest zakres rzeczowy wedtug dokumentacji projekgow
Ptatna¢ moze by dokonana jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasdt i ich
koncowym odbiorze lub podzielona na etapy po wykonaoibiorze czsciowym
elementow robdt, ktére okilene zostaty w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pagizy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru kitowego.
Cena ryczaitowa obejmuje wszelkie czysripwymagania i badania skladeg¢ na
wykonanie danego elementu robot, azeaRomocnicze zwizane z przeprowadzeniem
niezkednych préb i badg przygotowaniem stanowiska pracy i jego updkowaniem po
zakaiczeniu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaajimych
PN-EN 752-1:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Bojp ogolne i
definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczztych. Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i
systemu.

PN-EN 1401-3:2002(V) Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do
podziemnej bezénieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PV¥C
U). Czs$¢ 3: Zalecenia dotyezre wykonania instalaciji.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.
PN-64/H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey;j
PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyoz elementéw stosowanych
w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerow. Wymggaateriatowe

dotyczce uszczelek zézy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 1: Guma
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10.2. Inne dokumenty

a)
b)

c)

d)
e)

f)

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlanes{tednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlarfidZch U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiélicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, (858 oraz z 2007 r. Nr 64, poz.
427 i Nr 82, poz. 560),

Ustawa z dnia 27 .04.2001 r. — Prawo ochrénegowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenwod i zbiorowym
odprowadzenigciekoéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747),

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”, tom Il —
instalacje sanitarne
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