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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA ULICY CICHEJ (WRAZ Z ODWODNIENIEM) I ULICY
CHOPINA NA ODCINKU OD ULICY POLNEJ DO ULICY CICHEJ
WRAZ Z PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA TERENU

W SKARYSZEWIE
PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
S REDNIEGO I NISKIEGO NAPIECIA
KOD CPV: 45316000-5

Wstep

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z przebudowa kablowych linii elektroenergetycznych sredniego i niskiego napigcia
kolidujacych z budowg ulicy Cichej i ulicy Chopina na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Cichej w
Skaryszewie.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie, podlagczenie pod napigcie i uruchomienie przebudowywanych kablowych linii

elektroenergetycznych $redniego i niskiego napigcia w zwigzku z budowa ulicy Cichej i ulicy

Chopina na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Cichej w Skaryszewie.

W zakres Robot wchodzi:

— wykonanie wykopéw liniowych ptytkich waskoprzestrzennych pod kable oraz rury
ostonowe,

— ulozenie rur ostonowych w gotowych wykopach,

— wykonanie przepustow kablowych z rur ochronnych ,

— ulozenie linii kablowych SN i NN w gotowych wykopach i wciagnigcie w rury ochronne,

— ulozenie kabla NN na stupie

— podtaczenie kabla do ztacz kablowych

—  wykonanie muf przelotowych SN i NN

— prace geodezyjne

OKreslenia podstawowe zgodne z normami i przepisami

Ogolne wymagania dotyczgce Robdt
Ogolne wymagania dotyczace Robot zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania oparte s3 na
obowigzujgcych normach i przepisach.

Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

Materialy budowlane

3.1.1. Cement
Do wykonania fundamentéw betonowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego
klasy 32,5 bez dodatkow, spetniajgcego wymagania PN-B-19701

3.1.2 Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw powinien odpowiadac
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4.1.

wymaganio m PN-B-11113.

3.1.3 Woda
Woda do betonu powinna by¢ odmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

3.2 Elementy linii kablowych SN i NN

3.2.1 Kable NN
Kable powinny spetlnia¢ wymagania PN-E-90301. Nalezy stosowac¢ kable o napigciu
znamionowym 0,6/1 kV, czterozytlowe o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej
YAKY4x120; 0,6/1kV. Kable powinny uzyska¢ akceptacje RE Radom.

3.2.2 Kable SN
Kable powinny spelnia¢ wymagania EN 60332-1-2. Nalezy stosowa¢ kable o napigciu
znamionowym 12/20kV, jednozylowe o zytach aluminiowych w izolacji polietylenowej i
powloce polwinitowej YHAKXS1x120, 12/20kV. Kable powinny uzyskaé akceptacje
RE Radom.

3.2.3 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Z uwagi na wlasciciela przebudowywanych linii przepusty tak jak kable
powinny uzyskac akceptacje RE Radom.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie obcigzen z
jakimi nalezy si¢ liczy¢ w miejscach ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie
Iub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchni¢ dla ulatwienia przesuwania si¢
kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe pod jezdniami rur AROT typu SRS o
srednicy zewngtrznej nie mniejszej niz 160 mm a na skrzyzowaniach z innymi
urzadzeniami rur DVK 110 i rur dwudzielnych A110PS (linie NN) oraz rur DVK160 i
rur dwudzielnych A160PS (linie SN).
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3.2.4 Mufy przelotowe dla kabli YAKXS1x120, 12/20kV
Powinny uzyska¢ akceptacj¢ RE Radom.

3.2.5 Mufy przelotowe dla kabli YAKY4x120, 0,6/1kV
Powinny uzyska¢ akceptacj¢ RE Radom.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

Sprzet do wykonania przebudowy linii kablowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy linii kablowych powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wiasciwg jakos¢
Robdét:

— zurawia samochodowego,

— podnosnika z balkonem,

—  spawarki transformatorowej do 500 A,

—  zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 n/h,

—  zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworow do 15 cm,

—  sprezarki,

—  koparki jednonaczyniowej,

—  przyczepy do przewozenia kabli.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami.
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6.1

Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Robot wedhug obowigzujacych przepisow i norm oraz zgodnie z
warunkami technicznymi usunigcia kolizji RE Radom.

Ponadto prace przy liniach SN i NN nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu napigcia zasilajacego pod
nadzorem i przy akceptacji RE Radom oraz po uzgodnieniu harmonogramu wylaczen z RE
Radom

Ukladanie kabli

6.1.1 Wykonywanie przej$¢ pod jezdniami - przeciski

6.1.2

Przejécia pod jezdnig - przeciski nalezy wykonaé w miejscu wytyczonym przez
upowazniona jednostke geodezyjng. Istniejace przepusty wykorzysta¢ powtdrnie. Przed
przystapieniem do wykonania przecisku nalezy ustali¢ miejsce ustawienia urzadzenia
przeciskowego biorgc pod uwage nastgpujace czynniki:

— zaggszezenie urzadzen podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustawienia,

— ucigzliwo$¢ prowadzonych robét dla ruchu pieszego.

Wykop punktowy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykona¢ na przedtuzeniu osi
projektowanego przecisku. Ziemi¢ na odktad nalezy usypywaé w miejscach powodujacych
najmniejsze zaktocenie w ruchu pieszym i nie powodujacym jakichkolwiek zaktocen w
ruchu kolowym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi, a w nocy -
czerwonymi §wiattami ostrzegawczymi.

Z uwagi na prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kodowego, powyzsze
roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscig, a zabezpieczenia wykopow
kontrolowa¢ w sposob ciagty.

Wymiary wykopow uzaleznione sa od typu zastosowanego urzadzenia przeciskowego.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i prowizorycznie utwardzone, za$ urzadzenie
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjnie w osi projektowanego przecisku.
Minimalna glebokos¢ wykonania przecisku powinna wynosi¢ 1 m, przy czym nie nalezy
narusza¢ istniejgcej konstrukcji jezdni. Wiasciwe prace przy wykonywaniu przecisku
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi urzadzenia przeciskowego.

Po wykonaniu przecisku o projektowanej dtugosci nalezy wykonaé przekop kontrolny po
drugie;j stronie jezdni w celu odnalezienia "wyjs$cia" przecisku.

Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy przecisku nalezy zglosi¢ przedstawicielowi
Inwestora w celu sprawdzenia i podjecia przez niego decyzji, czy wykonany przecisk
moze pozostac, czy tez nalezy wykona¢ ponowny przecisk.

W przecisk wykonany w prawidtowej trasie (lub zaakceptowany przez przedstawiciela
Inwestora) nalezy wcisng¢ rur¢ ostonowg AROT typu SRS @min. 160 mm. Potgczenia
rur ostonowych wykona¢ za pomocg dwuzlgczek lub kielichow. W rurg wciggna¢ drut
stalowy wyzarzony Fe §r. 2 mm. Wlot i wylot przecisku nalezy prowizorycznie uszczelnic.
Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrukcje jezdni, powstale podczas wykonywania
przecisku, nalezy uzupetlni¢ i zages$ci¢ do gestosci nie mniejszej niz gestoSé gruntu
rodzimego.

Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu urzadzenia przeciskowego, wykop pod
urzadzenia przeciskowe zasypaé gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami (np.
wibratorem) do wymaganej gestosci.

Wykopy kablowe

Dla uktadanych kabli SN i NN trasy powinna wytyczyé upowazniona jednostka
geodezyjna.

Wykopy pod kable w miejscach o duzym zaggszczeniu uzbrojenia terenu nalezy wykonaé
recznie.

Szeroko$¢ dna rowu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac po tuku, z tym, ze minimalne promienie tukow
nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne zgigcia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczesnie wymaga sig, by minimalne promienie tukéw - dla kabli o izolacji i powloce

z PCV o napigciu do 1 kV - nie byly mniejsze niz 0,8m a dla kabli SN zgodne z

dokumentacja producenta.

Glebokos¢ rowu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz

srednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni gruntu nie byta mniejsza niz 0,70m (kable
NN) lub 0,9m (kable SN).

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi (w miejscach krzyzowania si¢ wykopoéw z ciggami
pieszymi - kladkami dla pieszych z porgczami), a w nocy - czerwonymi S$wiattami
ostrzegawczymi.

Ukladanie kabli

Kable powinny by¢ ukladane w ziemi i rurach w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie

przez zginanie, skrecanie, rozciaganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz @C.

Kabel zgina¢ nalezy jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 12-krotna zewngetrzna jego Srednica.
Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do

skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, nie mniejszym niz 3% dhugosci wykopu.
Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szerokosci oznakowana za
pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego utozonego co najmniej 250mm nad kablem,
przy czym barwa folii powinna by¢ trwala; niebieska - w przypadku kabli o napigciu do 1

kV a czerwona - w przypadku kabli 15kV. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5
mm a szeroko$¢ pasa powinna by¢ taka, aby przykryte byly wszystkie kable utozone w

wykopie, przy czym szerokos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 200mm. Kable uktada¢ na
glebokosci 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm
warstwa piasku.

Pozostata czes¢ wykopu nalezy wypeli¢ gruntem rodzimym (miejscowym) i zagesci¢

(np. za pomocg wibratorow).

Po ulozeniu kabli nalezy zaopatrzy¢ je w trwate oznaczniki zawierajgce co najmniej:

— symbol i numer ewidencji linii,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

—  znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikow z tworzyw sztucznych.

Po ulozeniu nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegodlnych odcinkow kabli

energetycznych induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 50 MQ/km.

Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba i innymi urzadzeniami podziemnymi.

W miejscach skrzyzowania si¢ kabli z innymi kablami oraz urzadzeniami podziemnymi
kable nalezy prowadzi¢ pod katem zblizonym do 90 w stosunku do osi urzadzenia, w

miar¢ mozliwosci w najwezszym jego miejscu. Kazdy z krzyzujacych sie kabli, utozony
bezposrednio w ziemi, nalezy chroni¢ rurami PCV@ 110 mm i 160 mm (SN) przed

uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 0,5 m w obie strony od miejsca
skrzyzowania (od krawedzi).

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z SEP-E-004, normami branzowymi. W przypadku
watpliwosci co do sposobu pokonania skrzyzowania nalezy uzyska¢ informacje od

dysponentéw urzadzen podziemnych

Montaz kabli

Kable sredniego i niskiego napi¢cia uktadaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa

W czasie montazu kabli nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— powierzchnia stykow przewodoéw, ziaczek, zaciskow, przektadek i podkladek
przewodzacych prad w potaczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np. szczotka
druciang, papierem Sciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

— powierzchnia styku powinna by¢ mozliwie duza (wigksza liczba ztaczek i $rub; nie
nalezy wyrzucac przektadek fabrycznych);

— nalezy stosowa¢ wilasciwy i prawidlowo zmontowany osprzet taczeniowy (ztaczki i
zaciski odpowiednie do przekrojow i materiatu przewodow, ewentualnie stosowaé
przektadki metalowe);

— polaczenia musza by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk $rub; przeciwnakretki
i podktadki sprezyste wyregulowane;

— polaczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg i utlenianiem na powietrzu -
wazeling bezkwasowa pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej + 50C, np.
smarem LT.
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7. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robét oraz
ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz przedstawiciela RE Radom.

7.1

7.2

8.1

8.2

Proby montazowe i pomiary
Po zakonczeniu robdt nalezy, w ramach prob montazowych, wykonac nastepujace czynnosci:

ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowow kablowych,

wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, latarn i masztow,

sprawdzenie ciaglosci zyt kabli i przewodow oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomocg
urzadzenia o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii sg jednakowo oznakowane,

sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenie ciaglosci przewodoéw w tej instalacji.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary linii:

pomiar rezystancji izolacji poszczegolnych odcinkow kabla, wynik pomiaru nalezy uznaé za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dlugosci jest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla. Pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokonaé¢ za pomocg
induktora (megaomomierza) o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,

pomiar rezystancji wszystkich uzioméw ochronnych

Proby montazowe nalezy przeprowadza¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgloszeniem do
odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Po zakonczeniu prob montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch oswietlenia celem
sprawdzenia prawidlowosci jego pracy

Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

glebokosci zasypania kabla,

grubosci podsypki piaskowej pod i nad kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem (jak w pkt. 7.2) i
splantowanie nadmiaru ziemi.

Odbior Robot
Ogolne zasady odbioru Robot zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

utozone lecz nie zasypane kable,
zamontowane mufy

Odbior koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca powinien przedltozy¢:

dokumentacje¢ projektowa, wg ktorej obiekt by¢ zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiarow linii, w tym ochrony przeciwporazeniowej,

oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i do eksploatacji,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

protokot odbioru Robot przez RE Radom

protokoty odbioru Robot podpisane przez Inspektora nadzoru,

9. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot wedtug obowigzujacych przepisow.
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9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows:

—  wykopow ziemnych liniowych jest 1 m (metr)
— montazu muf jest1 szt. (sztuka),

— ulozenia rur ochronnych, wykonanie przeciskow pod jezdniami, wciagnigcie kabli w rury
jest 1 m (metr).

— Dbadania linii kablowej 1 skutecznosci ochrony od porazen jestl kpl. ( komplet).

10. Podstawa platnoS$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zgodne z obowigzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie rowéw kablowych (m):
—  roboty przygotowawcze,
—  wykonanie wykopow pod kable.

10.1.2. Ukladanie kabli w ziemi (mb):
— ulozenie kabli w ziemi,
— nasypanie warstwy piasku
— ulozenie folii ochronnej

10.1.3. Ukladanie kabli w rurach (mb):
—  prace przygotowawcze, utozenie rur
— wcigganie kabli do rur

10.1.4. Badania linii kablowych (kpl.):
— badanie linii kablowych

10.1.5. Prace geodezyjne (kpl.):
—  wytyczenie trasy kabli
— inwentaryzacja powykonawcza




