Opis techniczny do projektu budowy placu zabaw
w m. Gebarzow gm. Skaryszew na dzialce nr ew, gr. 459/2 i 448/12

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Placu Zabaw w m. GegbarzOw gm. Skaryszew.
Podstawa opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Obowigzujace przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji
Plac zabaw na dziatce nr 459/2 i 448/12 w m. Gegbarzow gm. Skaryszew.

1.2 Rodzaj i cel inwestycji
Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie miejsca do wypoczynku i zabawy dla
dzieci mieszkancdéw miejscowosci Gebarzow. Plac zabaw z nawierzchnig gruntowa
trawiasta istniejaca. Przewidywana powierzchnia jaka bedzie zajmowat plac zabaw to
145,90m?,

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji

Calos¢ inwestycji w fazie zalozen przyjeto, ze jej realizacja bedzie odbywac sie

w jednym etapie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki

Plac zabaw bedzie zlokalizowany przy budynku Swietlicy Wiejskiej
w Gebarzewie. Plac zabaw z nawierzchnia gruntowa. Teren dziatki ogrodzony
catkowicie z dostepem od strony drogi publicznej poprzez wjazd brama lub wejscie
furtka.



2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wokot dziatki budownictwo jednorodzinne oraz dziatki niezabudowane.

3. Rozwigzania architektoniczno budowlane
3.1 Opis zagospodarowania terenu dla placu zabaw
Projektowany plac zabaw zostanie zlokalizowany od p6étnocno-wschodniej strony
dzialki, przy budynku szkoty. Plac wyposazony be¢dzie w zabawki z atestami
i certyfikatami odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom.
- Zestaw zabawowy z wiezg zadaszona, schodki wejsciowe-drabinka wys. 1,20,
zjezdzalnia wys. 1,20, -1kpl.
- Hustawka wahadtowa podwdjna (siedzisko ptaskie i siedzisko koszyk) -1.00szt.
- Hustawka wagowa podwdjna (20s.) - 1.00szt.
- Bujak - 2szt.
- Tunel (imitacja zwierzatka-stonik. lew itd.) — 1szt.
- lawka stalowo-drewniana — 1szt.
- Kosz na $mieci — 1szt.

-Tablica informacyjna z regulaminem - 1.00szt.

4. Roboty ziemne oraz montaz urzadzen

Roboty ziemne beda polegaty na wykonaniu dotéw pod fundamenty urzadzen,
Gl¢bokos¢ posadowienia urzadzen 50cm ponizej gruntu. Betonowanie betonem B15 na

mokro. Nawierzchnia placu zabaw istniejgca gruntowa trawiasta.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty
niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bg¢dzie generowato

uciazliwego dla otoczenia hatasu.

Minimalne wymagania dotyczace urzadzen i materialow placu zabaw



w m. Gebarzow gm. Skaryszew

Wykona¢ betonowanie fundamentéw z betonu B 15 — gicbokos¢ posadowienia dla urzadzen
zabawowych — 50cm, dla fawek , koszy na $mieci, tablic- 30cm

1. Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Konstrukcja- drewno klejone na
kotwach stalowych zabezpieczone preparatem do drewna z lakierem, Daszek- kolorowa
sklejka foliowana fabrycznie; Tablica z nadrukiem — ptyta pcv, nadruk na folii wodoodpornej,

2. Zestaw zabawowy — Wymiary — 6,82x3,75, wys. catkowita 1,97m, wysokos¢ upadku
1,20m. Elementy sktadowe zestawu, podest kwadratowy wys. 1,20m, wejscie po drabince
wys. 1,20, zjezdzalnia wys. 1,20,

Materiaty: konstrukcja wykonana z belek klejonych z drewna iglastego 90x90mm
zabezpieczonych preparatem do drewna z lakierem, osadzonych na kotwach stalowych,
zakonczenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego, zjezdzalni
wykonana ze stali nierdzewnej , ostony i dach wykonane z kolorowej sklejki wodoodpornej
lub z ptyty HDPE,i stopnie schoddéw wykonane ze sklejki antyposlizgowej, sruby nakretki
ocynkowane

3. Hustawka wahadlowa 2 osobowa — Wymiary — wysokos¢ 2,00, wysokos¢ upadku 1,13m.
Materiat: Konstrukcja — z belek klejonych z drewna iglastego 90x90mm, zabezpieczonych
preparatem do drewna z lakierem, osadzonych na kotwach stalowych, , fancuch techniczny
kalibrowany ocynkowany ogniowo, sruby i nakretki ocynkowane, siedzisko ptaskie typu
deska 1szt., siedzisko 1szt. koszykowe dla matych dzieci,

4. Hustawka wagowa 2 osobowa — Wymiary — 0,276x3,00m; Materiat: Konstrukcja: belka z
klejonego drewna iglastego 120x120mm podparta jednopunktowo na przegubie stalowym
tozyskowanym, kotwionym w ziemi poprzez zabetonowanie, belka zabezpieczona preparatem
do drewna z lakierem, siedziska wykonane z kolorowej sklejki foliowanej fabrycznie,
uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej, odbojniki na belce, wykonane z gumy z wktadka ze
stali ocynkowane;j

5. Bujak — Wymiary — 0,73x0,28m; Materiat: bujak wykonany z ptyty HDPE, osadzony
jednopunktowo na sprezynie profesjonalnej

6. Tunel — wymiary ok. 1,60x1,60m wys. 1,26m, wysokos$¢ swobodnego upadku 40cm,
elementy z drewna klejonego zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, elementy
stalowe malowane proszkowo

7. Lawka z oparciem — Wymiary — di. catkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm; gtebokosc¢
szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski wykonane z drewna
jodtowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego, malowane impregnatem do
drewna, bejcowane i lakierowane.

8. Kosz na smieci 40 litrow — Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana
proszkowo, kubet z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy, malowany proszkowo

opracowat






