Opis techniczny do projektu budowy sitowni plenerowe;j
w m. Odechéw gm. Skaryszew na dzialce nr ew, gr. 128

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sitowni plenerowej w m. Odechéw gm. Skaryszew.
Podstawa opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Obowigzujace przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji
Sitownia plenerowa na dziatce nr 128 w m. Odechdéw gm. Skaryszew.

1.2 Rodzaj i cel inwestycji
Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji
dla miodziezy i 0s6b starszych mieszkancéw miejscowosci Odechow. Sitownia
plenerowa z nawierzchnig gruntowa trawiasta istniejaca. Przewidywana powierzchnia
jaka bedzie zajmowata to 92,00m?.

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji

Calos¢ inwestycji w fazie zalozen przyjeto, ze jej realizacja bedzie odbywac sie
w jednym etapie.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki

Sitownia plenerowa bedzie zlokalizowana bezposrednio przy istniejacym placu
zabaw przy budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Odechowie. Sitownia
z nawierzchnig gruntowa. Teren dziatki ogrodzony catkowicie z dostepem od strony
drogi publicznej poprzez wjazd brama lub wejscie furtka.



2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wok6t dziatki budownictwo jednorodzinne zagrodowe..

3. Rozwigzania architektoniczno budowlane

3.1 Opis zagospodarowania terenu dla sitowni plenerowej
Projektowana sitownia zostanie zlokalizowana od p6tnocnej strony istniejagcego placu
zabaw, przy budynku szkoty. Sitownia wyposazona bedzie w zabawki z atestami
i certyfikatami odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom PN-EN 16630:2015

Wyposazenie sitowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,, Biegacz +Orbitrek wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,wioslarz + prasa nozna” wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 3- urzadzenie ,, Twister/Wahadto” — kpl.1

Zestaw nr 4 — urzadzenie ,,Wyciag gorny + Wyciskanie siedzigc” wraz z pylonem —
kpl.1

Minimalna przykladowa konstrukcja urzadzen

Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po obu
stronach jednego stupa nosnego.

Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju
@ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduja si¢ blachy grubosci 2
mm na ktorych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @90 mm i
grubosci 3,6 mm.

Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubosé
2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nast¢puje uderzenie elementu
w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane Sg sprezyny gazowe zwalniajace
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjna.

Siedziska, pedaty i oparcia moga by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnegj).



Glebokos¢ posadowienia urzadzen 50cm ponizej gruntu. Betonowanie betonem B15
na mokro.

4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty

niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bg¢dzie generowato
uciazliwego dla otoczenia hatasu.

opracowat



