Opis techniczny do projektu budowy placu zabaw i sitowni
plenerowej w Skaryszewie gm. Skaryszew na dzialce nr ew, gr. 4008

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Placu Zabaw i Sitowni plenerowej w m. Skaryszew
gm. Skaryszew.

Podstawa opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Obowigzujace przepisy
1.1 Lokalizacja Inwestycji

Plac zabaw, sitownia plenerowa i altana ogrodowa na dziatce nr 4008 w m. Skaryszew

gm. Skaryszew.
1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie miejsca do wypoczynku i zabawy dla
dzieci mieszkancdéw miejscowosci Skaryszew 0s. Btonie. Plac zabaw i sitownia
plenerowa z nawierzchniag gruntowa trawiasta istniejaca oraz altany ogrodowej
drewnianej. Przewidywana powierzchnia jaka bedzie zajmowat plac zabaw to
585,68m’ , sitowni plenerowej to 185,22m? natomiast altany ogrodowej ok. 25,00m?.

1.3 Okres realizacji i etapowanie inwestycji

Calos¢ inwestycji w fazie zalozen przyjeto, ze jej realizacja bedzie odbywac sie

w jednym etapie.
2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1 Zagospodarowanie istniejace dziatki

Plac zabaw i sitownia plenerowa beda zlokalizowane na osiedlu Btonie. Plac

zabaw i sitownia z nawierzchnig gruntowa. Teren dziatki ogrodzony catkowicie



z dostepem od strony drogi publicznej wewngtrznej osiedlowej od strony ul.

Kochanowskiego poprzez wejscie furtkami szer. 1,00m.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego
Wokot dziatki budownictwo jednorodzinne.

3. Rozwiazania architektoniczno budowlane placu zabaw i sitowni

3.1 Opis zagospodarowania terenu dla placu zabaw
Projektowany plac zabaw zostanie zlokalizowany od zachodniej strony dziakki,
a sitownia od strony wschodniej dziatki. Plac wyposazony bedzie w zabawki

z atestami i certyfikatami odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom.

3.2. Wyposazenie placu zabaw — szczeg6ly w dalszej czesci opracowania

- Zestaw zabawowy -1kpl.

- Hustawka wahadtowa podwdjna (siedzisko ptaskie i siedzisko koszyk) -1.00szt.
- Hustawka wagowa podwdjna (20s.) - 2.00szt.

- pomost linowy z kamieniami wspinaczkowymi — 1szt.

- Tunel=1szt.

- Bujak - 2szt.

- Karuzela krzyzowa czteroramienna — 1,00szt

- Straz pozarna — imitacja wozu bojowego

- lawka stalowo-drewniana — 3szt.

- Kosz na $mieci — 2szt.

-Tablica informacyjna z regulaminem - 1.00szt.

3.3. Minimalne wymagania dotyczace urzadzen i materiatéw placu zabaw
w m. Gebarzoéw gm. Skaryszew

Wykona¢ betonowanie fundamentéw z betonu B 15 — glebokos$¢ posadowienia dla
urzadzen zabawowych — 50cm-80cm, dla tawek , koszy na smieci, tablic- 30cm

1. Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Konstrukcja- drewno klejone na
kotwach stalowych zabezpieczone preparatem do drewna z lakierem, Daszek-
kolorowa sklejka foliowana fabrycznie; Tablica z nadrukiem — piyta pcv, nadruk na
folii wodoodpornej,



2. Zestaw zabawowy — Wymiary — 7,43x4,67, wys. catkowita 2,93m, wysokos¢
upadku 1,0m. Elementy sktadowe zestawu: wieza czworokatna z dachem, podest
kwadratowy wys. 1,00m, schody antyposlizgowe, zjezdzalnia 2szt., scianka
wspinaczkowa, wejsciepo przeplotni, pomost wiszacy pochyty, tuba drewniana prosta.
Materiaty: konstrukcja wykonana z belek klejonych z drewna iglastego 90x90mm
zabezpieczonych preparatem do drewna z lakierem, osadzonych na kotwach
stalowych, zakonczenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa
sztucznego, zjezdzalnia wykonana z tworzywa GP, ostony i dach wykonane z
kolorowej sklejki foliowanej fabrycznie, scianka wspinaczkowa i stopnie schodéw
wykonane ze sklejki antyposlizgowej, liny przeplotni profesjonalne z tworzywa PP na
rdzeniu stalowym, sruby nakretki ocynkowane + panele edukacyjne 2szt. (k6tko i
krzyzyk oraz alfabet).

3. Hustawka wahadlowa 2 osobowa — Wymiary — wysokos¢ 2,00, wysokos¢ upadku
1,13m. Materiat: Konstrukcja — z belek klejonych z drewna iglastego 90x90mm,
zabezpieczonych preparatem do drewna z lakierem, osadzonych na kotwach
stalowych, , fancuch techniczny kalibrowany ocynkowany ogniowo, sruby i nakretki
ocynkowane, siedzisko plaskie typu deska 1szt., siedzisko 1szt. koszykowe dla matych
dzieci,

4. Hustawka wagowa 2 osobowa — Wymiary — 0,276x3,00m; Materiat: Konstrukcja:
belka z klejonego drewna iglastego 120x120mm podparta jednopunktowo na
przegubie stalowym lozyskowanym, kotwionym w ziemi poprzez zabetonowanie,
belka zabezpieczona preparatem do drewna z lakierem, siedziska wykonane z
kolorowej sklejki foliowanej fabrycznie, uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej,
odbojniki na belce, wykonane z gumy z wktadka ze stali ocynkowanej

5. Bujak — Wymiary — 0,73x0,28m; Materiat: bujak wykonany z ptyty HDPE,
osadzony jednopunktowo na sprezynie profesjonalnej

6. Tunel — wymiary ok. 1,60x1,60m wys. 1,26m, wysokos$¢ swobodnego upadku
40cm, elementy z drewna klejonego zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, elementy stalowe malowane proszkowo

7. Pomost linowy z kamieniami wspinaczkowymi — wym. 3,25x3,75m, wys. 140cm,
wysokos¢ swobodnego upadku 60cm, - drewno klejone, zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych, elementy stalowe malowane proszkowo.

8. Karuzela krzyzowa 4-ramienna — wym. 1,65x1,65m, wys. 72cm, wysokos¢ swob.
upadku 45cm — elementy konstrukcyjne ze stali, malowane proszkowo, siedziska
gumowe.

9. Szesciokat wielofunkcyjny linowy, $cianka wspinaczkowa, — wym. 2,88x2,51m,
wys. 2,30m, wys. swobodnego upadku 220cm, , elementy konstrukcyjne z drewna
klejonego zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi.

10. Straz pozarna — wéz bojowy — wym. 1,46x2,54m wys. 1,68m, wys. swobodnego
upadku 40cm, - elementy stalowe malowane proszkowo, konstrukcja z ptyt HDPE.



11. Lawka z oparciem — Wymiary — dt. catkowita-1,94m; wys. Siedziska-40cm;
glebokos¢ szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal malowana proszkowo, deski
wykonane z drewna jodtowego trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie polerowanego,
malowane impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane.

12. Kosz na smieci 40 litrow — Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana

proszkowo, kubet z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy, malowany
proszkowo

3.4. Sitownia wyposazona bedzie w zabawki z atestami i certyfikatami

odpowiadajacymi biezacym przepisom i normom PN-EN 16630:2015

3.5. Wyposazenie silowni plenerowej:

Zestaw nr 1- urzadzenie ,, Biegacz +Orbitrek wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 2 - urzadzenie ,,wioslarz + prasa nozna” wraz z pylonem — kpl.1

Zestaw nr 3- urzadzenie ,, Twister/Wahadto” — kpl.1

Zestaw nr 4 — urzadzenie ,,\Wyciag gorny + Wyciskanie siedzigc” wraz z pylonem —
kpl.1

Minimalna przykladowa konstrukcja urzadzen

Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po obu
stronach jednego stupa nosnego.

Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju
@ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduja si¢ blachy grubosci 2
mm na ktorych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @90 mm i
grubosci 3,6 mm.

Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubosé
2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nast¢puje uderzenie elementu
w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane Ssg sprezyny gazowe zwalniajace
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjna.



Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gl¢bokos¢ posadowienia urzadzen 50cm-80cm ponizej gruntu. Betonowanie betonem
B15 na mokro.

4. Altana ogrodowa
Altana ogrodowa o szesciokatna o srednicy 5,00m , wykonana z drewna sosnowego,
suszonego, powierzchnia strugana czterostronnie, szlifowana i frezowana, przy
stupach zastrzaty, dach altany pokryty gontem bitumicznym kolor do wyboru
Inwestora (braz, bordo lub zielony. Dach z daszkiem wywiewnym.
W skiad altany wchodza: drewniana konstrukcja impregnowana dwukrotnie
preparatem do drewna, stupy nosne o wysokosci 2,00m, krzyze w polach 9x9cm, stot i
tawki, drewniany dach z deski, gont oraz podtoga

5. Ogrodzenie terenu

Przewiduje sie wybudowanie ogrodzenia w systemie panelowym bez podmurowki

wysokosci 1,20m wraz ze stupkami stalowymi zakonczonymi kapturkami z plastiku.

W ogrodzeniu 2szt. furtek szer. 1,00 w systemie panelowym. Zakoriczenie przeset

ogrodzenia bez ostrych zakoczen.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty
niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bg¢dzie generowato

uciazliwego dla otoczenia hatasu.

opracowat



