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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PIWNICE
1/SST Nr6 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/CPV
4511000-1
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne Dwl p.poz EI 60, kolor biaty 3 zawiasy, |m?2
d.1/1040-01 SST |klamka, samozamykacz, zamek z wktadkg
Nr 3 CPV
45421100-5
analogia
1.05*2.09 m2 2.19
RAZEM 2.19
3|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne Dw2 , kolor bialy 3 zawiasy, klamka, sa- | m?
d.1/1040-01 mozamykacz, zamek z wktadkg
analogia
1.30*2.00 m?2 2.60
RAZEM 2.60
4/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1/0708-02 SST |nej na osciezach szerokosci do 25 cm
Nr 1 CPV
45324000-4
(2.10*4+1.20*2)*2 m 21.60
RAZEM 21.60
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do5 | m?
d.1/1202-08 SST |m2
Nr 4 CPV
45442100-8
134.87+((3.23+7.90)*2+(2.68+2.79)*2+(2.79+4.95)*2+(11.32+5.40)*2+(2.56+ m?2 478.32
2.66)*2+(2.56+2.45)*2+(5.40+8.00)*2+8.00)*2.50
RAZEM 478.32
6/|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitow preparatami m?2
d.1/202 1134-01
analogia
478.32 m2 478.32
RAZEM 478.32
7/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynk6w wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.1/0605-04 przygotowaniem powierzchni
478.32 m2 478.32
RAZEM 478.32
8/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1/1216-01
134.87 m2 134.87
RAZEM 134.87
2|45324000-4; |PARTER-SSTNr1;2;3;4,5;6
45430000-0;
4
9|KNR-W 4-01 |Demontaz siatki boks6w szatniowych przy proj. pom.0.3 szt.
d.2|1306-01
analogia
pom.03 10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
10|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?2
d.2/0348-03 nej wraz z glazurg
biblioteka (5.19+4.00)*3.15 m2 28.95
0.12
pom. 0.6; 2.20*3*1.10+2.20*2*1.10 m2 12.10
0.25
pom. 0.7 3.50*5.01 m2 17.54
pom. 0.18 2.80*3.20 m2 8.96
RAZEM 67.55
11|KNR 4-01 Rozbiorka elementoéw konstrukcji ceglanych zbrojonych - pod obsadzenie nadpro- |m3
d.2|0212-03 zy
4*0.20*1.30*0.50 m3 0.52
RAZEM 0.52
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.2|0313-03 lek
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2/0313-04 belek stalowych dwuteownik 140 mm
9*1.20 m 10.80
RAZEM 10.80
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw be- |szt.
d.2/0313-06 lek stalowych - jako oddzielna robota
4.00 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
15/KNR 4-06 Wiercenie otwordw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm szt.
d.2|0101-01
2*9 szt. 18.00
RAZEM 18.00
16|KNR 4-06 Skrecanie potgczen srubami o $r. do 20 mm szt.
d.2|0112-01
3*3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
17|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
1.20*9 m 10.80
RAZEM 10.80
18/KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni pomiedzy belkami stalowymi m3
d.2|0203-07
6*0.30*1.20*0.10 m3 0.22
RAZEM 0.22
19/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.2|0704-03 towa
4.00*1.30%0.30*2 m2 3.12
RAZEM 3.12
20|KNR 4-01 Wyszpatdowanie belek stalowych cegtami m
d.2|0325-02
4.00%1.20*2 m 9.60
RAZEM 9.60
21/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych oraz poszerzenia dla
otworéw drzwiowych
3*0.50*2.00%1.00+1.00 m3 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
pom. 0.23a; |2.08*2.00%0.42+0.42*1.00*2.00*2+0.90*2.00*0.24 m3 3.86
0.28;0.14
RAZEM 3.86
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznychi zewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?
d.2/0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach
analogia
po zamuro- |12.00 m?2 12.00
waniach
RAZEM 12.00
24 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze zdjeciem szt.
d.2 skrzydet drzwiowych
28.00 szt. 28.00
RAZEM 28.00
25/KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m?2
d.2|0330-03
pod HP 2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m?2
d.2|0120-01
0120-09
pom. 0.6; 1.18*1.40*3+0.80*1.40+1.15*1.40*4+0.60*1.40*2+4.05*3.22+3.87*3.22+0.30* m2 34.66
0.19;0,25; |3.22-(1.00*2.00*3)
0.31
RAZEM 34.66
27|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-pias- | m?
d.2/0111-03 kowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 25 cm REI60
pom. 0.7; 3.50%3.20+5.05*4.00+3.30*3.20-(1.40*2.05)+2.00*3.20-(1.40*2.05) m2 42.62
0.24; 0.23b
RAZEM 42.62
28|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-03
34.66*2+39.09*2 m2 147.50
RAZEM 147.50
29/KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.2/2003-01 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
pom. 0.3; 4.50*3.20+5.51*3.20+5.51*3.20+5.67*3.20+2.54*3.20+0.50*3.20-(1.00*2.00*3)  |m? 71.54
0.16; 0.20;
0.18; 0.36
RAZEM 71.54
30|KNR 2-02 Obudowa réznych elementéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m?
d.2/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
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31|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
d.2|0829-01
pom.0.6;0.19;136.60 m2 136.60
0,36;0.25;
0.29;0.31;
0.28
RAZEM 136.60
32|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach np. 20x40 cm na za- |m?
d.2/0840-07 prawie klejowej
pom.0.6; 1.18*1.40*6+1.00*1.40+1.15*1.40*4+0.50*1.40+5.67*2.10+2.51*2.10+2.54*2* m2 136.60
0.19;0.36; 2.10+1.10*4*2.10+1.15*4*1.40+1.00+8.16*2*2.10+3.87*4*2.10+4.05*2*2.10+
0.25;0.29; 0.30*2.10-(0.90%2.00*6)
0.31;0.28;
0.30
RAZEM 136.60
33|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.2/202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
167.00 m 167.00
RAZEM 167.00
34|KNR-W 2-02 |Naprawa licowania $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach np. 20x25cm na | m?
d.2/0840-07 zaprawie klejowej
analogia
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.2|0816-06
pom.0.24; 28.12+46.13+46.70+47.39+48.10+47.36+127.36 m2 391.16
0.21;0.20;
0.19;0.18'
0.17
RAZEM 391.16
36|KNR 4-01 Rozebranie podtdg z paneli podtogowych m?2
d.2|0428-03
analogia
pom.0.16; 15.18+12.41 m2 27.59
0.15
RAZEM 27.59
37|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
pom.0.11 22.12 m2 22.12
RAZEM 22.12
38|KNR 4-01 Oczyszczenie podloza pod wyktadziny pcv z lepiku i kleju m?2
d.2|0816-03
analogia
(263.80+41.01)-28.12+127.36 m2 404.05
RAZEM 404.05
39|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow.do 0.50 m2 w jednym | miejsc.
d.2/0804-02 miejscu
55.00 miejsc. 55.00
RAZEM 55.00
40| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzki preparatami m?2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ =2
analogia
304.36 m2 304.36
RAZEM 304.36
41|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 m?2
d.2/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
276.69*1.10 m2 304.36
RAZEM 304.36
42|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?
d.2/202 1130-03 |tek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
276.69 m?2 276.69
RAZEM 276.69
43|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych o parametrach wg specyfikacji tech- |m?
d.2|1112-05 nicznej z cokolikami wys. 10cm wywijanymi na $ciane
276.69 m2 276.69
RAZEM 276.69
44|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.2[{1112-09
276.69 m2 276.69
RAZEM 276.69
45|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzki preparatami m?2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ =2
analogia
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pod panele  |124.53+127.36 m?2 251.89
podtogowe i
parkiet
pom.0.8
RAZEM 251.89
46|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 m?2
d.2/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
251.89 m2 251.89
RAZEM 251.89
47|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?
d.2/202 1130-03 |tek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
251.89 m2 251.89
RAZEM 251.89
48| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych k. AC5 z matami wygtuszajgcymi i listwami | m?2
d.2/202 1136-01 |przypodtogowymi
pom.0.26; 22.12+15.18+12.41+29.77+16.93+28.12 m2 124.53
0.11;0.14;
0.15;0.16;
0.17
RAZEM 124.53
49|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z deszczutek debowych - parkiet gr. 22mm posadzkowych ukta- | m?2
d.2/202 1135-01 |dane na klej wraz zlistwami przy$ciennymi
pom. 0.8 127.36 m2 127.36
RAZEM 127.36
50|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m?2
d.2|0816-01
127.36 m2 127.36
RAZEM 127.36
51|KNR 2-02 Gruntowanie i trzykrotne lakierowanie parkietow wraz z listwami przy$ciennymi  |m?
d.2|1111-08
127.36 m2 127.36
RAZEM 127.36
52|KNR 4-01 Naciecie podtoza lastrykowego m?2
d.2|0804-06
analogia
pom.0.4; 0.3 |46.74+10.65 m2 57.39
RAZEM 57.39
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzki preparatami m?2
d.2|202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
analogia
pom.0.4;0.3; |57.39+10.54+2.66+11.44+6.21+9.01+4.07 m?2 101.32
0.36;0.19;
0.29;0.31;
0.28;0.30
RAZEM 101.32
54|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe - Gres antyposlizgowy R9 ; ptytki 30x30 cm uktadane na klej  |m?
d.2/1118-09 z.sz. | metodg kombinowang Uktadanie w "karo".
5.7.d
101.32 m2 101.32
RAZEM 101.32
55|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
11.14+5.51+8.13+6.00+4.50+3.00*2+4.20+8.20*4+3.87*2+50.50 m 136.52
RAZEM 136.52
56|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
136.52 m 136.52
RAZEM 136.52
57|KNR 2-02 Naprawa posadzek z gresu ; wymiana ptytek np. 30x30 cm uktadane na klej meto- | m?2
d.2/1118-09 z.sz.|da kombinowana Uktadanie w "karo".
5.7.d
6.00 m2 6.00
RAZEM 6.00
58| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1, |m?2
d.2/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone - Dw5 i Dwl2a - wg wykazu stolarki o$cieznica regu-
lowana mdf, kolor biaty , trzy zawiasy, kompletne w szyldy, klamki, zamek z wktad-
ka
1.00*2.05*7+0.90*2.05 m2 16.20
RAZEM 16.20
59|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z mdf z o$cieznicami, trzy zawiasy , kolor biaty, wahadtowe m?2
d.2/1017-01 Dw9 - wc dzieci wg wykazu stolarki
analogia
7*0.90*1.40 m?2 8.82
RAZEM 8.82
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60|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1, |m?
d.2/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone - Dw12b - wg wykazu stolarki o$cieznica regulowa-
na mdf, kolor biaty , trzy zawiasy, kompletne w szyldy, klamki, zamek z wktadka,
kratkg nawiewna w dolnej czesci drzwi
0.90*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
61| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne Dw10 wg wykazu stolarki, otwrarcie |m?2
d.2/1040-02 antypaniczne, samozamykacz, kolor bialy, 3 zawiasy
1.50*2.10 m2 3.15
RAZEM 3.15
62| KNR-W 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW z oknem podawczym i blatem | m2
d.2/1018-05 pcv Dwl1, klamka zamek z wktadkg
1.00*2.05*2 m2 4.10
RAZEM 4.10
63| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe p.poz El 60, samozamykacz, klamka, zamek z |m?2
d.2{1040-01 wktadka - Dw3
analogia
1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
64| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe p.poz El 30, trzy zawiasy, samozamykacz, m?2
d.2/1040-01 klamka, zamek z wktadkg - Dw4; Dw6;
analogia
1.00*2.05*3+1.20*2.05 m?2 8.61
RAZEM 8.61
65| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz El 30 kolor, bialy, antypanika, samozamy- |m?2
d.2/1040-02 kacz, trzy zawiasy, zamek z wktadkg - Dw7;
1.50*2.10*2 m2 6.30
RAZEM 6.30
66| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EI 60 kolor, bialy, antypanika, samozamy- |m?2
d.2/1040-02 kacz, trzy zawiasy, zamek z wktadkg - Dw8;
1.50*2.10 m2 3.15
RAZEM 3.15
67|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne p.poz El 60, trzy zawiasy, kolor bia-|m?2
d.2/1040-01 ty, samozamykacz, klamka, 2 zamki z wktadkg - Dz3
analogia
1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
68| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne profil ciepty , trzy zawiasy, kolor m?2
d.2/1040-01 bialy, samozamykacz, klamka, 2 zamki z wktadkg - Dz2
analogia
1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
69| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne , profil ciepty kolor, biaty, klamka, m?2
d.2/1040-02 samozamykacz, trzy zawiasy, 2 zamki z wktadkg - Dz1,;
1.50*2.10 m2 3.15
RAZEM 3.15
70 Dostawa i montaz nawiewwnik6w higrosterowanych w istniejacych oknach o para- |szt
d.2|analogia metrach wg specyfikacji technicznej
41.00 szt 41.00
RAZEM 41.00
71/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do5 | m?
d.2|1202-08 m2
949.92+((2.00+5.19)*2+(5.19+7.72)*2+(6.10+3.70)*2+(1.37+6.00)*2+(35.00+ m?2 2336.03
5.51+8.20)*2+(3.00+4.50)*2+(2.85+4.36)*2+(3.11+4.88)*2+(5.40+5.51)*2+(5.51+
3.07)*2+(8.73+5.51)*2+(5.67+5.51)*2+(3.01+5.51)*2+(5.51+8.60)*2+(8.49+5.51)
*2+(5.66+4.97)*2+(8.16+7.57)*2)*3.20
(7.93+16.06)*2*5.70+(3.30+6.35)*2*6.00*2+35.00+35.00+58.00-461.92 m2 171.17
RAZEM 2507.20
72|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie $cian i sufitow preparatami m?2
d.2|202 1134-01
analogia
2507.20 m2 2507.20
RAZEM 2507.20
73|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynk6w wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.2/0605-04 przygotowaniem powierzchni
2507.20 m2 2507.20
RAZEM 2507.20
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez  |m?
d.2/1206-02 szpachlowania
((10.10+3.10)*2+(3.50+3.50)*2+(37.40+2.00)*2+(8.70+2.08)*2+(1.37+5.80)*2+ |m? 461.92
(5.05+3.30)*2*2*4)*1.60
RAZEM 461.92
75 Ostony na grzejniki wykonane z mdf gr. 18mm, lakierowane, systemowe wraz z kpl.
d.2|kalk. wiasna |konstrukcjg wsporcza, montowane do $ciany-kolor biaty - 26szt dla grzejnikadt.
208cm, 3szt. dla grzejnika 147cm i 4szt dla grzejnika 104cm
26.00+3.00+4.00 kpl. 33.00
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RAZEM 33.00
76| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2[1216-01
950.00 m2 950.00
RAZEM 950.00
77/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.2|0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
35.00 m3 35.00
RAZEM 35.00
3|CPV jak par- |PIETRO - SST Nr 1;2;3;4;5;6
ter
78/ KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- | m?
d.3/0348-03 nej wraz z glazurg
pom.1.4;1.9 |5.61*3.16+5.51*3.16 m2 35.14
pom.1.1; 1.12|2.20*3*1.15+2.20*2*1.15 m?2 12.65
RAZEM 47.79
79/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw. na zaprawie cementowej m?2
d.3|0348-04
analogia
klatki schodo- | 3.16*2.60*2 m2 16.43
we
RAZEM 16.43
80|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
pom. 1.11b+ |2.08*2.00*0.42+0.42*2.60*3.00*2 m3 8.30
klatki schodo-
we luksfery
RAZEM 8.30
81|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 dt.2,70 nad okna oddymiania m
d.3|0126-05
2.70*6 m 16.20
RAZEM 16.20
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznychi zewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?
d.3/0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach
analogia
po zamuro-  |2.10*2.00*2+3.00%2.70*4 m2 40.80
waniach
RAZEM 40.80
83 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze zdjeciem szt.
d.3 skrzydet drzwiowych
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
84|KNR 4-01 Wykucie z muru okna pcv powierzchni ponad 2 m2 - do przekazania Inwestorowi |m?2
d.3|0354-08
2.00*2.08 m2 4.16
RAZEM 4.16
85|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci 6cm w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej m?2
d.3|0330-03
podest klatki |3.30*2.00 m?2 6.60
schodowej
RAZEM 6.60
86|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne zbrojone z cegiet dziurawek grubosci 1/4 ceg. m?2
d.3/0120-01
0120-09
pom.1.1; 1.12]1.15*1.40*2+1.15*1.40*2+1.00 m2 7.44
RAZEM 7.44
87|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z blokéw wapienno-pias- | m?
d.3/0111-03 kowych drgzonych typu 3 NFD grubosci 25 cm REI60
klatki schod. |3.50*3.20+5.05*4.00+3.30*3.20+2.00*3.20*2-(1.40*2.05)*2 m2 49.02
+korytarz
RAZEM 49.02
88|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.3|0803-03
49.02*2 m2 98.04
RAZEM 98.04
89|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.3/2003-01 dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
pom.1.8 4.30*3.20+2.60*3.20 m2 22.08
RAZEM 22.08
90|KNR 2-02 Obudowa réznych elementéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m?
d.3/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00
91|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
d.3/0829-01

_7-
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pom.1.1; 1.8; |53.82 m2 53.82
112
RAZEM 53.82
92|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach np. 20x40 cm na za- |m?2
d.3/0840-07 prawie klejowej
pom.1.1; 1.8; |(1.15*4*1.40+1.00)*2+(4.30*2+3.20*2)*2.10+1.15*1.40*4+1.00 m2 53.82
112
RAZEM 53.82
93|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz- |m
d.3/202 0842-01 |czeniach o pow. do 8 m2
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
94/ KNR-W 2-02 |Naprawa licowania $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach np. 20x25cm na | m2
d.3/0840-07 zaprawie klejowej
analogia
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
95/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.3/0816-06
pom.1.3;1.4; |370.93 m2 370.93
1.5;1.6;1.7;
1.8;1.9;1.11;
1.14;1.15
RAZEM 370.93
96| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.3/0504-03
pom.1.10 46.97 m2 46.97
RAZEM 46.97
97|KNR 4-01 Oczyszczenie podloza pod wyktadziny pcv z lepiku i kleju m?2
d.3/0816-03
analogia
370.93 m2 370.93
RAZEM 370.93
98|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow.do 0.50 m2 w jednym | miejsc.
d.3/0804-02 miejscu
75.00 miejsc. 75.00
RAZEM 75.00
99/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzki preparatami m?2
d.3/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
analogia
370.96+46.97 m2 417.93
RAZEM 417.93
100|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 m?2
d.3/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
417.93*1.10 m2 459.72
RAZEM 459.72
101|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?2
d.3]/202 1130-03 |tek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
459.72 m2 459.72
RAZEM 459.72
102|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych o parametrach wg specyfikacji tech- |m?
d.3/1112-05 nicznej z cokolikami wys. 10cm wywijanymi na $ciane
459.72 m2 459.72
RAZEM 459.72
103|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.3/1112-09
459.72 m?2 459.72
RAZEM 459.72
104|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzki preparatami m?2
d.3/202 1134-01 |Krotnosé = 2
analogia
pom.1.8 35.79 m2 35.79
RAZEM 35.79
105|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 m?2
d.3/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
35.79 m2 35.79
RAZEM 35.79
106|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej - doda- | m?
d.3/202 1130-03 |tek za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
35.79 m?2 35.79
RAZEM 35.79
107|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe - Gres antyposlizgowy R9 ; ptytki 30x30 cm uktadane na klej  |m?
d.3/1118-09 z.sz. | metodg kombinowang Uktadanie w "karo".
5.7.d
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35.79 m?2 35.79
RAZEM 35.79
108|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
4.30*2+3.20*2+10.00 m 25.00
RAZEM 25.00
109|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktada- |m
d.3/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
110|KNR 2-02 Naprawa posadzek z gresu ; wymiana ptytek np. 30x30 cm uktadane na klej meto- | m?2
d.3]1118-09 z.sz. |da kombinowana Uktadanie w "karo".
5.7d
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1, |m?
d.3/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone - Dw5 - wg wykazu stolarki o$cieznica regulowana
mdf, kolor bialy , trzy zawiasy, kompletne w szyldy, klamki, zamek z wkiadka
1.00*2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05
112|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z mdf z o$cieznicami, trzy zawiasy , kolor biaty, wahadtowe m?2
d.3/1017-01 Dw9 - wc dzieci wg wykazu stolarki
analogia
8*0.90%1.40 m2 10.08
RAZEM 10.08
113|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne Dw10 wg wykazu stolarki, otwrarcie | m?
d.3/1040-02 antypaniczne, samozamykacz, kolor bialy, 3 zawiasy
1.50*2.10 m2 3.15
RAZEM 3.15
114|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EI 30 kolor, biaty, antypanika, samozamy- | m?
d.3/1040-02 kacz, trzy zawiasy, zamek z wktadkg - Dw7;
1.50*2.10*2 m2 6.30
RAZEM 6.30
115/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz EI 60 kolor, biaty, antypanika, samozamy- | m?
d.3/1040-02 kacz, trzy zawiasy, zamek z wktadkg - Dw8;
1.50*2.10 m2 3.15
RAZEM 3.15
116|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna wg wykazu stolarki- 01a m?2
d.3{1039-03
2.40*1.20 m2 2.88
RAZEM 2.88
117|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna oddymiajgceEl 30 z sitowni- |m?
d.3/1039-03 kami elektrycznymi, sterowane w systemie oddymiania wg osobnego projektu-
01b
2.40*1.20 m2 2.88
RAZEM 2.88
118|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno 02 - EI30 m?2
d.3{1039-03
2.08*2.00 m2 4.16
RAZEM 4.16
119 Dostawa i montaz nawiewwnik6w higrosterowanych w istniejacych oknach o para- |szt
d.3|analogia metrach wg specyfikacji technicznej
62.00 szt 62.00
RAZEM 62.00
120|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do5 | m?
d.3{1202-08 m2
756.19+((8.79+5.61)*2+(8.30+5.61)*2+(3.13+4.88)*2+(5.51+8.68)*2+(5.51+8.59) | m?2 1646.68
*2+(5.51+8.61)*2+(8.65+5.51)*2+(5.51+8.49)*2+(2.30+5.66)*2+(5.66+10.46)*2+
(7.85+2.08)*2)*3.16
(11.24+3.00+5.50+3.00+7.00+4.60)*3.16+(37.76+2.00)*2*3.16+(8.77*2+2.08)* |m? 71.19
3.16+35.00+35.00+40.00-460.61
RAZEM 1717.87
121|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie $cian i sufitow preparatami m?2
d.3|202 1134-01
analogia
1717.87 m2 1717.87
RAZEM 1717.87
122|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynk6w wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z m?2
d.3/0605-04 przygotowaniem powierzchni
1717.87 m?2 1717.87
RAZEM 1717.87
123|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian bez ~ |m?2
d.3/1206-02 szpachlowania
(11.24+3.00+5.50+3.00+7.00+4.60)*1.60+(37.76+2.00)*2*1.60+(8.77*2+2.08)*  |m? 460.61
1.60+(3.30+6.35)*2*4.00*2*1.60
RAZEM 460.61
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124|KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur stalowych malowane proszkowo osadzone i zabetono- |m
d.3/1207-03 wane w co trzecim stopniu
4.00*4+2.50*2 m 21.00
RAZEM 21.00
125|KNR 2-02 Pochwyt stalowy mocowany do $ciany stalowy z rur fi42,4mm malowany proszko- |m
d.3{1208-03 wo
4.00*4 m 16.00
RAZEM 16.00
126 Ostony na grzejniki wykonane z mdf gr. 18mm, lakierowane, systemowe wraz z kpl.
d.3|kalk. wiasna |konstrukcjg wsporcza, montowane do $ciany-kolor biaty - 35szt dla grzejnikadt.
208cm, 2szt. dla grzejnika 147cm
35.00+2.00 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
127|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.3{1216-01
760.00 m?2 760.00
RAZEM 760.00
128|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3
d.3/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
14.00 m3 14.00
RAZEM 14.00
4 Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych, schody zewnetrzne el. wschodnia
129|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej - do przekazania Inwestorowi m?2
d.4{0815-01
analogia
7.00*2.00 m2 14.00
RAZEM 14.00
130|KNR 2-31 Rozebranie czesci schoddw zewnetrznych wraz podestem m?2
d.4{0815-01
analogia
2.45*1.50 m2 3.68
RAZEM 3.68
131|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV |m3
d.4/0317-02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gitebokos$¢ do 1.5 m - szero-
kos¢ 0.8-1.5 m
(6.95*2+5.36*2+2.80)*1.00*0.25 m3 6.86
RAZEM 6.86
132|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z wykorzysta- | m3
d.4/0201-01 niem pompy do betonu
(6.95*2+5.36*2+2.80)*0.35*0.25 m3 2.40
RAZEM 2.40
133|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06
(6.95*2+5.36*2+2.80)*1.50*0.25 m3 10.28
RAZEM 10.28
134|KNR 4-01 Uzupetnienie ziemig przestrzeni pochylni miedzy $cianami m3
d.4/0106-04
analogia
0.90*6.70*2*0.80 m3 9.65
RAZEM 9.65
135|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. llI-1V
0.90%6.70*2 m2 12.06
RAZEM 12.06
136|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.4/0105-01 geszczeniu
0.90%6.70*2 m?2 12.06
RAZEM 12.06
137|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢é m?2
d.4/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
12.06 m2 12.06
RAZEM 12.06
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m?
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej
6.86*1.20*2+2.45*1.50 m2 20.14
RAZEM 20.14
139|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recznie m?2
d.4{0902-01
(6.95+2.80+1.50*2)*0.60 m2 7.65
RAZEM 7.65
140|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.4(2612-06
7.65 m2 7.65
RAZEM 7.65

-10-

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 10655




Skaryszew_PSP_Przedszkole 17 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
141|KNNR 2 Akrylowe tynki dekoracyjne naktadane reczne - faktura nakrapiana o gotowej kon- | m2
d.4/1004-01 systencji odpornej na wptywy atm., gr. 2,0 mm
7.65 m?2 7.65
RAZEM 7.65
142|KNR 2-02 Stupki balustrady z rur fi 42,4/3 ze stali malowanej proszkowo wraz ze szczebelka- |m
d.4/1209-01 mi z preta fi 10mm
analogia
1.10*30 m 33.00
RAZEM 33.00
143|KNR 2-02 Pochwyt stalowy z rur fi 40/3na wspornikach ze stali m,alowanej proszkowo m
d.4{1208-03
(6.86*2+5.36*2+1.50+1.50+1.00)*2 m 56.88
RAZEM 56.88
144 Przebudowa studzienki Kd wraz z przykanalikiem kpl
d.4|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
145|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.4{0801-01
opaska przy [6.00 m?2 6.00
budynku
RAZEM 6.00
146 Wykonanie schodéw zewnetrznych od strony elewacji wschodniej dla nowego wyj- |kpl
d.4 kalk. wiasna |$cia - schody z kostki brukowej gr. 6cm wraz z obrzezami 20x6cm cztery schody
obwodowo wys. 15cm szer. 35cm z podestem 1,50x1,50m
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Roboty towarzyszace
147|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.5/2612-01 wych do $cian
26.00 m2 26.00
RAZEM 26.00
148|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na | m?2
d.5/2612-06 Scianach
26.00 m2 26.00
RAZEM 26.00
149|KNR 0-23 Natozenie podkfadowej masy tynkarskiej m?2
d.5(0933-01
26.00 m2 26.00
RAZEM 26.00
150|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fak- |m?2
d.5/0933-02 turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
26.00 m2 26.00
RAZEM 26.00
151|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5(1604-01
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
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