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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem

INSTALACJE SANITARNE

1 INSTALACJA WODOCI AGOWA WEWNETRZNA

1/KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 80 mm stalowe ocyn- |m
d.1/0104-08 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych

1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
2|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 65 mm stalowe ocyn- |m
d.1/0104-07 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.00
RAZEM 3.00

3/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 50 mm stalowe ocyn- |m
d.1/0104-06 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych

92 m 92.00

RAZEM 92.00

4/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocyn- |m
d.1/0104-04 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych

41.5 m 41.50

RAZEM 41.50

5/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocyn- |m
d.1/0104-03 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych

6 m 6.00

RAZEM 6.00

6/KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 15 mm stalowe ocyn- |m
d.1/0104-01 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych

20 m 20.00

RAZEM 20.00

7|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o ér. ze- |m
d.1/15 0404-04 |wnetrznej 40 mm na $cianach w budynkach

woda zimna
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
8/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. ze- |m
d.1/15 0404-03 |wnetrznej 32 mm na scianach w budynkach
woda zimna
8 m 8.00
RAZEM 8.00
9/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o ér. ze- |m
d.1/15 0404-02 |wnetrznej 26 mm na $cianach w budynkach
woda zimna
37.5 m 37.50
woda ciepta
3 m 3.00
RAZEM 40.50
10|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o $r. ze- |m
d.1/15 0404-01 |wnetrznej 20 mm na scianach w budynkach
woda zimna
7 m 7.00
woda ciepta
15 m 15.00
RAZEM 22.00
11|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o sr. ze- |m
d.1/15 0404-01 |wnetrznej 16 mm na $cianach w budynkach
woda zimna
37 m 37.00
woda ciepta
32 m 32.00
RAZEM 69.00
12|KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych|im
d.1/0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
164 m 164.00
RAZEM 164.00

13|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej z rur stalowych w budynkach niemiesz- |m
d.1/15 0128-02 |kalnych
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164 m 164.00
RAZEM 164.00
14|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.1/15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
138 m 138.00
RAZEM 138.00
15|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej z rur tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.1/15 0128-02 |niemieszkalnych
138 m 138.00
RAZEM 138.00
16|KNR-W 2- |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece szt.
d.1|15 0138-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR-W 2- |Szafki hydrantowe wnekowe z wezem pétsztywnym o $r. 25 mm dt. 30 m  |szt.
d.1|15 0142-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowe sieci wodociggowych o sr.nom. 50 mm klasy EA  |szt.
d.1/0112-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.1/0112-06
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR 2-15 |Zawory staliwne kulowe kotnierzowe o $r.nom. 65 mm szt.
d.1/0410-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-15 |Zawory staliwne kulowe kotnierzowe o $r.nom. 80 mm szt.
d.1/0410-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-15 |Zawory p.poz. - zawor pierwszenstwa o sr.nom. 50 mm szt.
d.1/0410-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-15 |Zawory spustowe 0 $r.nom. 20 mm szt.
d.1/0114-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24 KNR-W 7- |Kompaktowe urzgdzenie podnoszace cisnienie - zestaw dwupompowy (w |kpl
d.1/07 0101-01 |tym jedna pompa rezerwowa) o parametrach Hp-25 m, g-2.0 I/s, N-2x1,1
analogia kw
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25 Zabudowa, okablowanie i rozruch w urzgdzenia podnoszacego cisnienie  |kpl
d.1|wycena wy- \wraz z przeszkoleniem obstugi
konawcy
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-15 |Termostatyczne mieszacze wody o0 sr.nom. 15 mm szt.
d.1/0112-01
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|/KNR 2-15 |Zawory odcinajace kulowe o $r.nom. 15 mm (dla baterii $ciennych) szt.
d.1/0112-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 2-15 |Zawory odcinajace podbateryjne o sr.nom. 15 mm (dla baterii stojacych) |szt.
d.1/0114-01
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20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
29|KNR 2-15 |Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm ze ztgczka do weza szt.
d.1/0114-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30|KNR 2-15 |Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm ze zigczkag do weza - do zmywarki szt.
d.1/0114-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 2-15 |Zawory do ptuczki o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0114-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
33|/KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o sr.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|/KNR 2-15 |Baterie zlewowe stojgce o $r.nom. 15 mm z wysuwang wylewka szt.
d.1/0115-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 2-15 |Baterie natryskowe $cienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.1/0115-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36/KNR 2-15 |Elektryczne podgrzewacze wody podumywalkowe o poj. 5 dm3 kpl.
d.1/0121-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-15 |Elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody o poj. 60 dm3 kpl.
d.1/0121-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 2-15 |Elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody o poj. 100 dm3 kpl.
d.1/0121-01
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$é doptywowych do zaworéw wy-  |szt.
d.1/0107-01 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40(KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1|15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
41|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1|15 0116-08 |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 16 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.50 mm szt.
d.1/0111-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.15-20 mm szt.
d.1/0111-01
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5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw z tworzywa $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-03 grub.9 mm
37 m 37.00
RAZEM 37.00
45|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw z tworzywa $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-03 grub.9 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
46|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw z tworzywa $r. 26 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-04 grub.9 mm
37.5 m 37.50
RAZEM 37.50
47|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw z tworzywa $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-04 grub.9 mm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
48|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw z tworzywa $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-04 grub.9 mm
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
49|KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.1/0101-10
32 m 32.00
RAZEM 32.00
50|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.1/0101-10
15 m 15.00
RAZEM 15.00
51|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.1/0101-11
3 m 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw stalowych $r.15 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1/0101-06 gr.13 mm
20 m 20.00
RAZEM 20.00
53|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw stalowych $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1/0101-07 gr.13 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
54|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw stalowych $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1/0101-07 gr.13 mm
41.5 m 41.50
RAZEM 41.50
55|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw stalowych $r.50 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1/0101-08 gr.13 mm
92 m 92.00
RAZEM 92.00
56|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw stalowych $r.65 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1/0101-08 gr.13 mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
57|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw stalowych $r.80 mm otulinami - jednowarstwowymi m
d.1/0101-09 gr.13 mm
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ETRZNEJ
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58|KNR 2-15 |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
d.2|/0228-04 kow
6 m 6.00
RAZEM 6.00
59|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2|15 0203-03 |natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
14 m 14.00
RAZEM 14.00
60|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2|0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
20*0.8*0.7 m3 11.20
RAZEM 11.20
61|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
20*0.8 m?2 16.00
RAZEM 16.00
62|KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
11.20-((16*0.1)+0.12+0.11) m3 9.37
RAZEM 9.37
63/KNR 4-01 |Przew6z ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gr.kat. Il - usuniecie nad- |m3
d.2|0105-05 miaru gruntu
11.20-9.37 m3 1.83
RAZEM 1.83
64|KNR 4-01 |Przewdz ziemi taczkami na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il - przew6z |m3
d.2|/0105-04 piasku
16*0.1 m3 1.60
RAZEM 1.60
65/KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.2|15 0208-04 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
16 m 16.00
RAZEM 16.00
66/ KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.2|15 0208-03 |niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
18.5+14 m 32.50
RAZEM 32.50
67 KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2|15 0208-02 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5.5+26 m 31.50
RAZEM 31.50
68/ KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2|15 0208-01 |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14.5 m 14.50
RAZEM 14.50
69 KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r.40 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2|15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
7 m 7.00
RAZEM 7.00
70|KNR 2-15 |Montaz wpustéw o $r. 110 mm szt.
d.2|0212-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR 2-15 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczo- szt.
d.2|0217-02 nych metodg wciskowg
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 2-15 |Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm tgczonych |szt.
d.2|0217-01 metodag wciskowg
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
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73|/KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych z PVC o $r. 110 mm szt.
d.2|/0209-06
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
74|/KNR 2-15 [Montaz rur wywiewnych z PVC o $r. 75 mm szt.
d.2|/0209-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-15 [Montaz syfonéw brodzikowych szt.
d.2|0213-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
76/KNR 2-15 |Montaz syfonow zlewozmywakowych szt.
d.2|0213-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
77/KNR 2-15 |[Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.2|0213-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 2-15 |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl.
d.2|/0224-03
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
79|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  |szt.
d.2|0221-02
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
80|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw stalowych dwukomorowych ze stali nierdzewnej |szt.
d.2/0220-05 na szafce
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR 2-15 |Montaz zlewéw jednokomorowych ze stali nierdzewnej szt.
d.2|0220-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR-W 2- |Postument lub pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|15 0230-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
83|KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta  |kpl.
d.2|0123-01 hartowanego
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
84|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.2/0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
85|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi- |szt.
d.2/0208-03 kowanego PCW o s$r. 40-50 mm
6+8 Szt. 14.00
RAZEM 14.00
86|KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierécieniami  |szt.
d.2|0211-06 gumowymi - wigczenie do istniejacych pionéw
analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR-W 2- |Przejscia szczelne o $r. zewn. 110 mm szt
d.2|18 0421-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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88|KNR BC-02 |Przejscia rur z materiatdw palnych o $r. 110 mm - opaski ogniochronne z  |szt.
d.2|0316-04 peczniejacym wkladem
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
89|KNR BC-02 |Przejscia rur z materiatéw palnych o $r. 75 mm - opaski ogniochronne z szt.
d.2|0316-04 peczniejacym wkiadem
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
3 ROBOTY UZUPELNIAJ ACE INSTALACJI WOD-KAN.
90|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.3/0208-03 grub.do 30 cm (w stropie)
woda+kan.sanit.
7+12 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
91|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.3/0208-01 wego o grubosci do 10 cm - wigczenie do studzienki schtadzajacej
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.3/0333-08 mentowo-wapiennej
woda+kan.sanit.
9+6 szt. 15.00
RAZEM 15.00
93|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.3]/0333-10 cementowo-wapiennej
woda+kan.sanit.
11+1 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
94|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/0333-11 mentowo-wapiennej
woda.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.3]/0333-12 cementowo-wapiennej
woda+kan.sanit.
242 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
96|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m2
d.3/0330-11 mentowej
2.88 m2 2.88
RAZEM 2.88
97|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0339-04 mentowo-wapiennej
52.5 m 52.50
RAZEM 52.50
98|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0336-04 mentowo-wapiennej
39.5 m 39.50
RAZEM 39.50
99|KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0339-07 mentowo-wapiennej
5 m 5.00
RAZEM 5.00
100|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0336-07 mentowo-wapiennej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
101|KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.3/0212-01 15 cm - rozebranie posadzek
(12.5+6+2.5)*0.15 m3 3.15

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8828 dla D.K.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.15
102|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.3/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gle- |szt.
d.3/0206-02 bok. ponad 10 cm
19 Szt. 19.00
RAZEM 19.00
104|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3/0323-02
15 Szt. 15.00
RAZEM 15.00
105|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
17 Szt. 17.00
RAZEM 17.00
106|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.3/0326-04 w $cianach z cegiet
52.5+5 m 57.50
RAZEM 57.50
107|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi |m
d.3/0326-02 w $cianach z cegiet
39.5+12 m 51.50
RAZEM 51.50
108|KNR 4-01 |Uzupehienie niezbrojonych posadzek m3
d.3/0203-01
21*0.15 m3 3.15
RAZEM 3.15
109|KNR 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.3/0214-03
3.15-(8.50*0.02) m3 2.98
RAZEM 2.98
110/KNR 2-02 |Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm jednobar-|m?2
d.3/1107-03 wne
6+2.5 m2 8.50
RAZEM 8.50
111|KNR 4-01 |Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m
d.3/0806-04
6 m 6.00
RAZEM 6.00
112|KNR BC-02 |Uszczelnienie przej$¢ p.poz masa uszczelniajaca spetniajaca warunki m?2
d.3/0304-03 ogniochronnosci El 120
analogia
2.8 m2 2.80
RAZEM 2.80
113|KNR 2-02 |Obud.rurociggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- m?2
d.3/2004-01 warstw.55-01
analogia
44 m2 44.00
RAZEM 44.00
4 PRZY+ ACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY ZIEMNE.
114|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4/0120-06
0.04 km 0.04
RAZEM 0.04
115|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.4/0218-02 na odktad w gruncie kat.Ill (80 %)
rurociagi
((3+6+22+3)*1.0*(((1.70+1.5)/2)+0.1))*0.8 m3 46.24
poszerzenie dla wiaczen
(((2.5*2.5)*(1.70+0.1)*3))*0.8 m3 27.00
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(2.5*2.5*2.0)*0.8 m3 10.00
RAZEM 83.24
116|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.4/0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokosé
do3m(20%)
rurociagi
((3+6+22+3)*1.0%(((1.70+1.5)/2)+0.1))*0.2 ms3 11.56
poszerzenie dla wiaczen
(((2.5*2.5)*(1.70+0.1))*3)*0.2 ms3 6.75
studzienka wodomierzowa
(2.5*2.5*2.0)*0.2 m3 2.50
RAZEM 20.81
117|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
83.24+20.81 m3 104.05
RAZEM 104.05
118|KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
(4 km)
(83.24+20.81)*8 m3 832.40
RAZEM 832.40
119|KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1mi m?2
d.4/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
rurociagi
((3+6+22+3)*(((1.70+1.5)/2)+0.1))*2 m2 115.60
poszerzenie dla wigczen
((2.5%(1.7+0.1)*3))*2 m2 27.00
studzienka wodomierzowa
(2.5*2.5*2.0)*2 m?2 25.00
RAZEM 167.60
120|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m2
d.4|/0321-07 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka-dod.za kazdy
nast.1m szer.
Krotnos¢ = 2
poszerzenie dla wigczen
((2.5%(1.7+0.1)*3))*2 m?2 27.00
studzienka wodomierzowa
(2.5*2.5*2.0)*2 m?2 25.00
RAZEM 52.00
121|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podsypka z piasku o grub.10 cm m?2
d.4|0501-01
(3+6+22+3)*1.0 m?2 34.00
RAZEM 34.00
122|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - obsypka i nadsypka ochronna z piasku (30 cm ponad m2
d.4/0501-03 wierzch rury)
Krotnos¢ = 2
(6+22+3)*1.0 m?2 31.00
RAZEM 31.00
123|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm (30 cm m?2
d.4/0501-04 ponad wierzch rury)
Krotnos¢ = 2
(3)*1.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
124|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m |m3
d.4/0320-04 kat.gr.l-1l (zasypka piaskiem - wymiana gruntu pod ciggiem jezdno-pie-
szym) 20 %
((83.24+20.81)-(((34*0.1)+(31*0.4)+(3*0.5)+5.09)))*0.2 m3 16.33
RAZEM 16.33
125|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.4/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll (zasypka piaskiem - wymiana gruntu pod ciggiem
jezdno-pieszym)
(80%)
((83.24+20.81)-((34*0.1)+(31*0.4)+(3*0.5)+5.09))*0.8 m3 65.33
RAZEM 65.33
126|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4|0236-01
16.33+65.33 m3 81.66
RAZEM 81.66
127|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |mz2
d.4/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
300 m?2 300.00
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RAZEM 300.00
128|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.4/0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90
129|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ms3
d.4/0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90
130|KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.4|0212-01 15cm
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
131|KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w m3
d.4/0203-01 jednym miejscu do 0.5 m3
z.52. 2.6.
9905-01
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
5 PRZYLACZE WODOCIAGOWE - ROBOTY MONTAZOWE
132|KNR-W 2- |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do ist- |kpl.
d.5/18 0801-03 |niejacych rurociggdw o $r. 150 mm - trojnik kotnierzowy o $r.150/150/150
mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki przejsciowe kothierzowe do rur |szt.
d.5/0112-04 PVC o $r.nom. 150 mm - kotnierze do rur PVC 160/150 mm z zabezpie-
czeniem przed przeunigciem
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
134|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-|szt
d.5/18 0112-03 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. Sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
9907
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
135|KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - tréjnik zeliwny kotnierzowy o $r. 150/150/ |szt.
d.5/0112-04 80 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
136|/KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - redukcja zeliwna kotnierzowa o $r. 150/80 |szt.
d.5/0112-04 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - kréciec zeliwny kotnierzowy o $r. 80 mm |szt.
d.5/0112-02 I-1.0 m
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
138|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.5/0315-03
1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kothierzowe z obudowa o $r. 80 mm mon- |kpl.
d.5/0305-02 towane sprzetem recznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-|szt
d.5/18 0112-01 |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
2.52.3.9. $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umochione
9907
3+2+2 szt 7.00
RAZEM 7.00

-11 -
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141|KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego |m
d.5/0109-04 (PE) taczone metoda zgrzewania o sr.zewn. 160 mm - PE 100 PN 10 SDR
17
3 m 3.00
RAZEM 3.00
142|KNR 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrze- |m
d.5/0907-02 wania - srednica zewnetrzna rurociggu 90 mm - PE 100 PN 10 SDR 17
6+3+22+2 m 33.00
RAZEM 33.00
143|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 90 st PE 100 |szt.
d.5|/0305-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - tuk 45 st PE 100 |szt.
d.5|/0305-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
145|KNR 2-28 |Przejscie szczelne do rur PE o $r. 90 mm szt.
d.5|/0305-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
146 KNR-W 2- |Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.5/18 0513-05 |wykopie o gtebok. 3m z wkazem D 400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR-W 2- |Studnie z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za kaz- |[0.5 m]
d.5/18 0513-06 |de 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
148|KNR 2-15 |Zasuwy staliwne kotnierzowe o $r.nom. 80 mm szt.
d.5|0412-04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR 2-15 |Zawor antyskazeniowy klasy EA kotnierzowy o $r.nom. 80 mm szt.
d.5|0410-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
150/KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 32 mm do  |kpl.
d.5/0108-04 wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o sr.nom. 32 mm - istniejacy szt.
d.5/0118-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR 2-15 |Zawory spustowe o0 $r.nom. 20 mm szt.
d.5/0114-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob.
d.5/0802-02 0 $r.nom. 150 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) |prob.
d.5/0802-01 0 $r.nominalnej do 100 mm
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczel- | 10m
d.5/9913b-02 |nosci przewodow z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 150 mm rézn.
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-19 10m -19.00
rézn.
RAZEM -19.00
156|KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczel- | 10m
d.5/9913b-01 |nosci przewodoéw z rur PE o $r. do 80-100 mm rézn.
-16 10m -16.00
rézn.
RAZEM -16.00
157|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.200
d.5/0803-01 m
1 0dc.200 1.00
m
RAZEM 1.00
158|KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptu- | 10m
d.5/9914-02 kaniu przewodéw z rur o $r. 150 mm rézn.
-19 10m -19.00
rézn.
RAZEM -19.00
159|KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptu- | 10m
d.5/9914-01 kaniu przewodéw z rur o $r. do 100 mm rézn.
-16 10m -16.00
rézn.
RAZEM -16.00
160|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.5/0219-01 nego
31+3 m 34.00
RAZEM 34.00
161|KNR 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.5/0607-01
1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
162|KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.5/0609-01
0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20
163|KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 150 mm m
d.5/0119-02
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
164|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.150 mm - uszczelnienia szt.
d.5/0122-02 systemowe
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
165|KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych (ptozy syste- |m
d.5/0412-01 mowe)
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
166|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.5/18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
167|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.5/18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
168|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $r. do 110 mm w wyko- |m
d.5/0303-02 pie
3 m 3.00
RAZEM 3.00
6 PRZYt ACZE WODY - ROBOTY DROGOWE
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169|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.6/0125-02 z darnig z przerzutem
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
170|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z |mz2
d.6/0815-01 piyt betonowych na podsypce piaskowej
(2.0*2.0)+(18*2.0)+(25%1.0) m2 65.00
RAZEM 65.00
171|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.6/0813-03 piaskowej
242425 m 29.00
RAZEM 29.00
172|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.6/0803-03 0 grubosci 3 cm
(2.5%2.0)+(2.5%2.0) m2 10.00
RAZEM 10.00
173|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.6/0803-04 - dalszy 1 cm grubosci (7 cm)
Krotnos¢ =7
(2.5%2.0)+(2.5%2.0) m2 10.00
RAZEM 10.00
174|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.6/0802-07 15cm
(2.5%2.0)+(2.5%2.0) m2 10.00
RAZEM 10.00
175|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 m?2
d.6/0802-08 cm grubosci (15 cm)
Krotnos¢ = 15
(2.5%2.0)+(2.5%2.0) m2 10.00
RAZEM 10.00
176|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |mz2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
10+65 m2 75.00
RAZEM 75.00
177|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ war- |m?2
d.6/0105-03 stwy po zageszczeniu
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
178|/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.6/0105-04 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
179|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m?2
d.6/0502-02 zaprawg cementowg (materiat z rozbidrki)
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
180|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.6/0401-03 cie kat.I-Il
29 m 29.00
RAZEM 29.00
181|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
182|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.6/0403-04 mentowo-piaskowej (materiat z rozbiérki)
29 m 29.00
RAZEM 29.00
183|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.6/0109-03 cm
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
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184|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.6/0109-04 Wy po zageszczeniu (18 cm)
Krotnos¢ = 18
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
185|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wig- |m?2
d.6/0313-03 zgca o grubosci 2 cm
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
186|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wig- |m?2
d.6/0313-04 zgca - za kazdy dalszy 1 cm grubosci (2 cm)
Krotnos¢ = 2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
187|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cie- |m?2
d.6/0314-03 ralna o grubosci 2 cm
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
188|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cie- |m?2
d.6/0314-04 ralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci (4 cm)
Krotnos¢ = 4
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
189|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.6/0218-02 ptaskim
30 m3 30.00
RAZEM 30.00
190|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawoze-|m?2
d.6/0401-02 nia
30 m2 30.00
RAZEM 30.00
191|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.6/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
(10*0.1)+(10%0.3) m3 4.00
RAZEM 4.00
192|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozhiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.6/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km (9 km)
Krotnos¢ = 9
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
7 PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE
193|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.7/0120-06
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
194|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3  |m3
d.7/0218-02 na odktad w gruncie kat.lll (80 % )
S-bud
(4.5*1.0*%(((1.38+1.30)/2)+0.1))*0.8 m3 5.18
RAZEM 5.18
195/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.7/0317-05 kat.Ill-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokosé
do3m(20%)
(4.5*1.0*(((1.38+1.30)/2)+0.1))*0.2 m3 1.30
RAZEM 1.30
196|KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i m2
d.7/0321-02 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-IV z rozbiérka,
S-bud
(4.5%(((1.38+1.30)/2)+0.1))*2 m2 12.96
RAZEM 12.96
197|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podsypka z piasku o grub.10 cm m2
d.7/0501-01
4.5*1.0 m2 4.50
RAZEM 4.50
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198|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypka ochronna rurociggu z piasku (30 cm ponad m?2
d.7/0501-04 wierzch rury)
Krotnos¢ = 2
4.5*1.0 m?2 4.50
RAZEM 4.50
199|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.7/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l (80 % )
((5.18+1.30)-((4.50*0.1)+(4.50*0.5)))*0.8 m3 3.02
RAZEM 3.02
200|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m |m3
d.7|0320-05 kat.gr.l-1V (20 % )
((5.18+1.30)-((4.50*0.1)+(4.50*0.5)))*0.2 m3 0.76
RAZEM 0.76
201|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.7|0236-01
3.02+0.76 m3 3.78
RAZEM 3.78
202|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.7|/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
(5.18+1.30)-(3.02+0.76) m3 2.70
RAZEM 2.70
203|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.7/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
(4 km)
((5.18+1.30)-(3.02+0.76))*8 m3 21.60
RAZEM 21.60
204|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 |m2
d.7/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. Il
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ROBOTY MONTA ZOWE
205/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.8/0208-01 wego o grubosci do 10 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206 KNR 2-18 |Rurociagi kanalizacji zewnetrznej z polichlorku winylu o $r. 160 mm - typu |m
d.8|0108-04 PVC-U
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
207|KNR-W 2- |Przejscia szczelne o $r. zewn. 160 mm szt
d.8|18 0421-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
208|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.8|0804-01
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
209/ KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 250 mm m
d.8|0119-04
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
210/KNR 2-18 |Przecigganie rurociaggéw przewodowych w rurach ochronnych - ptozy sys- |m
d.8/0412-01 temowe dla rur ochronnych o ér. 250 mm
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
211|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.8|0122-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
212|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.8]/0333-12 cementowo-wapiennej
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
9 INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
213|KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm (800x1000 |szt.
d.9/0146-05 mm) - wlot powietrza osiatkowany
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
214/KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do prze- |szt.
d.9/0134-03 wodéw o obwodzie do 2800 mm (800x500 mm)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm (800x500  |szt.
d.9|0146-04 mm)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
216|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.9|0101-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
18.13 m?2 18.13
RAZEM 18.13
217|KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe osiowe o srednicy otworu ssacego do 500 mm z wir-|szt.
d.9/0205-03 nikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej dla kanatu o wymia-
rach 800x500 mm i o parametrach V-6250 m3/h, N-1.65 kW, 230 V
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218|KNR 2-05 |Konstrukcje wsporcza o masie elementu do 20 kg t
d.9|0208-03
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
219/KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.9/0103-05 nym samoprzylepng matg lamelowa o grub.8 cm - udziat ksztaltek do 35%; |lacji
z.0.3.5. obwéd kanatéw do 3000 mm - powierzchnia 10-30 m2
20.6 m2 izo- 20.60
lacji
RAZEM 20.60
220|wycena wy- |Préby, pomiary, zsynchronizowanie automatyki i uruchomienie instalacji  |kpl
d.9|konawcy wentylacji oraz przeszkolenie obstugi
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
221|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.9|0333-13 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR BC-02 |Uszczelnienie przej$¢ p.poz masg uszczelniajgca spetniajaca warunki m?2
d.9/0304-03 ogniochronnosci EI 120
analogia
0.8 m?2 0.80
RAZEM 0.80
10 ROBOTY DEMONTAZOWE
223|KNR 4-02 |Demontaz zlewozmywaka kpl.
d.10|0235-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.10/0235-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
225|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.10/0235-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
226|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.10/0233-03
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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227|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.10/0233-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
228/ KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- |m
d.10|{0230-04 nach budynku
8 m 8.00
RAZEM 8.00
229|/KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejs- |szt.
d.10{0131-01 cia o $ér. 15-20 mm
2+2+2 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
230|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.10/0132-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
231/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.10/0114-01
14 m 14.00
RAZEM 14.00
232|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.10/0114-02
6 m 6.00
RAZEM 6.00
233|KNR 4-05I |Demontaz studni wodomierzowej z kregéw betonowych o $r.1500 mm w  |kpl.
d.10{0409-05 gotowym wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
234|KNR 4-051 |Demontaz studni z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie| 0.5m
d.10|{0409-06 - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
-2 0.5m -2.00
RAZEM -2.00
235/KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 50 mm szt.
d.10/0133-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
236|/KNR 4-02 |Demontaz wodomierza o $r. 32 mm szt.
d.10/0133-02
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
237/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm - demontaz |m
d.10{0114-03 przytacza wody
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
238|KNR 4-05| |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
d.10/0124-07
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
239|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 50 mm z kpl.
d.10{0221-01 obudowg,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
240|KNR 4-051 |Demontaz tréjnika wtaczeniowego o $rednicy nominalnej 150 mm szt.
d.10/0222-03
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
241|KNR 4-04 |Transport materiatow z rozbiorki samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t
d.10{1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
3.1 t 3.10
RAZEM 3.10
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242|KNR 4-04 |Transport materiatow z rozbiorki samochodem skrzyniowym - dodatek za |t
d.10{1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km (9 km)
Krotnos¢ = 9
3.1 t 3.10
RAZEM 3.10
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

[

INSTALACJA WODOCI AGOWA
WEWNETRZNA

N

INSTALACJA KANALIZACJI SA-
NITARNEJ WEWNETRZNEJ

w

ROBOTY UZUPELNIAJ ACE IN-
STALACJI WOD-KAN.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE
- ROBOTY ZIEMNE.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
- ROBOTY MONTAZOWE

PRZYtACZE WODY - ROBOTY
DROGOWE

~

PRZYLACZE KANALIZACJI SA-
NITARNEJ - ROBOTY ZIEMNE

[ee]

PRZYtLACZE KANALIZACJI SA-
NITARNEJ - ROBOTY MONTA-
ZOWE

©

INSTALACJA WENTYLACJI
ODDYMIANIA KLATKI SCHO-
DOWEJ

10

ROBOTY DEMONTAZOWE

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8828 dla D.K.

-20 -




