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Skaryszew PSP_PP_18 Droga

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1/CPV DROGA WEWNETRZNA i TERENY UTWARDZONE - SST Nr 7
45233000-9
1.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
(36.00+26.00+16.60)*0.20*0.20 m3 3.144
RAZEM 3.144
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm oraz obrzezy chodnika m
d.1.1/0813-01
36.00*2+26.00+16.60 m 114.600
RAZEM 114.600
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cmna | m2
d.1.1/0815-02 podsypce piaskowej
36.00*2.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubosci 12 cm-15cm m?2
d.1.1/0801-01
42.00*6.00+16.60*30.40 m2 756.640
RAZEM 756.640
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
756.64+72.00 m2 828.640
RAZEM 828.640
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
828.64 m?2 828.640
RAZEM 828.640
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.1.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
analogia
828.64 m?2 828.640
RAZEM 828.640
1.2/45233100-0 |Krawezniki
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-03 + piaskowej gr.3cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15- pomiedzy chodni-
KNR 2-31 kiem i boiskiem odcinek kraweznika w odstepach 4cm pomiedzy kraweznikami na
0401-04 diugosci 4,00m, zatopiony pomiedzy droga asfaltowg a projektowang)
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.ll-1v
36.00+4.00+10.00+16.60+25.70 m 92.300
RAZEM 92.300
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
92.30*0.20*0.25 m3 4.615
RAZEM 4.615
13 Podbudowa
10|KNR 2-31 W arstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?
d.1.3|0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
756.64 m2 756.640
RAZEM 756.640
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowana mechanicznie - warstwa |m?2
d.1.3|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
756.64 m?2 756.640
RAZEM 756.640
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.3/0114-07 czeniu 10 cm
analogia
756.64 m2 756.640
RAZEM 756.640
14 Nawierzchnia
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.1.4/0511-03 cementowo-piaskowej
756.64 m2 756.640
RAZEM 756.640
15|SSTnr5i6 |CIAGIPIESZE CPV 45111200-0;45233222-1
1.5.1 Krawezniki (obrzeza)
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm (W TYM ok. 25mb Z ODZYSKU) na |m
d.1.5/0407-03 + tawie betonowej z oporem z betonu B7,5 wraz z wykonaniem koryta
.1/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
0401-04 kat.ll-1vV
36.00+2.00 m 38.000
RAZEM 38.000
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15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04
A
36.00*0.20*0.20 m3 1.440
RAZEM 1.440
152 Podbudowa
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m2
d.1.5/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
36.00*2 m2 72.000
RAZEM 72.000
17|KNR 2-31 Podbudowa 0 Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.5/0109-03
2
72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000
153 Nawierzchnia
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 6 cm na podsypce | m?2
d.1.5/0511-02 cementowo-piaskowej
3
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
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