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OSWIADCZENIE:

Na podstawie Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane tekst
jednolity — Dz.U. nr. 207 z dnia 05.12.2005r. z p6zniejszymi
zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane Dz.U.nr. 93-2004r. pkt. 8 dot. art. 20 ust.4
:oSwiadczam zZe przedmiotowa dokumentacja sporzqgdzona jest
zgodnie 7 obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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1. Opis techniczny
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej
gniazd wtykowych, odbiornikéw stacjonarnych, oswietlenia
1 oddymiania w projektowanych pomieszczeniach publiczne;j
szkoty podstawowej zmienionej na samorzadowe przedszkole
w Skaryszewie /dz. nr. 11066/2./

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nast¢pujace zatozenia i podstawy
prawne:

- [1] Uzgodnienia z Inwestorem

- [2] Projekt branzy architektonicznej oraz instalacyjnej

- [3] Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994

- [4] Norma N SEP-E-005 Dob6r przewoddéw elektrycznych
do zasilania urzgdzen pozarowych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru

1.3 Zakres projektu

Projekt zawiera nastepujacy zakres prac:

- demontaz istniejgcego gldéwnego wytacznika pradu

W pomieszczeniu wiatrotapu,

- likwidacje licznika tréjfazowego usytuowanego w budynku,
- zabudowanie Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu dla
budynku — z przyciskiem PWP,

- zabudowanie zabezpieczen WLZ w tablicy TR,

- instalacj¢ elektryczng gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia w pomieszczeniach objetych

zakresem projektu,

- instalacj¢ oswietlenia ogélnego 1 ewakuacyjnego pomieszczen
objetych zakresem projektu

- instalacj¢ oddymiania klatek schodowych,



1.3.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Istniejacy w pomieszczeniu wiatrotapu reczny przeciwpozarowy
wylacznik pradu nalezy zdemontowac a w jego miejsce
zabudowac¢ gtowny wylgcznik pradu w postaci roztacznika z
wyzwalaczem napi¢ciowym /TW/. Sterowanie wylgcznikiem
bedzie realizowane za pomocg przycisku PWP umieszczonego
w poblizu gléwnego wejscia do budynku. Polgczenie nalezy
wykonac¢ przewodem typu HDGs E90 2x1,5mm?2.

1.3.2. Pomiar , tablica rozdzielcza TR.

Wszystkie urzadzenia, ktorych dziatanie jest niezbedne
podczas pozaru — czyli instalacja oddymiania klatki
schodowej 1 hydrofor beda zasilane z rozdzielnicy TR sprzed
wylacznika przeciwpozarowego .

Schemat zasilania przedstawiono na rys. E-5.

W zwiazku z tym nalezy dokonac¢ przetozenia istniejgcego
licznika pomiaru energii z budynku do ztacza pomiarowego ZP
ktore usytuowane bedzie przy istniejagcym ztaczu kablowym

w linii ogrodzenia poses;ji.

1.3.3. Instalacja gniazd i oswietlenia w projektowanych
pomieszczeniach

W celu zapewnienia wymaganego oswietlenia pomieszczen
w programie Dialux 4.12 przeprowadzono obliczenia
natezenia oswietlenia dla kazdego pomieszczenia z osobna.
Wyniki obliczen do wgladu u projektanta. Oprawy oswietleniowe
dobrano tak, by spetni¢ wymogi natezenia oswietlenia:

Pok@j zabaw, prac recznych  300Ix,

Korytarz (komunikacja)  100Ix,

WC, tazienki 200Ix,

Do oswietlenia sal zabaw dobrano oprawy nastropowe rastrowe
o mocy 2x36W. W pomieszczeniach tazienek i wc zastosowano
oprawy sufitowe LED typu plafoniera o mocy 13W IP44.



W zabudowanych klatkach schodowych przewidziano montaz
opraw oswietlenia ewakuacyjnego. Na drodze ewakuacyjne;j
zaprojektowano dodatkowo piktogramy typu LED 8W.

W miejscach lokalizacji hydrantow w celu uzyskania
wymaganego nat¢zenia min. S1x przewidziano dodatkowe oprawy
ewakuacyjne montowane na Scianie

Plan instalacji elektrycznej z rozmieszczeniem opraw, gniazdek

1 oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rysunkach
E2,E3 1 E4.

Uwaga:

Wszystkie gniazda wtczkowe w salach gdzie bedq przebywaé
dzieci przedszkolne nalezy bezwzglednie wyposazycé w blokady
majqgce na celu zablokowad dostep do gniazd wtyczkowych
znajdujgcych si¢ pod napieciem

1.3.4 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Zgodnie z wymogami p.poz w klatkach schodowych
zaprojektowano instalacje automatycznego oddymiania.
Bedzie si¢ ona sktadata z optycznych czujek dymowych typu,
przyciskOw oddymiania i przewietrzania , sitownika okna
odpowietrzajacego , czujnika wiatr-deszcz oraz central
oddymiania sterujacej oraz zasilajaco-sterujgcej z mozliwoscia
podiaczenia wentylatora napowietrzajacego. Zasilanie centrali
oddymiania nalezy wykona¢ przewodem odpornym na dziatanie
ognia w czasie 90 min typu HDGs E90 3x2,5mm?2 z rozdzielni
TR sprzed wytacznika przeciwpozarowego.

Do centrali beda dochodzity sygnaty z czujek optycznych
dymu. To okablowanie moze by¢ wykonane przewodami typy
YnTKSY. Na kazdej kondygnacji nalezy umiesci¢ przycisk
oddymiania oraz przewietrzania.

Polagczenia przewodem typu HDG 4x2x0,8. Z centrali w
razie detekcji pozaru zostanie zasilona klapa



dymowa. Instalacje¢ do zasilenia sitownika okna nalezy wykonac
rOwniez przewodem odpornym na dziatanie pozaru

w czasie 90 min. Schemat instalacji oddymiania klatek
schodowych przedstawiono na rys. E61E7.

1.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W obwodach pradu zmiennego 400/230V zgodnie z norma
PN-IEC 60364-4-41 jako ochron¢ przed

dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czg¢sci czynnych
urzadzen. Natomiast jako ochrong przed dotykiem posrednim
zastosowano wylaczenie zasilania przez urzadzenia ochronne
roznicowopragdowe 1 urzadzenia ochronne przetezeniowe. SieC
elektryczna pracuje w tréj- 1 piecio- przewodowym uktadzie
potaczen TN-S.

1.3.6. Ochrona przeciwprzepigciowa
W rozdzielnie TR nalezy zabudowa¢ zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe klasy B+C w postaci

ogranicznikow przepiec: ETITEC WENT TN-S 12,5/50kA.

2.0. OBLICZENIA.

2.1. Zestawienie mocy.

Zestawienie mocy zainstalowanej 1 szczytowej dla tablicy TR
oraz przekroje , wartosci zabezpieczen 1 spadki napiec
poszczegllnych obwodow przedstawiono na schemacie zasilania
/rys nr E-5 /.

Projektowal: inz. Piotr Gralewski
upr. bud. nr RA 43/85

Sprawdzit: inz. Andrzej Pawlikowski
upr. GP III 7342/75/91



3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla budynku publicznej szkoty podstawowej zmienionej na
samorzadowe przedszkole w Skaryszewie /dz. nr. 11066/2./

1. Zakres robot:

- uktadanie przewodow i kabli elektrycznych w Scianach,
ostonach i przepustach

- instalowanie rozdzielni elektrycznych

- instalowanie opraw oswietleniowych

- instalowanie osprzetu elektrycznego: gniazd, facznikow, opraw,
odbiornikow

2. Elementy mogace stwarzaC zagrozenie:
- elementy konstrukcyjne budynku
- napigcie elektryczne

3. Przewidywane zagrozenia:
- urazy ogolne podczas wykonywania prac na wysokosci
- mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym

4. Sposob prowadzenia instruktazu:

- Przed przystgpieniem pracownikow do prac kierujacy zespotem
przeprowadza instruktaz BHP

wskazujac miejsca zagrozenia oraz sposoby zabezpieczenia przed
ewentualnym wypadkiem.

5. Wskazanie srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow
ochrony indywidualnej,

zwlaszcza przy pracy na wysokosci

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wlasciwej odziezy
ochronne;j



- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych narzedzi
1 sprzetu do pracy

- odpowiednio oznaczy¢ i1 zabezpieczy¢ miejsce pracy

- przed wykonywaniem bruzd 1 podtaczaniem odbiornikéw
wylaczy¢ 1 odiaczy¢ napigcie

zasilajace

- uziemi¢ miejsce pracy

- wywiesiC niezbedne tablice ostrzegawcze.

projektant: inz. Piotr Gralewski



