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I. Oswiadczenie projektantow

W nawigzaniu do art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany wewnetrznej instalacji wod — kan i wewnetrznej instalacji hydrantowe]
dla zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Skaryszewie, ul. Wojska Polskiego 5
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. tukasz Popis
upraw. nr: MAZ/0602/PWBS/15

Sprawdzajacy:
mgr inz. Tomasz Zigbinski
upraw. nr: SWK/0152/POOS/10



Il. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora tj.: Gmina Miasta
Skaryszew — Urzad Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Stowackiego 6.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne budynku,
- wizja w terenie,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja wod —kan
i hydrantowa dla zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej na Publiczne Przedszkole w Skaryszewie, ul. Wojska
Polskiego 5.

Zakres niniejszego opracowania bedzie obejmowat:

- demontaz istniejgcego przytgcza wody o srednicy 50mm oraz wykonanie
nowego o srednicy 90mm PE100 PN10 SDR17,

- wykonanie w pomieszczeniu hydroforni zaworu pierszenstwa oraz montaz
zestawu do podnoszenia cisnienia na instalacji wodociggowej wraz
z niezbedng armatura,

- podigczenie nowych urzadzen sanitarnych do istniejgcej instalacji wody
zimnej i cieptej wraz z montazem podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,

- wykonanie instalacji hydrantowej zasilajgcej hydranty wewnetrzne
HP DN25 zlokalizowane na korytarzach na kondyngancji parteru i | pietra
w ilosci 6szt.,

- podigczenie wszyskich nowych urzgdzen sanitarych do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem odcinka ziemnego,

4. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Skaryszewie,
przy ulicy Wojska Polskiego 5. Zostat wybudowany w latach 50-tych XX wieku
w technologii tradycyjnej, tj.: Sciany murowane, stropy z ptyt kanatowych
zelbetowych, stropodach docieplony, pokrycie z papy termozgrzewalnej, schody
wewnetrzne wylewane Zelbetowe.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym pozwalajagcym na wykonanie
niezbednych prac budowlanych.

Budynek objety opracowaniem to obiekt trzykondygnacyjny (2 kondygnacje
nadziemne i 1 podziemna).



Instalacja wodociggowa dostarcza wode zimng dla potrzeb socjalno-
bytowych oraz dla potrzeb wytwarzania cieptej wody uzytkowej w budynku. Zrédtem
zaopatrzenia w wode zimng jest miejska sie¢ wodociggowa poprzez przytgcze
wodociggowe wprowadzone do budynku w piwnicy budynku.

Scieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

5. Opis przyjetych rozwiazan dla instalacji wodociagowej

Zrodtem zaopatrzenia budynkéw w wode jest miejska sieé wodociggowa
o Srednicy 160mm PVC przebiegajgca wzdluz ulicy Wojska Polskiego.
Opomiarowanie zuzycia wody jest zlokalizowane w istniejgcej studzience
wodomierzowej. Projekt budowlany przytgcza wodociggowego wraz z zasileniem
hydrantéw zewnetrznych stanowic¢ bedzie odrebne opracowanie.

Zestaw wodomierzowy bedzie ziozony z zaworow wodociggowych
gwintowanych, istniejacego wodomierza typu IS, zaworu zwrotnego
antyskazeniowego klasy EA oraz niezbednych ksztaltek. Szczegoty dotyczace
armatury bedg ujete w projekcie przytgcza wodociggowego dla budynku.

Obliczeniowy przeptyw wody dla instalacji wodociggowe] dla budynku
okreslono w oparciu o normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych wg PN-92/B-
01706 i wynosi:

Q = 2,2 I/s — dla celéw bytowo-gospodarczych,
Q=201I/s—dla celéw p.poz, przy zatozeniu dwoéch jednocze$nie
dziatajgcych hydrantow wewnetrznych &J25mm,

W projekcie zatozono, ze cisnienie w sieci wodociggowej w ul. Wojska
Polskiego wynosi 0,35 MPa. Na podstawie obliczenn do projektu budowlanego oraz
powyzszego zatozenia stwierdzono, Ze cisnienie to jest nie wystarczajgce do
zasilania hydrantow ppoz. ¥25mm zlokalizowanych w budynku. Dlatego w celu
spetnienia wymagan dotyczacych wymaganego cisnienia i przeptywu przy
jednoczesnie dziatajgcych dwoch hydrantach ppoz w danej strefie pozarowej,
instalacje ppoz. nalezy wyposazy¢ w zestaw podnoszacy cisnienie.

W celu zapewnienia wymaganego przepisami cisnienia nalezy zamontowac
zestaw dwupompowy o parametrach Hp=25m, q =2,0l/s, N=2x1,1kW, w tym jedna
pompa rezerwowa. Lokalizacja zestawu zostata ujeta w czesci rysunkowej
opracowania.

W projekcie zatozono rozdziat instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej na
dwa uktady w celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyciekiem
wody podczas pozaru. Rozdziatu tego dokonuje sie w pomieszczeniu hydroforni.
Instalacja bytowa bedzie zamykana automatycznie zaworem pozarowym
pierwszenstwa w wypadku spadku cisnienia na instalacji hydrantowej. Montaz
zaworu sScisle wg wytycznych producenta.

W budynku zaprojektowano szes¢ hydrantéw wewnetrznych @25mm na
kondygnacjach parteru i | pietra usytuowane w miejscach jak na rysunku.

Instalacje wody bytowej zimnej na kondygnacji piwnicy zaprojektowano z rur
i ksztattek stalowych ocynkowanych srednich typu S wg PN-74/H-74200. Na



kondygnacji parteru i pietra instalacje wody zimenj i cieptej nalezy wykona¢ z rur
i ksztattek wielowarstwowych typ PE-RT/AI/PE tnax = 90°C, Py, = 1,0/0,6 MPa
(trob = 70/80°C).

Catosc¢ instalacji wody hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych srednich typu S wg PN-74/H-74200.

Instalacje zaizolowa¢ termicznie otulinami, w przypadku instalacji
prowadzonej w bruzdach otulinami przystosowanymi do zabudowy. Wszystkie
izolacje powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
(np. izolacja ,ThermaSmart PRO”).

Grubosci  izolacji  wszystkich przewodow  przyjmowa¢  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie). Wode zimng izolowac¢ otulinami gr. 13 mm.

Zrédtem cieptej wody dla nowych urzadzen sanitarnych w budynku beda
pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej. Na zasilaniu kazdego
zurzadzeh sanitarnych dla dzieci (umywalki i natryski) projektuje sie
termostatyczne mieszacze cieptej wody @15mm o zakresie regulacji temperatury
35+40°C.

Przejscia przez Sciany i stropy budynku wykona¢ w tulejach ochronnych
o takich wymiarach, aby wystawaty one po ok. 3 cm z obydwu stron przegrody po
jej wyprawieniu. Na wszystkich podejsciach do punktéw czerpalnych zapewnic
nalezy mozliwo$¢ odciecia doptywu wody poprzez zastosowanie zaworkdéw
odcinajacych przed bateriami stojgcymi lub krzywek z odcieciem przed bateriami
Sciennymi.

Bezposrednio po zakohczeniu montazu, przed zakryciem bruzd i szachtow
trzeba przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10700.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej jest ostatnig czynnoscig przed
oddaniem wodociggu do eksploatacji. Ptukanie odbywa sie czystgq wodg
wodociggowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Dz. U. 203 z 2002
r. poz. 1718 i 1719. Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej
1,0 m/s. Czas ptukania okresla sie na podstawie wynikbw obserwacji stanu
wyptywajacej wody z przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwilg, gdy
wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Plukanie dotyczy
wszystkich projektowanych instalacji wodociggowych.

6. Opis przyjetych rozwiazan dla instalacji kanalizacji sanitarnej

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych jest miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem istniejgcego przytgcza. Opracowanie obejmuje swym zakresem
wykonanie odcinka ziemnego instalacji kanalizacyjnej o srednicy @160mm PVC-U
na terenie posesji. Rury w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm. Zasypke rurociggow nalezy wykonac piaskiem z zageszczaniem do stopnia
zageszczania 1,00.



Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda od urzadzen sanitarnych
oraz od wpustéw podtogowych. Instalacja obejmuje podejscia do urzgdzen, piony
oraz poziomy kanalizacyjne. Projektowane poziomy bedgq prowadzone w piwnicy
pod stropem parteru oraz na parterze pod posadzka.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz., powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne
o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia ppoz., powinny mieC klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami GK.

Na pionach przewidziano czyszczaki rewizyjne. Na wysokosci rewizji
w kazdej obudowie pionu nalezy zamontowaé¢ drzwiczki umozliwiajgce swobodny
dostep.

Kanalizacje sanitarng tzn. podejscia do urzadzen, piony i poziomy
zaprojektowano z rur z PVC kanalizacyjnych, tgczonych na uszczelki gumowe,
w przypadku tgczenia kielichdw w stropie, potgczenia nalezy wykonac jako klejone.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej- poprzez piony zakonczone
wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach.

7. Oddziatywanie ekologiczne instalacji wod.-kan.
Projektowana instalacja wod-kan i hydrantowa nie bedzie miata ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne.

8. Uwagi koncowe:
- Zobowigzuje sie uzytkownika do okresowej dezynfekcji termicznej instalaciji
cieptej wody poprzez przegrzewanie w temperaturze min. 70°C.
- Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny spetnia¢ budynki
i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 z p6zn. zm.),

- Warunkami  Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Robdt
Budowlano-Montazowych. Tom Il ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét z Tworzyw
Sztucznych”,

- Wytycznymi producentow urzgdzen i materiatow.

Opracowat:



