
N

EI60 h=210

h=210

h=210h=220

EI60

REI120

R
E
I1

2
0

-1.1 Korytarz piwnicy

26.94 m2
 Podklad z betonu chudego

11 x 18.2

30.0

-1.4 Pom. piwnicy

30.54 m2
 Gres

-1.5 Pom. piwnicy

3.40 m2
 Gres

-1.2 Pom. piwnicy

3.74 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.3 Pom. piwnicy

6.91 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.6 Pom. piwnicy

3.14 m2
 Gres

1
4
7

1
2

0
2
0
2

85
77

8
5

7
7

154
192

D
w
1

95
204

7
4

1
8

5

114
192

85
77

Dw2

1
1
4

1
9

2
D

w
3

200
90

119
210

1
2
6

8
4

1
2
6

8
4

1
2
6

8
4

1
2
6

8
4

1
8

6
9
6

1
2
6

8
4

1
2
6

8
4

1
2
6

8
4

1
2
6

8
4

-1.7 Kotlownia

19.00 m2
 Gres

-1.8 Hydrofornia

3.32 m2
 Gres
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Wykaz pomieszczen : Piwnica

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka

-1.1 Korytarz piwnicy 26.94 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.2 Pom. piwnicy 3.74 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.3 Pom. piwnicy 6.91 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.4 Pom. piwnicy 30.54 m2
 Gres

-1.5 Pom. piwnicy 3.40 m2
 Gres

-1.6 Pom. piwnicy 3.14 m2
 Gres

-1.7 Kotlownia 19.00 m2
 Gres

-1.8 Hydrofornia 3.32 m2
 Gres

-1.9 Piwnica cz. mieszk. 37.55 m2
 Podklad z betonu chudego

Razem 134.54 m2
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PROJEKTOWA£: mgr in¿. £ukasz Popis

TEMAT

RYSUNKU:

SKALA: DATA:

OBIEKT:

2017 r.

RZUT PIWNIC

ZMIANA SPOSOBU UflYTKOWANIA Z PUBLICZNEJ

 SZKO£Y PODSTAWOWEJ NA SAMORZ¥DOWE

 PRZEDSZKOLE NA DZIA£CE NR EWID. 1106/2

 W SKARYSZEWIE

INWESTOR: URZ¥D MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE

UL. S£OWACKIEGO 6

26-640 SKARYSZEW

1:100

upr. bud. MAZ/0602/PWBS/15

mgr in¿. Tomasz ZiŒbiæskiSPRAWDZI£:

upr. bud. SWK/0152/POOS/10

OZNACZENIA:

- projektowana kanalizacja sanitarna przewody prowadzone 

  pod stropem pomieszczenia

- projektowana kanalizacja sanitarna przewody prowadzone 

  w warstwach posadzkowych
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- projektowana pion kanalizacji sanitarnej

istn.
ks

- istniej„cy pion kanalizacji sanitarnej
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dalsze prowadzenie kanalizacji

sanitarnej wg projektu zagospodarowania
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