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-1.1 Korytarz piwnicy
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-1.7 Kotlownia

19.00 m2
 Gres

-1.8 Hydrofornia

3.32 m2
 Gres

-2.50

-2.50

Wykaz pomieszczen : Piwnica

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka

-1.1 Korytarz piwnicy 26.94 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.2 Pom. piwnicy 3.74 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.3 Pom. piwnicy 6.91 m2
 Podklad z betonu chudego

-1.4 Pom. piwnicy 30.54 m2
 Gres

-1.5 Pom. piwnicy 3.40 m2
 Gres

-1.6 Pom. piwnicy 3.14 m2
 Gres

-1.7 Kotlownia 19.00 m2
 Gres

-1.8 Hydrofornia 3.32 m2
 Gres

-1.9 Piwnica cz. mieszk. 37.55 m2
 Podklad z betonu chudego

Razem 134.54 m2
 

PROJEKTOWA£: mgr in¿. £ukasz Popis

TEMAT

RYSUNKU:

SKALA: DATA:

OBIEKT:

2017 r.

RZUT PIWNIC

ZMIANA SPOSOBU UflYTKOWANIA Z PUBLICZNEJ

 SZKO£Y PODSTAWOWEJ NA SAMORZ¥DOWE

 PRZEDSZKOLE NA DZIA£CE NR EWID. 1106/2

 W SKARYSZEWIE

INWESTOR: URZ¥D MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE

UL. S£OWACKIEGO 6

26-640 SKARYSZEW

1:100

upr. bud. MAZ/0602/PWBS/15

mgr in¿. Tomasz ZiŒbiæskiSPRAWDZI£:

upr. bud. SWK/0152/POOS/10 2

NR RYS.:

FAZA 

PROJEKTU:

PB

odcinek ziemny instalacji wodoci„gowej 

Ø90mm PE100 PN10 prowadziæ 

wg projektu zagosopdarowania terenu

Ø50

Ø50Ø50

Ø32

Ø32 Ø32

istniej„ca instalacja

wodoci„gowa

w2

kr

projektowany zawór 

antyska¿eniowy typ EA

Ø50

Ø32

po‡„czyæ z istniej„c„ 

instalacj„ wodoci„gow„

Ø50

Ø
5
0

istniej„ca instalacja

wodoci„gowa

po‡„czyæ z istniej„c„ 

instalacj„ wodoci„gow„

zawór ppo¿.

pierwszeæstwa

EA

Ø
8
0

Ø
6
5

Ø65

Ø50

Ø50

zwŒ¿ka

Ø80/65

zestaw do podnoszenia ci�nienia

Hp=25m, q=2,0l/s, N=2x1,1kW

zasilany zza g‡ównego wy‡„cznika pr„du

RZUT PIWNIC 

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, 

CIEP£EJ I HYDRNATOWEJ

h h
h h h

h

OZNACZENIA:

h - projektowana instalacja zasialj„ca hydranty ppo¿.

- projektowana instalacja wody zimnej

- projektowana instalacja wody ciep‡ej

h1 - projektowany pion hydrantowy

w1 - projektowany pion hydrantowy


