Skaryszew, dnia 2017.05.31
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Gmina Skaryszew
ul. Stowackiego 6
26-640 Skaryszew

Dot .: warunkéw technicznych na wykonanie przylacza wodociagowego dla Publicznej
Szkotly Podstawowej w Skaryszewie poloZonej na dzialce nrew.1106/2 w m-ci Skaryszew
ul. Wojska Polskiego.

1. Opracowa¢ dokumentacje techniczng przytacza wodociagowego PCV lub PE @ 90 mm na
aktualnych mapach do celéw projektowych sporzadzonych przez osobe uprawniona.

2. Dokumentacja techniczna winna zawiera¢: opis z okre$leniem Srednicy, dtugoséci i sposobu
wykonania robét budowlano-montazowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczeg6t
wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j.

3. Dokumentacje projektowg przedtozy¢ do uzgodnienia radzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci, ul. Graniczna 24,
pok. 108.

4. Przytgcze nalezy zaprojektowac i wykonac z rur PCV lub PE @ 90 mm. Zasilenie projektowanego
przytacza nastapi z istniejgcej sieci wodociggowej o $rednicy @ 160 mm PCV usytuowanej w pasie
drogowym drogi gminne;j.

5. Wiaczenie przytacza do sieci wodociggowej wykona¢ poprzez trojak 150 mm. Nastepnie za
trojakiem poprowadzié odcinek przytgcza PCV lub PE @ 160 mm do wysokosci pasa zieleni. Na
wysokoSci pasa zieleni zamontowac kolejny trojak z odejéciem na hydrant p.poz. DN 80 oraz
poprowadzi¢ przytacze wodociggowe @ 90 do studzienki wodomierzowej. Drugi hydrant DN 80
zaprojektowac¢ na przeciwlegtym skraju budynku w pasie zieleni.

6. Opomiarowanie wody przy pomocy wodomierza typu IS o $rednicy DN 32-40 mm, z zaworem
odcinajgcym przed i za wodomierzem zlokalizowanym w szczelnej studzience wodomierzowej w
obrebie dzialki 1106/2. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawodr antyskazeniowy
typu EA z mozliwo$cig nadzoru.

7.Uzyska¢ zgode zarzadcy drogi na zaprojektowanie i wykonanie przytacza wodociggowego oraz
montazu dwéch hydrantéw p. poz. w pasie drogowym drogi gminne;j.

8. Poinformowa¢ ZGKiM w Skaryszewie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym
rozpoczeciu robét. Roboty montazowe oraz proby ci$nieniowe wykonywac¢ pod nadzorem
konserwatora wodociggu, przy odkrytym wykopie, spisujgc na te okoliczno$¢ stosowny protokét.

9. ZGKiM zastrzega sobie prawo wydawania warunkéw technicznych na dalsza rozbudowe sieci
wodociggowej - bez odszkodowania na rzecz Inwestora.

10. W przypadku prowadzenia sieci wodociggowej w drodze prywatnej do projektu dotaczy¢ akt
notarialny ustanowienia na rzecz Urzedu Miasta i Gminy w Skaryszewie prawa uzytkowania drogi w
celu wykonania czynnosci zwigzanych z remontem, eksploatacja i rozbudowg projektowanej sieci
wodociggowe].

11. Ztozy¢ o$wiadczenie osoby uprawnionej o podjeciu robot wraz z kserokopig uprawnien.

12. Przed przystapieniem do ptukania sieci i préb ci$nieniowych fakt ten zgtosi¢ do ZGKiM

w Skaryszewie celem zabezpieczenia dostawy wody.

13.Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i 1. egz. przedtozyé w ZGKiM przed
podpisaniem umowy na dostawe wody



14. Po wykonaniu przytgcza fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Skaryszewie w celu zawarcia umowy na pobér wody.
15. Niniejsze warunki sa wazne przez dwa lata od daty ich wydania.
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