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1.Charakterystyka ogdlna

Projekt przewiduje wykonanie okien oddymiajacych dla klatek schodowych w $cianach
zewngetrznych klatek schodowych nr 1 i nr 2 znajdujacych si¢ na 1 pigtrze. Dla
wysterowania okien oddymiajacych przewiduje si¢ wykonanie centralki oddymiajace;j,
czujek dymu oraz przyciskow oddymiania i przewietrzania. Dla tego celu nalezy
central¢ oddymiania zainstalowac na 1 pigtrze a przyciski oddymiania montowac na
kazdej kondygnacji na wysokosci 1,4m od podtogi. Czujke dymu umiesci¢
bezposrednio na suficie w lokalizacji umozliwiajacej bezproblemowe dziatanie i
maksymalny zasigg pracy czujki.

Instalacje oddymiania wykona¢ przewodami zgodnie ze schematem ideowym (Rys.
nrl) oddymiania klatki schodowej. Okablowanie uktada¢ pod tynkiem. Automatyczne
otwieranie okna oddymiajgcego realizowane bedzie na drodze wysterowania z centralki
okna oddymiajacego poprzez sygnat z czujki dymu. Oprdcz sterowania automatycznego
okna otwierane bedg przyciskami oddymiania a takze przyciskiem przewietrzania.
Centrala oddymiajaca zasilana bedzie z rozdzielnicy z przed wylacznika gtéwnego
pradu. Konfiguracja systemu przedstawiono na schemacie ideowym.

2. Zasilanie energetyczne

Zasilanie sieciowe (gtéwne)

- Zasilanie central nalezy wykona¢ przewodem o parametrach technicznych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami, wytycznymi producenta i wymaganiami stawianymi
instalacjom w obiekcie.

- Kazdg centrale nalezy zasili¢ z niezaleznego obwodu napieciem 230VAC 50Hz z
najblizszej rozdzielni elektrycznej - zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

- Dla kazdego obwodu zasilajagcego nalezy dobra¢ zabezpieczenie przecigzeniowo-
zwarciowe zgodnie z danymi technicznymi centrali lub wytycznymi zawartymi w
projekcie instalacji elektryczne;j.

Zabezpieczenie nalezy wyraznie oznakowa¢ /np. "ZASILANIE URZ. P.POZ"/
Zasilanie rezerwowe

Do zasilania rezerwowego CSO przewidziano bateri¢ akumulatoréw, po 2 sztuki o
pojemnosci:

- 3,2Ah - dla centrali RZN 4408-K

- 2,2Ah - dla centrali RZN 4404-M

Bateri¢ akumulatoréw umieszczona jest w obudowach CSO.

Do baterii akumulatoréw SO nie wolno podtacza¢ zadnych innych odbiornikow.
UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
wytworcy.
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3. Okablowanie

Okablowanie systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodami o parametrach
technicznych zgodnych z obowigzujacymi przepisami, wymaganiami stawianymi
instalacjom w obiekcie 1 wytycznymi producenta.

- Linie zasilajace napedy w kablach oddymiajacych i oknach napowietrzajacych
wykona¢ przewodem typu HDGs PH90 3x1,5mm?2 i HDGs PH90 3x2,5mm?2 zgodnie z
zalagczonymi rysunkami.

- Linie dozorowe przyciskow oddymiania nalezy wykona¢ przewodami typu YnTKSY
3x2x0,8mm?2

Wprowadzenie przewodow:
- do przyciskéw zostawi¢ wolne na dtugos¢ ok. 0,2m;

- do listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m;
- do centrali sterowania oddymieniem - od 0,4 do 1,0 m.

Linie dozorowe prowadzi¢ p/t.
Linie dozorowe PH 90 prowadzi¢ zgodnie z certyfikatem.
Przejscia przez przegrody nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

4. Obliczenia powierzchni czynnej systemu oddymiania.
Klatka schodowa:

Ponizej wykonano niezbedne obliczenia dla doboru okna oddymiajacego
Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni czynnej oddymiania:
AK — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowe;j

AKS5% - 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowe;j

AG — powierzchnia geometryczna oddymiania

ACZ - powierzchnia czynna oddymiania

Obliczenie powierzchni otworu oddymiajgcego dla klatki schodowe;:
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:

AK =20,89m2

5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

AK5% =20,89 x 5% = 1,0445m2

AG =1,0445m2

ACZ =1,0445/0,6 = 1,740m2

Powierzchnia czynna okna stuzacego do oddymiania, powinna wynosi¢ ACZ =
1,740m2

(pamigtajac ze powierzchnia czynna to wspotczynnik 0,6 do powierzchni okna
oddymiajacego — oznaczenie AG).

Na podstawie powyzszego przyjeto jedno okno oddymiajgce o potrzebnej wielkosci
otworu 1,00x2,40. Powierzchnia czynna oddymiania dla okna wynosi:
1,20x2,40 = 2,88m?2

po pomniejszeniu wymiaréw otworu o 10cm ze wzglgdu na montaz w nim okna
oddymiajacego otrzymamy taczng powierzchni¢ czynng oddymiania okna:

9

1,10x2,30 = 2,m2

2,53m2 > ACZ = 1,740m2 - warunek jest spelniony
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Szczegdtowe informacje dotyczace technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia,
montazu

jak réwniez szczego6ty konstrukcyjne zawarto w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidiowo
swoja role, potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu
wytworzenia tzw. ,,ciggu kominowego”.

Napowietrzanie

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6) przy zastosowaniu urzadzen oddymiania
pozarowego wymagane jest zapewnienie doptywu powietrza ,,uzupetniajacego” poprzez
otwory umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Mozliwe jest wliczenie
okien lub drzwi, ktore w przypadku pozaru dadza si¢ otworzy¢ na zewnatrz. Ich
otwarcie zagwarantuje wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie
naturalnej r6znicy cis$nien.

Spetniajac ten warunek geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢
co najmniej o 30% wigksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw
oddymiajacych, co spelnia postawiony warunek. Drzwi stuzace do do dopowietrzania
(otwieranie rgczne), muszg mie¢ mozliwos¢ ich otwarcia z zewnatrz w sytuacji
zadymienia klatki schodowej i zadziatania systemu elektrycznego oddymiania.

Uwage te nalezy uwzgledni¢ w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.
Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni dopowietrzajacych:

Ac— powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego

Agdop— powierzchnia geometryczna drzwi dopowetrzajgcych

Obliczenie powierzchni otworu dopowietrzajacego:

Acdop= Ac + 30%

Acdop= 1,740 x 1,30 = 2,26m:2

Drzwi wyjsciowe klatki nr 2 na zewnatrz o wymiarach 1,20x2,00m i powierzchni 2,40
mo,

spetniajg ogolne zalozenia PN-B-02877-4:2001 (pkt. 6). Potrzebna powierzchnia
otworu dopowietrzajacego dla rozpatrywanej klatki schodowej nr 2 wynosi

Agdop = 2,26 m2.

2,40m2 > AGdop = 2,26m2 — warunek jest spetniony

Szczegdtowe informacje dotyczace technologii wykonania, sposobu rozmieszczenia,
montazu jak réwnie szczegoty konstrukcyjne zawarto w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

W Kklatce schodowej nr 1 nie wystepuja drzwi zewngetrzne, w zwigzku z tym
konieczne jest zastosowanie wentylatora napowietrzajacego. Minimalny przeptyw
powietrza przez powierzchnie czynng okna (1,74m?) stuzacego do oddymiania musi
wynosi¢ 1,0 m/s. Spelniajac powyzsze zalozenie ilos¢ powietrza Swiezego jaka nalezy
nawia¢ do klatki schodowej bedzie wynosi¢ V=6250m3/h.

W celu zapewnienia niezbednej ilosci powietrza do oddymiania klatki
schodowej zaprojektowano kanaty wentyalcyjne prostokatne oraz dobrano wentylator
kanatlowy o wym. 800x500mm i parametrach: V=6250m3/h, N=1,65kW, 230V, ktory
bedzie zasilany zza gtdwnego wylacznika pradu.

OPIS TECHNICZNY DO ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH 4

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIAISTNIEJACEGO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
SKARYSZEW, ULICA WOJSKA POLSKIEGO 5

INWESTOR: GMINA MIASTA SKARYSZEW - URZAD MIASTA SKARYSZEW ULSLOWACKIEGO 6; 26-640 SKARYSZEW



Konstrukcje Budowlane i Inzynierskie Krzysztof Urbanelis

Radom ul. Chrobrego 52/14, tel. 600-188-118, krzysztof.urbanelis@gmail.com

Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ na typowych podporach i wieszakach.
Powinny by¢ wykonane iprowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty silg wickszg niz 1 kN na elementy budowlane.

Kanat wentylacyjny bedzie uzbrojony w:

- czerpni¢ scienng o wymiarach: 1000x800mm (wlot powietrza osiatkowac),

- kratke nawiewng o wymiarach 800x500mm,

- przepustnice wieloptaszczyznowa 800x500mm

W celu zapobiegania przenoszenia drgan na podtgczeniu wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi nalezy zastosowa¢ kréc¢ce elastyczne ttumigce drgania o dlugosci nie
przekraczajacej 20 cm. Montaz przewodoéw wentylacyjnych powinien by¢
przeprowadzony w sposOb eliminujacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku
przez stosowanie podktadek gumowych.

W celu zabezpieczenia termicznego 1 przeciwkondensacyjnego przewody
doprowadzajace §wieze powietrze nalezy izolowa¢ 80 mm welny mineralnej na folii.

Specyfikacja elementéw wentylacyjnych:

N1 |czerpnia powietrza 800x1000mm 1 szt.
N2 | ksztattka wentylacyjna (tuk 90°) 800x1000/800x500mm 1 szt.
N3 | kanat wentylacyjny 800x500mm L=2,0m 1 szt.
N4 | tuk 90° 800x500mm 1 szt.
N5 | kanat wentylacyjny 800x500mm L=0,80m 1 szt.
N6 | tuk 90° 500x800mm 2 szt.
N7 wentylator kanatowy o wym. 800x500mm, V=6250m3/h, 1 szt.
N=1,65kW, 230V
N8 | przepustnica wieloptaczyznowa o wym. 800x500mm 1 szt.
N9 | Kratka nawiewna 800x500mm 1 szt.
Uwaga:

1. Podlaczenie elektryczne wentylatora wykona¢ wg projektu elektrycznego.

2. Zabezpieczy¢ wentylator oraz krat¢ nawiewng przed dostepem o0s6b
trzecich.
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5. OPIS DZIALANIA

Centralne oddymiania uruchomione beda automatycznie z czujek systemu sygnalizacji
pozaru i recznie z przyciskow oddymiania.

System umozliwia reczne przewietrzanie klatki poprzez uchylenie okien uaktywniane
za pomocg przycisku.

6. Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym uktadzie, CSO wskazuje
poprawng prace $wieceniem LED (zielona) na ptytce przycisku oddymiania.

7. Alarmowanie

W przypadku alarmu pozarowego (wykrycie dymu przez detektory dymy systemu
sygnalizacji pozaru lub wtaczenia przycisku oddymiania) CSO zgtosi alarm i poda
napig¢cie na sitowniki , ktore otworzg klapy/okna oddymiajace oraz drzwi lub uruchomig
wentylatory stuzace do napowietrzania.

Sygnat alarmowy ma priorytet przed sterowaniem przewietrzania.

8. Uszkodzenie

Stan uszkodzenia bedzie sygnalizowany w przypadku oddymiania przez wygaszenie
zielonej diody LED, a w przyciskach z sygnalizacja dzwickowg §wieceniem zottej
diody LED. Zestyk przekaznika sygnalizuje "USZKODZENIE" zmieniajac swoj stan
podajac sygnat do centrali SSP.

9. UWAGI KONCOWE

9.1 W poblizu okien pozarowych NIE WOLNO ustawiaé¢ zadnych przedmiotéw,
mebli, itp.

Drzwi pozarowe w przypadku wyzwolenia centrali za pomoca automatycznej
czujki pozarowej lub recznego uruchomienia przycisku wyzwalajacego powinny
bezzwlocznie znalez¢ si¢ w pozycji zamknietej.

9.2 Dokumentacja

Uzytkownika obiektu nalezy wyposazy¢ w nastepujace dokumenty zwigzane z obstuga
SO:

a) instrukcj¢ obstugi centrali oddymiania;

b) ksigzke pracy systemu, w ktdrej nalezy notowa¢ wszelkie prace zwigzane z obstuga
techniczng SO

¢) nazwe i adres konserwatora SO

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

wytworcy.
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