SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45233000-9-nawierzchnie z kostki
brukowej
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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
Budynek po bytej PSP zlokalizowany jest na w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego 5.

Zakres robot to remont wewnatrz budynku polegajacy na:

W przestrzeni budynku nalezy wykona¢ nowe $cianki, nadproza, belki i inne elementy konstrukcyjne
zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie

W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wykona¢ nowe Scianki dziatowe (wydzielajace klatke
schodowa wewnatrz budynku) w miejscach zaznaczonych na rzutach projektu

W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wykona¢ nowe Scianki dziatowe (wydzielajgce nowe
sanitariaty) w miejscach zaznaczonych na rzutach projektu

W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wykona¢ nowe Scianki dziatowe (wydzielajace
rozdzielnie positkdw) w miejscach zaznaczonych na rzutach projektu

W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wykonac instalacje oddymiania klatek schodowych w
miejscach zaznaczonych na rzutach projektu

W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wykona¢ nowe Scianki dziatowe (wydzielajace strefy
pozarowe wewnatrz budynku) w miejscach zaznaczonych na rzutach projektu

Na zewnatrz obiektu nalezy wykona¢ pochylnie dla osdb NPS od strony potudniowej budynku
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie

Na zewnatrz obiektu nalezy przebudowa¢ schody od strony zachodniej oraz potudniowej budynku
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie

W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy zamontowa¢ drzwi wewnetrzne zgodnie z
wymiarami wskazanymi na rzutach projektu oraz wymogami p.poz. i wykazem stolarki

W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wykona¢ instalacje hydrantowg zgodnie P.T. Instalacji
Hydrantowej



- W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wymieni¢ posadzki wewnetrzne zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w projekcie

- W przestrzeni objetej opracowaniem nalezy wykona¢ pochwyty na $Scianach klatek schodowych
zgodnie z wymiarami wskazanymi na rzutach projektu oraz wymogami p.poz.

2. INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ROBOT
Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek po bytej PSP dostepna jest poprzez wjazd od strony ulicy Wojska
Polskiego. Na terenie obiektu jest dostep do wszystkich niezbednych sieci.

W trakcie prowadzenia robot szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na pracownikow.
Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu prac do likwidacji placu
budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem rob6t musi by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

3. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Przedmiot ogdInej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z przystosowaniem  budynku po bytej PSP na Samorzadowe Przedszkole
w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego 5.

3.2. Zakres stosowania OST.
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegOtowych specyfikacii
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wymienionych robét

3.3. Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegoinych asortymentdw robét.

3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowg i SST. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg, by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pehi
zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptyneto to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowl, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji trwania
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- 0znaczenie przejsc,

- 0znakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene
umowna.

3.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykaficzania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

- bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



3.4.9.0chrona i utrzymanie robdt .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materialy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

3.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.7. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosS¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce , jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione beda przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci robot

3.9.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajacym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie probek.
Probki bedg pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty badan pokrywa Wykonawca.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4. Wyréb budowlany musi by¢ oznakowany:
- CE/ system europejski, albo
- Znakiem budowlanym / system krajowy/.
- Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja w/w oznaczenia.

3.10. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy to:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.



3.11. Odbior robét

3.11.1.Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

3.11.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot — roboty zanikajace. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

3.11.3. Odbior ostateczny robot.

Zasady odbioru ostatecznego robét :

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie “Odbi6r ostateczny robot .



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SSTNri1- TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

KOD CPV 45410000-4, 45430000-0

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

12. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. [l — uzupetnienia, nowe Scianki itp.
Licowanie Scian plytkami ceramicznymi

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne - wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Wymiary rézne: 20x25, 20x40 itp

Barwa - wg wzorca producenta — jasne pastelowe

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%



Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie odtozy

Spoiny w murach eglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tr6j warstwowych

Tynk tr6j warstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

54. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego
podfoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkfad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacj g techniczng utozenia wykfadzin



sprawdzenie odbioréw miedzy operacyjny ch podioza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia j akosci ptytek przez probe dorazng nalezy j g podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolInie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikaj acych z podtoza,
piléni itp., trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow. Okfadziny $cian Ptaci sig za ustalong ilo$¢
m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

moczenie plytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow,
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0czyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771 -6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

SST Nr 2 - POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

12. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

— warstwy wyréwnujace pod posadzki,

— podtogi z paneli podtogowych klasy AC5
— posadzki z ptytek gres

— podtogi z wykladzin obiektowych pcv

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak ttuszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej
niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

temperatura migkniecia- nie normalizuje sie,

przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20
mm i

wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,
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wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na plyte
stalowa - bez pekniec i odpryskow,

gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wymiary 30x30 lub inne

Wiasciwosci ptytek podtogowych - poczyni¢
starania aby dobra¢ kolorystycznie i gatunkowo do
istniejacych w miare mozliwosci,

barwa: wg wzorca producenta

nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0
MPa

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szeroko$¢: +1,5mm

grubosé: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8

$cieralnose V klasa Scieralnosci

.antyposlizgowosé R9

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow fatwo tiukacych sig oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukfadac scile obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow

tatwo tiukacych.

Skfadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Panele podtogowe klasy AC5 i parkiet
1.Parametry techniczne paneli podtogowych

-kolor — uzgodni¢ z Uzytkownikiem
-odporno$¢ na Scieranie — AC526000
-odporno$¢ na uderzenia — 1C3
-odporno$¢ na poslizg — DS.
-grubo$¢ — 10 +/-0,5mm

-emisja formaldehydu — E1

Przechowywanie

Panele nalezy przechowywac w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni
stonecznych i opadow atmosferycznych. Paczki nalezy izolowaé od podioza.

Transport

Panele podtogowe nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Paczki musza by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.
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Parametry techniczne parkietu

- parkiet debowy gat.l gr. 2,2cm
-klej do parkietu
-lakier do parkietu pétmat

2. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujgca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usung¢. Suche
wyreperowane podtoze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie zagruntowac i pozostawic na 4 godziny do
wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podtoze wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ diugg stalowa paca lub listwa,
zgarniajaca.

Wylang zaprawe chroni¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciaggami.

Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnieciu zaprawy lecz nie wczesniej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5Wykonanie wyktadzin z plytek.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 10 mm, Scieralno$¢ wgtebna 112 mm3,

nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R10 , faktura matowa.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa ptytki.
Wybor kompozycii klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie.
Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcjg producenta.
Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé powierzchnie podtoza.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut,
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci oraz wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-
8 mm, W przypadka plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna by¢ pod catg
powierzchnig,
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usunac
wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.
Po utozeniu plytek na podiodze wykonuie sie cokoty. Dla cokotow wykonywanych z ptytek jak dla podtdg stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe.

2.1 45432100-5 Kfadzenie i wykfadanie podfog - wykfadzina heterogeniczna winylowa nie gorsza od
parametrow jak nizej:

- Klasa uzytkowa — 34
-Typ Wykladziny — 1ISO 10582 typ |
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- Grubosé catkowita 2,50mm

- Grubosé¢ warstwy uzytkowej —0,70mm

- Antyposlizgowosé — R10

- Oddziatywanie na ndzki mebli — brak uszkodzen

- Whasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815- <=2kV

2.2.1 Uktadanie wykladzin elastycznych obiektowych homogenicznych

Roboty przygotowawcze
- Zerwanie starych posadzek z parkietu, gresu wyktadzin itp. itp

- Naprawa spekanych posadzek miejscowo poprzez wzmocnienie siatkg z wiokna szklanego i powlekanie jej gotowa zaprawa
cementows

- oczyszczenie podtoza ze starego subitu, kleju i resztek zaprawy

- wykonanie wylewek samopoziomujacych z mas zalecanych przez producenta wyktadziny
- gruntowanie podtozy srodkiem gruntujacym

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, tluszczy, srodkéw impregnujacych, atrament z dtugopiséw
itp. moga powodowac odbarwienia wykfadziny.

Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podfogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym zmianom.

Uwaga: W przypadku stosowania dwusktadnikowych $rodkéw poliestrowych moga wystgpi¢ odbarwienia,
jesli proporcje zostang dobrane niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Nalezy pamietac, ze wszelkie
oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowa¢ mogg odbarwienia
na skutek dyfuzji tuszu w strukture wykitadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas
wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu
(gipsu).

W razie jakichkolwiek watpliwosci skontaktuj sie z naszym biurem.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowaj etykiety
fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine
pochodzacq z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wykfadziny kolejno sasiednimi
numerami rolek.
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W miare mozliwosci rolki nalezy przewijac przed instalacja. Rolki nalezy przechowywacé w pozycji
pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Uwaga: Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te s podane na etykietach na opakowaniu.
O wadach widocznych nalezy informowac niezwtocznie jeszcze przed zamontowaniem wykfadziny.
Reklamacje zgtoszone po instalacji, a dotyczace wad widocznych nie beda uwzgledniane.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i spos6b uktadania tego rodzaju
wyktadzin, ktéry rozni sie od przedstawionych w niniejszej instrukcji, to nalezy stosowac sie do tych
zalecen, a niniejszq broszure traktowac jako dodatkowe uzupeienie wiadomosci.

Przed instalacjq wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero
wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci rozt6z je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt
sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku diuzszych
arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.
Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego .

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

/ Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach

by pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy drobnozabkowanej pacy
' natéz warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadz cze$¢ kleju na
podtoze (tak jak to pokazano na rysunku).

m Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug

projektu. Diugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia,

“ oznacz srodek arkusza oraz $rodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to
utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wykfadzinie i
na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla
przykrycia podtoza potrzeba wigecej niz jednego arkusza), zaznacz na podiozu
linie réwnolegta do $ciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie
siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz Srodek pomieszczenia. Na
odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek prostopadtymi
osiami. Punkty przeciecia osi na podfozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

”;/" %' Zwin arkusze z potowy dlugoéci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu

_- \'- ’f.- Y /o ) pacg zebatg. Woko6t otworéw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych
ey o, - & uzyj pedzla z miekkiego wiosia. Wokét i wewnatrz otwordw Sciekowych
% : ,' zastosuj klej kontaktowy. Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktory

.= wybrates.

} / Dociénij starannie wyktfadzine rolka naroznikowa.
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5
| t,'_/_ ot Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkatem wycietym z wyktadziny. Aby
R B utatwi¢ przyklejanie tréjkata, wykonaj ztobek na odwrotnej stronie materiatu
'S za pomocg noza okragtego . Gtebokos$¢ ztobka nie powinna przekraczac
b potowy grubosci arkusza.

L Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wykfadzine tak, aby przylegata $cisle
" do linii zetkniecia $ciany z podtoga.
s __'- -~ W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykfadziny wystarcza dla zakrycia catego
.l( : podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem
o arkusza. Metoda ta wymaga dos$wiadczenia, lecz jest najszybsza.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod
katem ok. 45°.
o o Wybierz najmniej widoczng, (stabo o$wietlong) sciane.

! | /" Teraz mozesz zagia¢ trdjkat i docisnac go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie
|1 =% zachodzit na czes$¢ scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby
L, \ krawedzie doktadnie do siebie pasowaty. Przetnij zachodzacy materiat, aby
o /" scisle przylegat. Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykonac po
Qﬂ.ﬁ =7 doktadnym wyschnieciu kleju

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajac

L P ;{_‘ - na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu
TR 'P;T\ zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze
G ~<> przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu wykfadzina bedzie
4 lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.

W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacigé, rozpoczynajac
.T‘“w"" _ ~ na wysokosci ok. 5 mm nad podfozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys
ot naroznika na arkuszu i pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy

\ ‘-:I.f"\\ wykonac ciecie po przekatnej, tak jak pokazano na rysunku.
R,

| b W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki

} ; termicznej. Koncoéwka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie
przystosowana do zgrzewania podtdg winylowych. Doskonaty rezultat

e ""\h--' : zapewnia stosowanie koncoéwki reperacyjnej firmy Tarkett (Swan neck), ktorg

ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podtog.

Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podtogowych otworéw éciekowych
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W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykonaj naciecie w arkuszu i
docis$nij wokot rury tak, by powstat kotnierz. Jesli rura znajduje sie blisko
$ciany, ciecie nalezy wykonac tak, jak pokazano na rysunku (linia

i przerywana). Jesli ostona rury wykonywana jest:

i A) z wykfadziny podfogowej:

e przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury, nastepnie uzywajac

W kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawac brzegi
wyktadziny, uzywajac w tym celu koncowki typu "swan neck" (szyja
fabedzia).

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.
1) 1. ! Dla dodatkowego uszczelnienia wokét rur mozna uzy¢ odpowiedniego
By _ uszczelniacza do zgrzewéw, badz masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatat
lub podobne).
Uszczelniacz nalezy stosowac pomiedzy podfozem, a arkuszem winylowym.

- i ___ W przypadku rur $ciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt
C T 5 odpowiadajacy $rodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwoér o srednicy ok. 25
—_<. mm mniejszej niz srednica rury. Otwér wycinaj zaczynajac od zgiecia - tak jak
pokazano na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure. Odetnij
nadmiar materiatu nozem hakowym.

Zgrzewanie

|“.~ ; "f Otwory Sciekowe, lezace w tej samej ptaszczyznie co podtoga. Ogrzej arkusz i
4 ' " \"Q—_ J zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie
i r - wytnij niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu Sciekowego. Ogrzej
AR wyktadzine i wcisnij pierscien w otwér. Jesli postuzytes sie pierécieniem
= R ____ nastawnym, upewnij sie, czy przylega on $cisle do krawedzi otworu. W celu
T e - .~~~ dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy
e "i=="" arkuszem, a krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu
i - twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki
: ~~  elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki
N termicznej wyposazonej w koncéwke do zgrzewania sznurowego (speed
g welding nozzle).

Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania
sznurowego .
2 Uwaga: wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru
b zgrzewu.

‘é'ﬁ\" Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczates zgrzewanie. Zaleca sie
h"'\-\.

%, -

“"\- = W
%% dwuetapowa obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. N6z do odcinania
‘“ﬁx'_}-_-\- h nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie
e noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po drugiej ostrze do

wygtadzania.
W celu uzyskania najlepszego rezultatu:
ktadz wyktadzine $cisle wedtug instrukcji,

uzywaj tylko klejéw do podtég winylowych polecanych przez firme-producenta,
e dokonaj przegladu podiogi po potozeniu wykifadziny,
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e skontaktuj sie z producentem, jesli masz jakiekolwiek watpliwosci, dotyczace instalacji
wyktadziny.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robét (cieplnych,

wilgotno $cio wy ch).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
dozgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4.Odbior powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

»  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

»  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

»  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

»  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa.

9. Podstawa pfatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SST Nr 3—- STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA - KOD CPV 45421100-5
Przed dokonaniem zamdwienia, wymiary stolarki okiennej i drzwi nalezy sprawdzi¢ w naturze !!!

-OKNA aluminiowe profil ciepty, cze$é okien o odpornosci ogniowej EI30 z sitownikami, szkio
bezpieczne, okucia dopasowane do ciezaru skrzydta

Nawiewniki higrosterowane w oknach PCV istniejacych
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0 parametrach nie nizszych niz :

- Nawiewnik higrosterowany , dwustrumieniowy — sterowany automatycznie,

- Nawiewnik musi sie sktada¢ z trzech czesci: zewnetrznej — okapu akustycznego —
37dB; podktadki montazowej; nawiewnika, ktéry odpowiada za sterowanie iloscig
nawiewanego powietrza,

- Przeplyw powietrza 5-35m®h z mozliwos$ciag przymkniecia blokady,

- Kolor nawiewnika biaty

DRZWI WEWNETRZNE AL.

-drzwi z profili aluminiowych, profil zimny , petne, kolor biaty

UWAGA czes¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI30,E160 , dymoszczelne z otwieraniem
antypanicznym lub klamka, trzy zawiasy, zamki z wktadkg — patrz wykaz stolarki w projekcie
budowlanym

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE

Drzwi ptycinowe z ptytg wiérowg otworowa, trzy zawiasy, kolor biaty, o$cieznice regulowane
mdf

DRZWI ZEWNETRZNE AL.
Drzwi z profili al. , profil ciepty, samozamykacze, 2 zamki, kolor biaty UWAGA czesc drzwi o
odpornosci ogniowej EI60

Wymiary okien i drzwi balkonowych powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu w $cianie, da umozliwienia:

- swobodnego wstawienia oScieznicy, wypoziomowania jej na klinach podpierajacych i ustawienie w pionie.

- zmiany wymiarw oscieznicy, ,pracy" w zmiennych warunkach cieplno-

wilgotnosciowych,

-. zachowania cech geometrycznych o$cieznicy w przypadku ruchdw konstrukcji

budynku,

- wykonania uszczelnien,

- uzyskania spadku na obrébkach odprowadzajacych wode i montazu parapetéw wewnetrznych przy oknach.
W przypadku okien drewnianych luz na whudowanie powinien wynosic przy stojakach i nadprozu po 10-M5 mm na strone.
Przy oknach z PVC i aluminium - z uwagi na rozszerzalnos¢ liniowg pod wptywem temperatury - luzy na
wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i koloru okien. W przypadku jasnych koloréw okien
minimalny luz (na strone) powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych (bardziej nagrzewajacych sie pod wplywem promieniowania stonecznego)
luzy powinny by¢ dodatkowo zwigkszone 0 5 mm.
Mniejsze od podanych dla drewna, PVC i aluminium luzy na wbudowanie, zmnigjszone o 50%, sq dopuszczalne i
zasadne przy stosowaniu do uszczelniania tasm i impregnowanych pianek z tworzywa sztucznego i duzej
doktadnosci wykonania osciezy.
Luzy w czesci progowej, wynoszace zwykle 25*40 mm, moga by¢ zmniejszone, ale nalezy mie¢ na uwadze
zachowanie spadku na zewnetrznych obrébkach odprowadzajacych wode i zamontowanie parapetow.
Przy ustalaniu wymiaréw nalezy bra¢ pod uwage oprdcz wymiaréw nominalnych osciezy i okien rowniez
dopuszczalne odchytki oSciezy takie jak:

- wcianach surowych nieotynkowanych + 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz + 15 mm dla wymiaréw od 2,5 m

do5,0m,
- wcianach gotowych otynkowanych i z cegly licowej + 5 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz £ 10 mm dla wymiarow
od 25 mdo 5,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe o$cieznic wynoszg + 5 mm.
W oéciezach z szerokim wegarkiem i w §cianach przewidzianych do docieplenia nalezy bra¢ pod uwage ewentualna
potrzebe poszerzenia oscieznicy dodatkowymi elementami, aby uniknag¢ catkowitego zastoniecia oScieznicy.

Oécieza przygotowane do whudowania okien i drzwi balkonowych powinny odznaczaé sie doktadnoscia ksztattow i
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wymiarow, ich paszczyzny powinny byé rowne, gladkie i oczyszczone z pyhu.
Warstwa izolacji termicznej w $cianach wielowarstwowych powinna rdwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym
obwodzie oscieza.

Okna i drzwi balkonowe powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznym wykonczonym. Podczas transportu i
skladowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku okien drewnianych zawilgocenia.

Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w grubosci $ciany oraz uszczelnienie potaczeri powinno umoZliwiaé utrzymanie
na wewnetrznych powierzchniach oScieza temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewnetrznego i zewnetrznego oraz
obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.
Jezeli przy przewidywanym usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg izoterm, to nalezy stosowa¢ zasady
0gblne, zgodnie z ktorymi:

- W Scianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w srodku grubosci Sciany,

- w $cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosuniete do warstwy ocieplenia,

- w Scianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowac sie w strefie izolacji termicznej Sciany.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w o$ciezu za pomocg
klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych Sciskow montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu,
a w osciezu z wegarkiem rowniez luz przy paszczyznie wegarka.

Prdg oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktore zostang na state. Przy
posadowieniu okna na nie przesklepionej warstwie izolacji termicznej w Scianach warstwowych podparcie progu
powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru.

Punkty wstepnego mocowania oécieznicy (klinowania w o$ciezu) powinny byé rozmieszczone przy narozach oscieznicy,
aby nie spowodowac wygiecia elementéw oscieznic. Do wiasciwego zamocowania o$cieznicy w osciezu sg stosowane
kotwy, tuleje rozpierane lub specjaine wkrety.

Z uwagi na konstrukcje Sciany kotwy moga by¢ stosowane do wszystkich rodzajéw Scian, natomiast tuleje rozpierane i
wkrety nie moga by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktérych oscieznica jest osadzona w strefie izolacji termicznej.
Rodzaje facznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi
na obcigzenia, jakie wystepujq w eksploatacji okien. Wszystkie stosowane taczniki musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci minimum 1,5 mm, ksztatt cze$ci potgczeniowej z oécieznicy
trzeba dostosowac do jej profilu.

Kotwy mocuije sie w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy (wczepia sig w profil lub przykreca wkretami)
przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru kotkami rozporowymi lub
specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety Iub tuleje rozpierane wymaga przewiercenia elementow
oscieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretow tub $rub nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny
zabezpieczajace przed przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu. Diugos¢ tulei i
specjalnych wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyska¢
niezbedne ich zagtebienie w Scianie. Wielko$¢ tego zagtebienia zalezy od materiatu Sciany i typu zastosowanego
lacznika i jest okreslona przez producenta facznikow.

Orientacyjne, minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30 mm, aw gazobetonie lub cegle dziurawce 60 mm. Te same
zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru.

Przy taczeniu okien (okien i drzwi balkonowych) w zestawy stykajace sie elementy oscieznic taczy sie na wkrety lub
$ruby w rozstawach jak przy taczeniu z murem. W styki oScieznic powinny by¢ wstawiane taczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien.

Przy tworzeniu zestawéw okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi
producenta faczniki umozliwiajace kompensacie rozszerzalnosci liniowey.

Luz na whudowanie, czyli szczeling miedzy rama oscieznicy a osciezem, nalezy wypeini¢ materiatem uszczelniajagcym w
celu uzyskania odpowiedniej izolacyjnosci termicznej i akustycznej uwzgledniajacej:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy oscieznicy.

- zabezpieczenie szczeliny od strony zewnetrznej przed wnikaniem wody z opaddw atmosferycznych.

- zabezpieczenie szczeliny od strony wewnetrznej przed wnikaniem pary wodnej.

Izolacje cieplng przy zachowaniu strefowego uktadu uszczelnien materiatem izolacyjnym moze by¢ poliuretanowa
pianka montazowa, wetna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montazystom powinny byé
znane ich wiasciwosci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu wyrobow o duzych gabarytach
nalezy stosowac rozporki zabezpieczajace przed wygieciem ramy przez rozprezajacq pianke.

Izolacje paroszczelng zabezpieczajacg przed wnikaniem pary wodnej daje zastosowanie foli paroizolacyjne]
przyklejanych jednym brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy
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krawedzig oScieznicy a osciezem. W obu przypadkach powinny by¢ speinione warunki do uzyskania trwatej przyczepnosci
do ramy i oScieza. Uzycie foli pozwala zabezpieczy¢ szczeliny nierownomierne i szerokie. Silikonem nalezy uszczelnia¢ na
podktadzie uzyskanym przez weisniecie w szczeling okragtego sznura np. polietylenu. Grubos¢ warstwy silikonu powinna
wynosi¢ okoto pofowy szerokosci szczelin.

lzolacja zewnetrzna zabezpieczajaca przed wnikaniem wody z opadéw atmosferycznych powinna by¢ paroprzepuszczalna
(w wiekszym stopniu niZ ta od strony wewnetrznej) i powinna zabezpiecza¢ przed wnikaniem wody w warunkach silnego
wiatru. Uszczelnienie moze stanowi¢ folia paroprzepuszczalna lub rozprezne taSmy uszczelniajace. Przy
gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od zewnatrz mozna wykonaé szczelniejsze wykonczenia np. kitem
silikonowym. Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy stosowaé sie do wymogéw okreslonych przez ich
producentow.

SST Nr4 - ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich..

malowanie $cian farbg emulsyjng oraz olejng
malowanie elementéw stalowych farba ftalowa podktadowa oraz 2 x nawierzchniowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tiuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg 0 zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj acym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoéinego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ - 6-8 m?/dm3
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czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukoriczeniu rob6t elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg cementowo-
wapienng. .

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcierczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkoéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powioki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w rdznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

*  sprawdzenie wyschniecia podioza,

*  sprawdzenie czystosci,

»  Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
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wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

»  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badar dafo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do rob6t
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
0CzysCic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub baweiniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegaj ace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podfoza.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegaj gce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnarz.
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SSTNr5- ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU | MATERIALOW Z ROZBIOREK
KOD CPV 45111220-6

Gruz iztom, oraz inne materiaty uzyskane z rozbiorek w wyniku robdt remontowych, Wykonawca
wywiezie na wysypisko Smieci i poniesie optaty wynikte z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko

( przedmiar na odl. 10km) oraz koszty zwigzane z ewentualng utylizacjg materiatéw z rozhidrki.

SSTNré6 - ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROZNE - CPV 45110000-1

Przed rozpoczeciem rozhiorki nalezy przygotowac obiekt remontowany oraz przyobiektowy plac do
odbioru materiatow z rozhidrek

Przewidywane roboty rozbiérkowe i demontazowe
- rozhidrki posadzek z parkietu, wyktadzin, pytek itp

- wykucie z muru oscieznic

-rozbidrki Scianek z cegly, przebicia otworow

- rozhidrki okfadzin $ciennych z ptytek glazurowanych

SST Nr 7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy I kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w t.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigkszg niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
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1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.45. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiafow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
,Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Kostka zastosowana w przedmiotowej inwestycji to kostka szara gr. 8cm
oraz kostka kolorowa gr. 6cm

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) ¢) grubosé: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz

umozliwiaty wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznos$ci przecinania

elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gornymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach
mrozu
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Zatgcznik

Lp. Cecha normy Wymaganie
1 | Ksztaft i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos Szerokos Grubo$ | Roznica
zadeklarowanych wymiaréw ¢ ¢ ¢ pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci pomiarami
<100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej
=100 mm +3 +3 +4 samej kostki,
powinna by¢ <
3mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosc¢
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej 15 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?
klasy 3, zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania
2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajaca trwato$¢
wytrzymato$¢) (wytrzymato$¢) jesli spetnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiej sciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie
alternatywne
<23 mm <20 000mm?/5000
mm2
2.5 | Odpornos¢ na a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifowana lub polerowana - zadawalajgca
odporno$e¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zat. | normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys

i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
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dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa Scieralna lub caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wiasciwosciach surowcow i

zmianach warunkdw twardnienia nie sg uwazane
zZa istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie
$rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tienek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq mogg by¢ sktadowane na otwarte]
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypefnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-
EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypetniania spoin
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe 15x30x100
b) obrzeza betonowe 20x6x100

2.5. Materiaty do podbudowy ufozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;

a) pod chodniki 10cm piasku, pod droge i parkingi — 15cm piasku
b) pod droge i parkingi 25¢cm kruszywa
¢) pod chodnik — grunt stabilizowany o0 Rm=2,5MPa
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3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
d) mechanicznie przy zastosowaniu urzagdzen uktadajgcych (uktadarek),
e) Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
f) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
g) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiafow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.

5.2. Podfoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wywoz nadmiaru ziemi nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach kontraktu (ewentualne
wskazanie sktadowania przez Inwestora) bez zadania naleznosci za poniesione koszty
transportu i sktadowania przedmiotowej ziemi.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja;

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
e przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

e ufozenie kostek z ubiciem,
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e zasypka spoin piaskiem
e wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
e pielegnacje nawierzchnii oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu jak w pkt.2.5, a wymagania dla materiatdw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

—  wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Rag = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. RozScielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakorczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktore;
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby uktadarka mogta przenosic¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
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wsparte pracq brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do
10 mm powyzej korytek $ciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢
prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.3.Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cmii
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszg:;egélr)ier)ie Czestotliwos¢ badan Wartosc
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST [17]; D-08.01.02 [18]; [19]; [20]
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub metoda | dziennej dziatki roboczeyj: odchytki od
niwelacji) grubosci, spadkow i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z | grubosci +1 cm
dokumentacjq projektows i
specyfikacjg
5 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od
osi projektowanej
do2cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osiiprzy
krawedziach oraz we wszystkich
punktach charakterystycznych

Odchylenia:
+1cm;-2cm

d) réwno$¢ w profilu podtuznym
(wg BN-68/8931-04 [8] fatg
czterometrowa)

Jw.

Nieréwnosci do
8 mm

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy

poprzecznym (sprawdzona fatg tatg a powierzchnig

profilowg z poziomnicg i pomiarze do 8 mm

przeswitu klinem cechowanym

oraz przymiarem liniowym

wzglednie metoda niwelacji)

f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od

(sprawdzone metodg niwelacji) dokumentaciji
projektowej do
0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem szerokosci

liniowym) projektowanej do
+5cm

h) szerokos¢ i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10
cm)

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej
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)  sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg dokumentacji
| desenia ich utozenia projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidtowosci desenia,

Sciekow koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchniw | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie 0si o 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokos¢ I dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini | Wg pktu5.5i15.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
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wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow OST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

> w

® N o v

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni planografem i
fata.

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D-M-00.00.00

D-
04.01.01+04.03.01
D-
04.04.00--04.04.03
D-04.04.04

D-
04.05.00+-04.05.04
D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogdlne
Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z ttucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikow betonowych

Ustawianie kraweznikow kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki
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