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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania.
* PT budowlane budynku,
e Obowizujace przepisy i normy.

2. Dane ogdine.
Budynek obgty opracowaniem zlokalizowany jest w Skaryszewieyplicy Wojska Polskiego 5. Zostat

wybudowany w latach 50-tych XX wieku w technolagddycyjnej tj.:sciany murowane, stropy z piyt
kanatowychzelbetowych, stropodach docieplony, pokrycie z papsnozgrzewalnej, schody wegtrene
wylewanezelbetowe. Jest to obiekt trzykondygnacyjny (2 kaywhcje nhadziemne i 1 podziemna).
Budynek jest w dobrym stanie technicznym pozvaghain na wykonanie niezbinych prac
budowlanych.

3. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :

* WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN. | HYDRANTOWEJ

Wewretrzna instalacja wody zimnej i cieptej prowadzord4ie pod stropem, picianach oraz w
bruzdachiciennych Zrodiem zaopatrzenia w wedieph beda pojemndciowe podgrzewacze
elektryczne. Na zasileniu k@ego z urgzdzex sanitarnych dla dzieci projektuje; stermostatyczne
mieszacze cieptej wody. Ruragi wody zimnej wykoné nalezy z rur stalowych ocynkowanych (w
piwnicy) oraz z rur wielowarstwowych z tworzywaszznego, prowadzonych w posadzkach oraz w
bruzdachsciennych (rozprowadzenie na #szych kondygnacjach). Ruragi wody cieptej nalgy
prowadzt réwnolegle do przewodow wody zimnej. Catanstalacji wody zimnej i cieptej w izolacji
termicznej. W budynku zaprojektowano 6 szt. hydianp.pc. oér. 25 mm, umieszczonych w
typowych szafkach, wypoganych w pgdownice oraz lgben z vezem polsztywnym o dt. 30 m. W
hydroforni przewidziano rozdziat instalacji wodytbwe| oraz przeciwp@rowej na dwa uktady.
Instalacg p.pa nalezy wyposay¢ w pompowy zestaw podnas cisnienie. Instalacja hydrantowa
wykonana kdzie z rur stalowych ocynkowanych. Instatek@analizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i
ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PV&t¥onych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne
zaopatrzone w rewizje, zakezone wywiewkami ponad dachem budynku. Paikejkanalizacyjne pod
przybory kryte w bruzdacfcian. Pomieszczenia w-c i sanitariaty oraz lokaig/nalene naley
wyposay¢ w umywalki z postumentem i z bateriami czerpalnymski us¢powe z ptuczkami typu
.kompakt”, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej stalowbateriami, zlewy ze stali nierdzewnej z
bateriami oraz brodziki natryskowe z kabinami dvageriami natryskowymi.

* WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI - ODDYMIANIA

W klatce schodowej nr 1 nie wypluja drzwi zewretrzne, w zwizku z tym konieczne jest zastosowanie
wentylatora napowietrzagego. W celu zapewnienia niezimej ilosci powietrza do oddymiania klatki
schodowej zaprojektowano kanaty wentyalcyjne ptiagte oraz dobrano wentylator kanatowy o wym.
800x500mm i parametrach: V=6250m3/h, N=1,65kW, 23¥ry bedzie zasilany zza gtéwnego
wytacznika padu.

Przewody wentylacyjne natg montowa na typowych podporach i wieszakach.

Montaz przewodow wentylacyjnych powinien bprzeprowadzony w sposob eliminay przenoszenie
drgax na konstrukaj budynku przez stosowanie podktadek gumowych.

W celu zabezpieczenia termicznego i przeciwkondsgsago przewody doprowadaap swieze
powietrze nalgy izolowat 80 mm wetny mineralnej na folii.

« WYKONANIE PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO

Budynek ledzie zasilany w waglz nowego przycza. W zwizku z tym naley dokon& demontau
istniejacego przyacza wody cr. 50 mm wraz ze studziepkvodomierzowy i wykonania nowego
przyfacza osrednicy 160mm do projektowanego hydrantu nadziemmelej z rur grednicy 90mm



PE100 PN10 SDR17 do projektowanej studni wodomigejo srednicy DN1500mm wraz z mordam
zestawu wodomierzowego. Nashie naley podhczy¢ drugi hydrant wraz z wpinkdo istniejcego
wodochgu osrednicy 160mm.

Opomiarowanie ziycia wody zestawem wodomierzowym w projektowanejizsience wodomierzowej.
Roboty ziemne przewidujeesivykonywa mechanicznie, a w pobli istniepcego uzbrojeniagcznie.
Wykopy gkbsze od 1 m natg odeskowd. Rurociagi nalezy uktad& na podsypce z piasku o grébo
10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewod. ywykop mana zasypaziemi z wykopu
pozbawion kamieni i korzeni. Pod gfjami jezdno-pieszymi natg dokona& wymiany gruntu na piasek.

« WYKONANIE ODCINKA ZIEMNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzida poprzez przyicze kanalizacyjne do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. ¥¢kzenie odcinka ziemnego do ista@pgo przyacza kanalizacji
sanitarnej projektuje si do istniejcej studzienki kontrolno-rewizyjnej. Pragkze kanalizacyjne
projektuje st z rur PVC kanalizacyjnych litych jednorodnych.

Roboty ziemne przewiduje ¢siwykonywa mechanicznie, a w pobll istniepcego uzbrojeniagcznie.
Wykopy gkbsze od 1 m naly odeskowa. Rurocigi nalezy uktad& na podsypce z piasku o grgbio
10 cm, zasypapiaskiem do 30 cm ponad przewdd. Pegjy wykop mana zasypé ziemi z wykopu
pozbawion kamieni i korzeni.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji techniznej (OST) @ wymagania ogodlne dotycgce
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewrgtrznych - wod-kan. i wentylacji oraz
przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej dla zmiany sposob uzytkowania istniejacego budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej na Samogdowe Przedszkole w Skaryszewie przy ul. Wojska
Polskiego 5.

1.2. Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagvopracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetamyvy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt, 1,1.

1.3, Zakres robot obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeimgjmagania ogéine, wspdlne dla robét
budowlanych oltych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i samie KOD CPV 45363
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

- Instalowanie wentylaciji KOD CPV 45331210-1
(Nr specyfikacji - SST.II1.2)

- Roboty w zakresie ruragiow do przesytu wody KOD CPV 45232150-8
(Nr specyfikacji - SST.IIL.3)

- Roboty w zakresie ruragjéw wodysciekowej KQAIPV 45232411-6

(Nr specyfikacji - SST.lI1.4)
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTazgodne z obowgzujacymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za ich zgodda
dokumentag projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgadai®i prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspétrzdne punktow giéwnych obiektu oraz reperéw, przeldziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoda komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaith@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty aaomie
wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

|.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawaes, cz&¢ graficzr,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyszezegotowych
warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodné¢ robét z dokumentach projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmrekazane Wykonawcy




przez Inspektora nadzoru stan@adhczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione

w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catdfutbentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow ohpwe kolejnd¢ ich
wazneosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@nmspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich armia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych roz@éci podane na rysunku wielka liczbowe

wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiioy¢ zgodne z dokumentagprojektow i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowepd ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementow budowli mubg jednorodne i wykazywazgodnéc z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykomahety nie kda zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zaspione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykumponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiatawealizacji kontraktaz
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoradszelkie inngrodki nieztedne
do ochrony robét, wygody spoteczobi innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmujesize jest whczonyw
cerg Umowr,.

1.5.5. Ochrondgrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wikmeniowych Wykonawcaetizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanezwody stojce),
b) podejmowawszelkie konieczne kroki mgje na cetu stosowanie sio przepisoéw i norm dotyazych
ochronyérodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgizte unika uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s06b lub wiasn@i spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasigk do tych wymaga Wykonawca kdzie miat szczegéiny
wzgld na:
1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopawg dojazdowych,
2) srodki ostr@ndsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnydamy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5,6. Ochrona przeciwpiarowa
Wykonawca bdzie przestrzegagorzepisy ochrony przeciwparowe.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spig przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poroieszach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne dzla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone
przed dospem o0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodoviarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persengonawcy.

1 .5.7. Ochrona witasngri publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochegnstalaciji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rusigcikable itp. Wykonawca zapewni Séave
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienmstelacji i uradzeh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikdéw oraz bdzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiVykonawca dmzie




odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dzekueainstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentadstarczonych mu przez Zamawaggo.

1 .5.8..0graniczenie obgen osi pojazdow
Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na 6
przy transporcie gruntu, materiatow | wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsarpowo tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone riaviezo ukonczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadata napraw wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonyagodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1 .5.9 Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonaweglbie przestrzeggprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawée nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnktzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisaj ze
wszelkie koszty zwizane z wypelhieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochr@robét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywanedo
robét od dary rozpoezia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie ¢do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
paistwowej i samorzdowej, ktdre g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyetwv, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozpdeenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdoych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oramiMra Pracy i Polityki Socjalnej
Z dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigsteea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idgzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagg@rawnych odnénie wykorzystania opatentowanychagzen lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru
o0 swoich dziataniach, przedstawi@kopie zezwolei inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. . Zrédia uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegsdiaformacije dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchre lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkaffawca zobowgzany jest do prowadzeniaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskardopuszczalnegerodta
spetniaj wymagania SST w czasie pgsi robot. Pozostate materialy budowlane powipejrsa
wymagania jak&ciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zidmiejscowych, wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawizgo i
jest zobowizany dostarczyinspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedo@zpiem
eksploatacji ziea.
Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyobraz
zaproponowagprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.




Wykonawca ponosi odpowiedziaktma spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatowe
jakiegokolwiek ztga.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robét, chigliostanowienia ogolne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowiinaczej.Humus i nadkiad czasowoetdjz terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piaskuzAwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypakultywaciji terenu
po ukaiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopévterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegibwykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkidpowiednio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

Eksploatacjardédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakciowym zostaa przez Wykonawgwywiezione z terenu
budowy, ladz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadz@iaykodzaj robot, w ktorym
znajduj sk nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaavykonuje na wiasne ryzyko, ligz
Si¢  jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdygola one potrzebndo robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaja jakos¢ | wiasciwosé do roboti byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania material@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwo$¢ zastosowania gych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegolnych elementbdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego romgriatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych roboét. Sper uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jag@ lub projekcie organizacji rob6t
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczbgdiamai¢ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST | wskazamiac
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umo@przt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotovedbdo pracy. Bdzie
spetnig normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierglzgih dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisamieledokumentacja projektowa lub SST przewiduiazliwos¢
wariantowego gycia spraztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadmspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpged uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie m®by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogblne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakod wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudnlizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami éngymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.




4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnia wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaibgina osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych afieh na osie magbyé
dopuszczone przez wtawy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwatneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kedzie usuwa na bigaco, na
wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegieepojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpocegciem robot wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory p@mi sktadé sic z czsci opisowej i graficzney,
- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umowy Inb kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zech zgodndé¢ z dokumentach
projektow a, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. IWykonawca ponosi odpowiedzialidaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
element6w rob6t okémnych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpimie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek tlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostanjesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw

robot leda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaotwy, dokumentacii
projektowej i w SST, a tal w normach i wytycznych

5.2.40lecenia Inspektora nadzatotyczc realizacji robot &da wykonywane przez Wykonawaie

p&zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci
Do obowizkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania faz
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakdci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, madiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentagjprojektowa, SST. Program
zapewnienia jakdci winien zawieraé:
organizac wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenladt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczycdh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktyczneykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢
wykonania poszczegolnych elementéw rolsgstem (sposob i proceduproponowanej kontroli i
sterowania jakiia wykonywanych robotwvyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, kidueNykonawca zamierza zlégprowadzenie bady
sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procest@rnologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzomykaz maszyn i ueglzer stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypes@&m w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isidiGrodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszpv $poséb i procedeipomiarow i bada (rodzaj i
czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedrs itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazpaegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontselagczapc w to personel, laboratorium, sgirz
zaopatrzenie we wszystkie agizenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.




Wykonawca dlzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu lieidah czstotliwosci 1 okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ékiee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewénivykonanie robot zgodnie z umawnspektor Nadzoru
bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzorgdizie przekazywaWykonawcy pisemne informacije
0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczlghli niedocagniccia te lyda tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgcie do robdt badanych
materiatéw i dopéci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedegjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia fekych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praimtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do badanspektor Nadzorugolzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawdaib przeprowadzZadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez
Wykonawe usungte lub ulepszonewtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy .Pojemniki do pobierania probeddh dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykogido bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspédéatzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmygakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowdé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakevegne
przez inspektora Nadzoru. Przed pragg&niem do pomiaréw lub batiadWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminimjaou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikamiéad
jak najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jasa.
Wyniki bada (kopie) eda p&zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fomrada wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegorzaaprobowanych.

.6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdwradta ich wytwarzania. Do unaliwienia jemu kontroli
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Yaikoy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekantroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodné¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstavyieikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nde pobierd probki materiatow i prowadeibadania niezatmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaxinaateriatow i
robot z dokumentagjprojektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powidim lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtpreez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:




1. posiadaj certyfikat na znak bezpieamwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&d z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjickh oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono KiefjsNormy, jezeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi SST.

3. znajduy si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SSKeedaich partia dostarczona
do robét krdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniafych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentengdaavym obowazujacym Zamawiggcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoovigadca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 usrano budowlane spoczywa na kierowniku budowy
.Zapisy w dzienniku budowyeta dokonywane na higco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trvgtiechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zgtzone do dziennika budowy protokoly i inne dokumémtla oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.
Wopis projektantao dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwstmsunkowania @i
Projektant nie jest jednak stepanmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy robaét,

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przepazssst sukcesywnie w jednostkach prayich w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodné&ci materiatéw, orzeczenia o
jakasci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wynigda Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fgkdokumenty te stanowizakczniki do odbioru
robo6t. Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjaatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zudokntaci
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksizki obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostam poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowychobét kzdzie
przeprowadzony z estaicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecavykonawcy lub w innym
czasie okrédonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych
lub wKNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaogtikrélonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolilzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru Wdzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawvdezeli
urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowegola przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdr@ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposéb agly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora hadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbiorow robat
W zaleencsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg@astpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacjirkzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu @iapwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegancych zakryciu
Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jatavykonywanych
robot oraz iléci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra, zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uatisviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ham@vagdinego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem dceerdika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@digdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawligkumentéw
zawierajcych komplet wynikéw badeaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia
konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami,
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8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie fa i jakasci wykonanych czsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujecsdla zakresu robét okilenego w dokumentach umownyaly
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (kdicowy)

8.4.1. _Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowy,dced dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aakenia robdét i przygria dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.0dbioru ostatecznego robo6t dokonaggamvyznaczona przez Zamaviieggo w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigrajroboty dokona ich oceny jalaiowej
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw bafi@pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t dokumentagj projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw €iowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robo6t uzupeta@jch i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @egowych lub robdt uzupemnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyieia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stzenia przez komigjze jakac¢ wykonywanych
robo6t w poszczegolnych asortymentach nieznaczmiiega od wymaganej dokumentgpjojektows i SST
Z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, &@naceni
pomniejszon warta¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagmezyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. _Dokumenty do odbioru ostatecznegadiwe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiagcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zaaawy przygotowanastpujace
dokumenty:

1.

2.

Noohkw

o

10.
11.

dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaramiyganawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstanodokumentow umowy i ew. uzupehaizg

lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegaiych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw eZciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badicoznaczé labratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaki (PZJ),

deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaffeZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robotamysacych (np. na przeenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjveetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

geodezyjginwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggimtaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego ridalgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniwkdiawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zalizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawagjo Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniaacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu ekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okrestkajmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usupciem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyebizie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8,4. ,Odbi@testzny robot(kacowy) robot”.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonaa jednosti
obmiarovy ustalor dla danej pozycji kosztorysu przig przez Zamawiagego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podst@iatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawei przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynaggeodk ryczattowedulzie
uwzgkdnia¢  wszystkie czynrioi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projetp. Ceny jednostkowe lub
wynagrodzenie ryczattowe robdda obejmowé:
robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
warta¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,
koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z oba&ijacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw imigaciji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektanadvoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstagiczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posfpu robot

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpiésteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, rachmdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowgi drenau,

(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykryciguiniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,

barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orgaatji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidaciji objéxd przejazddw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiagy.

10PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg§ednolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z.
2016 z pan. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zamdwig publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdréeidowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozteeknicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zmam.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oofigrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.627 zamzm)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachiganych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.  Rozporgdzenia
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10.3.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczavaowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
pbz. 1779).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okidenia polskich
jednostek organizacyjnych uposmonych do wydawania europejskich aprobat techyiczn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielan@aylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, péz. 1780).
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietstava i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlar(izzh U. Nr 47, p6z. 401).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
péz. 1126).
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specydjkeechnicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu@nakia ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, pdz. 204!).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w

sprawie dziennika budowy, montai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarmamawiajcego
dane dotycze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom I, I, Ill, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robadtdbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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I1l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacphrecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania wemznej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej i
hydrantowej dla zmiany sposobaytkowania istniejcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
na Samoradowe Przedszkole w Skaryszewie przy ul. Wojskakied® 5.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacja Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynni umaliwiajace i majce na
celu wykonanie wewgtrznej instalacji wod-kan. w budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:

- monta rurochgow,

- monta armatury,

- monta urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Zata@enia projektowe
Instalacja wody zimnej
Zasilenie budynku w wagdz projektowanego przytza wodocigowego. Wewatrz budynku
dokonano rozdziatu instalacji wodagbwej dla celéw socjalno-bytowych od instalacji
przeciwpaarowej. Zaprojektowano oddzielhniezalena instalacg p.p@. Rozdziat instalacji &dzie
regulowany elektromagnetycznym zaworem pierfisizea. Dla celow p.po zaprojektowano
dwupompowy zestaw podnaeg¥ cisnienie o parametrach Hp=25m, q =2,0l/s, N=2x1,1i\ym
jedna pompa rezerwowa. Wewtreng instalacg wody zimnej zaprojektowano: w piwnicach z rur
stalowych ocynkowanych, natomiast rozprowadzeniprdgbordow z rur z tworzywa sztucznego,
wielowarstwowychdczonych za pomaczlaczek z piescieniem zaprasowywanym. Instalacj
p.pazarowa nalery wykona z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych. Opamowanie
zuzycia wody zestawem wodomierzowym zainstalowanynreygktowanej studzience
wodomierzowej.
Rurochgi gtéwne /poziomy/ wodoggowe naley prowadzé w piwnicach pod stropem, natomiast
rozprowadzenia do poszczegolnyctzidw sanitarnych w posadzkach i bruzdéciennych.
Dodatkowo nalgy wykona rozprowadzenie instalacji p.pa rur stalowych ocynkowanych i
zamontowad w istniepcym budynku sz& hydrantow p.pgarowych@ 25 mm. Wszystkie
projektowane hydranty p.posr. 25 mm, wyposagone w wz potsztywny dtugéci 30 m oraz
pradownice zamontowane w szafkach hydrantowych. Proyekr instalacg wody zimnej w
piwnicy nalery whaczy¢ do istniejcych cagdéw wody zimnej. Dla zasilenia niektérych przyboréw
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wskazanych w egci rysunkowej, naley wykorzysta istniepce przewody wodoggowe. Rurocigi
wody zimnej nalgy prowadzt w izolacji termicznej grubiei min. 13 mm. Ruroagi prowadzone w
posadzkach i bruzdagkiennych nalgy zaizolowa otulinami przeznaczonymi do zatapiania w
betonie. Wszystkie izolacje powinnydbwykonane w sposob zapewniey nierozprzestrzenianie
ognia.Odejcia do poszczegodlnycheztow sanitarnych naky zaopatrzy w zawory kulowe
odcinajce. Podejcia do przyboréw z zastosowaniem pddeaprasowywanych przy pomocy ptytek
pojedynczych lub podwdjnych.

Nad kratkami podtogowymi lub w pobili nalezy zamontowa zawory czerpalne zeatdzka do weza
@15 mm. Zasilenie ptuczek gpowych poprzez przewody elastycznén@gniowe oraz zawory
odcinajce przy ptuczce. Jako armatwzerpala wody zimnej i cieptej przyjmuje sistandardowe
baterie czerpalne.

Instalacja cieptej wodyaytkowej

Ciepta woda aytkowa do celéw sanitarnych przygotowyware@tie w elektrycznych
pojemndciowych podgrzewaczach wody. Westrzng instalacg wody cieptej zaprojektowano z rur
z tworzywa sztucznego, wielowarstwowyalszonych za pomagcziaczek z piescieniem
zaprasowywanym. Ruragi w izolacji termicznej o grutdai min. 20 mm.

Jako armaturodcinajca w instalacji projektuje gizawory kulowe gwintowane zZeubunkiem dla
umazliwienia wymiany zaworu. Na zasilaniutdego z uradzer sanitarnych dla dzieci (umywalki i
natryski) projektuje sitermostatyczne mieszacze cieptej wody g15mm cesakregulacji
temperatury 35+40°C.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kezeadyjnych kielichowych PVC o a#tzach
kielichowych uszczelnianych uszczgljumows. Poziomy kanalizacyjne nadg uktada& w wykopie
ze spadkiem w kierunku studzienki rewizyjnej progekanej na zewitirz w terenie. Piony
kanalizacyjne naley wyprowadz¢ nad dach budynku i zakozy¢ wywiewkami lub zaworami
napowietrzajco-odpowietrzajcymi. Na kadym pionie nad posadzlparteru nalgy zamontowa
czyszczaki /rewizje/. Przybory sanitarne i kratkdfpgowe musz posiada zasyfonowania na
odptywie. Jako przybory sanitarne projektujersiski ustpowe typu ,kompact”, umywalki
porcelanowe, pisuary, zlewozmywaki i zlewy ze stardzewnej. Pomieszczenia gospodarcze
nalezy wyposay¢ w zlewy jednokomorowe ze stali nierdzewnej, ktdayezy zamontowa na wys.
ok. 60 cm od posadzki dla ugtovienia poboru wody np. do wiadra. Dla zasileniekiorych
przyboréw wskazanych w ¢fci rysunkowej, nalgy wykorzysta istniepce piony kanalizacyjne.
Projektowany w piwnicy wpust naie wtaczy¢ do istniejicej studzienki schtadzgjej.

Piony kanalizacyjne obudowatytami G-K.

Roboty demontawe

Przed przysipieniem do rob6t montawych naley dokon& demontau zkednych, adz zuzytych
urzadzen sanitarnych wraz z armatyipodegciami i rurarzem. Zdemontowane elementy male
wywiez¢ i ztozy¢ we wskazane przez inwestora miejsce.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmjozi wykonania iodbioru sieci
wodochgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkamechnicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyctian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elememtblzonych charakterystykach
I trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej mexg
powodowa& obnizenia wartdéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycz zamiany
materiatow i elementow okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oramyimi przepisami dotyeazymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodogijowe] i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscewmanivyrobu
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akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@wimien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

« Instalacja wodoagowa — gtéwne przewody zasilag wody zimnej (rozprowadzenie w

piwnicach) iinstalacja p.pgobedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN4200,

ZN-72/8640- 014czonych za pomacziaczek i ksztaltek gwintowanych z uszczelnienieatzy

pakutami i odpowiednim szczeliwem.

* Instalacja rozprowadzga do przyborow z rur wielowarstwowych z tworzywa typu

PE-RT/AL/PE-RT 4czonych przy pomocy a¢zek z piegcieniem zaprasowywanym, prowadzonych

w bruzdachciennych i warstwach posadzkowych (rozprowadzeaiprdyboréw). Podégia do

baterii i zaworéw — zaprasowywaneseranie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdajmy

» Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rurakaacyjnych z PVC, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pigcieniami. U podstawy pionow przewidziano rewizjatamiast

zakaiczenie piondw wywiewkami dachowymi. Pogi#a do przyborow sanitarnych z rur i ksztattek

PVC , uszczelnionych w kielichach gumowymi gaeniami..

* Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez

widocznych werdw i ubytkow spowodowanych koradjub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

« Instalacja ma byywyposaona w typovs armatue odcinajca oraz armatuy wyptywows —

zawory odcinajce kulowe zgrubunkiem i bez, do ptuczek zawory chromoniklowgezykiem

elastycznym, zawory czerpalne zeczka do weza — niklowane, do umywalek i zlewozmywakdéw
baterie czerpalngienne lub stejce, dla zlewow w pom. gospodarczych baterie z wyam

wylewka oraz natryski wypos@ne w baterie natryskowe z kompletem natryskowym .

« Dla celéw p.pa zawory hydrantowe p.pa $r. 25 mm z pgdownicami i vezem o di. 30 m

zamontowane w szafkach hydrantowychelowych lub naciennych.

» Dla celéw rozdziatu instalacji wody bytowej i pzpe zawor pierwszgstwa osr. 50 mm

» Zawor antyskaeniowy klasy EA

* Na zasileniu kadego z urzdzei sanitarnych dla dzieci (umywalki i natryski) pradaiano

termostatyczne mieszacze cieptej wody.dl5 mm o zakresie regulacji temperatury 35-40.st.

* W przypadku zastosowania baterii gtyjch naley zastosowéna podejciach zawory

odcinapce z filtrami, natomiast dla batefgiennych krzywki z odeiciem przed bateriami.

2.3. Przybory sanitarne
Budynek naley wyposayé w nasgpujace przybory sanitarne:

. umywalki ceramiczne z postumentami lub pdipoentami

. miski ustpowe typu ,kompakt” z degksedesow z tworzywa sztucznego

. zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

. Zlewy jednokomorowe ze stali nierdzewnej

. brodziki natryskowe z kabinami natryskowymi

. wpusty podtogowe z syfonem

2.4. Podgrzewacze c.w.

Ciepta woda kdzie przygotowywana w:

. elektrycznych pojemrigiowych podgrzewaczach cieptej wody o poj. 100 dm3

. elektrycznych pojemrigiowych podgrzewaczach cieptej wody o poj. 60 dm3

. elektrycznych pojemrigiowych podumywalkowych podgrzewaczach wody o p@m3

2.5. Zestaw podnosgcy cisnienie

Dla zapewnienia nakgtego cénienia w instalacji p.poprzewidziano::

. zestaw do podnoszenigraienia o parametrach Hp-25 m, g-2.0 I/s, N-2x1,1, klWupompowy
(jedna pompa rezerwowa)

. uktad pomiarowy pomp p.poskiadagcy sk z cknieniomierza, przeptywomierza
elektromagnetycznego i zaworu regulacyjnego, poaa@go na okresoykontrok
parametrow pracy.

2.6. l1zolacja termiczna

Izolacjg cieptochrong rurocagow stalowych oraz z tworzywa zaizolo@tulinami  posiadagymi

atest o wspotczynniku przenikania ciepta k-0,38 Y\Km

. Grubai¢ izolacji przewodoéw dla:

- wody zimnej 9-13 mm,
- wody cieptej 20 mm

. Otuliny izolacyjne zastosowane w warstwach pakawych oraz bruzdaditiennych

przystosowane do zalewania w betonie.
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2.7

4.
4.1

4.2.

4.3.

4.4.

5.

. Otuliny musa posiadé aproba¢ techniczm o0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam, przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNg..

. Rury naley zaizolowd& zimnochronnie otulisp, aby nie wystpowata kondensacja pary
wodnej na ich powierzchni - izolaocp A10°C< 0,038 W/(mK) - NRO. Zgodnie z oboyziujacymi
warunkami technicznymi (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 20@2p&niejszymi zmianami). Izolagjnalery
wykonat zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej ¢jpld&/szystkie izolacje powinny ldy
wykonane w sposéb zapewrnigy nierozprzestrzenianie ognia.

. Przepust instalacyjne

. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia.ppowinny mi€ klas; odporndgci
ogniowej (El) wymagamdla tych elementow. Przepusty instalacyjrigenlnicy wikszej niz 0,04m
w $cianach i stropach pomieszczenia zardlegjo, dla ktérych wymagana klasa odpdoi@gniowe]
jest nie nksza nk EI60 lub REIGO0, a nigfglacych elementami oddzielenia ppopowinny mi€ klasy
odporndci ogniowej (El)scian i stropéw tego pomieszczenia

. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatow.
TRANSPORT | SKEADOWANIE

. Rury
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugksztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i magazynowania
rur i ksztattek naley unikat ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposaenia

Transport elementow wypasania do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi srodkami.
Zaleca st transportowanie w oryginalnych opakowaniach predaz. Elementy wyposania naley
przechowywa w magazynach lub w pomieszczeniach zagtigoh w pojemnikach.

Armatura i urzadzenia

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkiych. Armatug 1 urzadzenia due gabarytowo naky
transportowa krytym srodkiem transportu, natomiast sktad@éwedo czasu monta, w oryginalnym
fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieangmized ingerengjosob postronnych.

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzaj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nateunika diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mie ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w gtdss do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

- Rurochgi taczone lgda przez skgcanie za pomec ksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztaltek zaciskowych (rury z tworayw Wymagania ogélne dla poken
gwintowanych i zaprasowywanych okiene s w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot...”

- Rurochgi instalacji ppa. taczone lada przez skgcanie za pomac ksztattek gwintowanych.
Wymagania ogolne dla pgzen spawanych ok&one s w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét ...".

- Przed ukfadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz ususg¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewoddw (np.cpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem naje sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery
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5.2.

5.2.

5.3.

5.4.

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolmgwit.
- Kolejnas¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.
- W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczei.
Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé migdzy
zewretrzna sciame rury iwewretrzng tulei naley wypelnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewrjedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by wigksza od grubixi sciany lub stropu. Prz&ia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia zayowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei
zabezpieczagych.
- Przewody pionowe natg mocowd do scian za pomag uchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi yzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.
- Wykonan instalacg nalezy zaizolowa .
- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamangomow wykong rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

1. Monta zestawu podnosgcego csnienie

Montaz urzadzenia powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta lubcatey
autoryzowanemu serwisowi producenta. Uruchomierde przeszkolenie obstugi najepowierzy¢
autoryzowanemu serwisowi producenta lub dystrytautmzdzenia.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloesmnielementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prdbie szczeku.

Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalezy przeprowadzi dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Przed oddaniem dozwtku instalacje naley doktadnie przeptukaczyst woda przy pedkosci
przeptywu dostateczrdla wyptukania wszystkich zanieczyszazaechanicznych.

W razie koniecznixi (negatywne wyniki badaebakteriologicznych) zdezynfekowaPo dezynfekcji
rurociagdw naley je dokladnie przeptukaczysta wod.

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢c protokot.

Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalgy rozpoczaé¢ po zakdczeniu montau rurocagdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego porakni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiéaio wykonania powyszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementéw naspnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykéw elementow warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych naegzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jak&ci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvgowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna lzaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar faz
rob6t uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzt badania
ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanontaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory mgdzy operacyjne:
- przegcia dla przewodoéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach monta przyborow (otynkowanie),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodn@ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.
Z odbiorow médzyoperacyjnych nahy spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementow do prawidtowego moiia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegizaju robét naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatowéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczdkiaate] instalacii,
Przy odblorze kacowym naley sprawdzé:
- zgodna¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowbedotyczicych usungcia usterek,
- aktualnég¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszgs zmiany iuzu-
petnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanaig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwg@owa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wogigmiva
wewatrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroagdw, armatury i
urzadzea. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie utdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymégabadania.”

PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odl®oinstalacje kanalizacyjne.”

PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odsoR2rzewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacji
wodochgowej.”
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* PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjiniedizacyjnej. Wymagania i badania.”
* PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania”

21



2. INSTALACJA WENTYLACJI ODDYMIANIA

KOD CPV 45331210-1
(INSTALOWANIE WENTYLACJI)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicg|

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgpyymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanij (oddymiania) dla zmiany sposobu
uzytkowania istniejcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej ha Saqdowe Przedszkole w
Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego 5.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfika€gchnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Przedmiot robot obgtych specyfikacp techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowwyleonanie n/w instalacji. Zakres
opracowania obejmuje napujace roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznejddgmiania klatki schodowej

1.3.1. Zata@enia projektowe

W klatce schodowej nr 1 nie wyplja drzwi zewrtrzne, w zwizku z tym konieczne jest
zastosowanie wentylatora napowietazaigo.

W celu zapewnienia niegbinej iloéci powietrza do oddymiania klatki schodowej zapktgpevano
kanaly wentyalcyjne prostathe oraz dobrano wentylator kanalowy o wym. 800xBOD i
parametrach: V=6250m3/h, N=1,65kW, 230V, ktéegtie zasilany zza gtébwnego wgiznika padu.
Przewody wentylacyjne natg montowa na typowych podporach i wieszakach.

Kanat wentylacyjny bdzie uzbrojony w:

- czerpng $écienm o wymiarach: 1000x800mm (wlot powietrza osiatkéjva

- kratke nawiewra, 0 wymiarach 800x500mm,

- przepustni¢ wieloptaszczyznow800x500mm

W celu zapobiegania przenoszenia drgea podiczeniu wentylatora z kanatami wentylacyjnymi
nalery zastosowakrdéce elastyczne tturgce drgania o diugai nie przekraczagej 20 cm. Monta
przewodow wentylacyjnych powinien bprzeprowadzony w sposob eliminay przenoszenie drga
na konstrukaj budynku przez stosowanie podktadek gumowych.

W celu zabezpieczenia termicznego i przeciwkondgjsago przewody doprowadazap swieze
powietrze nalgy izolowat 80 mm wetny mineralnej na folii.

1.4. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie 2z dokumentacjprojektova,
specyfikacy techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmyozi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&ikady, Warszawa 1988.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wentylacji mecbangj do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempentzblzonych
charakterystykach itrwadoi. Wszelkie zmiany iodgpstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mag powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacii,

a jezeli dotyca zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhisob6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nonmaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyece materiatow
Ogodlne wymagania dotyge materiatdbw podano w OST
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2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow

W skiad niniejszej instalacja wentylacji mechanijzwchoda nastpujace uradzenia :
- wentylator kanatowy o0 wym. 800x500mm, V=6250m3Mk1,65kW, 230V
- czerpniascienne — osiatkowana 800x1000 mm
- przepustnica wieloptaszczyznowa 800x500 mm
- kratka wentylacyjna 800x500 mm

Specyfikacja elementow wentylacyjnych

N1 czerpnia powietrza 800x1000mm 1 spt.
N2 ksztattka wentylacyjna (tuk 90°) 800x1000/800x500mm 1 szt.
N3 kanat wentylacyjny 800x500mm L=2,0m 1 szt.
N4 tuk 90° 800x500mm 1 szt.
N5 kanat wentylacyjny 800x500mm L=0,80m 1 spt.
N6 tuk 90° 500x800mm 2 szt.

wentylator kanatowy o wym. 800x500mm, V=6250m3/h,

N7 N=1,65kw, 230V 1 szt
N8 przepustnica wieloptaczyznowa o wym. 800x500mm tlisz
N9 Kratka nawiewna 800x500mm 1 szt.

2.3. Kanaly wentylacyjne
Instalacg wentylacyjra nalezy wykon& z kanatdw prostatnych z blachy stalowej ocynkowane;.
taczenie kanatdw i ksztaltek oraz innych elementéstalaciji kotnierzami typu A.
Podwieszanie kanatéw za pomalementéw zawiesadypu "L" i "Z".

2.4.1zolacja
Izolacja kanatow wentylacyjnych samoprzylepnymiamnai z waty szklanej lub wetny
mineralnej o grub. 80 mm z wierzchnvarstw folii aluminiowe;j.

2.5. Materialy uzupetniajace
Mocowanie mat do kanatéw wentylacyjnych za poarkatkdw i zapinek oraz za pomotasmy
klejacej aluminiowej. Kanaty przy przajiach przez przegrody budowlane izoléwa pomog
elastycznych otulin ze spienionego polietylenustyzopianu.

Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniastdnych materiatow,
producentow, typow uszlzen oraz rozwizan projektowych.

Wentylatory nalgy szczegolnie doktadnie wypoziomogyas wentylatora oraz ustadkierunek
wylotu i wlotu.

Instalacje nalgy wykona zgodnie z obowviizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowikowego stosowania oraz hormami, dokumentami wskemia

w Projekcie Budowlanym i Projekcie Przetargowym,gi¥hkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montawych. tom Il, warunkami odnogzymi si do poszczegdélnych robét oraz
zgodnie ze sztukbudowlan. Obowikzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh,
aktualnych certyfikatow zgodso i atestéw, aprobat technicznygliadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatow iagzen. Wszelkie uradzenia oraz naezlizia musz by¢
oznaczone znakiem bezpiefigeva, a w stosunku do udzen, ktére nie podlegajobowizkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpidsteva i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowizany dostarcayodpowiedm deklaracg zgodndgci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowkkowego stosowania oraz wymaganiami ékneymi wiasciwymi
przepisami. Obovaizkiem Wykonawcy jest upewnienieeske zastosowane wdzenia posiadaj
aktualne certyfikaty zgodsoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdyc dostarczone przez
dostawcow w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadktake jesli zachodzi koniecznig
zmiany typu bdz wielkosci zamawianego ugzlzenia (np. jdi w momencie skladania zaméwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowymadlzenia nie gjuz produkowane), nahy
niezwtocznie wysipi¢ o zgoa na zmiag typu (producenta) uggdzenia.

Wszelkie zmiany typow, wiellk@i urzadzen i materiatow, przyjtych rozwhzan w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Eleyektorych
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typ (producent) nie zostaty olétene (np. kanaty wentylacyjne, materialty momae) musz
odpowiadé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spekhigbowizujace wymagania. Jaké
montau elementow instalacji (przewody rurowe, kanaly tyityjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu i maszyn do robét instalacyjnych

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST .

3.2. Szczego6towe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robot instalacyjnych

Wszelkie prace zwzane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymag@jzepisy, posiadage uprawnienia. Uegdlzenia, ktérych ruch
stwarza zagreenie dla zdrowia ludzkiego, madpy¢ uruchomione dopiero po uprzednim osteagu
0s0b znajdujcych st w ich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgial
mechanicznego musapetnid wymagania bhp i p.go

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST .

4.2. Wymagania szczegotowe dotygeze srodkow transportu

Urzadzenia lada dostarczane na plac budowy transportem samochadoRgdczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, kogktory wentylatorowe, uszlzenia klimatyzacyjne,
nalezy zachowa szczegéla ostraznosé, aby ich nie uszkodé&j pamétajac jednoczénie

0 zachowaniu wszelkich wymagahp. Na terenie budowy przewiduje siansport ¢czny, w czsci
wspomagany ugdzeniami mechanicznymi stanawymi wyposaenie placu budowy. Transport na
terenie budowy musi spetdiavymagania zawarte w i ogolnej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob4t podano w OST .

5.2. Szczegobtowe wymagania wykonania robo6t budowlaech

W zakres prac wykonawcy wchadzw szczegdllngci inwentaryzacja ikomisyjne przgje
wszelkich istniegcych czsci sktadowych instalacji wchodeych w zakres instalacji sanitarnych oraz
tych, ktére zostaly wykonane przez innych wykonawagdrzed wejciem wykonawcy instalaciji
sanitarnych na budayy

- dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matexiatarzadzen, nieztgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taywsmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruoltalacji), zainstalowanie (momdavszelkich
materiatéw i urzdzen,

- podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzmi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vggkzonymi
z zakresu robot,

- przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wradakumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regjilédoprowadzenie instalacji do agiiecia wyma-
ganych parametréw pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instala@naliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegoéldoi pomiaréw przeptywow, wydatkdw, giien, temperatur, wilgotniei,
poziomow giténasci, wielkosci elektrycznych),

- przeprowadzenie niegtnych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezudipdnie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikdw,

- przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestiraz odpowiednie wiadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatoudrgsci i atestéw swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materialdw i usgzen. W wypadku,
gdy zaprojektowane materiaty lub wdzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestéw,
dopuszcza, etc.), wykonawca zobowzany jest do uzyskania ich wiasnym kosztem i stararnmdz
do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat
lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane matehiddy uradzenia musgz byé réwnowane

Z zastosowanymi w projekcie pod wedgm technicznym, jakeciowym, estetycznym oraz
kosztowym.

- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robat,
- wykonanie przéj iprzepustow instalacyjnych przez elementy korkslyjne niewymagaice
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dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszieaie (np. przeg
instalacyjnych przezciany istropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przej przez
fundamenty, etc.).

- jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveami przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatow i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczeg@ob fundamentéw i konstrukcji pod wszelkie wentpiat,
agregaty chtodnicze i inne wdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeriidzima dachu
budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji budynkuazv z obrébk i uszczelnieniem wszelkich
przeg¢ instalacji elementow konstrukcyjnych przez dadb, @oza elementami wyspecyfikowanymi
w czsci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te mudy¢ prowadzone w uzgodnieniu
Z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczeghlngbo6t budowlano-konstrukcyjnych,

- wykonanie uszczelnflewszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze gztuk
budowlan,

- wykonanie wszelkich prz&j instalacji przeZciany i stropy oddzieleprzeciwpaarowych zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami, atale certyfikatami zgodrii lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tégou prze§¢ (odpowiedni sposob moria klap
ppaz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spepgh, atestowanych przgj przewodow
(rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnykhnalizacyjnych, etc.),

- monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiu esihatasu oraz drga
spowodowanych pradnstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlumee, thumiki dwigku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki thuape, hczniki elastyczne przewodow rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy &wfljine, antywibracyjne i tturate w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewniepowiedniej konstrukcji uazizen i elementow
instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanidpawiednich rozwjzan ograniczajcych
rozprzestrzenianie drga hatasu,

- zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopdzostatych w zwaizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlaneyw oddzielenia ptarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaty wyrae (w odpowiednich projektach braowych) whczone do
zakresu robét wykonawcy robét innej begirinp. robot ogéinobudowlanych),

- kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsaddwy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
- uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlamyae zleceniobiorcami z pozostatych bran
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

- przeprowadzenie szkolenia personelwytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotdow dokumentgjych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacgtalacji i wszystkich dostarczonych auzea

wraz z planem przegllow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

Nalezy zwrock szczegdlan uwag na to, aby wtrakcie prac nie doszio do uszkodezesmi
zanieczyszczenia montowanych elementow instalagj? tinnych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakaczenia przewoddw (zaréwno przewoddw rurowych, j&lariatdbw wentylacyjnych)
naley na czas budowy zabezpieézgdpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa,
aby wretrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyedrdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mpdy¢ naraone na uszkodzenie naje odpowiednio
zabezpieczy lub czasowo (na czas robét, ktére mapowodowad ich uszkodzenie) zdemontoiva
i przechowa do czasu ponownego mosntiew odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane nal@dpowiednio do rodzaju
przewodu uszczeléioraz zabezpieczyprzed przenoszeniem drfgahataséw (naley zastosowa
odpowiednie przggia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mudza¢ wykonane w sposob unierviajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek. Wszystkie agzenia mechaniczne
nalezy odseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb uniglingajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie dnga

Elementy instalacji wymagage obstugi naley w miak mozliwosci lokalizowa poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie ¢msych.

Wszelkie domiary urgddzen oraz wymiary budynku natg w czasie robét na bigco sprawdza
w naturze.

Instalacg wentylacji wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i mab robét
budowlano-montaowych cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe"aprinstrukcy producenta
zastosowanych wyrobdw.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakdci
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci podano w OST .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyaeze przedmiaru podano w OST

7.2. SzczegOtowe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot
Jednosti obmiarow dla poszczegodlnych elementéw instalagjiszt. — dla urgdzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — alateriatdbw masowych.
W wycenie robét nale uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego fiorkawania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowaniagwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkuejecia i przepusty instalacyjne,
kompensatory, patzenia roziczne, materiaty i elementy montave i uszczelniage, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpiecaap, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczeejsca robot,
ksztaltki, elementyaczace i dostosowuge, osprzt, filtry, ttumiki dzwigku i drga, klapy
przeciwpaarowe, atestowane przeja instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju wdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozrucsialacji oraz wszelkie zabiegi i czyrico
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lojcim stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalaciji.
Przy wycenie rob6t natg zwrocic uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore moget
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbiorstalacii.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot
Ogoblne wymagania dotyge odbioru robét podano w OST .
8.2. Odbiory robét
Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie
czy uradzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, rigglado eksploatacji i oggaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia irstega o gotowsri obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o Zadzeniu robdt na budowie.
Przedmiotem odbioruage instalacje wentylacji i technologiczne, ktorgogrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestyciji.
8.2.1. Odbior czsciowy
Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikajych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci zadania. Naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
- uzycie wiaciwych materiatow,
- Wykonanie prawidtowych patzea i konstrukcji.
Odbiory czsciowe przeprowadzagiv trybie przewidzianym dla odbiorow kocowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catego uggdzenia.
8.2.2. Odbiér karcowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélngstalaciji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaxcowego.
W skitad komisji wchodzi kierownik rob6t montavych oraz przedstawiciele generalnego wyko-
nawcy inwestora izytkownika; w przypadkach szczego6lnych w skiad kgmishodz rowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strgy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji tesegsowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow starprahcznik do protokoétu kbcowego.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnda¢ wykonania z projektem,
Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:
- Dokumentagj techniczi z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,
- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,
- protokoty wykonanych préb i bada
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- swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzen i materiatow
podlegajcych odbiorom technicznym, a takdecyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruckawzadzer zastosowanych
w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglerykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw kmowych. Podczas odbioru koowego nagpuje sprawdzenie dziatania
poszczegllnych uggdzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzstosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru rigleporadzi¢ protokot kaicowy z adnotagjo jakaci
wykonania prac z uwzgtinieniem opiséw poszczegoélnych parametrow podiegeah odbiorowi
oraz zgodnéci termindw realizacji. Protokdt natg podpisé przez osoby prowadee budow.
8.3. Zobowhzania wykonawcy po zakéczeniu robot
Przedsibiorstwo wykonawczedalzie musiato zapewéi po odbiorze, obecké wykwalifikowanego
technika, uczestniazego w projekcie, w celu przeszkolenia personeliacego obstugiwasprzt
i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia rob6t

Ogdlne wymagania dotygz rozliczenia robot podano w OST .
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzgédnieniem paniejszych zmian)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 752p690 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabé
stuzacych do ochrony przeciwgarowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rze&nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazy.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.@7)4

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktore mogby¢ wprowadzane do obrotu

| stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoio(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych aadzen i materiatow.
Polskie Normywprowadzone do obowikowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych eskania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.
PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwignvegania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przeddesh pomieszcaev budynkach.
Dopuszczalne warfgi poziomu dwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymaganiblicaenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamigszczé w budynkach.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowenzgrzne.

Inne normy:

PN-B-0141[: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenailogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parameltipjiczeniowe powietrza zewtiznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacjar&metry obliczeniowe powietrza

W pomieszczeniach przeznaczonych do statego pwaghig ludzi
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3. PRZYLACZE WODOCI| AGOWE

KOD CPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSlwymagania dotycce wykonania i odbio-
ru przyhcza wodocigowego dla zmiany sposobuytkowania istniegcego budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej na Samadowe Przedszkole w Skaryszewie przy ul. Wojskakred® 5.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét przy przebudowie i budowie sieci wodmmwej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnixi umaziwiajace i majce na
celu budow przylacza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robét :
- wihczenie projektowanego pragiza wodocigowego do istniecego wodoeigu
- wykonanie przyicza wodocigowego z rur PEHD
- wprowadzenie przytza wodocigowego do budynku projektowanego
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuje:
- 0znakowanie robat,
- dostaw materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozkidstniejacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraamocnieniengcian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podi@ pod przewody i obiekty na sieci,
- ulazenie przewodoéw wodoggowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury
- zasypanie i zagzczenie wykopu z demoatm umocnié scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4.Przyjete rozwigzania projektowe
Projektowane przykze lzdzie dostarczawodk do budynku z miejskiej sieci wodagowej o
srednicy 160mm z PVC przebiegagj wzdhs ul. Wojska Polskiego. VEzenie do istnieiej
sieci naley wykona poprzez trojnikzeliwny kotnierzowy asrednicy 150/150/150mm wraz z
kotnierzami do rur PVC z zabezpieczeniem przedguuaeciem. Odcinek przyicza o dtugéci
L=3,0m prowad4 rura o $rednicy 160mm z PE100 PN10 SDR17. Npete zamontowatrojnik
zeliwny kotnierzowy osrednicy 150/150/80mm, a na odgaéniu hydrant nadziemny HP80 wraz
Z zasuvg odcinajca z mickkim uszczelnieniem klina. Dalej do projektowangjdsi
wodomierzowej wykonaprzykcze osrednicy 90mm PE100 PN10 SDR17. Uzbrojenie @aza
stanowé bedzie zasuwa odcinga z mekkim uszczelnieniem klina.
Opomiarowanie ztycia wody zostato zlokalizowane w projektowanepstuvodomierzowej z
kregbw betonowych ér. 1500 mm. Studniagdzie wyposaona w dwie zasuwy odcingje
kotnierzowe asrednicy 80 mm, zdemontowany uprzednio wodomierz3BNawor zwrotny
antyskaeniowy klasy EA DN 80 mm oraz niegine ksztattki.
Nalezy takze wykon& dodatkowe wdczenie do istniejcej sieci wodocigowej za pomagtrojnika
zeliwnego kotnierzowego &rednicy 150/150/80mm wraz z kotnierzami do rur PVC
zabezpieczeniem przed przesgiem w celu wiaczenia drugiego hydrantu ppaadziemnego w
terenie zielonym.
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Przylhcze naley wykon& z ksztattek z materiatu PE100 PN10 oraliwnych. Rury do
projektowanego przgtza oraz zasilania hydrantu nglavykona z PE100 PN10 SDR17.
Istniejace przyhcze wodocigowe osrednicy DN50mm oraz studnia wodomierzowa przewit&ia
jest do demontau. Gkboko potaone i trudne do usuggia odcinki sieci wydczanych

z eksploatacji nalyy zamuli piaskiem i trwale zdepi¢ korkami betonowymi.

Skrzynki obudowy sterowania zasuwami rigle'zmocné przez obetonowanie, natomiast przy
koncéwkach, na odgetieniach, na zmianach kierunku, pod zasuwamizyalykona betonowe
bloki oporowe. Bloki oporowe powinny opiéraic 0 grunt nienaruszony. wadnym wypadku
niedopuszczalne jest zasypywanie wolnych przestzzemia, a kazda powsta szczelir nalery
wypetnic chudym betonem. Na wysad@ 30 cm nad przgczem wodoeigowym na catej jego
diugcici nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru zielonego z wkladkmetalova.

Po wykonaniu przyicza caté¢ podda prdbie na dinienie p = 1,0 MPa, zdezynfekoiva
wykon& inwentaryzagj geodezyja powykonawcz.

Wszystkie prace zwkane z montaem i uktadaniem ruroggow w wykopach powinny iy
prowadzone w taki sposoéb, aby nie powodowaly zagsxczenia wetrza rur. Po ulgeniu
rurociagdw w wykopie nalgy sprawdzt gtebokas¢ utozenia, jakéé utozenia i spadki.

Roboty ziemne naly wykona metod, reczm i mechanicza.

W poblizu uzbrojenia podziemnego i wsiedztwie ewentualnych linii napowietrznych wykopy
nalezy wykona recznie. Gebokas¢ recznego kopania powinnaegid do rzdnej projektowanej
niwelety obnzonej o grubéci podsypki. W miejscach nie zagamych, oddalonych od
przewodow uzbrojenia podziemnego, prace ziemneyhggwykonywane sposobem
mechanicznym. Przy zbkniach mniejszych od 50cm, kable elektroenergetyeabezpiecza
rurami ochronnymi dwudzielnymi. Wszystkie odkryte eczas wykonywanych robot przewody
nalezy starannie zabezpieczprzed uszkodzeniem.

Catas¢ przewoddw wodoagowych zaleca siuklada w wykopie waskoprzestrzennym
odeskowanym i rozpartym balami drewnianymi. Przyadeie mechanicznej wykop naile
konczy¢ o 0,1 m nad projektowamiwelet rurocagu. Ostatrg warstwe nalezy odspoé recznie.
Rurochgi nalezy uktad& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to
pozwoh mazna wykorzystéa grunt sypki z wykopu. .

Zasypanie wykopOw natg rozpocz¢ od gniazd pod zkzami, przez wypetnienie ich piaskiem i
staranne jego ubicie. Naphie zasypywé& 15-20cm warstwami urobku na categlgbkasci
wykopu starannie przy tym ubipg.

Pod jezdniami oraz gami pieszo — jezdnymi nalg dokon& wymiany gruntu na piasek i
odpowiednio zagicCic.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone aaledtworzy uzywajac do tego celu w miar
mozliwosci materiatow z rozbiorki.

Wywoz ziemi, gruzu oraz materiatdw z demantaalery uzgodné z inwestorem.

Ptukanie, dezynfekcja rurocigu i proba szczelnéci.

Rurochgi przed ich oddaniem do eksploatacji, agldoktadnie przeptukaczyst wody
wodochgowa wypuszczajc wodt przez hydrant z gdkoscia przeptywu dostatecardla
wyptukania wszystkich zanieczyszdzemechanicznych.

Rurochgi nalezy poddd& probie szczelnii na cénienie p = 10atm.

Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybga z
przeptukanego wodoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadggasivoda chlorows z chloratora (zmieszanie
gazowego chloru z wadl lub wody chlorows powstah z rozpuszczenia w niej zggkow chloru
(podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorowa powiaawieréd co najmniej 50mgCl2/dm3. Po
zakaczeniu tej operacji przewody ponownie przeptukedy wodocagowa. Po dezynfekciji i
ptukaniu powinna b§ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstacji sanitarno-
epidemiologicznej.

1.5. Okredlenia podstawowe
1.5.1.Przewdd wodoaigowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
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— wodochg - zespot wspdipracagych ze solp obiektow i uradzei inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania luddoi i przemystu w woe,

- siet wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagowych znajdujcy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodocigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy woct od stacji wodoeigowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodocigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzagry wod: od
przewodu magistralnego do odgaen domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatzienie domowe; paktzenie domowe - przewod wodagowy z wodomierzemakzacy
sie¢ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci woglgmive]
powinny odpowiad&normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypaailaku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powindgawiad& wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.
Materiaty majce kontakt z wogldo picia musz posiada pozytywry opinig Paistwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materiaty:
- rury ciénieniowe z polietylenu PE100 PN10 SDR17 160 mmPMgEN 12201 i ZAT/97-01-
001
- rury cénieniowe z polietylenu PEHD PN10 SDR 17 DZ 90 nag PN-EN 12201 i ZAT/97-
01-001
- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna zeGtaB5, o sprawdzonej szczebeg wg PN-
79/H-74244 z n/lwym. ospgiem
- piekcienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowytdronych w rurze ochronnej;
- taémy bitumiczne — do izolacji wielowarstwowej rur lstaych wg DIN 30672
- pianka poliuretanowa do uszczelnianiad@w rur ochronnych lub
- piescienie samouszczelnigje do uszczelniania kodw rur ochronnych

2.3. Studzienka wodomierzowa
Studzienki zl@one g z nas¢pujacych zasadniczych egci:
- komory roboczej,
- komina wlazowego,
- dna studzienki.

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wefcia rurocagu) powinna by wykonana z materiatéw
trwatych:

- w czsci prefabrykowanej z kgéw zelbetowych (z betonu wodoszczelnego) 150 cm o
wysokasci 50 cm lub 60 cm,atzonych na uszczejkgumowa (zgodnie z BN-86/8971-08), z
zastosowaniem jako materiatlu betonu odpowigmgjo klasie wytrzymakai nie nizszej ni
B-35 ( C30/37 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego \Wi&ato nasikliwego (n, do 5%) i
mrozoodpornego (F-150

- czes$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B¥54, M-100

- stopien wodoszczelnéei betonu ,W-4" odpowiada énieniu wody 0,4 MPa, przy ktdrym nie
zauwaa Sk jej przesikania przez prohk betonowd po 90 dniach twardnienia. Stopie
odporndci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada tRlom kolejnego zamarzania
i odmrazenia prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zammae probki przez okres 4
godzin, a nagpnie jej rozmraenie réwnie przez 4 godziny);

- komor roboca przykry ptyta pokrywows zelbetowa okragta wg KB-38.4.3./1

- studzienki bez komina odpowiednio gtednicy
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- studzienki z kominem odpowiednio éi@dnicy ptyt pokrywowa pasredni

- studzienki nalgy wykona z zastosowaniem pigienia odcizajacego

2.3.2. Komin ztazowy

Komin ztazowy powinien bywykonany z kegow zelbetowychsr. 80 cm o wysokéci 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy najeprzykry¢ pokrywa wg KB-38.4.3/1/-73 .

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki naley wykona jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kia2%p, W-4,
M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiémdka uszczelniagego.

2.3.4. Wtaz kanatowy
Na studzienkach natg stosowd wtazyzeliwne — typ atzki D-400 (40 T) wg PN-EN 124:2000.

2.3.5. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-EN 13101:20005 oraz PN-H-74086:64.

2.3.6. taczenie prefabrykatow
Kregi taczy¢ na uszczekk gumowg natomiast ptyty prefabrykowaneckzy¢ zaprave cementow
marki B-80 .
2.4. Materialy uzupetniajace
2.4.1 Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powintgn zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4.2.Zaprawa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.
2.4.3.Kruszywo nad podsypk
Podsypka pod ruroggi maze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurochgi nalery uktad& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokatrmeunki na to
pozwoh mazna wykorzysté grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na megliwos¢ wystpowania wody gruntowej natg wykona: drena roboczy w dolnej
czes$ci wykopu, poprzez ut@enie aczkdéw osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowe;.
Saczki drenarskie naky wprowadzt do studzienki z kigdw betonowychps0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.
2.5. Armatura odcinajaca
Jako armaturodcinapca (przeptyw wody) nalgy stosowa:
— zasuwyzeliwne kotnierzowe z mkkim uszczelnieniem klina z obudawrzedtizonego
wrzeciona gr. 80 mm
2.6. Wezetl wodomierzowy
W skiad wezta wodomierzowego wchoalz
— zasuwy kulowe kotnierzowe odcinae osr. 80 mm
— wodomierz dn-32 mm (z demontg
— zawor antyskzeniowy z grupy EA
2.7. Elementy montaowe
Jako elementy mortawe naley stosowa:
— trgjniki zeliwne kotnierzowe
— tuleje kotnierzowe do zgrzewania (PE)
— pofaczenie kotnierzowe do rueliwnych
- krééce dwukotnierzoweeliwne
- kroéce jednokotnierzoweeliwne
— zwezki zeliwne kotnierzowe
— tasma znacznikowa koloru zielonego z wktadketalovy
2.8. Hydranty
— ksztattki cénieniowe r@ne systemowe ( ksztattki przejowe, kolano stopowe itp.)
- hydrant nadziemny &. 80 mm
- zasuwaeliwna kotnierzowa z nekkim uszczelnieniem z obudavprzedtizonego wrzeciona
osr. 80 mm

31



2.9. SKEADOWANIE
Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéén w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) islekltadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z
podiazem na catej swej dtugoi. Mozna je sktadowana g:sto utazonych podkiadach. Wysoké
sterty rur PE nie powinna przekra¢Zg5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na
bezparednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpes w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza300C,

2.9.1. Armatura przemystowa
Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna IByprzechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznyminaikami powodujcymi korozg.

2.9.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhbtej wykonywanego odcinka
wodochgu. Podtae sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczag kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@vania i
poboru.

2.9.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagarynach zamkgtych. Sktadowany
cement musi byybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywaniemeatu nie mge
by¢ diuzszy niz 3 miesace.

2.9.4. Kregi
Skladowanie kggow mae odbywé& sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza ®a.M
Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysik sktadowania nie powinna
przekraczé 1,8 m. Sktadowanie powinno utiovi ¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kgow.

2.9.5. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moodbywa sie na odkrytych skladowiskach, z dala
od substancji dziatagych korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw).

3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania spta podano w OST.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wyniéd@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych
Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potageniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem si
przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czaisiasportu nie powinny stykasie z ostrymi
przedmiotami, mogcymi spowodowé uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie saleuca, a szczegolpostraznos¢ nalezy zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewe blisko 0oC i risze;.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa micze przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalgy uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbarstwy
nalezy przedzielé elementami drewnianymi o grudm wiekszej ni wystapce czsci rur

4.2 . Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbygvai¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpagioa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaamanicznymi.

4.3.Transport skrzynek ulicznych
Armatura drobnas{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8.

5.
5.1

5.1

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnynsiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przedvpeazczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadae na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwiaé¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie
spowodug:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslonag w wymaganiach technologicznych
oraz zapewniwiasciwy czas transportu unatiwiaj acy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

. Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmoa by¢ transportowane dowolnyrnsiodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ikxi gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miapostpu
robot.

. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi cement
przed wilgoca.

. Kregi

Transport kegobw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ule@nia elementow oraz zabezpieczenia stykécmmnamisrodka transpor-
towego naley stosowad przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yulh odpowiednich
materiatéw oraz eigna z drutu do podktadow lub zaczepéwéramkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczeniegtdw naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefakinka

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy
naley podczas transportu zabezpieczyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego mglektad& na paletach po 10
sztuk i hczyC tasma stalowy.

WYKONANIE ROBOT

. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia rotavale oznaczy je w
terenie za pomackotkéw osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkdéw kravedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymeomzaes(z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetre przekae
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgza robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedimowym, ustalajc warunki
wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemaymnpowan z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny Byachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:
a) goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urmwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegaly do wykopu;

c) w razie konieczriei wykonany zostanie g odprowadzajcy wodt na bezpiecznodlegtcé.

.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbidrkowe obejmujsungcie z pasa wywtaszczenia (moravego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do

33



ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Bkopwej lub nakazane przez Inspektora
nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea elementow nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny yusuwane bez powodowaniagdnych uszkodzei odwiezione w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Bgzczne elementy i materiaty powinnydy
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skkadnia tych materiatbw poza pasem
wywiaszczenia Wykonawca powinien uzy§kea to pisemspzgod; wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunitych budowlach lub ich elementach, znajaej se w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentagj Projektova beda wykonywane wykopy powinny litymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej. Zeli budowle
przeznaczone do usugnia stanowi elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego
(przepusty, nawierzchnie) Wykonawcaza@rzysipi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawolaha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie i ztav miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpocgiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu
zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerokéci
wykopu.
Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane.z##i materiaty obudowy nieadfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkowoatarycznych, to powinny one dy
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednicbdkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wikziwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopowecznie z zastosowaniem gdzer do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawcw miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.
Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od najsj potazonego punktu ruroggu
przesuwagc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utagenie
przy jego krawdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aunpczénie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nayeprzytwierdze kotkami lub klamrami.
Minimalna szerok&: wykopu wswietle obudowy powinna liydostosowana dérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy
prowadzé w miar jego gtbienia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi@mywanego wykopu, krzyjace st lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposib zapewaiajch eksploatagj
Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokadci 1,0 m.
Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuoginpeo-
jektowej, przy czym powinno gyono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewoddéw. Uswggie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3. Przygotowanie podiga
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtpbodtae naley wykona z warstwy
tlucznia lubzwiru z piaskiem o gruld@i 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektova.
W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospétkizwiru lub thucznia o grubgi 10 cm
zgodnie z dokumentacprojektows.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.

5.4. Roboty montaowe

5.4.1. Warunki og6lne
Rurochgi nalezy uktad& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalr@eunki na to
pozwoh mazna wykorzysté grunt sypki z wykopu.
Z uwagi na maliwos¢ wystgpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej
czgsci wykopu, poprzez ufenie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowe;j.
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Saczki drenarskie naky wprowadzé do studzienki z kigow betonowychps0 cm, z ktérej woda
bedzie odpompowywana.
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapeiwniozliwos¢ spuszczenia wody z ruragiow nie
mniej jednak ni 0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplrieodkdéw zabezpieczagych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinnéataka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegenarbyto weksze nk glebokasé
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4arar osrednicy pontej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési
- wstrefeohz=1,0m,hn=14m
Dlawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplna w przypadku, gdy wierzch diawicy
znajduje st powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtc¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz sdany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.4.2. Wytyczne wykonania przewoddow
Rurochgi nalezy montowa na podsypce piaskowej o grélbo10 cm i na gibokasci ok.1,80 m
ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazame z montaem i uktadaniem rurogiyow
w wykopach powinny by prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zay&zczenia
wngtrza rur. Po utgeniu rurocagéw w wykopie nalgy sprawdzt giebokas¢ utozenia, jakacé
utozenia i spadki.
Nad przewodami wodoggowymi naley roztazy¢ tasme znacznikovy z wkiadlky metalova
wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.
Przewod powinien hiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratkgsha nim wzdha catej
diugasci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiesdrqdku dtugdci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita patenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Pohkczenie rur nakey wykonywa w sposob naspujacy:
— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damaeti elektrooporowe,
— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneozglkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez stgenie kotnierzysrubami z podktadki nakrtka w
wykonaniu odpornym na korag{ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednataeniu
uszczelki gumowej poradzy faczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nglstosowa tuki, kolana i tréjniki w przy-
padkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy édchylenia przekracza wiel&dopuszczalnej
strzatki ugécia przewodu podarw warunkach technicznych wytworni,
b) dla pozostatych przewodow, gdy wiedka@miany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekracza 2atia odchylenia.
Wykonawca jest zobowzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w terapgee od +5 do
+300C.

5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagijprzy czym bloki oporowe lub inne umocnieniasljje
wystepuja) nalezy umieszczé przy kaicéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku; dla przewodéw z tworzywaztych przy zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby swtylna $ciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylm sciam
bloku a gruntem rodzimym z&ldetonem klasy B15.
Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym gcianka przewodu wodoggowego powinna kiynie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrdemigdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolm metod,, hatomiast porgj - do
rzednej spodu bloku - wykop nalg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoaigowego.
5.4.4. Armatura odcinajaca
Armatur odcinagaca (zasuwy) nalgy instalowa:
- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),
— na odgadzieniu do hydrantu,
— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Primjedej.
5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne
Hydranty naley umieszczé:
— w terenie zabudowanym w odle§éd 100 m jeden od drugiego,
w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej oraz w innych miejscach wskazany Dokumentacji Projektowej.
5.4.6 Pomiar zuycia wody
Pomiar ilgci zuzywanej wody odbywat gibgdzie w studzience wodomierzowe.

5.4.7. Studzienka wodomierzowa z kgéw betonowych dr. 1500
5.4.7.1. Ogdblne wytyczne wykonawstwa

Studnie wykoné zgodnie z norm PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091. Klasy abeh

D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki nalgy wykona zgodnie z DokumentagcpProjektova.

Elementy prefabrykowane, zaftee od c¢zaru, mana uktada recznie lub przy ayciu lekkiego
sprztu montaowego. Przy montal elementéw nalg zwrdcic uwag: na wi&ciwe ustawienie
kregdw i piyt, wykorzystujc oznaczenia montawe (linie) znajdujce st& na wyej

wymienionych elementach. Studzienki rmgle wykona& rownolegle z budow kanatoéw
sanitarnych.

5.4.7.2. Wykonanie poszczegolnych elementéw studtzie

A. Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym ri 3 m studzienka na catej wysako powinna mié srednic;
komory roboczej. Komora robocza powinna émieysoka¢ minimum 2,0 m. Komar wykonuje
sig z materiatow trwatych: z kgéw zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. Ri@ejrur PVC
przezsciarg komory roboczej nalgy wykona poprzez tulej ochronm PVC.

W czsci monolitycznej nalgy pozostawdé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem
powinno pozostanadprae o min. wysokéci 15 cm — 20 cm. Wszystkie stykidgow musz by
zatarte na gtadko z obu stron zapga®mentow marki ,,80”".

Komory robocze nalg przykrye pokrywamizelbetonowymi posadowionymi na pdeieniach
odciazajacych.

B. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow zelbetowych osr. 0,80 m. Posadowienie
komina naley wykona na plyciezelbetowej przejciowej.

C. Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie plyty dennej z betonu B25, w rgie
nawodnionym z dodatkiesrtodka uszczelniagego.

D. Wiaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinnyémigaz typu cgzkiego sr. 600 mm klasy
D-400.

E. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe ¥cianie komory roboczej oraz komina wtazowego mal@ontowa mijankowo
w dwoch redach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegia poziomej osi stopni 0,30 m.
Pierwszy stopie w kominie powinien b§ stopniem skrzynkowym.

5.4.8. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowadaiszkodzenia utmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmegeciwwilgociowej i cieplnej. Grulié
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warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powiwynost dla przewodéw z rur PE -
0,3 m.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-B-02480.

Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypéd piaskiem z odpowiednim stopniem zagczenia.
Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendgag;szczony ubijakiemecznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien &ggodny z dokumentagj
projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiéej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici osihgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, ngleasipi¢ gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
Przewody naley podda probie szczelnii na cénienie 1.5 dinienia roboczego zgodnie z PN-B-
10725 oraz obowkzujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i
catkowitym zakaczeniu budowy ruroggu naley go przeptuk& wodq wodocagowa w takiej
ilosci by prdkos¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sek.zéé stwierdzi s¢, ze woda z
przeptukanego ruroggu nie odpowiada wymogom pod wedém bakteriologicznym natg
przeprowadz dezynfekag wg PN-72/B-10732. Rurcgyi z rurzeliwnych i PE przed ich
oddaniem do eksploatacji najedoktadnie przeptukaczyst wody wodocagowa wypuszczajc
wodke przez hydrant z pdkoscia przeptywu dostatecardla wyptukania wszystkich
zanieczyszczemechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagagasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodoggu nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do
picia, konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadg@asivoda chlorowa uzyskam z chloratora przez
zmieszanie gazowego chloru z vgptlib wodi chlorowa powstad z rozpuszczenia w niej
zwiazkow chloru (podchlorynu wapnia lub sodu). Wodaootiva powinna zawietaco najmniej
50mgCl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 godziny. Deelojf przeprowadza sidozupc roztwér
srodka dezynfekuacego przy powolnym napetnianiu sieaich instalacji wodocigowe;j.
Pozostatéc chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji poveinmynosé 10mgCl2/dm3. Po
zakaiczeniu tej operacji przewody ponownie przeptiukady wodochgows.
Po dezynfekciji i ptukaniu powinna &ylokonana analiza bakteriologiczna wody w laborator
stacji sanitarno-epidemiologiczne;.
Préke szczelnéci wodochgu przeprowadzasipo utazeniu przewoddw oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie z4cza do czasu zakozenia prob hydraulicznych musgozosté odkryte.
Wymaganla odninie szczelnéci rurociagu ugte  w PN-B-10725:1997:

wymagania odrimie szczelnfci odcinka przewodu jak i szczekuo
calego ruroagu;

- warunki przystipienia do badaszczelnéci proky hydrauliczm;
- wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed pg&zczelnéci;
- zapewnienie warunkow BHP;
- cisnienie prébne odcinka i catego wodgmi;
- zapisywanie i ocena wynikéw bada
Wyniki przeprowadzonych baflgpowinny by ujete w protokdle podpisanym przez czionkéw
komisji przeprowadzagej odbior. Jednym z cztonkdw komisji musictprzedstawiciel
uzytkownika.

6.1.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania mage na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
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— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skladu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przedizatanvod,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroizasie trwania budowy
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie i
z czx;stotliwoscia zaakceptowamnprzez Inspektora nadzoru.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zalaonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw i elementoéw obudowy patkn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg
- badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
— sprawdzenie zabezpieczenia istpiegigo uzbrojenia w wykopie
- badanie prawidtowiei podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszétnavilgotnasci
i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokd, grubagci i zagsszczenia wykonanego podswzmocnionego z
kruszywa,
— badanie w zakresie zgodimbz dokumentaajtechniczi i warunkami okrélonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkauhnhicznymi wytworni materiatéw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
— badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,
— badanie utgenia przewodu na podio,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kotpzj
— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantow,
- badanie szczelsoi catego przewodu,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagradanie wskaikow zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw.
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagaria
— odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosi wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwigksze nk 0,1 m,
— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgiej naturalne podi@ nie powinno przekroczy
+3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie kegh#i wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywazii nie powinny przekraczalla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,
— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gtedgch przewodow 2 cm,
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— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekrogzy
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie megowodowa na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopier zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynost mr}iej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduziglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtugchrjednostek:
— rozbiérka starych przewodow w m
- rozbiorka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gbIne zasady odbioru robot
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudawécian wykopow,

przygotowanie podta,
— roboty montaowe wykonania ruroggow,
— préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.
Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie unliwiaj acym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego ppstrobot.
Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie pawaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznegdBEwWzgédu na sposéb
prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wegghmi techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodolje
odbioru robo6t zanikagych.

8.3.0dbioér koncowy
Odbiorowi kaxcowemu podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegaie na
sprawdzeniu protokotéw batigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznycfanwych),
— badanie szczeloi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowiki@czonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmnobowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu,
szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budopgdpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkow komisji przeprowadzgiej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalgy uzna za dokladne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i
szczelnéci catego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy odbiorze
technicznym kacowym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw na stopiesprawngci
dziatania przewodu i w zaz‘taoé,ci od tego okrdi¢ konieczne dalsze paegowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggowej obejmuje:
— dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozkadvych,
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— wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z ugmeniemscian wykopu i jego

odwodnieniem,

— przygotowanie podta i fundamentu,

— ulozenie przewodow wraz z momtam armatury i innego wypoaania,
— przeprowadzenie proby szczednp

— przeprowadzenie bafidakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-87/B-01060

2. PN-81/B-03020

3. PN-B-10736

4. PN-88/B-06250

5. PN-86/B-06712

6. PN-B-11111

7. PN-B-10725

8. PN-90/B-14501

9. PN-86/H-74374

10. PN-92/M-74001

11. PN-83/M-
74024/00

12. PN-85/M-74081

13. PN-89/M-74091

14. PN-EN 12201

15. ZAT/97-01-001

Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosgania
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienigpdgednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepraddéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

Armatura przemystowa. Ogolne wyama i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzaiediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane waltatjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydrantgzi@mne na énienie nominalne 1
MPa

Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy 4czace w rurocagach
cisnieniowych do wody
10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci
wodocihgowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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4. ODCINEK ZIEMNY KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW WODY SCIEKOWEJ)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyece wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy przycza (odcinka ziemnego) kanalizacji sanitarnej dhéany
sposobu gytkowania istniegcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej na Sagdowe
Przedszkole w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakikuohent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na
celu budow kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniemzgj wymienionych robét.
- budowa kanatu sanitarnego PVC z rur litych (jaawlinych) klasy SN8
- wlaczenie przycza do istnigjcej kanalizacji sanitarnej (studzienki)

1.4 Zakres opracowania
Scieki sanitarne z projektowanego budynkedd odprowadzane do istnigiej kanalizacji
sanitarnej poprzez pragdze. Przyicze kanalizacyjne — odcinek ziemny, zaprojektowanar
PVC litych /jednorodnych/ klasy SN8 o pokeniach kielichowych. Miejscem gdzenia
przewodu przydcza do istniejcej kanalizacji bdzie istniejca studzienka na prazygzu, na terenie
inwestora. W przypadku zbyt malego przykrycia pktgevany odcinek nalg ocieplic warstwa
izolacyjm (np.keramzytem lub otulinami).
Rurochgi PVC w wykopie nalgy ukiad& z projektowanymi spadkami do odbiornika, na
podsypce piaskowej mocno zagczonej. Po ul@niu rur w wykopie wykonainwentaryzagj
geodezyjn, a nastpnie zasypa piaskiem do wysokei 30 cm ecznie zagszczajc piasek
warstwami. Pozostat czs¢ wykopu zasyp& gruntem rodzimym, zagzczajc do stopnia
zag:szczenia 1,00. Na czas rob6t wykopy mateabezpieczy/poprzez odeskowanie i oznakawa
w terenie zgodnie z obogdujacymi przepisami.
W przypadku wysipienia wody gruntowej w czasie realizacji siecieaglwykona odwodnienie
wykopu z zastosowaniem dremia odpompowania .
Wykop naley zabezpieczy przed sptywem wdd deszczowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z obowgzujacymi Polskimi
Normami/

1.6. Ogodlne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

Warunki og6lne stosowania materiatdéw podano w OST.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty tech-
niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawdé#gkonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptaejInwestora.

2.1. Rury kanatowe wraz z ospretem
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:

41



- rury kielichowe PVC klasy SN 8 z materialu jedodmego (lite) do sieci kanalizacyjnej z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg FBN 1401-1; 1999, atzone na uszczelki
gumowe, ktore dostarcza producent rur;
- tuleje ochronne z uszczelk krotkie (dla przejcia szczelnego przezcianki betonowe
studzienek) z PVC
- rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze Gt&85, o sprawdzonej szczedod wg PN-
79/H-74244
- piasek na podsyphk obsypk rur, studzienek wg PN-EN 13043:2004.

2.2. Sktadowanie

2.2.1. Rury PVC
Magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 2gya n 40°C i opadami atmosferycznymi. 2Bze sktadowanie
rur powinno odbywéa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie
wolno nakryw& uniemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r&nych srednicach i grub&ciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszejciance winny znajdowasie na spodzie.
Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysoka¢ stosu nie powinna przekraczd,5 m. Sposob skiadowania nie zaopowodowé
nacisku na kielichy rur, powodig ich deformadgj.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem dolnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rurzasie transportu i magazynowania agle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa
Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane
w sposob uporglkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkdw ostranaosci.

2.2.2. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka
kanalizacji.
Podiae sktadowiska powinno By réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jidgd@wvania i poboru.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sgitzpodano w OST.
4. TRANSPORT

Warunki ogoélne stosowania transportu podanoSi.

4.1. Rury PVC
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belly umazliwiajaca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowazawiesin
z lin metalowych lub tacuchéw. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury o mniejszé&jednicy
wewntrz rur o wekszejsrednicy) przed roztadowaniem aeki nalezy wyjac rury ,wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wideiwosci rur PVC naley przy transporcie zachowywanastpujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,
- przewdz powinno si wykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przyntz
powinna by zachowana szczegllna ostmos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszor krucha¢ tworzywa,
- na platformie samochodu rury powinnyzéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ul@nych
prostopadle do osi rur,
- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekratza,
- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek
pod taacuchy spinajce bocznéciany skrzys samochodu,
- przy zatadowaniu rur nie moa ich rzucé ani przetaczapo pochyini,
- przy dtugdciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mge przekraczal m.
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Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur z PVC.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i caamsportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowé&
- segregacji sktadnikow,
- zmiany skladu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obneenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgolzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanatu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych
z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a ha odcinkach prostych co
ok. 30-50 m. Na kalym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziweos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repergaod naley osadzt w scianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. @ reperéw roboczych nalg nawhzat do reperéw sieci
panstwowe].
Przed przysipieniem do robot ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniage,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano pogézenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizagj nalezy wykon& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie lub
mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-10736:199% &N-EN 1610.Wykopy o0 gbokdsci
wigkszej nz 1 m naley bezwzgédnie umocni wypraskami stalowymi.
Wykop pod kanal naly rozpoca¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé¢ w gér w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnda nazliwosé
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéwaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopattie
trasy kanatu, potowy szeros@ wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow kraadziowych,
nachagnigcie sznura wzdtunich i naznaczenie kradzi na gruncie topat
Wydobywan, ziemk na odklad naley sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m
od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhez wykopu. Przejcie to powinno b§ stale
0Czyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynosi przy braku wody
gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:l,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedphpvu wéd opadowych od krazi
wykopu z pasa terenu szergékbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nate prowadzt wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdnykapy naley umocné wypraskami.
Obudowa powinna wystawda5 cm ponad teren.
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Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20. aiykopy naley wykona bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Rbggnie wykopu do projektowanej gqdnej naley
wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych naje nad wykopami ustawi tawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchiiterenu w
odstpach co 30 m. tawy powinny niiewyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traslomgwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewsiajch eksploataej

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyykonane z chwi osihgnigcia gkbokasci
wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm dla gruntow zwitych, £5
cm dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokwykopu wynosi +5
cm.

Pod studzienki kanalizacyjne betonowe ppleykona wykop obiektowy 2,5 x 2,5 m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluwnienie gruntu odbywa &irecznie za pomag topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlgniony grunt wydobywa sina powierzchri terenu przez przerzucanie nad
krawedzia wykopu, ktory nagjpnie po zatadowaniu ri@odki transportowe naky wywiez¢ i

ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inwestora.

5.3.2. Obudowaécian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacjitarnej, zapewniagy bezpieczistwo
pracy i ochron wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z rstay filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie ruragiem drenarskim @&r. 80 mm do studzienki zbiorczejso.
500 mm umieszczonej w dnie nanko wykopu, skd zostanie odpompowana poza zgsobot
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robdt odwadnigych naley dostosowé& do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podtge

5.3.4.1. Podize naturalne

Podtoze naturalne stosuje ¢siw gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgémp z
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegiopu.

Podtaze naturalne powinno umiliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podilaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za pogamvka o gébokdsci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub sbon dna wykopu w sposéb zapobiags;
dostaniu si wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgej st w nich wody;

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m pouej poziomu podiga naturalnego. Badania podéonaturalnego wykora

5.3.4.2. Podlge wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w pohli innych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje

wykona® podiaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naiy wykona jako:

- podiae piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowe miat podiae naturalne

lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spofstigliny, ity), makroporowatych i kamie-
nistych;
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- poditaze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatveliwych (muty, torfy, itp.) o malej grubiwi po
ich usungciu;

- przy gruntach wodorsaych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagjch);

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadowiat podteze naturalne dla przewodéw;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grahtzbitych i skalistych;

- w razie konieczngi obetonowania rur.

Grubai¢ warstwy podsypki powinna wynd@sto najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykona& po proébie

szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie padiaziemi z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow

drewna, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart swojej

powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie k@daiv wykonanego podi@ wzmocnionego

od ustalonego na tawach celowniczych kierunku cz\ywodu nie powinno przekragza

- dla przewodéw PVC I0 cm,

- dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie

powinno by wieksze nk 10%.

Dopuszczalne odchylenie ganych podiga od rzdnych przewidzianych w Dokumentacii

Projektowej nie powinno przekraczas zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiamiy PN-81/B-10735 .

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pemiripowodowa uszkodzenia utmnego

przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej. Grubg warstwy ochronnej

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpadvinna wynosi co najmniej 0,3 m dla rur

z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kamagpz wylkczeniem odcinkéw nagtzach;

etapll — po probie szczelfw zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach peaiczen;

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i

rozbiorka odeskowa i rozparscian wykopu.

Materialem zasypu w ollbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, (piasek) bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty . Materiat zasypu powiniencby
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgiimym uwzgidnieniem wykopu pod
zlacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdowyzej warstwy ochronnej
dokonuje s réwniez piaskiem, warstwami 0,1-0,2 m, z jednoczesnynegagyeniem jak dla
ruchusredniego lub @zkiego i ewentuakprozbiorky odeskowa i rozpdérscian wykopu.
Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubixi dostosowanej do prajej metody
zagszczenia przy zachowaniu wymagadotycacych zagszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami :
- jesli jest to niezlgdne grunt w wykopie w pasie drogowymi wymiéma piasek i zagcic
wedtug normy PN-S-O 02205 jak dla ruciradniego
W terenach zielonych, jeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serafiebezpiecznej
powinna by zagszczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia sthpie
zag;szczenia powinien wynasD,85.

5.4. Roboty montaowe
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 @@ przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidiowego pgai robdt montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmzego punktu kanatlu w kierunku przeciwnym do spaBpadki i
gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektova.
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5.4.1. Ogo6lne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. v przysipi¢c do wykonania
montaowych robot kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym rawa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podi@a na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nafeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1452-
1:5:2000, PN-EN 476:2001,PN-EN 1610:2002, PN-EN1120
Materialy wyte do budowy przewodow powinny bygodne z DokumentacProjektowy i ST.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoaley oczycic od wewntrz i
zewntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportlddowania.
Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomag jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulzeniu zgodnie z osii niweleta powinnascisle przylega do podiga na calej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmgj
Dopuszcza sipod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazccelu umdaliwienia
wlasciwego uszczelnienia azy. Poszczegdlne rury naje unieruchomié (przez obsypanie
ziemig po srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdzt prawidtowd¢ utozenia
rury (08 i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzéan
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm dla rur

PVC. Spadek dna rury powiniendjednostajny, a odchytka spadku niez@@rzekracza+l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu

zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem viagiuntows lub opadow przez zatkanie wlotu

odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewoddw i badaniu szczedoonalezy rury zasypéa do

takiej wysokdci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniecie ich po ewentualnym

zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktadd przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Prkiadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio prigg@nym podtaem, naley:

- wstpnie rozmiécic rury na dnie wykopu,

- wykon& zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej
rury) winna by uprzednio obsypana warsiwochronm 30 cm ponad wierzch rury, z
wytaczeniem odcinkéw patzenia rur. Osieatzonych odcinkOw rur mugzsie znajdowé na
jednej prostej, co natg uregulowé odpowiednimi podkladami pod odcinkiem wciskowym.

Rury naley uktad& na 15 cm podsypce z piasku o grub. 15 creeagyonej do wspoétczynnika Js

> 95 %, natomiast kanat obsypabsyplk piaskows do wysokdci 30 cm ponad przewod..

Rury z PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadaeni

monta&u przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio
wszystkie czynn&i przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny tgkie, aby powierzchnia potowy grudmd

scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. b@sym kacu rury naley przy pohczeniu
kielichowym wciskowym zaznacgygiebokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiadapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie

wyprofilowarg piercieniowa uszczelk gumows, a hastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec

rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smasilikonowym. Do wciskania bosego
konca rury przysrednicach powsej 90 mm aywac nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania qgu#enia powinno by oshkgniecie przez czoto
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kielicha granicy wcisku oraz wspoétosios¢daczonych elementow.

Podobne wymagania odnasgie do hczenia bosych odcinkéw rur o inngednicy za pomag
nasuwki z piefcieniem gumowym. Nalg przy tym zwréat uwag; na to, aby koniec bosy rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczeniavermy by podane przez producenta.
Polczenia kielichowe przed zasypaniem ungl®wina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia prz&dieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Préba szczelnwi

Préke szczelnéci przewodow natey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002.
Préke szczelnéci na eksfiltragg przeprowadza esi odcinkami pomidzy studzienkami
rewizyjnymi.

Badany odcinek nahly zamkmé mechanicznie w studzienkach za pomokorkéw Iub
pneumatycznych workéw. Ugdzenia do zamykania badanych kanatow rads#Z na czas proby
wyposaone w kré&ce z zaworami dla: doprowadzenia wody, odpowiefezem najwyzszym
punkcie, padczenia urzdzenia pomocniczego, oprdienia kanatu z wody po probie.

Przewdd z rur kanatowych PVC poddaje probie na @inienie o wartéci 3.0 m st. w. Czas
préby — 30 min. Przewdd uwa sk za szczelny gdy dopetnienie wody w czasie trwanddby nie
wynosi wicej niz 0,02 dn/m* powierzchni rury. Badany odcinek przed prépowinien
pozostawaé przez jedn godzire catkowicie napetniony. Po sprawdzeniu na szczélnplacza
zabezpiecza si obsyple z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim esmgzeniem.
Przeprowadzona wcgaie] proba szczeldgsi na cknienie 3.0 m st w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteaaydd gruntowych do ww. warfoi. Kanaty z rur
zelbetowych podlegaj badaniu szczelsoi kanalu na infiltragg wéd gruntowych oraz na
eksfiltrack. Wynik badania kanatu na infiltracjivody gruntowej naley uzna& za pozytywny,
jezeli przenikanie wod gruntowych do kanatu wagri doby nie przekroczy 40 dfm?
powierzchni bocznej kanalu. Wynik badania kanaklbetowego na eksfiltragjda wynik
pozytywny, jeeli nie zostanie stwierdzona ucieczka wody przeezza, a ucieczka wody przez
sciany w cagu 8 godzin nie przekroczy 2% pojendoobadanego odcinka kanatu.

Ponadto naley wybudowane kanaty podédéadaniom:

prostoliniowa¢ utozenia kanatu poprzez praeietlenie lusterkiem,

jednostajnéci spadku przez niweletdna w studniach oraz sprawdmajprawidtowdé sptywu
wody, wymiaréw kanatu poprzez kontrole wymiaréw éiinstudni rewizyjnych poprzez pomiar
lustra wody w badanej studni, pedbzczelnéci uwaza sk za pozytywn, jezeli ubytek wody nie
przekracza 2 |/fmpowierzchni zwitonej w chgu doby.

5.4.4. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznegprzewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji
przewodu PVC. Prapprzeprowadza sispecjalnym urgdzeniem wsuwanym do wtiza rury na
odlegtad¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkszenie rury przy dobrze
posadowionym kanale nie powinnocbyigksze nk 3-6% zewrtrznejsrednicy rury.

5.4.5. I1zolacja rur, studzienek

Izolac rur, studzienek, natg wykona& zgodnie z DokumentacjProjektova — dwukrotnie
Bitizolem R+2P..

Izolacja kegOw, rur, zhczy powinna stanowi szczela, jednolit powloke przylegajca do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinmi& pgcherzy, odpryskow i gknigé.
Ztacza w wykopie powinny hyzaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelramcinka
przewodu, izolacja ztzy powinna zachodgico najmniej 0,1 m poza pmizenie z izolagj rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgsgni wewratrz powinno stanowi szczela,
jednolity powtokg, trwale przylegajca do scian, s¢gajaca 0,5 m ponad najwaszy przewidywany
poziom wody gruntowej oraz poziom poefpzonych wéd w studzienkach. Boktenie izolacji
pionowej z poziom oraz styki powinny zachodzivzajemnie na wysokoé co najmniej 0,1 m.
5.4.6. Udraznienie istniejacej kanalizaciji

Przed podiczeniem kanatéw do istnigjych chgéw kanalizacyjnych naky je udrani¢ przez
oczyszczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinnéa fmzeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzonych hiadalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnioméli ktérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dary faze robo6t uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowa
nastpujace badania: zgodso z Dokumentag Projektows, badania wykopdéw otwartych,
podiaza naturalnego, zasypu przewodu, padtarzmocnionego, materiatow, atnia przewodow
na podiau, szczelnéci przewodu na eksfiltragj i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed koragj.

- Sprawdzenie zgodséd z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych
badZz wykonanych robét z DokumentadProjektows, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgofirio
na podstawie ogtizin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpie-
czenia wykopéw przed zalaniem wpo@ opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw
bezpieczéstwa pracy, a ponadto obejrmgprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania podiza naturalnego przeprowadzg sila stwierdzenia czy grunt podep stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugaiilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom normy PN-
86/B-02480 . W przypadku niezgodwoz warunkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i rge@gresywnsti
srodowiska i wprowadzi korekt w Dokumentacji Projektowe;.

- Badania zasypu przewodu sprowadza o badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nglevykona przez pomiar jego wysoko nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sygukomateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naky wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50 m.

- Badania nasypu stalego sprowadza do badania zagzczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zag;szczonego gruntu.

- Badania podia wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewwrtrzne i obmiar, przy
czym grubé¢ podiaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z dokfadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowaodiopa w planie, rgdne
podtaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

- Badanie materiatéwzytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentow
okreslajacych jak@¢ wbudowanych materiatbw i pordwnanie ich cech z rmani
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmeslonymi w ST oraz bezgoednio na
budowie przez ogbiziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

- Badania w zakresie przewodow, studzienek spiaaj@ sie do pomiaru diugi (z
doktadndcia do 10 cm) rednicy (z doktadnizia 1 cm), badanie uf@nia przewodu na podto

w planie i w profilu, badanie pstzenia rur i prefabrykatow. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnoparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.
Sprawdzenie wykonania peizen rur i prefabrykatow naley przeprowadz przez ogidziny
zewrgtrzne.

- Badania szczeloi odcinka przewodu na eksfiltrgagpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie wod odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczdcio naley poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwaadanie do czasu usgaia przyczyn
nieszczelngci.

- Badanie szczeldoi odcinka przewodu na infiltragjobejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodejprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pofenia zwierciadta wody
gruntowej na zewirz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
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- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienmddkorozy naley wykona od zewntrz po
prébie szczelngei odcinka przewodu na eksfiltracjza od wewntrz po probie szczeldoi na
infiltracjg. 1zolacg powierzchniowy przewodu i studzienek nale sprawdzt przez opukanie
mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spointadkin zabezpieczagych izolacg
studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w OST.
Jednostk obmiarowg kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
Jednostk obmiarowg studzienki kontrolno-rewizyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbidr czsciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na mejianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejicelj zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ; wyniki daa gruntow, ich uwarstwig
glebokadéci przemarzania, warunki posadowienia i ochronyt@agruntowego wg PN-81/B-
03020 ; poziom wod gruntowych i powierzchniowycltaorokresowe wahania poziomow;
stopier agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wamaych; stan
terenu okrélony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw wyseclmvych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyerce jakdci wbudowanych materiatow;

- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktore mpgrzenik& w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia baflazczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltrgajlane
okreslajace dopuszczalnobjetos¢ wod infiltracyjnych.

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikajcych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdéw pod wedgm: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed

zalaniem wod gruntows i z opaddw atmosferycznych,

- przydatnéci poditaza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj peéd}o stopié

agresywnéci, wilgotnasci),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowasgerzchni terenu,

- zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétno

- podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokadsci
utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatdow oraz ich zgodcioz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamegmzotowymi;

- ulozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym;

- dlugdici i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagzénia rur i prefabrykatow;

- szczelnéci przewodow i studzienek na infiltrag

- materiatléw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbior czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia

wlasciwych materialéw, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi

wymaganiami okrdonymi w pkt 6.0.

Ditugos¢ odcinka podlegapego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza ni odlegia¢

miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych hadaowinny by ujete w formie

protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbior techniczny kaicowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze griowym;
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych;
- protokot przeprowadzonego badania szczaincatlego przewodu;
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektowptemach sytuacyjnych wykonana przez

uprawnion, jednostk geodezyija.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Projektoweyj;
- protokoty z odbioréw agciowych i realizagi postanowié dotyczca usunecia usterek;
- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystmniany i uzupetnienia,
- protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyaee podstawy platrici podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowadrezpérednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

[3] PN-B-10736:1999 »,Roboty ziemne . Wykopy atte dla przewoddéw wodagjowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

[4] PN-88/B-06250 .Beton zwykty”.

[5] PN-EN 476:2001 ~Wymagania ogoélne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.”

[6] PN-EN 1452-1:5:2000 ,Systemy przewodowe zrzyw sztucznych.Systemy przewodowe z

niezmikczonego polichlorku winylu do przesytania wody €&z
1.Wymagania ogdlne. €& 2.Rury.Czs¢ 3.Ksztaittki. Czs¢ 4.
Zawory i wyposaenie pomocnicze. @Gz¢ 5.Przydatnéc do
stosowania w systemie”.

[7] PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykie”.

[8] PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczemdudownictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Nazwy i okegenia.”

[9] PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowanyzimno”.

[10] PN-74/B-24622 »Roztwor asfaltowy do gruntaviad'.

[11] PN-EN 13101:2005 ,Wiazy kanatowe klasy B,0OT,

[12] PN-EN 1401-1:1995 ,Systemy przewodowe z &yer sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Systedotyczce rur
ksztattek i systemu..”

[13] PN-EN 1401-1 ~Przewody beznieniowe z polichlorku winylu”.

[14] PN-EN 13101:2005 ,Stopnieliwne do studzienek kontrolnych”.

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przeowsed.”

[16] PN-72/H-83104 ,0Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadbkg

skrawania i odchyiki masy”.

[17] PN-EN 12889:2003 ,Bezwykopowa budowa i badgrzewoddéw kanalizacyjnych.”

[18] PN-85/C-89205 ~ZWigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxtini
dla ruchu pieszego i kotlowego. Zasady konstrukgjgania typu,
znakowanie, sterowanie jadaa.”

[19] PN-EN 13043:2004 ,Kruszywa mineralne. Knasa skalne. Podziat, nazwy i oktenia.”
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10.2. Normy branzowe
[20] BN-62/6738-03
[21] BN-62/6738-04
[22] BN-62/6738-07
[23] BN-77/8931-12
[24] BN-83/8836 02

[25] BN-72/8932-01
[26] BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty
[27] ISO 4435:1991

[28] KB-38.4.3/1/ — 73

.Beton hydrotechniczny. Sktadrietonéw. Wymagania techniczne.”
,Beton hydrotechniczny. Badamasy betonowej.”
.Beton hydrotechniczny. Sktddietondéw. Wymagania techniczne.”
»0znaczanie wskaka zagszczenia gruntu”.
~Przewody podziemne. Robogmane. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
.Budowle drogowe i kolejowroboty ziemne.”
.Prefabrykaty budowlane z tretoRury i ksztattki Ginieniowe.
Kregi betonowe relbetowe.”

~Rury i ksztattki z nieplastdwanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”

Piyty pokrywowe

[29] Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych B{» opracowany przez , Transprojekt”,

Warszawa

[30] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

[31] Instrukcja projektowania, wykonania i odbionstalacji rurocigowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanr- Wavin.
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