OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy Otwartej Strefy Aktywnosci
(wariant podstawowy)
w m. Sottykow na dzialce nr ew, gr. 332/2
gm. Skaryszew

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w wariancie
podstawowym tj. budowy sitowni plenerowej, strefy relaksu oraz zagospodarowanie
zieleni-nasadzenia w m. Sottykdw dziatka nr ew. gruntu 332/2 gm. Skaryszew.
Podstawa opracowania projektu jest:

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000

- Zalecenia i rodzaje zadan wg programu ogtoszonego przez Ministerstwo Sportu

I Turystyki

- Obowigzujace przepisy

1.1 Lokalizacja Inwestycji

Sottykdw dziatka nr ew. gruntu 332/2

1.2 Rodzaj i cel inwestycji

Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie ogolnodostepnej , wielofunkcyjnej,
plenerowej strefy aktywnosci , skierowanej do réznych grup wiekowych oraz
stworzenie przestrzeni aktywnosci sportowej, sprzyjajacej migdzypokoleniowej
integracji spotecznej.

Projekt - Wariant podstawowy OSA bedzie obejmowat budowe sitowni plenerowej,
strefy relaksu ze stolikami betonowymi do gry w szachy lub warcaby, tawkami jak
rowniez zagospodarowanie zieleni-nasadzenia i inne elementy strefy tj. stojak na

rowery, kosze na $mieci , tablice informacyjne (regulamin uzytkowania ) itp.



Bilans powierzchni jaka bedzie obeymowala Otwarta Strefa Aktywnosci:
sitownia plenerowa i strefa relaksu — 210,00m? — nawierzchnia gruntowa-darf

(trawiasta)

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Sitownia plenerowa bedzie zlokalizowana od wschodniej strony dziatki. Inwestor jest
w posiadaniu dokumentacji projektowej na zagospodarowanie tego terenu i dziatek
pobliskich, poprzez budowg szkoty podstawowej wraz z infrastruktura. Teren

z dostepem od strony drogi publicznej gminne;j .

3. Rozwigzania architektoniczno budowlane Otwartej Strefy Aktywnosci

3.1 Opis zagospodarowania terenu dla sitowni plenerowej i strefy relaksu
Sitownia plenerowa i strefa relaksu zlokalizowana we wschodniej czesci dziatki, od
strony drogi dojazdowej. Nawierzchnia sitowni plenerowe;j i strefy relaksu

projektowana gruntowa tj. darn (trawnik).

4. Wyposazenie sitowni plenerowej i strefy relaksu (numeracja wg rys. A-2)
1. Biegacz —szt.1

Orbitrek — szt.1

Wyciskanie siedzac —sz.1

Wioslarz —szt.1

Twister i steper — kpl.1

Wahadto i Odwodziciel — kpl.1

Stoliki betonowe siedziskami do gry w szachy lub warcaby — kpl.2

Lawki stalowo-drewniane — szt.4
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Nasadzenia- zielen

10. Tablica informacyjna — szt.1
11. Stojak na rowery — 1szt.

12. Kosz na smieci 35| —szt.1

Sitownia plenerowa wyposazona musi by¢ w urzadzenia zgodnie z atestami
i certyfikatami odpowiadajacymi biezacym przepisom i normie PN-EN 16630:2015-
06.



Gl¢bokos¢ posadowienia urzadzen 50cm-80cm ponizej gruntu. Betonowanie betonem

B15 na mokro.

4.1. Minimalna - przyktadowa konstrukcja urzadzen sitowni plenerowej

Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po obu
stronach jednego stupa nosnego.

Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju
@ 90 mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzadzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduja si¢ blachy grubosci 2
mm na ktorych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @90 mm i
grubosci 3,6 mm.

Uchwyty i pozostale elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubosé
2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

Gumowe czesci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nast¢puje uderzenie elementu
w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane Sg sprezyny gazowe zwalniajace
(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjna.
Siedziska, pedaty i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

W strefie relaksu, sitowni plenerowej i placu zabaw beda wykonane nasadzenia
krzewdw iglastych tj. Tuja szmaragd wraz z wykonaniem nowego trawnika jako

bezpiecznej nawierzchni z darni. szmaragd (ilosci wg przedmiaru rob4t wg osobnego

opracowania)

4.2. Lawki — dlugos¢ fawki 150cm, Stelaz tawki wykonany jest z grubych rur fi
60mm, proszkowanych na czarno. Siedzisko oraz oparcie wykonane sa z grubych
sosnowych desek o wymiarach 45/70 mm, tawka z opcja betonowania do podtoza

4.3. Stét betonowy do gry w szachy lub warcaby - wersja z blatem wykonanych
z ptytek marmurowych wtopionych w szlifowany beton

Przyktadowe parametry stotu

Wysokos¢ stotu (cm): 81
Wysokos¢ krzesetka (cm): 44



Szerokos¢ blatu (cm): 90
Szerokos¢ krzesetka (cm): 40
Waga (kg): 0k.400

Grubosc listew (cm): 4
Grubos¢ blatu (cm): 6

Sposdb przytwierdzenia do podioza - poprzez kotwienie specjalnych
prefabrykowanych fundamentach.

4.4. Tablica informacyjna - Regulamin placu zabaw — Konstrukcja- stalowa, Tablica
z nadrukiem — plyta np. pcv, nadruk na folii wodoodpornej,

4.5. Lawka z oparciem — Wymiary — dt. calkowita-1,50m; wys. Siedziska-40cm;
glebokos¢ szidziska-40cm Materiat: podstawa — stal rurowa fi 60 malowana
proszkowo, deski wykonane z drewna trzykrotnie szlifowanego i dwukrotnie
polerowanego, malowane impregnatem do drewna, bejcowane i lakierowane.

4.6. Kosz na smieci 35 litrow — Wymiary — do uzgodnienia, Materiat: stal malowana
proszkowo, kubet z blachy, malowany proszkowo, daszek z blachy, malowany
proszkowo

4.7. Stojak na rowery czterostanowiskowy — konstrukcja stalowa ocynkowana
diugosé: ok. 115,5 cm; wysokosé: ok.25 cm; glebokosé: ok.40 cm
Sposdb montazu: betonowanie do podtoza

4.8. Nasadzenia-zielen - w strefie relaksu, sitowni plenerowej i placu zabaw beda
wykonane nasadzenia krzewow iglastych tj. Tuja szmaragd wraz z wykonaniem
nowego trawnika jako bezpiecznej nawierzchni z darni. szmaragd (ilosci wg

przedmiaru robét wg osobnego opracowania)

5. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane prace budowlane nie stwarzajg zadnego zagrozenia dla srodowiska
naturalnego. W trakcie realizacji rob6t nie beda stosowane technologie i materiaty
niebezpieczne dla srodowiska. Wykonywanie prac nie bg¢dzie generowato
uciazliwego dla otoczenia hatasu.

opracowat



