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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielkfyjnego oraz biei na dziatce nr

ewid. 261/3 w Makowcu, gm. Skaryszew.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- aktualna mapa do celéw projektowych,

- wizja lokalna,

- pomiary wysokéciowe,

- dokumentacja geotechniczna bag@dtaza gruntowego wykonana w grudniu 2012r. oraz w
kwietniu 2018r. przez PracownDchronySrodowiska EKO z siedzipw Radomiu,

- obowhzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI SZKOLY

Dziatka nr ewid 261/3 zlokalizowana jest w miejscdar Makowiec po stronie potudniowej i

zachodniej drog publicznych i jest w cgdbogrodzona.

Teren dziatki szkoty dosgpny jest od strony wschodniej poprzez istqugjzjazd bramowy z
drogi gminnej — ul. Kécielna i furtlke od strony tej ulicy.

Na dziatce zlokalizowane $udynki dydaktyczne Publicznej Szkoty Podstawowej.

Teren dziatki szkoty jest ezciowo utwardzony: dojazd do budynku szkoty, miejsca
postojowe i plac przed waiem o nawierzchni z betonu, kostki betonowej itply
chodnikowych. Miejsca postojowe w dobrym staniehtecznym, droga i opaska wokot
szkoty czsciowo w ztym stanie technicznym.

Na pozostatym nieutwardzonym terenie znadsjc drzewa i zielé niska czsciowo
wykorzystywana jako boiska.

Teren dzialki uksztattowany naturalnie — zgodnieistiegcymi na mapie do celow
projektowych rednymi.

W obrebie dziatki szkoty znajdugjsie przylcza i sieci wod-kan, gazowe, eNN i telefoniczne.
4, BADANIA GEOTECHNICZNE

Badania geotechniczne na potrzeby budowy boiskeznbzostaty wykonane w grudniu
2012r. oraz w kwietniu 2018r. przez fgnEKO Pracownia Ochrongrodowiska Tomasz
Spetany. Na badanym terenie przeprowadzono wiercemigigdbokasci 2,0 m p.p.t. | dwa do

gtebokasci 5m.



Cechy gruntéw podia budowlanego okéono na podstawie baflgpolowych ,in situ”. W
zakresie tych bada poza analizami makroskopowymi pobieranych prolgekntowych,
okreslono stopi@ zagszczenia gruntdw sypkich. Stopieplastycznéci gruntow mato
spoistych okrédono sond krzyzakowg oraz penetrometrem wciskowym.

W 2012r wykonano trzy trzy otwory geotechnicz85 mm do gbokasci 2,0m ppt. Punkty
zostaly zlokalizowane w oblbie projektowanej bimi (jeden punkt), oraz w osi
projektowanego boiska (dwa punkty).W badanym padipod warstw humusu wysipuja
grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaskow dxaibnsrednio zagszczonych »=0,50
(cienka warstwa ok. 20cm) oraz glin i pospotek igktych w stanie twardoplastycznym
IL=0,20. Podczas badaw 2012r. w obgbie bada nie stwierdzono wygpowania wod
gruntowych.

W 2018r. wykonano dwa odwierty geotechniczaé0mm do gibokasci 5,0m. Odwierty
zostaly zlokalizowane wzdiwschodniej granicy projektowanego boiska.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono gpsivanie plejstoaeskich glin zwatowych,
lokalnie przewarstwionych piaskami rzecznolodowcowy

Gliny zwatowe wyksztatconeagsw postaci glin w stanie twardoplastycznym i plagtyym
IL=0,20-0,40. Grunty piaszczyste wyksztatconge vg postaci piskow drobnych w stanie
srednio zagszczonym ID=0,50.

Nad mineralnymi gruntami rodzimymi stwierdzono weaks humusu lub nasypu
niebudowlanego.

W trakcie wiercenia stwierdzonogczenia wody gruntowej w otworze nr 2 (otwor
potudniowy) oraz swobodne zwierciadlo wody gruntpwe otworze nr 1. $czenie
stwierdzono, w warstwie nasypu zaleg&go na poéiprzepuszczalnej warstwie gliny, na
gtebokasci 0,9m ppt.

W otworze nr 1 stwierdzono warsiwiasku drobnego, ktora jest catkowicie nawodniona,
zwierciadto stwierdzono nagokasci 1,0m ppt. Warstwa piasku wypuje w przelocie 1,0-
2,3m ppt. Wysipowanie piasku na badanym obszarze ma charaktainiokWe wczéniej
wykonanych odwiertach dla potrzeb wykonania boisfartowego i budowy OSP, warstwy
piaszczystej nie stwierdzono.

Ze wzgkdu na ptytkie wysfpowanie wody gruntowej — stan na kwieci018r, i
wystepowanie w podiou gtdwnie gruntdw poOtprzepuszczalnych wprowadzemiéd
opadowych do gruntu nie jest atiove.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZ ESCI DZIAtKI
SZKOLY W GRANICACH OPRACOWANIA

Teren czsci dziatki nr ew. 261/3 objej opracowaniem oznaczony zostat na rysunku projek

zagospodarowania literami A-K.
Zakres inwestycji obejmuije:

- budowe boiska wielofunkcyjnego sktadgiego s¢ z boiska do pitki ¢gcznej, siatkOwki i
2 boisk do koszykowki,

- budowe biezni,

- budowe pitkochwytow,

- budowe ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego z farikoram,

- przebudow fragmentu istnigcego ogrodzenia dziafki,

- budowe chodnikéw 4czacych istniejcy chodnik z projektowanymi wagiami na teren
boiska,

- urzgdzenie terendéw zielonych,

- z uwagi na kolizj istniegcego przydcza gazus/c g40mm z projektowanym boiskiem
wielofunkcyjnym zaistniata konieczedprzebudowy przyicza gazu na catej diugm.
(przebudowa sieci gazowej — wg elinego projektu stanowgego integralg czesé
niniejszego opracowania),

- odwodnienie boiska i exci dziatki - wg odebnego projektu stanowgego integralg
cze$¢ niniejszego opracowania.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu w granicach lokalizacji inwegty -11100,0 n?

Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego 1 408,0 rh

Powierzchnia projektowane] liei - 56nP

Powierzchnia projektowanych chodnikév - 440,0% |

Pozostata c&¢ terenu w granicach lokalizacji inwestycji A-K tstmiepce tereny utwardzone

oraz tereny zielone istnigje i projektowane.

7. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE

7. 1. Projektowane obiekty i urzadzenia sportowe

 Boisko wielofunkcyjne, w tym :




-boisko do koszykowki
Boisko ma wymiary 14,0 m x 26,0 m. Wybieg szerakdl,0 m poza granicboiska musi
mie¢ zabezpieczapwysoka¢ 2,0 m od konstrukcji stojaka. Wolna od przeszkesakasé
nad poziomem boiska — min. 6,0 m.

-boisko do siatkowki
Boisko ma wymiary 9,0 m x 18,0 m. Pas wolny od pzkéd na okoto boiska min. 2,0 m.
Odlegtas¢ stupkdw do mocowania siatki od linii podhych boiska wynosi :

min. 1,0 m — gdystubeda zabetonowane na state,
min. 1,5 m- gdy ghilbeda zamocowane na odgach.

Wolna od przeszkdd wysokonad poziomem boiska - min. 6,0 m.
Wymiary fundamentéw do osadzenia stupkow : 0,4xD,2m z rug odprowadzajcag wock o
srednicy 25mm. Poziom ostateczny tych fundamentéwimien by rowniez identyczny z
ostatecznym poziomem podbudowy.

-boisko do pitki recznej
Wymiary boiska brutto 22,0 m x44,0 m, netto 20,840,0 m. Wybieg, poza graridoiska,
szerokdci min. 1,0 m wzdha dtuzszych bokdéw boiska oraz min. 2,0 m za bramkamiisi&o
nalery wyposay¢ w dwie bramki osadzone w fundamentach o wym. 03«02 m z rug
odprowadzajcag wodk o srednicy 25 mm. Poziom ostateczny tych fundamentowipien by
identyczny z ostatecznym poziomem nawierzchni.
Spadki na boisku zgodne z planem sytuacyjno-wysn&aym.

e Bieznia prosta

Bieznia 4-torowa dtugéci 60,0 m (petna diugd, z przestrzeniami przy starcie dhign3,0
m i za meg 12,0 m, wynosi 75,0 m) obramowana betonowym ofemretrawnikowym 8,0
x30,0 cm. Szeroka toru 1,22 m, wybieg boczny (powierzchnia wolnapogeszkod ) rowny
z obu stron bieni, wynosi rownie 1,22 m.

Biezni¢ nalery wykona z 1% spadkiem poprzecznym. Dopuszczalny spadekujod
0.1%. Obramowanie betonowymi obzaeni trawnikowym 8,0 x30,0 cm.

Przestrzé wolna przy starcie 3,0 m, a za met2,0 m.

7. 2. Projektowane nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego biezni

Uwzgledniagc Badania geotechniczne na potrzeby budowy boiskezni zostata przyjta

nastpujace konstrukcja nawierzchni:



Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego oraz bigni:
- warstwascieralna, nawierzchnia typu EPDM — -gr.1,3cm

- warstwa elastyczna ET - mieszanina granulatunayvego i kruszywa kwarcowego

pofaczone ze saplepiszczem poliuretanowym - gb 8m
- podbudowa
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa 0-4 - gr. 3,0cm
- kruszywo 4-31,4 - gr. 15,0 cm
- warstwa piasku - gr. 20,0cm

- nasyp z z gruntow niewysadzinowych : piaghiiry lub pospotki.
Krawedzie nawierzchni naly zabezpieczy obrzezami betonowymi 8,0 x30cm na podsypce

piaskowej o grubgci 3cm i tawie z oporem — zgodnie z rys. nr 4.

7. 3. Projektowane pitkochwyty

W celu ochrony terenu przylegapgo do boiska, a ta& ochrony przebywagych przy

boisku 0s6b przed uderzeniem zgpredkoscia, zaprojektowano wzdikrotszych bokow
boiska wielofunkcyjnego 2 zestawy wolnogtgjich pitkochwytéw zabramkowych.

Pitkochwyty zostaly zlokalizowane przy chodnikuolzlizowanym wokot nawierzchni

boiska i zgodnie z rysunkiem zagospodarowaniatere

Pitkochwyty posiadajwysokac¢ - 6,0 m i dtugé¢ 26,0 m (jeden).

Zastosowano system stupkéw stalowych lub alumingwy profilach zamketych i o

przekroju kwadratowym min. 80,0 mm x80,0 mm z palgylenows siatky bezweziowa w

kolorze zielonym, o wysokiej wytrzymaia i odpornej na promienie UV. Siatka o oczkach

8,0 cm x8,0 cm gr. 5,0 mm.

Stupki  kotwione bda w tulejach montzowych i osadzone w prefabrykowanych stopach

fundamentach z betonu B20 o wym. 35,0 cm x 35,0 Zagkbienie fundamentu pod

stupkami — ok. 1,2 m lub zgodnie z wymogami prodhtiae

Kazdy z pitkochwytéw sktadasie bedzie z 7 stupkowSrodkowe stupki o rozstawie 5,0m.

Skrajne przsta pitkochwytow o rozstawie 3,0m i z zastosowanistrzatow.

Projektowana il&¢ wszystkich stupkéw - 14 sztuk.

Uwaga. Profile stupkéw i sposdéb ich kotwienia z@oulec zmianie jeeli ich wykonanie

bedzie wymagalo przytych przez wykonawckonkretnych rozwizah systemowych.




7. 4. Projektowane ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowampdiuz jego wszystkich bokow i
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie &dzie posiadato wysoké - 4,0 m i dlugé¢ 166,5 m ( bez projektowanej bramy
i furtki).

Zastosowano system stupkow stalowych60,2 mm malowanych faglchlorokauczukowy z
polipropylenow siatlky bezweztowa w kolorze zielonym, o wysokie] wytrzymaio i
odpornej na promienie UV. Siatka o oczkach 4,5 ofybxcm gr. 5,0 mm

Stupki  kotwione bdag w tulejach montzowych i osadzone w prefabrykowanych stopach
fundamentach z betonu B-20 o wych. 35,0 cm x3%0 £agtbienie fundamentu pod
stupkami — ok. 1,0 m lub zgodnie z wymogami prodhtae

Srodkowe stupki o rozstawie 6,0m. Nan@ o rozstawie stupkéw 3,5 m, skrajne przy furtce
i bramie przsta stupkdw o rozstawach ok. 2,8 mi 1,3 m orazastosowaniem zastrzatow.
Projektowana il&¢ wszystkich stupkéw — 35 sztuk.

Uwaga. Rozmieszczenie stupkéw rglelostosowa do projektowanego wjazdu i véeja na
teren boiska.

Boisko dostpne kedzie poprzez projektowana bramwuskrzydtovg o wymiarach 3,5m x2,0
m i poprzez furtk o wymiarach 1,50 m x 2,0 m.

Brama i furtka — wykonana w systemie panelowywypetnienie z drutdéw przettaczanych
gr. 5 mm o rozstawie wypetnienia 7,5 cm) z zast@svem stupoéw ogrodzeniowych 80,0
mm x 80,0 mm z zawiasami lub innych dobranych idgjptego systemu producenta.

Brama z ryglem i uchwytem na kiég-urtka zamykana na klucz.

7.5. Projektowana przebudowa ogrodzenia dziaiki

Projektuje s¢ przebudow fragmentu istnigcego ogrodzenia wykonanego z siatki w
profilach stalowych na podmuréwce na disgjook. 12,0 m z wykorzystaniem elementow
zdemontowanych ogrodzenia istamggo. Nowa lokalizacja ogrodzenia wykonana na
podmuroéwce betonowej wylewanej z betonu B20 szeémkiowysokaci dostosowanej do
istniejgcego ogrodzenia , zaglionej na 80 cm.

7. 6. Projektowane chodniki

Do projektowanych wé¢ na teren boiska wielofunkcyjnego prowadm strony budynku

szkoty chodniki o szerokei 2m i 3,5m.



Konstrukcja nawierzchni chodnikow :

-betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm

-podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm

-grunt stab. spoiwem o Rm=1,5MPa  gr.10cm

Krawedzie chodnika nalg zabezpieczy obrzeaami betonowymi o wymiarach 6x20cm
utozonymi na podsypce piaskowej gr. 3cm .

7. 7. Projektowana zielai urzadzona

Zielen urzgdzona - w postaci nasadze krzewdw iglastych. Lokalizacja krzewow zgodnie

rysunkiem zagospodarowania i z potrzebarytkownika terenu.

8. ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe z terenu utwardzonegdgoodprowadzane poprzez wpust WP1 i WP2 oraz

poprzez projektowane przygiza kanalizacji deszczowej do szczelnego bezodptego
zbiornika ZWD.

Do odwodnienia boiska o nawierzchni poliuretanozagrojektowano dretiaodwadniagcy z
rurek drenarskich z PVC. Odwodnionedhie przy pomocy réwnolegtych odcinkéw drena
umieszczonych pod phytboiska i zgodnie projektem budowlanym paegly kanalizacji

deszczowej i odwodnienie boiska stangmym integralig czes¢ niniejszego opracowania.

9. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgkdu na istnigjce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w mguaizu naley

wykon& r¢cznie bez #ycia sprztu mechanicznego z zachowaniem szczegolnej o8Ko0i.
Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale powiadomé wszystkich aytkownikdw
urzadzen podziemnych.

Przed przysipieniem do wykonywania nawierzchni najez podi@za usugé warstve
humusu, fundamenty po starych zabudowaniach (oldysyamentow znajdajsic na mapie
na warstwie ), resztki bnnosci, korzenie, gtazy oraz inne #iii ostre przedmioty.

W miejscach nasypow teren nafeoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina
gtebokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu,wgjatkiem
przypadkow podanych w podpunktach a i b.

Pnie drzew i krzakéw znajdige sé w pasie robo6t ziemnych, powinnydwykarczowane, za
wyjatkiem nasgpujacych przypadkow:



a) w obgbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu

w tym miejscu znajduje sico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi

albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawiooe mpasypami powinny ldysciete nie

wyzej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powssze odsgpstwo od ogdélnej zasady,
wymagajicej karczowania pni, nie ma zastosowanigelje przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,

b) w obebie wyokiglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku

pnie powinny by scicte rowno z powierzchgiskarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow dolty po wykarczowanych pmiataley wypetnic gruntem

przydatnym do budowy nasypow i zagi¢, zgodnie z normPN-S-02205.

Doly w obrbie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazyprzed

gromadzeniem giw nich wody.

Podtaze naley wyrowna i zag:$cic.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z normp PN-S-02205.

Podsypka z piaskuérednioziarnistego pod boisko powinna zésteagszczona tak aby

uzyska& wskanik zag:szczenia 1s=1,0.

Wskaznik zag:szczenia nasypoéw i gruntu rodzimego przeznaczopgchchodniki i boisko

powinien wynost min. 0,95.

Nadmiar gruntu naley wywiez¢ lub sktadowa w miejscu wskazanym przez Inwestora.

10. _DANE INFORMACYJNE, CZY DZIAtKA LUB TEREN NA KTORYM  JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY S A WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJ A OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWNIA
PRZESTRZENNEGO

Teren, na ktérym projektujeesobiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i piellega

ochronie. Brak miejscowego planu zagospodarowanziasfrzennego dla terenu inwestycji.

11. _DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtK E
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJ ACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Przedmiotowa dziatka nie4g w granicach terenow eksploatacji gorniczej i daycz jej

zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczemiadopuszczenia w



zagospodarowaniu terenu wynikeg z przepiséw odbnych. Teren inwestycji znajdujegsi
poza obszarem wptywu eksploatacji gorniczej.
12._ DANE UZUPEE£NIAJ ACE

Projektowana prace budowlane wraz z infrastruktoi@ keda stwarzaly zagrezenia i

uciagzliwosci dla dziatek gsiednich i budynkéw na nich usytuowanych tzn.:

-nie kedg  wytwarza&  szkodliwego  promieniowania i oddziatywania  pol
elektromagnetycznych,

- nie kpdg powodowa hatasu i drga (wibracje),

- nie kxda powodowé zanieczyszczepowietrza, gruntu i wod,

- nie keda powodowa osuwisk gruntu, lawin skalnychsmieznych.
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