BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
KORMA

Lorma
G ul. Perzanowskiej 59 k tel./fax (48) 360-55-13
26-600 Radom korma@poczta.onet.pl

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BIE ZNI
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W
MAKOWCU
PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYL ACZA GAZU S/C

LOKALIZACJA: Makowiec, gm. Skaryszew,
dziatka nr 261/3,
(oblb 0019- Makowiec, ark 1)

INWESTOR : Gmina Skaryszew
Skaryszew, ul. Stowacki€go

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994Prawo budowlane /j.t. Dz.U. z
2017r. poz.1332 z @h. zmianami/ niniejsza dokumentacja projektowa a@astvykonana
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy tezimej na dzié

opracowania projektu.

Autorzy Imi e i Nazwisko
opracowania Numer uprawnien Data Podpis

Projektowat:  |mgr inz.
BOGUMILA OSTROWSKA 05.2018r.
UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNGCI
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ

NR EWID. GP-I1l-7342/33/91




Opracowanie zawiera:
| Opis techniczny -str.1-7
Il Wykaz podstawowych materiatow - str. 8

Il Czgé¢ rysunkowa:

- Orientacja -rys. nrl
- Sytuacja -rys. nr 2
- Schemat montawy przyhcza gazu/c ysmr 3
- Lokalizacja istnigrego punktu red.-pomiar.-
(fragment elewaciji) -rys.nr4
Spis zadcznikow:
- Warunki techniczne dotygee przebudowy gazu -zal.nrl

Nr PSG-W/400/ZMS/OSR/32/2018/P/1Z wydane prze&R$. z o. o.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Sekcjaa@dwania Magtkiem
Sieciowym z dn. 27.03.2018r.

- Kserokopia uprawnieprojektanta

- zat. nr2
- Kserokopia zé&wiadczenia o przynat@osci do MOIIB projektanta -zal. nr3
- Wypis uproszczony z rejestru gruntéw -zal. nr4
- Mapa ewidencyjna -zal. nr5
- Oswiadczenie Inwestora — zgoda na lokalizamjzylacza gazu -zal. nr6
-Uzgodnienie z Sekcyarzmdzania Magtkiem Sieciowym,
Radom, ul. Gazowa 11/13 -zal. nr7



l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PRZYL ACZA GAZU S/C

KOLIDUJ ACEGO Z PROJEKTOWANYM BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM
PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MAKOWCU, GM.
SKARYSZEW, DZ. NR 261/3, OBREB EWID. MAKOWIEC,

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem przebugdowrzylgcza gazu $/c  kolidujgcym
z projektowanym boiskiem  wielofunkcyjnym przy Pigbhej Szkole Podstawowej w
Makowcu, gm. Skaryszew.

3. Materiaty wygciowe do projektowania.

- projekt budowlany bram drogowa,

- warunki  techniczne dotygze przebudowy przygeza gazu nr PSG
-W/400/ZMS/OSR/32/2018/P/IZ wydane przez PSG sp.@ Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Warszawie, Sekcja Zaydzania Magtkiem Sieciowym z dn. 27.03.2018r.

4. QOpis przygtych rozwazah projektowych.

Z uwagi na koliz¢ istniegcego przydcza gazus/c g40mm z projektowanym boiskiem
wielofunkcyjnym zaistniata konieczg® przebudowy przycza gazu na catej diugg
migdzy p-ktami A i B. Projekt przebudowy przgka gazu wykonano zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi Nr PSG-W/400/ZMSRI32/2018/P/IZ wydane
przez PSG sp. z 0. 0., Oddziat Zaktad GazowniezywWarszawie, Sekcja Zajdzania
Majatkiem Sieciowym z dn. 27.03.2018r. Szczegotowyepreg projektowanej trasy
przebudowy gazoggu medzy punktami A i B pokazano narys nr 2.

Przylcze gazu projektujeesk rur PE100 SDR11 @ednicy g40x3,7mm.

6 Technologia przebudowy prazgiza gazu- roboty ziemne:




Przebudow gazocagu projektuje si realizow#& w wykopie otwartym., tradycyjnym.

Projektowana trasa prayiza gazu biegnie w terenie nieutwardzonym pozankdan

a-b, ktory jest zlokalizowany pod istrgeym parkingiem i projektowanym
chodnikiem o nawierzchni z kostki brukowej. Przedpoczciem robot ziemnych natg
wytyczy¢ trag przewodu. Roboty ziemne wykony&anechanicznie, a w pobi
istniejgcego uzbrojeniagcznie. Wykopy gibsze nt 1 metr naley zabezpieczy poprzez
szalowanie. Dno wykopu naflg doktadnie oczici¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz zniwelowa Nastpnie wykon& podsypk o grubdci 10cm z piasku.

Na skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem wykopy natg wykona pod nadzorem
uzytkownika uzbrojenia.. Przy zhkniach mniejszych od 80 cm, kable
elektroenergetyczne zabezpiecrarami ochronnymi Arota PS160. wszystkie odkryse n
czas robot przewody nale starannie zabezpieczgrzed uszkodzeniem.

Wykopy powinny by zabezpieczone ogrodzeniem i w noéwietlone.

Po utaeniu przewodéw i tany lokalizacyjnej, naley wykona& nadsypk z piasku do
wysokaci co najmniej ponad gognkrawedzia rury, do uzyskania warstwy 10 cm po
zagszczeniu. Pierwsza warstwa nadsypki powinné blgita ecznie z zachowaniem
ostrazncsci, by nie uszkodzi rur, ksztattek, zamontowanej armatury. Wykop pzsyy
nadsypki nalgy wypeinic piaskiem na wysokaoi 40cm powyej powierzchni rury i
nalery utozy¢ z6ttg taéme ostrzegawcg

Nastpnie naley wykona zasyplk wykopu piaskiem. Pod drogami zasyphalezy
zagsci¢ do 95 % w skali Proctora, poza tymi terenami magany stopiezag;szczenia
wynosi 85 %.

Oznakowanie trasy pragiza gazu nals wykon& tabliczkami w terenie zabudowanym.

7 Roboty montaowe:

Przylscze gazw/c projektuje si z rur i ksztalttek PE 100 SDR 11s$cednicy 40x3,7mm
taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. W poiekzastosowano ksztattki do
zgrzewania elektrooporowego. W punktach A i B gktyge st polaczenie projektowanego
rurocihgu z istniegcym. Odcgcie przeptywu gazu natg wykona armatug odcinajca lub
za pomog urzadzeh do zamykania gazu- ravetki. Przy wykonywaniu ropokczeniowych
wystepuja prace gazoniebezpieczne, przy ktérychzenavydziel#g sie gaz powodujcy
uduszenie, wybuch albo par. Szczeg6tlowy wykaz robdt gazoniebezpiecznychalaist

kierownik przedsibiorstwa gazowniczego.



Roboty gazoniebezpieczne powinnyébpadzorowane prze osplz kwalifikacjami w
zakresie dozoru ugdzer energetycznych i wykonywane na podstawie:

- pisemnego polecenia kierownika przebgrstwa gazowniczego lub osoby przez niego
upowanionej, okrglajagcego miejsce wykonania robot, skiad imienny brygashpdki
techniczne i warunki bezpiecznego wykonywania gracy
- szczegotowej instrukcji uwzegdniajgcej technologi czynndci i $rodki techniczne
niezlzdne do zapewnienia bezpieagava wykonywanych prac;

-planu lub szkicu sytuacyjnego.

Przy robotach gazoniebezpiecznych na gapach polietylenowych powinny By
zatrudniani pracownicy mggy odpowiednie kwalifikacje zawodowe w tym takw zakresie
eksploatacji urgdzen energetycznych. Zgrzewacze powinni énapowiednie kwalifikacje
do zgrzewania ruroggow z PE.

Roboty gazoniebezpieczne powinnyhyykonywane, co najmniej przez dwie osoby.

Przy zgrzewanie rur i ksztattek z PE nglestosowdé procedury podane przez ich

producentow.

8. Czyszczenie gazagiu:

Czyszczenie gazagu naley wykona po ich ulezeniu w wykopie i zasypaniu. W celu
oczyszczenia gaza@u naley go przedmucha strumieniem powietrza o &iieniu nie
mniejszym nt 0,1 MPa. Czyszczenie gazggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru
i uzytkownika gazoggu. Odbioru tego naky dokon& bezpdrednio przed préb

szczelndci.

9. Préby szczelnwi i wytrzymatdici.

Prole szczelnéci naleey wykona dla przyhcza gazu zgodnie z Rozpedzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sy warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada sieci gazowe. Czynnikiem prébnym peo by powietrze lub gaz
obogtny, wolny od zwizkéw tworzicych osady. Przytze gazu poddaprobie szczelnii
na p = 0,75 MPa, czas trwania — 24 godz.

Préby cénieniowe przeprowadzacgsi po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
prébnego. Czas stabilizacji ts wynosi:

- przy probie z gyciem spezarki — 4 godziny;

- przy probie bezxycia spezarki — 2 godziny.



Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préénigniowych sieci i przycza stanove
dokumentagj odbiorowy.

10. Rozruch przyicza gazu:

Po odbiorze robo6t budowlanych, potwierdzonym akgepym protokotem, zatzeniu
dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzeniu stkegytrolowanej gazogg zostaje
przekazany do odpowietrzenia i napetnienia gazem.

Odpowietrzanie i napetnianie sieci gazowyobdniego nalgy wykona::

- W uzgodnieniu z jednosikorganizacyjn wiasciciela lub zarzdcy odpowiedziala za
obstug i konserwagj sieci gazowej;

- z zachowaniem wymagavobec prac gazoniebezpiecznych obmwjgcych w danym
przedsgbiorstwie gazowniczym;

- pod nadzorom osoby odpowiedzialnej za obstugkonserwagj sieci i instalaciji
gazowych;

Przy odpowietrzaniu natg przestrzeganastpujacych zasad:

-cisnienie  gazu przy odpowietrzaniu mierzone na kolenniwentylacyjnej
(odpowietrzajcej) nie powinno przekraczd 0 kPa.

-wylot kolumny wentylacyjnej powinien Bywprowadzony na wysoké nie mniejsz od
2 m ponad poziom terenu, uziemiony oraz zlokalizoyvav bezpiecznej odlegioi od
mozliwych zrodet zaptonu.

- odpowietrzanie naly wstrzymé, jezeli zawartd¢ tlenu w mieszaninie wydobywsgej
sie z kolumny wentylacyjnejduizie mniejsza od 2% tej mieszaniny;

-nie naley odpowietrza sieci gazowych podczas wytadawatmosferycznych.

Przy napetnianiu sieci gazowych paliwem uaglprzestrzeganastpujacych zasad:

- napetnianie paliwem gazowym sieci gazowych zpgijeh odbiorcéw komunalno-
bytowych powinno b§ poprzedzone nawonieniem tego paliwa;

- sieci gazowe naky napetni& stopniowo, dopuszczalny wzroskmienia mierzonego na
pocatku napetnianego odcinka, nie peoprzekracza50 kPa/min;

- napetnianie sieci gazowych paliwem gazowym halprzerw& w razie stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowéci techniczno-technologicznych.

Prawidlowo przeprowadzony rozruch powinien ¢bypotwierdzony odpowiednim

protokotem.



11 Uwagi kaicowe.

- Calc¢ robdét budowlano-montawych wykong zgodnie z obowgizujgcymi
przepisami (w szczegOldd z przepisami BHP) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-momvavych, cz. Il ,Instalacje sanitarne
I przemystowe”,

- Wykopy naley zabezpieczy przez ustawienieswietlenia, odpowiednich barier oraz
pomostow umgliwiajgcych komunikagj,

- Po wykonaniu prac, teren budowy nal@rzywréct do stanu pierwotnego.



ll. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Rura przewodowa PE 100 SDR @0 x3,7mm — 100,0mb,
* Tuleja PE kotnierzowg40 — 1 szt,

e Mufa osrednicy 40mm — 1 szt.,

» Kolano 90° o srednicy 40mm — 2szt.,

» Ksztattka PE/stakpdOmm -1 szt.,

» Tasma ostrzegawcza w kolorzéttym zesciezka metalizowag — 100,0mb.



