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Opracowanie zawiera:
1. Opis techniczny.

2. Rysunki :
* instalacja ogrzewania — rzut parteru rys.nr 1
* instalacja wentylacji — rzut parteru rys. nr 2
* instalacja ogrzewania — rozwggie przewodow rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA OGRZEWANIA.

W budynku projektuje siogrzewanie z obiegiem wymuszonym, dwururowe laasiz kotta
opalanego gazem ziemnym usytuowanego w pomieszcgenjalnym budynku.
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku Q = 12226 W.

Opodr hydrauliczny instalacji dH = 600 dPa.

Parametry czynnika grzewczego 78/50

Z kottowni czynnik grzewczy doprowadzany jest prpelami z rur z polietylenu
sieciowanego z wkladkmetalicza montowanych ndcianach do poszczegodlnych szafek
rozdzielaczowych. Z szafek przewodami z rur z pgiésu sieciowanego, prowadzonych w
wylewce w otulinie zasii poszczegolne grzejniki. Jako elementy grzejne ozastano
grzejniki typu stalowe V z zasilaniem dolnym z wlowanym odpowietrznikiem i zaworem
termostatycznym z gtowad nastavg wskepng.

Na wyjciu przewodow z szafek rozdzielaczowych, zamodtmaazasilaniu i powrocie
zawory odcinajce.

Na podejciach do szafek zainstalowaawory odcinajce.

Przy montazu zachowa& kompensacg naturalna przewodow instalacji c.o.

Przewody prowadzi ze spadkiem i=0,5% w kierunku kotta. W napsyych punktach
zamontowa automatyczne odpowietrzniki.

Przewody uktadane w bruzdach i wylewce powinny kabezpieczone przed tarciem o
scianki przez ostorcie otuling.

Przewody izolowéizolacp termaflex 20mm.

Uchwyty przesuwne winny ldywykonane z tworzywa sztucznego.

Armatura stosowana w instalacjach z PE winna sgeWmymagania materiatowe, analogiczne
jak stawiane gcznikom mosjznym wystpujacym w przewodach rurowych z PE. Armatura
do skecania.

2. INSTALACJA WENTYLACJI.

Swietlica

llos¢ osob: 30

Przewidziano dostarczenie 20m3/h/asqimwietrzaswiezego

Vn = 600m3/h

V=205m3

Przy dostarczeniu 600m3/h powiet&mdezego - ilg¢ wymian = 3,0w/h

W pomieszczeniuswietlicy naleey zamontowa centra¢ rekuperacyjs V=300m3/h bez
dogrzewania z filtrem panelowym, szt.2.

Szatnia strgakow

V=18,8m3

Przewidziano 5w/h

Vn=94m3/h

W pomieszczeniu szatninalezy zamontowa rekuperatokcienny typ VL-100, szt.1.




Umywalnia strgakow

V=21,8m3

Przewidziano 5w/h

Vn=152m3/h

W pomieszczeniu umywalni nalezy zamontowa rekuperatoécienny typ V=100m3/h, szt.1.

W pomieszczeniach WC naley na kanale wentylacyjnym zamontoivaventylatory
lazienkowe na kanatach wentylacyjnych , zblokowameytacznikiemswiatta z opénieniem
czasowym.

Dobdr kotta:

Projektuje s} kociot dwufunkcyjny wiszcy dla instalacji ogrzewania i przygotowania ci¢pbedy
uzytkowej, o mocy modulowanej od 8,2 do 26,6 kW. \Wystemie przeptywowym. W Kkotle
zastosowane dwa wymienniki ciepta — pierwszy z jpordghniami wymiany ciepta wykonanymi ze
stali nierdzewnej, drugi ze stopu Al.-Mg-Si, czglimaterialu o wysze] przewodrngei ciepta. W
pofaczeniu z precyzyjn kontrol temperatury i inteligentnym panelem sterowanisondensacja
przebiega intensywnie, obiaijac zwzycie paliwa izywotnas¢ urzdzenia.

Kociot wyposaony w zapton automatyczny, regulacjmocy statej, pelne zabezpieczenie
elektroniczne Contronic z kontgoptomienia i zaworami elektromagnetycznymi wg EN828omg
modulowana z automatycznym odpowietrznikiem, czujnik tempemnat c.o. , ogranicznik
temperatury na zasilaniu, zawor bezpiést@a, manometr, naczynie wzbiorcze, ogranicznik
temperatury spalin, uklad priorytetowego przygotoigac.w.u., elementy dodatkowe instalacji
spalin, syfon kondensatu lejkowygivkondensatu, zawor do uzupetniania wody, regulstEnugacy
wg temperatury pomieszczenia On/off 230V lub regul®pen — Therm.

Kociot winien spetnia wymagania dyrektyw europejskich i uzupeta@jch przepiséw krajowych,
oznakowany oznakowaniem CE. Winien speinigymagania dot. Kottdbw kondensacyjnych w
rozumieniu rozpormzenia dotyczcego efektywnéci energetycznej.  Odprowadzenie spalin do
komina przewodami spalinowymi wykonanymi z blachwakoodpornej. Petzenia elementéw
przewodu i komina mugady¢ szczelne. Przewody instalacji kottowni zaizolévedulinami z wetny
mineralnej Ruroaigi podd& probie szczelni i wytrzymatdici zgodnie z wymaganiami norm.
Nalezy przewidzi€ sposob neutralizacji i odprowadzenia kondensatpaéin. Przewidziano ikg
Instalacg wykona zgodnie z wytycznymi stosowania i projektowaniatahacji z miedzi COBRTI
JNSTAL” Warszawa.

Komin .

Komin wg PB architektury. Wylot komina nad danh poziomie min.0,6m. nad kalegic

Przewdd spalinowy od kotta do komina stalowy izadow d=80mm.

Jako wyposzenie dodatkowe kotta natg zamontowé zestaw odptywowy kondensatu. Kondensat
odprowadzt do kanalizacji poprzez syfon.

UWAGA .

Calai¢ robot zwazanych z podiczeniem i uruchomieniem Kkotta powinien wykérautoryzowany
serwis producenta kotta.

Pomieszczenie z kotlem jest pomieszczeniem nieozagym wybuchem.

Gtéwny zawoér odcinagcy gazu umieszczono na zesmnz budynku zgodnie z projektem instalacji
gazu.

Dopuszcza s8istosowanie uegazei innych producentéw o parametrach réwnamgch jak
projektowane.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzirébe szczelnéci i droznosci.

Calas¢ robot wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instadeszyt 2, 5, 6,
10 oraz zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.200@z.U. nr 75
15.06.2002r.,690) z paiejszymi zmianami w/s warunkow technicznych jakpowinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie.






