OPINIA GEOTECHNICZNA

1.0 Obiekt , migjsce, inwestor:
Obiekt: Budynekvietlicy
Miejsce: Odechowiec gm. Skaryszeéa 577/1
2.0 Podstawa opracowania:
- rozporadzenie w sprawie ustalenia geotechnicznych warurdsadowienia
obiektow budowlanych — poz. 463 z dnia 25.04.2012 r
- normy budowlane
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna na dziatce , wykopy budowlane
3.0 Warunki gruntowe w rejonie posadowienia:
Wystepuja proste warunki gruntowe poniewa
- grunty g genetycznie jednorodne
- warstwy gruntu zalegapoziomo
- lokalizacja ma miejsce na gruncie rodzimym ,Wigstepuja nasypy w rejonie
posadowienia
- zwierciadto wody gruntowej jest pomj poziomu posadowienia a teren jest suchy
- nie wystpuja niekorzystne zjawiska geologiczne w terenie
- grunty nie g stabonéne
4.0 Kategoria geotechniczna obiektu:
Budow budynku pralni naley zaliczy dopierwsze kategorii geotechniczng
poniewé:
- jest to niewielki obiekt budowlany
- ma statycznie wyznaczalne proste schematy olplicne
- posadowienie budynku -1,00 m ppt
- brak negatywnego oddziatywania stadowisko
- g proste rozwgzania techniczne- wygiuja proste warunki gruntowe w rejonie
budowy
5.0 Kategoria geotechniczna obiektu:
W rejonie projektowanej lokalizacji budynku wykamawykop prébny na gbokasé
2,00 m. W trakcie przeprowadzonych basdawykopie stwierdzono wyspowanie od
powierzchni terenu warstwy piaszczystej, aisraci 0,30-2,00 m.
Poniej wysepuje kompleks gruntow rodzimych, mineralnych rpeistych nénych.
Podczas badado gkbokasci 2,00 m p.p.t. nie stwierdzono wygbwania zwierciadta
wod gruntowych.
6.0 Wnioski
W rejonie projektowanej lokalizacji budynku wgstija piaskisrednie ,
sredniozagszczone . Stanowione dobre podie do posadowienia. Warunki
gruntowe § proste.
Budow budynku swietlicy naley zaliczy¢ dopierwsze kategorii geotechniczng.
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