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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewtnznej instalacji gazu dla projektowanego budy&kietlicy
wiejskiej, Odechowiec dz. nr 577/1.

1. Podstawa opracowania:

» Zzlecenie,

* plan sytuacyjno - wysokeiowy w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu,

» warunki przyhczenia Polskiej Spétki Gazownictwa, Gazownia w Railp GAZOWNIA
W RADOMIU/W/28645/WP/1/2017 z dn. 15.09.2017r.,

* PT budowlane budynku,

» obowizujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania .

Tematem projektu jest instalacja wesmana gazu od projektowanego puoga do
poszczegodlnych przyboréw gazowych. Przybory gazeavekociot pracujcy na potrzeby
ogrzewania i przygotowania cieptej wodiytkowe;j.

3. Wewrptrzna instalacja gazowa.
1. Zrodtem gazu dla projektowanego budynku jest gapatedniego dinienia d=50stal
w m. Odechowiec dz. Nr 577/1 oraz projektowanefgcze d=25mm, zgodnie z
warunkami podiczenia wydanymi przez Zaktad Gazowniczy. Projekiigcza wg
odrebnego opracowania. Instalacjedzie zasilata kociot gazowy pragay na cele
centralnego ogrzewania budynku i przygotowaniatc.w.
Reduktor R10 i Gazomierz miechowy typu G4 orazekugtdbwny ledzie znajdowat giw
szafce n&cianie budynku.
Zakres przygczenia obejmuje montagazomierza wraz z instalacja reduktorignia.
Zgodnie z umowszafka gazowa przeznaczona na uktad pomiarowali€zeniowy zostanie
zakupiona i dostarczona przez PSG.
Projekt niniejszy opracowaniem swym obejmuje do@dzenie gazu do pomieszczenia
kotta.
Pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.
Instalacg wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/H-742t9onych przez
spawanie. Przy przajiach przez przegrody konstrukcyjne zastosowary ochronne
wystapce po 3cm z kalej strony, uszczelnione szczeliwem nie powecmn korozji.




Przewdd gazowy 32mm doprowadgaj do pomieszczenia kotla, zasilgy projektowane
urzadzenia gazowe natg prowadzé po scianie wewgtrznej mocwc go do sciany
uchwytami.

Przewdd gazowy natg prowadzé w nas¢pujacych minimalnych odlegkeiach od innych
instalacji wewgtrznych:

» przewody prowadzone rownolegle Ocin

* przewody krzyujace sé 2cm

Instalacja gazowa z rur metalowych powinna lzabezpieczona przed wplywemagdw
btadzacych oraz olgjta systemem elektrycznych poker wyrdGwnawczych.

Kociot do instalacji naley podhczy¢ za pomog kurka znajdujcego s¢ na wyposaeniu
kotta. Instalagj gazows nalery wykona& zgodnie z Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., poz 690
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r/swwarunkéw tech. Jakim powinny
odpowiadé budynki oraz Dz.U. 04.109.1156 z dn 12 maja Rdip. Infrastruktury z dn. 7
kwietnia 2004r. Zmieniape rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie.

4. Instalacja odprowadzania spalin i wentylaciji.

Od projektowanego kotta spaliny odprowadzamizewodem ze stali nierdzewnej. Poziomy
odcinek przewodu projektujegespdpowiednio z rur z blachy stalowej izolowanych.
Wyprowadzenie ponad dach za pomkomina typowego.

Obok przewodu spalinowego projektujee sprzewdd wentylacji wywiewnej typowy.
Wyprowadzenie przewodu na zestnz budynku podobnie jak przewodow spalinowych.
Nawiew powietrza do spalania poprzez kanat typu Z.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej oddaniem wyomprobe szczelnéci. Przed préb
przedmuché instalacg powietrzem. Préba szczekud polega na napetnieniu przewodow
powietrzem pod énieniem 100kPa przez 30min. dla instalacji spayane






