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TECZKA ZAWIERA:
1.0pis techniczny

2.Rysunki:
* plan zagospodarowania rys.nr 1
e schemat elektryczny rys.nr 2
* plan instalacji éwietlenia i wentylacji rys.nr 3
» plan instalacji gniazd wtyczkowych i innych adzen elektrycznych rys.nr 4
* plan instalacji odgromowej - dach rys.nr 5

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji elektrycznygWietlicy z remig OSP
Odechowiec (dz. nr. 577/1) gmina Skaryszew

1.Podstawa opracowania.
e uzgodnienia midzybrartowe,
* przepisy PBUE i PN/E

2.Zasilanie.

Remiza OSP zéwietlica bedzie zasilona

poprzez:

* wymiana istniggcego narénego stupa nr 3 z odgiiem na stup wirowany E-10,5/10

» zabudowaniu w linii ogrodzeniagdza kablowego zasikggo-pomiarowego ZKP-3 +1TL,
» zasileniu zicza ze stupa nr 3 przyizem typu YAKXS 4 x 35

* wyprowadzeniu z projektowanegaeta ZKP wiz typu: YKY 5 x 16

e wprowadzeniu do projektowanegaaza istniejgcego przydicza do ZKP (dz. 836/1)
UWAGA:

Projekt przyécza wedtug odibnego opracowania

3.Tablice elektryczna.

Dla remizy OSP zéwietlica projektuje st dwie tablice elektryczne typu WXL

+ Swietlica — RW 4x12

e Sekcja OSP — RW 4x12

Tablice naley instalowa& na wysokéci 1,5m. w miejscach pokazanych na planie

4.Wykcznik p/pgd.
Na zewrtrznej scianie budynkuswietlicy nalezy zainstalowéa wytacznik p/paarowy typu
DXP125/40A.

5.Wykonanie instalaciji elektrycznych.

Instalacje nalgy uktad& pod tynkiem.

5.1.Gwietlenie wewetrzne.

Instalacg oswietleniowg projektuje st przewodami YDY 3x1,5. Wykzniki instalowé nalery

na wys. 1,4m.

Projektuje s¢ hasepujgce oprawy:

« Swietlica, pokdj zainteresovtantodziezy: oprawy ogélne kasetonowe 60x60 - rastrowe

* pomieszczenia socjalne, hol wa&pwy, korytarze i szatnie: oprawy ogolne liniowel,.2m -
kloszowe

* Sanitariaty i wejcia: plafoniery

* Pomieszczenia gatawania samochodu s#ackiego — oprawy szczelne liniowe L=1,2m —
kloszowe

* Wijazd do garau samochodu strackiego — oprawy reflektorowe 300W

Dopuszcza siinne typy oprawy €wietleniowych wedtug uznania inwestora. Zalecadiody

swiecgce jakozrodiaswiatta.




5.2.Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego
Awaryjne oprawy kierunkowe mugzpetnig warunki normy:

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpiecimtwa. Ewakuacje”
Nad drzwiami wyciowymi naley zawiest oprawy z napisem: , WMWLCIE
EWAKUACYJNE” lub piktogramem, Natomiast rigianach zawieséi oprawy wyposzone w
piktogram pokazucy kierunek ewakuaciji
Lampy awietlenia awaryjnego natg podhczy¢ do obwodow éwietleniowych korytarzy,
podiczenia wykoné& zgodnie zaleceniem producenta opraw.

5.3.QGwietlenie awaryjne
Oprawy swietlbwkowe w obwodach swietlenia ogdlnego oznaczone liger,A” nalezy
wyposay¢ w moduty gwietlenia awaryjnego.

5.4.0bwody gniazd ogélnych 230V

Instalacg gniazd 230V oraz zasilanie ogrzewaczy wody i ratguh kotta c.o0. projektuje ¢si
przewodami YDY 3x2,5. Gniazda podwoOjne w pomiesn@eh gdzie przebywajdzieci
instalow& nalezy na wys. 1,1m.

5.5.Wentylacja mechaniczna.

Dla pomieszczenigwietlicowego projektuje gi dwa zespoty wentylacyjne skiadeg s¢ z
wentylatora kanatowego SWF-150X i neoluxéw. Stenoieaymi zespotami wentylacyjnymi za
posrednictwem bistabilnych przyciskéw LP351 z sygredia optycza umieszczonych w
obudowach S2.

Przyciski i obudowy np. prod. ,legrand”

Dla pomieszczé sanitarnych projektuje giwentylatory kanatowe typu EDM pegizone do
obwoddéw d@wietleniowych tych pomieszcae Zahczanie i wyhczanie tej wentylaci
jednoczeénie z zagczaniem i wydczaniem éwietlenia.

5.6.Instalacja RTV.

Na dachu naley zainstalowéa anteg telewizyjmp. Instalacg RTV wykona& przewodem
telewizyjnym RG-6. Instalagj zakaiczye gniazdami telewizyjnymi w pomieszczeniu gaj
swietlicowych.

6.Ukladanie kabla.

Kabel YKY 5x16 (wlz) naley uktada na dnie wykopu jeeli grunt jest piaszczysty, w innych
wypadkach naley go ukladé na warstwie piasku gruba co najmniej 10cm. Gbokas¢
utozenia kabla co najmniej 70cm.

Jezeli glebokas¢ ta nie mae by zachowana np. przy skrzywaniu z podziemnym uzbrojeniem,
maozna kabel utay¢ na gebokasci mniejszej.

Na takich odcinkach natg kabel gwietleniowy ochroni rurg AROT 100.

Kable w wykopie nalgy uktad& linig falistsg z zapasem 3% dtugc, w minimalnej odlegtéci
0,5m. od krawznikow, fundamentéw budynkow i ogrodze

Utozony kabel nalgy zasypa warstwy piasku grubéci 10cm, a nagpnie warstwy rodzimego
gruntu grubéci 15cm. Na catej diugai kabel przykry folig koloru niebieskiego.

Wszystkie skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem i projektowanymi instalacjami onaad
drogami naley wykona w rurach ochronnych PVC tak dobranych, aby ruratawata po 0,5m.
z kazdej strony skrzzowanego obiektu.

Kabel w miejscach charakterystycznych oznaczg pomog oznacznikow kablowych. Caio
prac wykona zgodnie z normPN-76/E-05125 oraz PBUE.

Przed zasypaniem kabel nalegtost do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.




7. Ochrona przed dotykiem gednim i od pordes.

Zasilenie projektuje siw uktadzie TN-C, a instalacje w uktadzie TN-S.

Dla ochrony przed dotykiem peednim naley zainstalowa wytaczniki réznicowo-pgdowe o
roznicowym pgdzie wyhczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewéd ochronny PE uzidazpdrednio.

Pohczenia w ziemi nalg spaw&. Maksymalna wart@ uziemienia tablic elektrycznych nie
powinna by wicksza od 5 omdw.

8. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowade@jwykong z drutu FeZrér. 8mm.

Dla ochrony kominkéw wentylacyjnych, anteny teleyjiej oraz pozostatych wdzen i
konstrukcji wystajcych ponad dach chrankwodami pionowymi o wysokoi h=2,5m.
Przewody odprowadzgie uktada pod tynkiem w rurkach PVC-niepalnychgata kontrolne
instalowa& do wysokdci h=1,4m w obudowach 200x200.

Uziom fundamentowy, wyprowadzenia ptaskownika z fawdamentowych wg PT konstrukciji
budynku.

Wartas¢ oporndci instalacji odgromowej nie nie by¢ wigksza nk 10 omow.

Wszystkie pajczenia instalacji odgromowej nalewykona starannie w sposob zapewn@)j
pewny styk elektryczny, a pmdzenia w ziemi naley spawé.

UWAGA:
Do instalacji odgromowej na dachu nie pgcita’ zadnych elementéw wystéalych ponad dach.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze projekt budowlany instalacji elektrycznych égetlicy wiejskiej

w Kobylanach (dz. nr 577/1) gmina Skaryszew wykgrewstat zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technjczne

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremustoay¢.

Ryszard Klimkiewicz Franciszek Sadal
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utozenia kabla co najmniej 70cm.

Jezeli glebokas¢ ta nie mae by zachowana np. przy skrzywaniu z podziemnym uzbrojeniem,
maozna kabel utay¢ na gebokasci mniejszej.

Na takich odcinkach natg kabel gwietleniowy ochroni rurg AROT 100.

Kable w wykopie nalgy uktad& linig falistsg z zapasem 3% dtugc, w minimalnej odlegtéci
0,5m. od krawznikow, fundamentéw budynkow i ogrodze

Utozony kabel nalgy zasypa warstwy piasku grubéci 10cm, a nagpnie warstwy rodzimego
gruntu grubéci 15cm. Na catej diugai kabel przykry folig koloru niebieskiego.

Wszystkie skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem i projektowanymi instalacjami onaad
drogami naley wykona w rurach ochronnych PVC tak dobranych, aby ruratawata po 0,5m.
z kazdej strony skrzzowanego obiektu.

Kabel w miejscach charakterystycznych oznaczg pomog oznacznikow kablowych. Caio
prac wykona zgodnie z normPN-76/E-05125 oraz PBUE.

Przed zasypaniem kabel nalegtost do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.




7. Ochrona przed dotykiem gednim i od pordes.

Zasilenie projektuje siw uktadzie TN-C, a instalacje w uktadzie TN-S.

Dla ochrony przed dotykiem peednim naley zainstalowa wytaczniki réznicowo-pgdowe o
roznicowym pgdzie wyhczalnym 30 mA.

Tablice elektryczne oraz przewéd ochronny PE uzidazpdrednio.

Pohczenia w ziemi nalg spaw&. Maksymalna wart@ uziemienia tablic elektrycznych nie
powinna by wicksza od 5 omdw.

8. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowade@jwykong z drutu FeZrér. 8mm.

Dla ochrony kominkéw wentylacyjnych, anteny teleyjiej oraz pozostatych wdzen i
konstrukcji wystajcych ponad dach chrankwodami pionowymi o wysokoi h=2,5m.
Przewody odprowadzgie uktada pod tynkiem w rurkach PVC-niepalnychgata kontrolne
instalowa& do wysokdci h=1,4m w obudowach 200x200.

Uziom fundamentowy, wyprowadzenia ptaskownika z fawdamentowych wg PT konstrukciji
budynku.

Wartas¢ oporndci instalacji odgromowej nie nie by¢ wigksza nk 10 omow.

Wszystkie pajczenia instalacji odgromowej nalewykona starannie w sposob zapewn@)j
pewny styk elektryczny, a pmdzenia w ziemi naley spawé.

UWAGA:
Do instalacji odgromowej na dachu nie pgcita’ zadnych elementéw wystéalych ponad dach.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze projekt budowlany instalacji elektrycznych égetlicy wiejskiej

w Kobylanach (dz. nr 577/1) gmina Skaryszew wykgrewstat zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technjczne

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremustoay¢.

Ryszard Klimkiewicz Franciszek Sadal
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TECZKA ZAWIERA:
1.0pis techniczny

2.Rysunki:
* plan zagospodarowania rys.nr 1
e schemat elektryczny rys.nr 2
* plan instalacji éwietlenia i wentylacji rys.nr 3
» plan instalacji gniazd wtyczkowych i innych adzen elektrycznych rys.nr 4
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji elektrycznygWietlicy z remig OSP
Odechowiec (dz. nr. 577/1) gmina Skaryszew

1.Podstawa opracowania.
e uzgodnienia midzybrartowe,
* przepisy PBUE i PN/E

2.Zasilanie.

Remiza OSP zéwietlica bedzie zasilona

poprzez:

* wymiana istniggcego narénego stupa nr 3 z odgiiem na stup wirowany E-10,5/10

» zabudowaniu w linii ogrodzeniagdza kablowego zasikggo-pomiarowego ZKP-3 +1TL,
» zasileniu zicza ze stupa nr 3 przyizem typu YAKXS 4 x 35

* wyprowadzeniu z projektowanegaeta ZKP wiz typu: YKY 5 x 16

e wprowadzeniu do projektowanegaaza istniejgcego przydicza do ZKP (dz. 836/1)
UWAGA:

Projekt przyécza wedtug odibnego opracowania

3.Tablice elektryczna.

Dla remizy OSP zéwietlica projektuje st dwie tablice elektryczne typu WXL

+ Swietlica — RW 4x12

e Sekcja OSP — RW 4x12

Tablice naley instalowa& na wysokéci 1,5m. w miejscach pokazanych na planie

4.Wykcznik p/pgd.
Na zewrtrznej scianie budynkuswietlicy nalezy zainstalowéa wytacznik p/paarowy typu
DXP125/40A.

5.Wykonanie instalaciji elektrycznych.

Instalacje nalgy uktad& pod tynkiem.

5.1.Gwietlenie wewetrzne.

Instalacg oswietleniowg projektuje st przewodami YDY 3x1,5. Wykzniki instalowé nalery

na wys. 1,4m.

Projektuje s¢ hasepujgce oprawy:

« Swietlica, pokdj zainteresovtantodziezy: oprawy ogélne kasetonowe 60x60 - rastrowe

* pomieszczenia socjalne, hol wa&pwy, korytarze i szatnie: oprawy ogolne liniowel,.2m -
kloszowe

* Sanitariaty i wejcia: plafoniery

* Pomieszczenia gatawania samochodu s#ackiego — oprawy szczelne liniowe L=1,2m —
kloszowe

* Wijazd do garau samochodu strackiego — oprawy reflektorowe 300W

Dopuszcza siinne typy oprawy €wietleniowych wedtug uznania inwestora. Zalecadiody

swiecgce jakozrodiaswiatta.




5.2.Instalacja éwietlenia ewakuacyjnego
Awaryjne oprawy kierunkowe mugzpetnig warunki normy:

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpiecimtwa. Ewakuacje”
Nad drzwiami wyciowymi naley zawiest oprawy z napisem: , WMWLCIE
EWAKUACYJNE” lub piktogramem, Natomiast rigianach zawieséi oprawy wyposzone w
piktogram pokazucy kierunek ewakuaciji
Lampy awietlenia awaryjnego natg podhczy¢ do obwodow éwietleniowych korytarzy,
podiczenia wykoné& zgodnie zaleceniem producenta opraw.

5.3.QGwietlenie awaryjne
Oprawy swietlbwkowe w obwodach swietlenia ogdlnego oznaczone liger,A” nalezy
wyposay¢ w moduty gwietlenia awaryjnego.

5.4.0bwody gniazd ogélnych 230V

Instalacg gniazd 230V oraz zasilanie ogrzewaczy wody i ratguh kotta c.o0. projektuje ¢si
przewodami YDY 3x2,5. Gniazda podwoOjne w pomiesn@eh gdzie przebywajdzieci
instalow& nalezy na wys. 1,1m.

5.5.Wentylacja mechaniczna.

Dla pomieszczenigwietlicowego projektuje gi dwa zespoty wentylacyjne skiadeg s¢ z
wentylatora kanatowego SWF-150X i neoluxéw. Stenoieaymi zespotami wentylacyjnymi za
posrednictwem bistabilnych przyciskéw LP351 z sygredia optycza umieszczonych w
obudowach S2.

Przyciski i obudowy np. prod. ,legrand”

Dla pomieszczé sanitarnych projektuje giwentylatory kanatowe typu EDM pegizone do
obwoddéw d@wietleniowych tych pomieszcae Zahczanie i wyhczanie tej wentylaci
jednoczeénie z zagczaniem i wydczaniem éwietlenia.

5.6.Instalacja RTV.

Na dachu naley zainstalowéa anteg telewizyjmp. Instalacg RTV wykona& przewodem
telewizyjnym RG-6. Instalagj zakaiczye gniazdami telewizyjnymi w pomieszczeniu gaj
swietlicowych.

6.Ukladanie kabla.
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wypadkach naley go ukladé na warstwie piasku gruba co najmniej 10cm. Gbokas¢
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Wszystkie skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem i projektowanymi instalacjami onaad
drogami naley wykona w rurach ochronnych PVC tak dobranych, aby ruratawata po 0,5m.
z kazdej strony skrzzowanego obiektu.

Kabel w miejscach charakterystycznych oznaczg pomog oznacznikow kablowych. Caio
prac wykona zgodnie z normPN-76/E-05125 oraz PBUE.

Przed zasypaniem kabel nalegtost do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
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budynku.
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